Urządzenie typu AED z szafką wewnętrzną
	PARAMETR
	MINIMALNY
	OFEROWANY

	Poziom ochrony IP
	IP 55
	

	Odporność na upadki
	1,2 m
	

	Odporność na nacisk
	400 kg
	

	Potwierdzone bezpieczeństwo defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach
	TAK
	

	Zakres temperatury pracy
	od -20°C do 50°C
	

	Zakres temperatury długotrwałego przechowywania (powyżej 7 dni)
	od 0°C do 50°C
	

	Standardowy okres gwarancji producenta na AED
	5 lat
	

	Badania kliniczne
	TAK
	

	Interaktywny panel graficzny
	TAK
	

	Czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania
	10 sekund
	

	Instrukcja prowadzenia RKO
	TAK
	

	Dostosowanie tempa komend do działań ratownika
	TAK
	

	Sposób uruchamiania modułu pediatrycznego
	klucz pediatryczny
	

	Metronom
	TAK
	

	Częstotliwość autotestów
	codziennie
	

	Komunikacja z urządzeniem
	IRDA – port podczerwieni
	

	Okres przydatności elektrod
	min. 24 miesiące
	

	Uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych
	TAK – 2 komplety
	

	Elektrody kompatybilne z defibrylatorem manualnym
	TAK
	

	Detekcja wyschniętych elektrod
	TAK
	

	Okres gwarancji producenta na baterię
	48 miesięcy od daty instalacji
	

	Ilość defibrylacji maksymalną energią
	200
	

	Sposób zasilania urządzenia
	bateria litowo-manganowa
	

	Typ, model, oferowanego produktu
	xxxxxxxx
	



Szafka wewnętrzna
Naścienna szafka metalowa (duża)
Biała szafka na AED wykonana z wytrzymałej blachy. Posiada szklane okno od frontu aby umożliwić dokładny podgląd umieszczonego w niej urządzenia. Wykonana z niepalnego materiału umożliwiającego zastosowanie w miejscach o podwyższonej ochronie przeciwpożarowej. Zastosowanie przeszklenia w drzwiach szafki umożliwiające stałą kontrolę stanu defibrylatora bez konieczności wyjmowania go na zewnątrz.  
Wymiary szafki: min. 39 x 33 x 15 cm,  max 45x35x20 cm

