KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. BRODNICKIEJ -
Remont instalacji wod.-kan. i c.o.

ADRES INWESTYCJI  :  UL. BRODNICKA 1, 87-400 GOLUB - DOBRZVYN, DZ.NR 127/1, 127/2, OBREB EWID. 0002, GM. GO-
LUB - DOBRZYN, POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI, WOJ. KUJAWSKO - POMORSKIE

INWESTOR : GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYN

ADRES INWESTORA :  Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....ccooeviiiiiiiiiiiiiee e, % R+S

ZYSK [Z] oot % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] e % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uproszczo-| RAZEM
ne

-

ROBOTY REMONTOWO -
BUDOWLANE

PARTER

_k_k
=

PIETRO

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 41414




KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
REMONT INSTALACJI WOD.-KAN. | C.O.
1/45453000-7 ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE
1.1 PARTER
1|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceram. m?2 50,82
d.1./0820-08
1
2|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 55,01
d.1.|03
1
3|KNR-W 4-01 Rozbidrka cokolikow m 38,14
d.1./0808-08
1
4|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 2,00
d.1.|0353-04 do2m2
1
5/KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 0,24
d.1.|03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
1 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie
otworéw drzwiowych
6|KNR-W 2-02 Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych |szt. 2,00
d.1./1025-03 do lokalu - pod skrzydto szer. 90 cm
1|analogia
7|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m2 3,60
d.1.{1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone - szer. 90 cm
1
8|KNR-W 4-01 Usunigcie z budynku gruzu, elementéw z rozbiérki m3 4,10
d.1./0106-05
1|analogia
9|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 4,10
d.1.01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
1 odlegtosé do 1 km
10/KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 4,10
d.1.|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
1 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
11|Analiza wtasna |Utylizacja gruzu t 6,15
d.1.
1
12/KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m2 63,34
d.1./0829-01 za
1
13/KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m2 63,34
d.1./0829-07 metodg kombinowang
1
14 KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 13,40
d.1./1118-01 klej - przygotowanie podfoza
1
15/KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m?2 13,40
d.1./1118-08 cm uktadane na klej metodg zwyktg
1
16 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z ze- m2 55,01
d.1./0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach
17| KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z ze- m2 500,57
d.1./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1
18/ KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 454,99
d.1.|0830-04 nach
1
19/KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach |m2 55,01
d.1.|0830-06
1
20|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 454,99
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1 $cian - farba akrylowa
21|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 55,01
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - su-
1 fitu
22|KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowy- |mz2 28,84
d.1./2004-09 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
1 wo 100-01 - obudowa poziomow instalacyjnych
23|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 39,87
d.1./1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
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24| KNR-W 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 2,00
d.1./0324-02
1
25|KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2 5,37
d.1./2005-01 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
1 ksztattownikéw CD i Ud
26|KNR-W 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |mz2 8,66
d.1./2004-03 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
1
27 ||KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- |m?2 41,61
d.1.]01 kowych
1
28|KNR 4-01 0430- | Rozbiérka ocieplenia posadzki ze styropianu m?2 41,61
d.1.|02
1]|analogia
29|KNR-W 4-01 Usuniecie z poziomu parteru styropianu z rozbiérki m3 0,83
d.1./0106-05
1]|analogia
30|KNR 4-04 1105-| Transport styropianu samochodem samowytadowczym |ms3 0,83
d.1.]01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowa-
1 niu na odlegto$¢ do 1 km
31|KNR 4-04 1105-| Transport styropianu samochodem samowytadowczym |ms3 0,83
d.1.|02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowa-
1 niu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
32|Analiza wtasna |Utylizacja styropianu m3 0,83
d.1.
1
33|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 41,61
d.1.|0606-01 lenowej - poziome podposadzkowe
1
34|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 41,61
d.1./0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
1 warstwa gr. 2,0 cm
35/|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy |m?2 41,61
d.1.{1132-01 samopoziomujacej o grubosci 4 cm
1|analogia
36|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2 41,61
d.1./1136-01
1
1.2 PIETRO
37/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych - ROZBIORKA |m2 43,32
d.1.{1136-01 tacznie z listwami przypodtogowymi
2|analogia
38|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych facznie z list-  |m?2 56,43
d.1./0818-05 wami przypodtogowymi
2
39|KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku elementéw z rozbiérki - stare po-  |m3 1,04
d.1./0106-05 sadzki (panele, pcw)
2|analogia
40|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 1,04
d.1.]01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
2 odlegto$é do 1 km - stare posadzki
41/KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 1,04
d.1.|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
2 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - stare po-
sadzki
Krotnosé = 4
42| Analiza wtasna |Utylizacja elementdw z rozbiérki - stare posadzki m3 1,04
d.1.
2
43|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z ze- m2 99,75
d.1./0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
2 biegach i spocznikach
44|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z ze- m2 442,10
d.1./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
2
45|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 442,10
d.1.|0830-04 nach
2
46|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach |m2 99,75
d.1./0830-06
2
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47|/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 442,10
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2 $cian - farba akrylowa
48|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 99,75
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - su-
2 fitu
49/KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- |m2 99,75
d.1.]01 kowych
2
50|KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku gruzu, elementéw z rozbidrki ms3 3,99
d.1./0106-05
2|analogia
51|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 3,99
d.1.]01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
2 odlegto$é do 1 km
52|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 3,99
d.1.|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
2 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
53|Analiza wtasna |Utylizacja gruzu t 5,99
d.1.
2
54|KNR 4-01 0430- | Rozbiérka ocieplenia posadzki ze styropianu m2 99,75
d.1./02
2|analogia
55/KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku styropianu z rozbiérki m3 6,48
d.1./0106-05
2|analogia
56|KNR 4-04 1105- | Transport styropianu samochodem samowytadowczym |ms3 6,48
d.1.01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowa-
2 niu na odlegto$¢ do 1 km
57|KNR 4-04 1105- | Transport styropianu samochodem samowytadowczym |ms3 6,48
d.1.|02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowa-
2 niu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
58|Analiza wtasna |Utylizacja styropianu m3 6,48
d.1.
2
59|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 99,75
d.1./0606-01 lenowej - poziome podposadzkowe
2
60|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m?2 99,75
d.1./0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
2 warstwa gr. 2,0 cm
61/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy |m?2 99,75
d.1./1132-01 samopoziomujacej o grubosci 4 cm
2|analogia
62|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2 99,75
d.1./1136-01
2
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