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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestor:

OTBS Sp. zo.0.

ul. Berka Joselewicza 1

07-410 Ostroteka

Lokalizacja inwestycji:

ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "NILA" 15

07-410 Ostroteka

Zakres opracowania projektu dotyczy istniejgcego budynku administracyjno- biurowego i nie narusza zapiséw obowigzujgcego MPZP.
ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC :

- Wydzielenie klatek schodowych K1,K2, K3 i K5 $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ognio-
wej EIS 30 oraz wyposazenie ich w samoczynne urzadzenia oddymiajgce, uruchamiane przy pomocy systemu wykrywania dymu;

- Podziat budynku na strefy pozarowe (zgodnie z pkt 4.6) wraz z wykonaniem przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($cia-
nach i stropach), ktére powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementéw;

- Wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (o$wietlenie ewakuacyjne korytarze i klatki schodowe) o czasie pracy awa-
ryinej 1 h, natezenie o$wietlenia co najmniej 2 Ix.

- Wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu dostosowanego do planowanej przebudowy,
- Wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- Zapewnienie obudowy poziomych drég ewakuacyjnych elementami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 (z wyjgtkiem miejsc wskazanych w
czesci graficznej);

- Usuniecie materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych np. piyt laminowanych uzytych do wykonczenia wnetrz, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1];

- Usuniecie z drog komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2
rozporzadzenia [1];

- Podziat korytarzy na odcinki o dtugosci nieprzekraczajacej 50 m przy pomocy przegréd z drzwiami dymoszczelnymi;

- Montaz drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 na zewnatrz budynku o szerokos$ci 0,9 m (uwzglednione przy niezgodnosciach nie-
mozliwych do usuniecia);

- Oddzielenie holu z funkcjg dodatkowa od drég ewakuacyjnych w sposéb wymagany jak dla klatki schodowej, z ktérej jest przezen prowadzona ewakuacja (z
wyjatkiem przedmiotu odstepstwa);

- Likwidacja drzwi dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej o szeroko$ci skrzydta nieblokowanego mniejszej niz 0,9 m (0,6 m) oraz drzwi jednoskrzydtowych
na drodze ewakuacyjnej o szerokosci mniejszej niz 0,9 m - za wyjgtkiem przedmiotu odstepstwa.

- Usuniecie przewezen poziomych drég ewakuacyjnych, spowodowanych wystepowaniem o$cieznic drzwiowych;
- Zamkniecie komunikacji wewnetrznej przy klatce schodowej K4 na IV pietrze drzwiami (likwidacja lokalnego przewezenia drogi ewakuacyjnej);

- Wyposazenie w samozamykacze drzwi, ktérych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezajg wymagang szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych;
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ZADANIE 1 - klatka K1 0,00
2|ZADANIE 2 - klatka K2 0,00
3/ZADANIE 3 - klatka K3 0,00
4/ZADANIE 4 - klatka K5 0,00
5|Zakup i montaz gasnic 0,00

RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1 ZADANIE 1 - klatka K1
1|KNR-W 4- |SST-1 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych - wokdl luksefréw m2
d.1]/01 0820-
08
0,10*(0,26*2+11,90*2)*2 m?2 4,864
RAZEM 4,864
2|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie $cianki z luksferéw m?2
d.1]0348-05
0,26*11,90*2 m?2 6,188
RAZEM 6,188
3/KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie z muru okna wewnetrznego o pow do 1 m2 szt.
d.1]0354-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|/KNR 4-01 [SST-1 |Uzupemienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- | m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,25*0,26*1,19*8+0,46*0,76*0,25 m3 0,706
<wneki hydrantowe>0,70*0,65*0,25*4 m3 0,455
<po ptytkach klinkierowych>0,30*(0,40*2+9,0*2)*1
RAZEM 1,161
5/KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | m3
d.1/0349-02 - dla zespotu nawiewnego
0,25*1,60*0,62 m3 0,248
RAZEM 0,248
6/KNR 4-01 [SST-1 |Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1]0422-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR-W 4- |SST-1 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla nadproza gniazd.
d.1]/01 0347-
03
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 4-|SST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1|/01 0338- towo-wapiennej - dla belek stalowych
07
2*2 m 4,000
RAZEM 4,000
9|KNR-W 4-|SST-1 |Wciggniecie i utozenie nadprozy stalowych C140 m
d.1/01 0318-
05
2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
10| KNR-W 4- |SST-1 |Poduszki betonowe szt.
d.1/01 0206-
04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11/KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1]0422-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 4-01 |SST-1 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/0422-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
13|KNR-W 4- |SST-1 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1/01 0518-
06
6,50*4,60 m?2 29,900
RAZEM 29,900
14|KNR-W 4- |SST-1 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1/01 0518-
07
6,50*4,60 m?2 29,900
RAZEM 29,900
15|KNR 19- |SST-1 |Rozebranie warstw dachowych m2
d.1/01 0628-
06
29,90 m?2 29,900
RAZEM 29,900
16|KNR 4-01 |SST-1 |Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych - przekucia przez m3
d.1/0212-03 strop
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
<otwér na klape dymowg>5*5*0,30 m3 7,500
RAZEM 7,500
17|KNR-W 2- |SST-1 |Demontaz ptyt stropowych elem.
d.1/02 20224-
02
analiza in-
dywidualna
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR 2-02 |SST-1 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - wylewka zelbetowa m?2
d.1]0216-02
0216-05
2,50*2,50 m?2 6,250
RAZEM 6,250
19/KNR 2-02 |SST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,09 t 0,090
RAZEM 0,090
20|/KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1]0422-05
25 m 25,000
RAZEM 25,000
21 SST-1 |Naprawa uszkodzonych miejsc na dachu - odtworzenie izolaciji cieplnej, pokry- | m?2
d.1|analiza in- cia dachowego i niezbednych obrébek
dywidualna
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
22|/KNR AT- |SST-1 |Obudowy nadprozy stalowych ptytami gipsowo-kartonowych o odpornosci m?2
d.1|12 0306- ogniowej EI 60, pokrycie dwuwarstwowe
05
2,0*0,75 m?2 1,500
RAZEM 1,500
23|KNR-W 2- |SST-1 |Sufity podwieszone - demontaz m?2
d.1]02 2701-
01
72,70 m?2 72,700
RAZEM 72,700
24|KNR 4-01 [SST-1 |Wykucie z muru $cianki wydzielajacej pom. 46b m2
d.1]/0354-10
9,10*3,20 m?2 29,120
RAZEM 29,120
25|KNR 4-01 [SST-1 |Rozebranie wyktadziny $ciennej meblowej i metalowej m2
d.1/0819-15
analiza in-
dywidualna
<| pietro>2,70*(21,0+2,70+2,20) m2 69,930
<Niski parter od K1 do K2>(24,0+1,85)*2 m? 51,700
RAZEM 121,630
26|KNR 4-01 [SST-1 |Wykucie z muru drzwi m2
d.1]/0354-10
1,10*2,10*8+1,40*2,50*5 m?2 35,980
RAZEM 35,980
27|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1]0349-02
0,25*(0,30*2,10*8+0,30*2,50*5) m3 2,198
RAZEM 2,198
28|KNR 2-02 [SST-1 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
29/KNR AT- [SST-1 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych El 60 m?2
d.1/12 0103-
04
<wysoki parter>3,20*9,10 m? 29,120
RAZEM 29,120
30|[KNR AT- |SST-1 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nog- | m?2
d.1/12 0103- nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - El 30
03
<l pietro>2,70*2,70 m? 7,290
RAZEM 7,290
31|KNR AT- |SST-1 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60, nie- |m?2
d.1]43 0213- zapalne, niekapigce i nieopadajgce pod wptywem ognia, klasa reakcji na ogien
01 co najmniej B-s3
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
<niski parter>72,70-6,10 m? 66,600
RAZEM 66,600
32|KNR AT- |SST-1 |Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukciji nos- |m?2
d.1]12 0202- nej EI 60
03
<niski parter obeb klatki>6,10 m? 6,100
RAZEM 6,100
33|KNR-W 2- [SST-1 |Drzwi aluminiowe EI 30 S wraz z zamkniem i klamkami m2
d.1]02 1040-
01
<DW2>1,10*2,10*2 m2 4,620
<DW8>1,0*2,10*4 m?2 8,400
RAZEM 13,020
34|KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe El 60 S wraz z zamkniem i klamkami m2
d.1]02 1040-
01
<DW6>1,10%2,10*2 m? 4,620
RAZEM 4,620
35|KNR-W 2-|SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe drzwi EI30S/witryna EI60 wraz z pochwytem|m?
d.1]02 1040-
02
<DW4>2,70*2,50*1 m2 6,750
<DW11>1,40*2,50*2 m2 7,000
<DW12>1,84*2,50*2 m2 9,200
<DW16>2,70*2,50*2 m?2 13,500
RAZEM 36,450
36|KNR-W 2- [SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe dymoszczelne m2
d.1]02 1040-
02
<DW17>1,40*2,10*2 m?2 5,880
RAZEM 5,880
37/KNR AL- |SST-1 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do szt
d.1/01 0304- drzwi
06
<drzwi istniejace>21 szt 21,000
<drzwi nowe>17 szt 17,000
RAZEM 38,000
38|KNR 4-01 |SST-1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
{(2,10*2+1,10*2)+(2,10*2+1,0)*4+(2,10*2+1,10)*4+(2,50*2+2,70)*1+(2,50*2+ 'm 196,200
1,40)*2+(2,50*2+1,90)*2+(2,50*2+2,70)*2}*2
RAZEM 196,200
39|NNRNKB [SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami - powierzchnie pionowe m2
d.1]202 1134-
02
poz.40 m? 49,050
RAZEM 49,050
40|KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na o$ciezach m?2
d.1|0815-04
[0,25%{(2,10*2+1,10*2)+(2,10*2+1,0)*4+(2,10*2+1,10)*4+(2,50*2+2,70)*1+ | m?2 49,050
(2,50*2+1,40)*2+(2,50*2+1,90)*2+(2,50*2+2,70)*2}]*2
RAZEM 49,050
41/KNR-W 2- |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - pod-| m2
d.1/02 1510- tozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.40 m? 49,050
RAZEM 49,050
42|KNR-W 2- |SST-1 |Klapy dymowe jednoskrzydiowe o pow. czynnej 1,07 m2 i wymiarze 1,15x1,15 |kpl.
d.1]02 1017- wraz z podstawg 0,5 m, z sitowniekm elektrycznym i listwami pomiarowymi,
02 zespotem nawiewnym, wytgcznikiem wentylatora i szafg sterownicza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 4-01 |SST-1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - Sciany m?2
d.1/1202-09
poz.44 m? 759,210
RAZEM 759,210
44|/KNR 4-01 |SST-1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na $cianach m2
d.1/0713-01
<korytarz od K1 do K2>3,20%[24,0*2+1,85*2]*4 m2 661,760
<klatka schodowa niski parter>3,20%(5,60*2+2,80*2)-2,70*2,50 m?2 47,010
<klatka schodowa wysoki parter>3,20%(12,25*2+2,80*2)-1,40*2,50 m?2 92,820
A (sumaczesciowa) ] e
m2 801,590




NILA ppoz B - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
<korytarz przy pom 46b po 46b>3,20*(9,10*2+2,80*2)-(0,90*2,0*2+1,40*2,0+ |m? 116,037
8,69*2,15)+3,20%(9,10+5,60*2)
<klatka schodowa | pietro>3,20%(5,60*2+2,80*2)-2,70*2,50+2,70%(2,70*2+ m2 195,573
6,62*2+24,58*2+3,05*2)-(1,50*2,20+2,70*2,50+23,68*1,65+0,90*2,05)
<klatka schodowa llpietro>3,20*(5,60*2+2,80*2)-2,70*2,50 m?2 47,010
<ptytki klinkierowe>-802*50% m?2 -401,000
RAZEM 759,210
45/KNR 4-01 |SST-1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo- | m?2
d.1/0711-02 wapiennej na scianach
poz.44*10% m2 75,921
<po luksferach>0,26*1,19*8 m?2 2,475
<po oknach>0,50%0,80 m?2 0,400
<po oktadzinie $ciennej>poz.25 m2 121,630
<okfadzina metalowa>(24,0+1,85)*2 m? 51,700
<wneki hydrantowe>0,70*0,65*4 m? 1,820
<$cianki dziatowe wysoki parter>poz.29*2 m?2 58,240
<$cianki dziatowe | pietro>p0z.30*2 m? 14,580
RAZEM 326,766
46/KNR AT- |SST-1 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni z ptytek klinkie- | m?2
d.1/26 0101- rowych
04
<ptytki klinkierowe>802*50% m?2 401,000
RAZEM 401,000
47/NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie oktadzin z ptytek klinkierowych - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-
02
poz.46 m? 401,000
RAZEM 401,000
48/NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-
02
poz.44+poz.45 m?2 1085,976
RAZEM 1085,976
49|KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1/0815-04
poz.48 m?2 1085,976
RAZEM 1085,976
50|KNR-W 2-|SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - pod-{m?2
d.1]02 1510- tozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.44+poz.45+poz.47 m?2 1486,976
RAZEM 1486,976
51/KNR 4-01 |SST-1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - stropy m?2
d.1/1202-09
poz.52 m?2 291,150
RAZEM 291,150
52|KNR 4-01 |SST-1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach, biegach i spocz- |m?
d.1]0713-02 nikach
<korytarz od K1 do K2>24,0*1,85*3 m? 133,200
<klatka schodowa niski parter>5,60*2,80 m?2 15,680
<klatka schodowa wysoki parter>12,25*2,80 m?2 34,300
<korytarz przy pom 46b i pom 46b>9,10*2,80+51,13 m?2 76,610
<klatka schodowa | pietro>5,60*2,80 m?2 15,680
<klatka schodowa llpietro>5,60*2,80 m? 15,680
RAZEM 291,150
53|NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami - powierzchnie poziome m2
d.1/202 1134-
01
poz.52 m?2 291,150
RAZEM 291,150
54|/KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1/0815-06
poz.52 m?2 291,150
RAZEM 291,150
55|KNR-W 2- |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1]02 1510- tozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.52 m?2 291,150
RAZEM 291,150
56 SST-1 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika pod najnizszym spocznikiem - przeto- |szt.
d.1|analiza in- zenie ze Sciany szczytowej na $ciane boczng ok. 3 m
dywidualna
1 szt. 1,000
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 1,000
57|KNR 4-01 |SST-1 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-04
poz.2*0,25+p0oz.5+poz.16+poz.23*0,05+p0z.24*0,10+p0z.25*0,05+poz.26*  |m?3 27,720
0,10+poz.27
RAZEM 27,720
58/ KNR 4-01 |SST-1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ 3 km
0108-16
poz.57 m3 27,720
RAZEM 27,720
59 SST-1 |Utylizacja papy asfaltowej t
d.1|analiza in-
dywidualna
30*2*5/1000 t 0,300
RAZEM 0,300
60 SST-1 |Utylizacja materiatow izolacyjnych - styropian m?2
d.1|analiza in-
dywidualna
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
61 SST-1 |Utylizacja materiatow - materiaty zmieszane z betonu, gruzu ceglanego i in- t
d.1|analiza in- nych elementéw wyposazenia
dywidualna
(poz.189*0,05+p0z.191)*2,50 t 4,015
RAZEM 4,015
62 SST-1 |Utylizacja materiatow - szkio t
d.1|analiza in-
dywidualna
3,60*60/1000 t 0,216
RAZEM 0,216
63 SST-1 |Zakup i montaz platformy schodowej kpl
d.1|analiza in-
dywidualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64 SST-1 |Wykonanie napraw i uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku pro- | kpl
d.1|analiza in- wadzonych prac instalacyjnych i budowlanych
dywidualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR 2-15/|SST-1 |Zabudowa przej$¢ instalacyjnych klatki schodowej na $cianach i stropach w  |szt.
d.1|GEBERIT klasie EI 120
0316-01
<klatka schodowa 3 kond.>2+2+4 szt. 8,000
<pom WO/1 niski parter>2+6 szt. 8,000
<pom 66, 66a;66b;66c;66d;66e;66f;669;66h;66i;W2/k | pietro>16+4+12 szt. 32,000
<przez strop miedzy Il i IV kondygnacjg>30 szt. 30,000
RAZEM 78,000
2 ZADANIE 2 - klatka K2
66|KNR-W 4- [SST-1 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych - wokdl luksefrow m2
d.2|01 0820-
08
0,10*(0,26*2+11,90*2)*2 m?2 4,864
RAZEM 4,864
67 /KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie $cianki z luksferow m?2
d.2|/0348-05
0,26*11,90*2 m?2 6,188
RAZEM 6,188
68|KNR 4-01 |SST-1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,25*0,26*1,19*8 m3 0,619
<wneki hydrantowe>0,70*0,65*0,25*4 m3 0,455
RAZEM 1,074
69|NNRNKB [SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami - powierzchnie pionowe m2
d.2/202 1134-
02
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
70|KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2|0815-04
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
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71/KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|/0349-02 - dla zespotu nawiewnego
0,25*1,60*0,62 m3 0,248
RAZEM 0,248
72|KNR 4-01 |SST-1 |Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2|0422-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR-W 4- |SST-1 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla nadproza gniazd.
d.2|01 0347-
03
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
74/KNR-W 4- |SST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2|01 0338- towo-wapiennej - dla belek stalowych
07
2*2 m 4,000
RAZEM 4,000
75|KNR-W 4- |SST-1 |Wciggniecie i utozenie nadprozy stalowych C140 m
d.2|01 0318-
05
2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
76| KNR-W 4- |SST-1 |Poduszki betonowe szt.
d.2/01 0206-
04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
77|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2|0422-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78/KNR 4-01 |SST-1 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2|0422-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
79|KNR-W 4- |SST-1 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.2|01 0518-
06
6,50*4,60 m?2 29,900
RAZEM 29,900
80|KNR-W 4- |SST-1 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.2|01 0518-
07
6,50*4,60 m?2 29,900
RAZEM 29,900
81|KNR 19- [SST-1 |Rozebranie warstw dachowych m2
d.2|01 0628-
06
2,072,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
82|KNR 4-01 |SST-1 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - przekucia przez m3
d.2|/0212-03 strop
< otwor na klape dymowag>1,20*1,20 m3 1,440
RAZEM 1,440
83|KNR-W 2- |SST-1 |Demontaz ptyt stropowych elem.
d.2|02 20224-
02
analiza in-
dywidualna
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
84|KNR 2-02 |SST-1 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - wylewka zelbetowa m?2
d.2/0216-02
0216-05
2,50*2,50 m?2 6,250
RAZEM 6,250
85/KNR 2-02 |SST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,09 t 0,090
RAZEM 0,090
86 KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2/0422-05
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25 m 25,000
RAZEM 25,000
87 SST-1 |Naprawa uszkodzonych miejsc na dachu - odtworzenie izolacji cieplnej, pokry- |m?2
d.2|analiza in- cia dachowego i niezbednych obrébek
dywidualna
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
88|/KNR AT- |SST-1 |Obudowy nadprozy stalowych ptytami gipsowo-kartonowych o odpornosci m?2
d.2|12 0306- ogniowej EI 60, pokrycie dwuwarstwowe
05
2,0*0,75 m?2 1,500
RAZEM 1,500
89|KNR-W 2- |SST-1 |Sufity podwieszone - demontaz m?2
d.2|02 2701-
01
2,70*1,90 m?2 5,130
RAZEM 5,130
90|KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2/0354-10
<Il pietro>2,70*2,50 m?2 6,750
RAZEM 6,750
91|KNR 4-01 [SST-1 |Wykucie z muru drzwi m2
d.2/0354-10
1,10*2,10*4+1,40*2,50+1,0*2,10%*4+2,68*2,50*1+1,40*2,10*1+1,40*2,50*1 m?2 34,280
RAZEM 34,280
92|KNR AT- |SST-1 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60, nie- |m?2
d.2|43 0213- zapalne, niekapigce i nieopadajgce pod wptywem ognia, klasa reakcji na ogien
01 co najmniej B-s3
<niski parter>2,70%1,90 m? 5,130
RAZEM 5,130
93|KNR-W 2- [SST-1 |Drzwi aluminiowe El 30 S wraz z zamkniem i klamkami m2
d.2|02 1040-
01
<DW2>1,10*2,10*3 m? 6,930
<DW8>1,0*2,10*4 m?2 8,400
RAZEM 15,330
94|KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe El 60 S wraz z zamkniem i klamkami m2
d.2|02 1040-
01
<DW3>1,0*2,10*1 m2 2,100
<DW6>1,10*2,10*1 m?2 2,310
RAZEM 4,410
95|KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe drzwi EI30S/witryna EI60 wraz z pochwytem|m?
d.2|02 1040-
02
<DW1>1,84*2,50*1 m2 4,600
<DW4>2,70*2,50*1 m2 6,750
<DW16>2,70*2,50*1 m?2 6,750
RAZEM 18,100
96|KNR-W 2- [SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe drzwi EI30S/witryna EI120 wraz z pochwy- |m?2
d.2|02 1040- tem
02
<DW5>1,40*2,50*1 m? 3,500
<DW15>2,72*2,50*1 m?2 6,800
RAZEM 10,300
97|KNR-W 2- [SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe dymoszczelne m2
d.2|02 1040-
02
<DW17>1,40*2,10*1 m?2 2,940
RAZEM 2,940
98|KNR-W 2- [SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m2
d.2|02 1040-
02
<DZ1>1,40*2,50*1 m?2 3,500
RAZEM 3,500
99|KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m2
d.2|02 1040-
02
<DW9>1,84*2,50*1 m? 4,600
<DW10>2,68*2,50*1 m?2 6,700
RAZEM 11,300
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100|KNR AL- |SST-1 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do szt
d.2|01 0304- drzwi
06
<drzwi istniejace>1 szt 1,000
<drzwi nowe>18 szt 18,000
RAZEM 19,000
101|KNR 4-01 |SST-1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-02 piennej na o$ciezach szerokosci do 25 cm
{(2,10*2+1,10)*3+(2,10*2+1,0)*4+(2,10*2+1,0)*1+(2,10*2+1,10)*1+(2,50*2+ |m 262,440
1,90)*1+(2,50*2+2,70)*1+(2,50*2+2,70)*1+(2,50*2+1,40)*1+(2,50*2+2,70)*
2+(2,50%2+1,40)*1+(2,50*2+2,72)*1+(2,10*2+1,40)*2+(2,50*2+1,90)* 1+
(2,50*2+2,70)*1}*2
RAZEM 262,440
102|NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy przed gtadziami - o$cieza m2
d.2/202 1134-
02
poz.101 m?2 262,440
RAZEM 262,440
103|KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na o$ciezach m?2
d.2|0815-04
[0,25%{(2,10*2+1,10)*3+(2,10*2+1,0)*4+(2,10*2+1,0)*1+(2,10*2+1,10)* 1+ m2 65,610
(2,50*2+1,90)*1+(2,50*2+2,70)*1+(2,50*2+2,70)*1+(2,50*2+1,40)*1+(2,50*
2+2,70)*2+(2,50*2+1,40)*1+(2,50*2+2,72)*1+(2,10*2+1,40)*2+(2,50*2+1,90)
*1+(2,50*2+2,70)*1}]*2
RAZEM 65,610
104|KNR-W 2- |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - pod-| m2
d.2|02 1510- tozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.103 m? 65,610
RAZEM 65,610
105/KNR-W 2- |SST-1 |Klapy dymowe jednoskrzydtowe o pow. czynnej 1,07 m2 i wymiarze 1,15x1,15 |kpl.
d.2|02 1017- wraz z podstawg 0,5 m, z sitowniekm elektrycznym i listwami pomiarowymi,
02 zespotem nawiewnym, wytgcznikiem wentylatora i szafg sterownicza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR 4-01 |SST-1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany m?2
d.2{1202-09
poz.107 m?2 127,700
RAZEM 127,700
107|KNR 4-01 |SST-1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.2|0713-01
<klatka schodowa niski parter>3,20*(2,80*2+11,70*2)-(1,40*2,0*3+0,90*2,0) |m? 82,600
<klatka schodowa wysoki parter>3,20*(2,80*2+7,50*2)-(1,40*2,0*2+0,90*2,0) |m? 58,520
<klatka schodowa | pietro>3,20*(2,80*2+5,60*2)-1,40*2,0 m?2 50,960
<klatka schodowa llpietro>3,20*(2,80*2+7,50%2)-1,40*2,0 m?2 63,120
A (sumaczesciowa) | e
m2 255,200
<ptytki klinkierowe>-255*50% m?2 -127,500
RAZEM 127,700
108|KNR 4-01 |SST-1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m?2
d.2|0711-01 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 migjscu)
poz.107*10% m2 12,770
<wneki hydrantowe>0,70*0,65*4 m? 1,820
<po luksferach>0,26*1,19*8 m?2 2,475
<po ptytkach klinkierowych>0,30*(0,40*2+9,0*2)*1
RAZEM 17,065
109|KNR AT- |SST-1 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni z ptytek klinkie- | m?2
d.2/26 0101- rowych
04
<ptytki klinkierowe>255*50% m?2 127,500
RAZEM 127,500
110|NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie oktadzin z ptytek klinkierowych - powierzchnie pionowe m2
d.2/202 1134-
02
poz.109 m?2 127,500
RAZEM 127,500
111|NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami - powierzchnie pionowe m2
d.2/202 1134-
02
poz.107 m?2 127,700
RAZEM 127,700
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112|KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2|0815-04
poz.111 m?2 127,700
RAZEM 127,700
113|KNR-W 2- |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - pod-| m2
d.2|02 1510- tozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.107+p0z.110 m?2 255,200
RAZEM 255,200
114|KNR 4-01 |SST-1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany m?2
d.2{1202-09
poz.115 m?2 90,440
RAZEM 90,440
115|KNR 4-01 |SST-1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na stropach, biegach i spocz- | m?2
d.2|0713-02 nikach
<klatka schodowa niski parter>11,70*2,80 m?2 32,760
<klatka schodowa wysoki parter>7,50*2,80 m?2 21,000
<klatka schodowa | pietro>5,60*2,80 m?2 15,680
<klatka schodowa llpietro>7,50*2,80 m?2 21,000
RAZEM 90,440
116|NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami - powierzchnie poziome m2
d.2/202 1134-
01
poz.115 m?2 90,440
RAZEM 90,440
117|KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2|0815-06
poz.115 m?2 90,440
RAZEM 90,440
118|KNR-W 2- |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- | m2
d.2|02 1510- tozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.107 m?2 127,700
RAZEM 127,700
119 SST-1 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika pod najnizszym spocznikiem - przeto- |szt.
d.2|analiza in- zenie ze Sciany szczytowej na $ciang boczng ok. 3 m
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120/KNR 4-01 |SST-1 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.2|0106-04
poz.67*0,25+p0oz.71+poz.82+p0z.89*0,05+p0z.91*0,10 m3 6,920
RAZEM 6,920
121|KNR 4-01 |SST-1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji m3
d.2/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ 3 km
0108-16
poz.120 m3 6,920
RAZEM 6,920
122 SST-1 |Utylizacja papy asfaltowej t
d.2|analiza in-
dywidualna
30*2*5/1000 t 0,300
RAZEM 0,300
123 SST-1 |Utylizacja materiatow izolacyjnych - styropian m?2
d.2|analiza in-
dywidualna
30 m? 30,000
RAZEM 30,000
124 SST-1 |Utylizacja materiatow - materiaty zmieszane z betonu, gruzu ceglanego i in- t
d.2|analiza in- nych elementéw wyposazenia
dywidualna
(poz.189*0,05+p0z.191)*2,50 t 4,015
RAZEM 4,015
125 SST-1 |Utylizacja materiatow - szkio t
d.2|analiza in-
dywidualna
3,60*60/1000 t 0,216
RAZEM 0,216
126 SST-1 |Wykonanie napraw i uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku pro- | kpl
d.2|analiza in- wadzonych prac instalacyjnych i budowlanych
dywidualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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127|KNR 2-15/ |SST-1 |Zabudowa przej$¢ instalacyjnych klatki schodowej na $cianach i stropachw |szt.
d.2|GEBERIT klasie EI 60
0316-01
<klatka schodowa>6+6+8+6 szt. 26,000
<pom 34 wysoki parter>4+4+6 szt. 14,000
<pom 43 wysoki parter>2+4+2+6 szt. 14,000
RAZEM 54,000
128 KNR 2-15/ |SST-1 |Zabudowa przej$¢ instalacyjnych klatki schodowej na $cianach i stropachw |szt.
d.2|GEBERIT klasie EI 120
0316-01
<klatka schodowa 3 kond.>2+2+4 szt. 8,000
<pom WO/1 niski parter>2+6 szt. 8,000
<pom 66, 66a;66b;66¢c;66d;66e;66f;669;66h;66i;W2/k | pietro>16+4+12 szt. 32,000
RAZEM 48,000
3 ZADANIE 3 - klatka K3
129|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | m3
d.3/0349-02 - dla zespotu nawiewnego
0,25*1,60*0,62 m3 0,248
RAZEM 0,248
130|KNR 4-01 |SST-1 |Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3/0422-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
131|KNR-W 4- |SST-1 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla nadproza gniazd.
d.3/01 0347-
03
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
132|KNR-W 4- |SST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3|01 0338- towo-wapiennej - dla belek stalowych
07
2*2 m 4,000
RAZEM 4,000
133|KNR-W 4- |SST-1 |Wciagniecie i utozenie nadprozy stalowych C140 m
d.3/01 0318-
05
2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
134|KNR-W 4- |SST-1 |Poduszki betonowe szt.
d.3/01 0206-
04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
135/KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3/0422-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
136|KNR 4-01 |SST-1 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.3/0422-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
137|KNR-W 4- |SST-1 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.3/01 0518-
06
6,50*4,60 m?2 29,900
RAZEM 29,900
138 KNR-W 4- |SST-1 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.3/01 0518-
07
6,50*4,60 m?2 29,900
RAZEM 29,900
139|KNR 19- |SST-1 |Rozebranie warstw dachowych m2
d.3/01 0628-
06
2,072,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
140 KNR 4-01 |SST-1 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - przekucia przez m3
d.3/0212-03 strop
< otwor na klape dymowag>1,20*1,20 m3 1,440
RAZEM 1,440
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141|KNR-W 2- |SST-1 |Demontaz ptyt stropowych elem.
d.3|02 20224-
02
analiza in-
dywidualna
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
142|KNR 2-02 |SST-1 |Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - wylewka zelbetowa m?2
d.3]/0216-02
0216-05
2,50*2,50 m?2 6,250
RAZEM 6,250
143|KNR 2-02 |SST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,09 t 0,090
RAZEM 0,090
144|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.3]0422-05
25 m 25,000
RAZEM 25,000
145 SST-1 |Naprawa uszkodzonych miejsc na dachu - odtworzenie izolacji cieplnej, pokry- |m?2
d.3|analiza in- cia dachowego i niezbednych obrébek
dywidualna
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
146|KNR AT- |SST-1 |Obudowy nadprozy stalowych ptytami gipsowo-kartonowych o odpornosci m?2
d.3|12 0306- ogniowej EI 60, pokrycie dwuwarstwowe
05
2,0*0,75 m?2 1,500
RAZEM 1,500
147|KNR 4-01 |SST-1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- | m3
d.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<wneki hydrantowe>0,70*0,65*0,25*5 m3 0,569
RAZEM 0,569
148 KNR-W 2- |SST-1 |Sufity podwieszone - demontaz m?2
d.3/02 2701-
01
66,56 m?2 66,560
RAZEM 66,560
149|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie wyktadziny Sciennej meblowej m2
d.3/0819-15
analiza in-
dywidualna
<niski parter - archiwum>3,20*3,74 m? 11,968
RAZEM 11,968
150 KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3/0354-10
<niski parter>2,70*1,0 m? 2,700
<wysoki parter>2,70*2,94 m? 7,938
<| pietro>2,70*2,94 m? 7,938
<Il pietro>2,70*2,94 m? 7,938
RAZEM 26,514
151|KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie z muru drzwi m2
d.3/0354-10
1,10*2,10*2+1,0*2,10*4+1,40*2,50*2+1,10*2,10*2+1,40*2,50*4+1,0*2,10*9 | m? 57,540
RAZEM 57,540
152|KNR AT- |SST-1 |Obudowy $cian ptytami gipsowo-kartonowych o odporno$ci ogniowej 120, po- |m?2
d.3/12 0305- krycie czterowarstwowe
09
<niski parter archiwum>2,70%(3,74+2,95+1,55+2,60+9,0+2,78*2+2,75+8,31+ |m? 131,652
0,80+11,50)
RAZEM 131,652
153|KNR AT- |SST-1 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60, nie- | m?2
d.3|43 0213- zapalne, niekapigce i nieopadajgce pod wptywem ognia, klasa reakcji na ogien
01 co najmniej B-s3
<| pietro>66,56 m?2 66,560
RAZEM 66,560
154 KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe EIl 30 S wraz z zamkniem i klamkami m?2
d.3/02 1040-
01
<DW2>1,10*2,10*4 m2 9,240
<DW8>1,0*2,10*9 m?2 18,900
RAZEM 28,140
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155|KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe El 60 S wraz z zamkniem i klamkami m2
d.3|02 1040-
01
<DW3>1,0*2,10*4 m2 8,400
<DW6>1,10%2,10*2 m? 4,620
RAZEM 13,020
156| KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe drzwi EI30S/witryna EI60 wraz z pochwytem| m?2
d.3|02 1040-
02
<DW14>2,94*2,50*3 m?2 22,050
RAZEM 22,050
157|KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe drzwi EI30S/witryna E1120 wraz z pochwy- | m?2
d.3|02 1040- tem
02
<DW5>1,40*2,50*2 m?2 7,000
RAZEM 7,000
158 KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe dymoszczelne m2
d.3|02 1040-
02
<DW18>1,72*2,10*1 m?2 3,612
RAZEM 3,612
159|KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m2
d.3|02 1040-
02
<DZ1>1,40*2,50*1 m? 3,500
RAZEM 3,500
160 KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe wewnetrzne m2
d.3|02 1040-
02
<DW7>1,40*2,50%4 m2 14,000
<DW20>0,90*2,05*1 m?2 1,845
RAZEM 15,845
161|KNR AL- |SST-1 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do szt
d.3/01 0304- drzwi
06
<drzwi istniejace>4 szt 4,000
<drzwi nowe>31 szt 31,000
RAZEM 35,000
162|KNR 4-01 |SST-1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
{(2,10*2+1,10)*4+(2,10*2+1,0)*9+(2,10*2+1,0)*4+(2,10*2+1,10)*2+(2,50*2+ |m 344,640
2,94)*3+(2,50*2+1,40)*2+(2,10*2+1,40)*1+(2,50*2+1,40)*4+(2,10*2+0,90)*1}
*2
RAZEM 344,640
163|NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy przed gtadziami - o$cieza m2
d.3/202 1134-
02
poz.164 m? 86,160
RAZEM 86,160
164|KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na o$ciezach m?2
d.3/0815-04
[0,25%{(2,10*2+1,10)*4+(2,10*2+1,0)*9+(2,10*2+1,0)*4+(2,10*2+1,10)*2+ m2 86,160
(2,50*2+2,94)*3+(2,50*2+1,40)*2+(2,10*2+1,40)*1+(2,50*2+1,40)*4+(2,10*
2+0,90)*1}]*2
RAZEM 86,160
165|KNR-W 2- |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - pod-| m2
d.3/02 1510- tozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.164 m? 86,160
RAZEM 86,160
166 KNR-W 2- |SST-1 |Klapy dymowe jednoskrzydtowe o pow. czynnej 1,07 m2 i wymiarze 1,15x1,15 |kpl.
d.3|02 1017- wraz z podstawg 0,5 m, z sitowniekm elektrycznym i listwami pomiarowymi,
02 zespotem nawiewnym, wytgcznikiem wentylatora i szafg sterownicza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167 |KNR 4-01 |SST-1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany m2
d.3|1202-09
poz.168 m? 140,108
RAZEM 140,108
168/KNR 4-01 |SST-1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.3|0713-01
<klatka schodowa niski parter>3,20%(2,90*2+8,53*2)-(1,40*2,0+0,90*2,0) m?2 68,552
<klatka schodowa wysoki parter>3,20%(2,90*2+8,53*2)-1,40*2,0*1 m?2 70,352
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<klatka schodowa | pietro>3,20*(2,90*2+8,53*2)-1,40*2,0*1 m?2 70,352
<klatka schodowa Il pietro>3,20%(2,90*2+8,53*2)-1,40*2,0*1 m?2 70,352
A (sumaczgsciowa) ] e
m?2 279,608
<ptytki klinkierowe>-279*50% m?2 -139,500
RAZEM 140,108
169|KNR 4-01 |SST-1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m?2
d.3/0711-01 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
p0z.168*10% m?2 14,011
<wneki hydrantowe>0,70*0,65*5 m?2 2,275
<niski parter - archiwum>3,20*3,74 m? 11,968
RAZEM 28,254
170|KNR AT- |SST-1 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni z ptytek klinkie- | m?2
d.3|26 0101- rowych
04
<ptytki klinkierowe>279*50% m?2 139,500
RAZEM 139,500
171|NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie oktadzin z ptytek klinkierowych - powierzchnie pionowe m2
d.3/202 1134-
02
poz.170 m? 139,500
RAZEM 139,500
172|NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami - powierzchnie pionowe m2
d.3/202 1134-
02
poz.168 m2 140,108
<niski parter archiwum>2,70%(3,74+2,95+1,55+2,60+2,78*2+2,75+8,31+0,80) | m? 76,302
poz.169 m?2 28,254
RAZEM 244,664
173|KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.3/0815-04
poz.172 m?2 244,664
RAZEM 244,664
174|KNR-W 2- |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - pod-| m2
d.3/02 1510- tozy gipsowych z gruntowaniem
03
p0z.170+p0z.172 m?2 384,164
RAZEM 384,164
175/KNR 4-01 |SST-1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - stropy m?2
d.3/1202-09
poz.176 m?2 252,498
RAZEM 252,498
176|KNR 4-01 |SST-1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na stropach, biegach i spocz- |m?2
d.3|0713-02 nikach
<klatka schodowa niski parter>2,90*8,53 m?2 24,737
<klatka schodowa wysoki parter>2,90*8,53 m?2 24,737
<klatka schodowa | pietro>2,90*8,53 m?2 24,737
<klatka schodowa llpietro>2,90*8,53 m?2 24,737
<pom 154 15k; 151>46,87+19,32+87,36 m?2 153,550
RAZEM 252,498
177\NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami - powierzchnie poziome m2
d.3/202 1134-
01
poz.176 m?2 252,498
RAZEM 252,498
178/ KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.3|0815-06
poz.176 m?2 252,498
RAZEM 252,498
179|KNR-W 2- |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- | m2
d.3|02 1510- tozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.168 m?2 140,108
RAZEM 140,108
180 SST-1 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika pod najnizszym spocznikiem - przeto- |szt.
d.3|analiza in- zenie ze Sciany szczytowej na $ciang boczng ok. 3 m
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNR 4-01 |SST-1 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.3/0106-04
poz.129+p0z.140+p0z.148*0,05+p0z.149*0,05+p0z.151*0,10 m3 11,368
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RAZEM 11,368
182|KNR 4-01 |SST-1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji m3
d.3/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ 3 km wraz z jego utylizacjg
0108-16
poz.181 m3 11,368
RAZEM 11,368
183 SST-1 |Utylizacja papy asfaltowej t
d.3|analiza in-
dywidualna
30*2*5/1000 t 0,300
RAZEM 0,300
184 SST-1 |Utylizacja materiatow izolacyjnych - styropian m?2
d.3|analiza in-
dywidualna
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
185 SST-1 |Utylizacja materiatow - materiaty zmieszane z betonu, gruzu ceglanego i in- t
d.3|analiza in- nych elementéw wyposazenia
dywidualna
(poz.189*0,05+p0z.191)*2,50 t 4,015
RAZEM 4,015
186 SST-1 |Wykonanie napraw i uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku pro- | kpl
d.3|analiza in- wadzonych prac instalacyjnych i budowlanych
dywidualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
187|KNR 2-15/ |SST-1 |Zabudowa przej$¢ instalacyjnych klatki schodowej na $cianach i stropachw |szt.
d.3|GEBERIT klasie EI 60
0316-01
<klatka schodowa>8+8+8+4 szt. 28,000
<pom 20a 20b niski parter>2+4+6 szt. 12,000
<pom 23 24e niski parter>4+4+6 szt. 14,000
<pom 51/1 wysoki parter>2+4+6 szt. 12,000
<pom 61 wysoki parter>2+4+4+6 szt. 16,000
<pom 117 Il pietro>2+4+6 szt. 12,000
<pom 118 |l pietro>2+4+4+4+6 szt. 20,000
<pom 143 i 145 || pietro>2+4+4+6 szt. 16,000
<pom 145b |l pietro>4+6 szt. 10,000
RAZEM 140,000
188|KNR 2-15/ |SST-1 |Zabudowa przej$¢ instalacyjnych klatki schodowej na $cianach i stropachw |szt.
d.3|GEBERIT klasie EI 120
0316-01
<pom 112;15l;15k;15L;22 niski parter>4+4+6 szt. 14,000
<pom WO/24 niski parter>2+6 szt. 8,000
<przez strop miedzy Il i IV kondygnacjg>30 szt. 30,000
RAZEM 52,000
4 ZADANIE 4 - klatka K5
189|KNR-W 4- |SST-1 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych m2
d.4/01 0820-
08
<wokdl luksefrow>0,10*(0,40*2+9,0*2)*1 m? 1,880
<wysoki parter $ciana w pom 51a>3,20*7,90 m? 25,280
RAZEM 27,160
190/ KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie $cianki z luksferéw m?2
d.4|0348-05
0,40*9,0*1 m?2 3,600
RAZEM 3,600
191|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | m3
d.4/0349-02 - dla zespotu nawiewnego
0,25*1,60*0,62 m3 0,248
RAZEM 0,248
192|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4|0422-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
193|KNR-W 4- |SST-1 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla nadproza gniazd.
d.4/01 0347-
03
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
194 | KNR-W 4- |SST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4|01 0338- towo-wapiennej - dla belek stalowych
07
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2*2 m 4,000
RAZEM 4,000
195/KNR-W 4- |SST-1 |Wciggniecie i utozenie nadprozy stalowych C140 m
d.4/01 0318-
05
2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
196 KNR-W 4- |SST-1 |Poduszki betonowe szt.
d.4/01 0206-
04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
197|KNR 4-01 |SST-1 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.4|0422-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
198 KNR-W 4- |SST-1 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.4/01 0518-
06
6,50*4,60 m?2 29,900
RAZEM 29,900
199|KNR-W 4- |SST-1 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.4/01 0518-
07
poz.198 m? 29,900
RAZEM 29,900
200/KNR 19- |SST-1 |Rozebranie warstw izolacyjnych dachowych m?2
d.4|01 0628-
06
poz.198 m? 29,900
RAZEM 29,900
201|KNR 4-01 |SST-1 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - przekucia przez m3
d.4/0212-03 strop
< otwor na klape dymowag>1,20*1,20 m3 1,440
RAZEM 1,440
202|KNR-W 2- |SST-1 |Demontaz ptyt stropowych elem.
d.4|02 20224-
02
analiza in-
dywidualna
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
203|KNR 2-02 |SST-1 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - wylewka zelbetowa m?2
d.4|0216-02
0216-05
2,50*2,50 m?2 6,250
RAZEM 6,250
204|KNR 2-02 |SST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,09 t 0,090
RAZEM 0,090
205/KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.4|0422-05
25 m 25,000
RAZEM 25,000
206 SST-1 |Odtworzenie izolacji cieplnej, pokrycia dachowego i niezbednych obrébek m?2
d.4|analiza in-
dywidualna
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
207 |KNR AT- |SST-1 |Obudowy nadprozy stalowych ptytami gipsowo-kartonowych o odpornosci m?2
d.4|12 0306- ogniowej EI 60, pokrycie dwuwarstwowe
05
2,0*0,75 m?2 1,500
RAZEM 1,500
208 KNR-W 2- |SST-1 |Sufity podwieszone - demontaz m?2
d.4|02 2701-
01
111 m?2 111,000
RAZEM 111,000
209|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2
d.4/0348-03 piennej
3,20*1,0 m?2 3,200
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RAZEM 3,200
210/KNR 4-01 [SST-1 |Rozebranie wyktadziny $ciennej m2
d.4/0819-15
analiza in-
dywidualna
<niski parter>3,20%(3,08+2,04+2,69) m? 24,992
RAZEM 24,992
211|KNR 4-01 |SST-1 |Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- | m3
d.4/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<wneki hydrantowe>0,70*0,65*0,25*3 m3 0,341
RAZEM 0,341
212|KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie z muru drzwi m2
d.4/0354-10
1,10*2,10*2+1,0*2,10*2+1,40*2,50*1+1,10*2,10*2+1,40*2,50*1+1,0*2,05* 1+ |m2 24,800
1,10*2,10*1
RAZEM 24,800
213|KNR AT- |SST-1 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60, nie- |m?2
d.4|43 0213- zapalne, niekapigce i nieopadajgce pod wptywem ognia, klasa reakcji na ogien
01 co najmniej B-s3
<wysoki parter>111 m? 111,000
RAZEM 111,000
214|KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe EIl 30 S wraz z zamkniem i klamkami m?2
d.4|02 1040-
01
<DW2>1,10%2,10*2 m? 4,620
RAZEM 4,620
215/KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI 60 S wraz z zamkniem i klamkami m2
d.4|02 1040-
01
<DW3>1,0*2,10*2 m? 4,200
<DW6>1,10%2,10*2 m? 4,620
RAZEM 8,820
216|KNR-W 2- [SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe drzwi EI30S/witryna EI60 wraz z pochwytem|m?
d.4|02 1040-
02
<DW11>1,40*2,50*1 m2 3,500
<DW13>4,11*2,50*1 m?2 10,275
RAZEM 13,775
217|KNR-W 2- [SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe drzwi EI60S/witryna EI120 wraz z pochwy- |m?2
d.4|02 1040- tem
02
<DW5>1,40%2,50*1 m?2 3,500
RAZEM 3,500
218 KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne El 60S m?2
d.4|02 1040-
02
<DZ2>1,10*2,10*1 m?2 2,310
RAZEM 2,310
219|KNR-W 2- |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.4|02 1040-
02
<DW19>1,0*2,05*1 m?2 2,050
RAZEM 2,050
220/KNR AL- |SST-1 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do szt
d.4|01 0304- drzwi
06
<drzwi istniejace>6 szt 6,000
<drzwi nowe>11 szt 11,000
RAZEM 17,000
221|KNR 4-01 [SST-1 |Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
<drzwi>{(2,10*2+1,0)*2+(2,10*2+1,10)*4+(2,50*2+1,40)*1+(2,50*2+4,11)*1+ |m 123,620
(2,50*2+1,40)*1+(2,10*1+1,10)*1+(2,05*2+1,0)*1}*2
RAZEM 123,620
222|NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy przed gtadziami - o$cieza m?2
d.4/202 1134-
02
[0,25*{(2,10*2+1,0)*2+(2,10*2+1,10)*4+(2,50*2+1,40)*1+(2,50*2+4,11)*1+ | m?2 30,905
(2,50*2+1,40)*1+(2,10*1+1,10)*1+(2,05*2+1,0)*1}]*2
RAZEM 30,905
223|KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na o$ciezach m?2
d.4/0815-04
poz.222 m?2 30,905
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RAZEM 30,905
224|KNR-W 2- [SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - pod-{m?2
d.4/02 1510- tozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.222 m?2 30,905
RAZEM 30,905
225|KNR-W 2- |SST-1 |Klapy dymowe jednoskrzydtowe o pow. czynnej 1,07 m2 i wymiarze 1,15x1,15 |kpl.
d.4/02 1017- wraz z podstawg 0,5 m, z sitowniekm elektrycznym i listwami pomiarowymi,
02 zespotem nawiewnym, wytgcznikiem wentylatora i szafg sterownicza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
226 KNR 4-01 |SST-1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany m?2
d.4]1202-09
poz.227 m?2 139,589
RAZEM 139,589
227|KNR 4-01 [SST-1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.4/0713-01
<klatka schodowa i korytarz niski parter>3,20*(2,70*2+5,40*2+5,80+2,70*2)- |m?2 78,680
0,90*2,0*5
<klatka schodowa wysoki parter>3,20%(2,70*2+5,40*2)-0,90*2,0 m?2 50,040
<klatka schodowa | pietro>3,20*(2,90*2+8,53*2)-1,40*2,0*1 m?2 70,352
poz.229 m?2 53,517
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 252,589
<ptytki klinkierowe>-226*50% m?2 -113,000
RAZEM 139,589
228|KNR 4-01 |SST-1 |Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- | m?2
d.4/0711-01 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
p0z.227*10% m?2 13,959
RAZEM 13,959
229|KNR 4-01 |SST-1 |Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- | m?2
d.4/0711-01 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
<po oktadzinie $ciennej>poz.210 m?2 24,992
<wneki hydrantowe>0,70*0,65*3 m?2 1,365
<po ptytkach klinkierowych>poz.189 m?2 27,160
RAZEM 53,517
230/NNRNKB [SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami - powierzchnie pionowe m2
d.4/202 1134-
02
p0z.227+p0z.228+p0z.229 m?2 207,065
RAZEM 207,065
231/KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.4|0815-04
poz.230 m? 207,065
RAZEM 207,065
232|KNR AT- |SST-1 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni z plytek klinkie- |m?2
d.4/26 0101- rowych
04
<ptytki klinkierowe>226*50% m?2 113,000
RAZEM 113,000
233/NNRNKB [SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie oktadzin z ptytek klinkierowych - powierzchnie pionowe m2
d.4/202 1134-
02
<ptytki klinkierowe>226*50% m?2 113,000
RAZEM 113,000
234|KNR-W 2- [SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - pod-{ m?2
d.4/02 1510- tozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.227+p0z.233 m?2 252,589
RAZEM 252,589
235/KNR 4-01 |SST-1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m?2
d.4]1202-09
<klatka schodowa i korytarz niski parter>2,70*5,40+2,70*5,80+2,04*2,70 m?2 35,748
<klatka schodowa wysoki parter>2,70*5,40 m?2 14,580
<klatka schodowa | pietro>2,70*5,40 m? 14,580
RAZEM 64,908
236|KNR 4-01 [SST-1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach, biegach i spocz- |m?
d.4|0713-02 nikach
<klatka schodowa i korytarz niski parter>2,70*5,40+2,70*5,80+2,04*2,70 m?2 35,748
<klatka schodowa wysoki parter>2,70*5,40 m?2 14,580
<klatka schodowa | pietro>2,70*5,40 m? 14,580
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RAZEM 64,908
237|NNRNKB [SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami - powierzchnie poziome m2
d.4/202 1134-
01
poz.236 m? 64,908
RAZEM 64,908
238/KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.4|0815-06
poz.236 m? 64,908
RAZEM 64,908
239|KNR-W 2- [SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4/02 1510- tozy gipsowych z gruntowaniem
03
poz.227 m?2 139,589
RAZEM 139,589
240 SST-1 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika pod najnizszym spocznikiem - przeto- |szt.
d.4|analiza in- zenie ze Sciany szczytowej na $ciang boczng ok. 3 m
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241|/KNR 4-01 |SST-1 |Usunigcie z budynku materiatéw z rozbiorki m3
d.4/0106-04
poz.191+poz.201+p0oz.208*0,05+poz.210*0,05+p0z.212*0,10 m3 10,968
RAZEM 10,968
242|KNR 4-01 |SST-1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatow z rozbiérki na odlegtos¢  |m3
d.4/0108-13 3 km
0108-16
poz.241 m3 10,968
RAZEM 10,968
243 SST-1 |Utylizacja papy asfaltowej t
d.4|analiza in-
dywidualna
30*2*10/1000 t 0,600
RAZEM 0,600
244 SST-1 |Utylizacja materiatow izolacyjnych - styropian m?2
d.4|analiza in-
dywidualna
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
245 SST-1 |Utylizacja materiatow - materiaty zmieszane z betonu, gruzu ceglanego i in- t
d.4|analiza in- nych elementéw wyposazenia
dywidualna
(poz.189*0,05+p0z.191)*2,50 t 4,015
RAZEM 4,015
246 SST-1 |Utylizacja materiatow - szkio t
d.4|analiza in-
dywidualna
3,60*60/1000 t 0,216
RAZEM 0,216
247 SST-1 |Wykonanie napraw i uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku pro- | kpl
d.4|analiza in- wadzonych prac instalacyjnych i budowlanych
dywidualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
248|KNR 2-15/ |SST-1 |Zabudowa przej$¢ instalacyjnych klatki schodowej na $cianach i stropachw  |szt.
d.4|GEBERIT klasie EI 60
0316-01
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
249|KNR 2-15/ |SST-1 |Zabudowa przej$¢ instalacyjnych klatki schodowej na $cianach i stropachw |szt.
d.4|GEBERIT klasie EI 120
0316-01
<pom nr 302 archiwum na niskim parterze> 16 szt. 16,000
<pom nr 65 archiwum na wysokim parterze>18 szt. 18,000
RAZEM 34,000
5 Zakup i montaz gasnic
250 SST-1 |Zakup i montaz gasnic 2 kg kpl.
d.5|analiza in-
dywidualna
19+20+21+18 kpl. 78,000
RAZEM 78,000
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