
0,940,4718G2A

.

2Blacha 10x139x1462

6,5626,56218G2A

.

1Blacha 12x290x3671

Masa całk.Masa jedn.MateriałNr normy lub rys.
Ilość

Nazwa elementuPoz.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Materiał: wg tab.

HEIDELBERG CEMENT GROUP

Krapkowice

TEST

NR RYS. TEST:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. M.Kucharski09.09.2020

GC-156-01.02.01

GORAZDZE CEMENT S.A.

47-316 CHORULA

mgr inż. T.Tomanek

3.16-U1U01-156.01.02.02

NR RYS. GC:

ul. CEMENTOWA 1

NR PROJ./ZAD.INWEST.

PROJEKTOWAŁ:

0048 77/4467135

Uchwyt mocujący I

1 : 2,5

SKALA:

Hala klinkieru, Przenośnik U1U01, Adaptacja napędów elektr na klapach zesypu klinkieru

7,502 kgMasa (kg):

ZAKŁAD GÓRAŻDŻE

.

ZMIANA

Format: A3

 

Uwaga:

-Ostre krawędzie stępić,

-Elementy łączyć spoiną,

-Wykonanie: 1kpl
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