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.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY - PODSTAWA

1.1 Podstawa opracowania

a) zlecenie inwestora

) warunki zabudowy

) plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
)

)

O T

wizja lokalna, ogledziny i pomiary terenowe

normy budowlane, literatura techniczna i przepisy prawa budowlanego.

) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 z pdzniejszymi zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U.2019.1065 z pbzniejszymi zmianami)

h) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609
Z pOzniejszymi zmianami)

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z pOzniejszymi

D O

—

zmianami).
2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla
dokumentacji projektu budowlanego budynku szatniowego z niezbedng infrastrukturg
techniczna, po wczesniejszej rozbiérce istniejgcego budynku szatniowego, na dziatce
nr 186/1 w miejscowosci Miasteczko Krajenskie, gmina Miasteczko Krajenskie.

Niniejsze opracowanie zawiera opis konstrukcji i schematy oraz rysunki
architektoniczno-budowlane.

Opracowanie niniejsze dotyczy prac budowlanych objetych, wg Ustawy
zdnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pOzniejszymi zmianami)
koniecznoscig uzyskania przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowe, na ktorej
zostat zaprojektowany budynek.

Opracowanie odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020.1609 z pdzniejszymi zmianami).

Budynek szatniowy — kategoria budynku V.

UWAGA !!!I!

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na schematy i materiaty
z podaniem producenta, nalezy traktowaé jako przykitadowe. Zapis ten moze pomoc
wykonawcy zaproponowa¢ inne niz wyszczegolnione w dokumentacji rozwigzania

z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem
6
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uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien, w tym réwniez zgody przedstawicieli
Inwestora i Biura Projektowego.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt z przeznaczeniem na budynek ustugowy, ustug sportu i rekreacji wraz
z zapleczem socjalno — sanitarnym, higienicznym i salg zebran. Projektowany budynek
szatniowy jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny (parterowy). Budynek
z uwzglednieniem standardow funkcjonalnych zgodnych z obowigzujacymi przepisami
i uzgodnieniami z inwestorem. Projektowany budynek bedzie stuzyt druzynie sportowe;
,,Note¢ Miasteczko Krajenskie” oraz bedzie petnit funkcje obiektu sportowo -—
rekreacyjnego, ustugowego - bedzie umozliwia¢ organizacje zawodoéw sportowych dla
mtodziezy i dorostych, zaréwno mieszkancow gminy jak i spoza gminy.
W pomieszczeniu sali zebran projektuje sie jednoczesny pobyt maksymalnie 12 oséb (wg
zatozen funkcjonalnych). Projektowane pomieszczenia; socjalne, WC, natryski, sanitarno —
higieniczne, szatnie, gospodarcze, techniczne, sala, suszarnia, magazyny, nie sg
przeznaczone na pobyt ludzi, pomieszczenia te beda uzytkowane doraznie przez okres
krotszy niz 2 godziny jednorazowo w ciggu doby, a wykonywane czynnosci bedg miaty
charakter dorywczy.
Zaktada sie, ze w catym budynku taczna ilos¢ osob, wyniesie ok. 46 oséb.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej, w prostej zabudowie,
zaprojektowany na planie prostokata, kryty dachem jednospadowym (kat nachylenia 5
stopni - zgodnie z wymaganiami warunkéw zabudowy). Bryta budynku jest podzielona na
dwie czesci: czes¢ sportowo — rekreacyjna, (sanitarno socjalna, higieniczna) oraz czes¢
gospodarcza z suszarnig oraz magazynem, ktére w bryle gtbwnej tworzg jedng catosc.
Projektowany budynek jest wkomponowany w istniejace otoczenie. Wejscie gtéwne do
budynku oraz dwa dodatkowe wejscia do szatni zaprojektowano od strony frontowej, od
strony tylnej wejscie do WC oraz od strony bocznej dojscie do czesci gospodarcze;.
Budynek szatni pod wzgledem funkcjonalnym jest podzielony na dwie gtéwne oddzielne
czesci: Szatnia | — ,,Gosci” wraz z natryskami i WC; Szatnia Il — ,,Gospodarzy” wraz z
natryskami i WC; uzupetnieniem obu czesci jest komunikacja, sala zebran, wezet WC dla
niepetnosprawnych i WC / natryski z pokojem dla sedziéw. W czesci budynku szatniowego
znajduje sie zaplecze gospodarcze; pomieszczenie gospodarcze, suszarnia i magazyn
sportowy.

Na elewacjach zastosowano podziaty podkreslajgce linie horyzontalne za pomoca
odcie¢ innymi kolorami, niz elewacja podstawowa. Nowoczesnego wyrazu dodaje
budynkowi kolorystyka pastelowa: szaros¢. Zastosowane materiaty majg nadac¢ budynkowi
nowoczesnego charakteru przy zachowaniu tradycyjnego ksztattu bryty.

Projektowany budynek szatniowy zlokalizowano na dziatce nr 186/1 w miejscowosci
Miasteczko Krajenskie, gmina Miasteczko Krajenskie. Projektowany budynek szatniowy
jest w rzucie prostokatem o szerokosci 10,85m i dtugos$ci 21,96m. Budynek usytuowany
gtownym wejsciem do frontu dziatki (do stadionu). Poziom posadowienia +- 0.00 = 60.50
m n.p.m.
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podstawowe dane techniczne obiektu projektowanego Rozbiérka budynku

Powierzchnia uzytkowa 193,41m? 67,04m?

Powierzchnia zabudowy 238,27m* 91,99m?

Powierzchnia uzytkowa 193,41m° 67,04m"

catkowita

Kubatura brutto 1033,00m® 236,16m°

Wysokos¢ budynku 5,20m 3,66m

Kat nachylenia dachu 5¢ 2°

Powierzchnia dachu blacha 252,87m* 86,27m?

trapezowa / papa 16,72m?

llo$¢ kondygnaciji I I

Wysokos¢ pomieszczenh 3,00m 2,48m

Gabaryty 10,85m /21,96m 8,25m/ 11,15m

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA
O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-02479:1998 zaliczony
zostat do Il kategorii geotechnicznego posadowienia, ztozone warunki gruntowo-wodne.
Nie zostanie naruszony stan wéd gruntowych na dziatce. Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie
wynosi 0,80m. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem geologicznym.

W obrebie inwestycji wykonano badania gruntowe przedstawione w ,Dokumentacji badan
podtoza gruntowego z opinia geotechniczng i projektem geotechnicznym” opracowanej przez inz.
Stefana Skrzypczaka. Do obliczeh przyjeto posadowienie obejmujagce wymiane podtoza
gruntowego pod ptyte fundamentowa.

Podtoze gruntowe nosne mogace stanowi¢ warstwe nosng stanowig grunty sypkie, mokre, w
stanie Srednio zageszczonym o korzystnych parametrach geotechnicznych (warstwa lla) oraz
grunty spoiste, w stanie plastycznym o mniej korzystnych parametrach geotechnicznych (warstwa
[Ib). Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Wtasciwosci podtoza gruntowego zmienig sie na bardziej korzystne podczas
realizacji inwestycji w przypadku wzmocnienia podtoza w tym rejonie. Wtasciwg podbudowe pod
posadzki obiektu nalezy zaprojektowac¢ w taki sposéb, aby zostaty oparte na studniach lub palach
fundamentowych posadowionych w rodzimych gruntach nosnych warstwy |Il, badz na
wzmochionym podtozu, nasypie.

Woda gruntowa o zwierciadle napietym stabilizuje sie na gtebokosci 1,40 — 1,60m p.p.t.,
ti. na rzednej 58,65 — 59,07m n.p.m. i bedzie stanowi¢ utrudnienie podczas robdt zwigzanych
z wyming gruntu. Srodowisko zewnetrzne wodne i gruntowe jest stabo agresywne z uwagi
na kwasy humusowe wystepujace w gruntach organicznych, dlatego tez niezbedne jest
strukturalne zabezpieczenia betonu. Fundamenty policzono jako posadowione na gruntach
nasypowych, niespoistych piaskach drobnych / podsypce piaszczystej o uogdlnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,55-0,60 dla czesci niepodpiwniczonej z uwzglednieniem warstwy wyréwnujace;j
naprezenia w postaci podsypki z piasku drobnego / pospotki gr.20-30cm lub chudego betonu.
Parametry warstwy wyréwnujacej pod ptyta fundamentowg zatozono, ze zostang przygotowane
nastepujaco:
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- podbeton z chudego betonu C12/15 W6, min. 10cm, oczekiwany Ev2>=100MPa;
Ev2/Evi=<2,5

- podbudowa dolna: do spodu ptyty, piasek drobny zageszczony mechanicznie do Is >=0,98, Id
>=0,67, warstwami 8x30cm gr. ~250-350cm

- grunt nosny, piaski drobne

7. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
ISTNIEUJACEGO BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM STANU
PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OPINIA TECHNICZNA
MOZLIWOSCI ROZBIORKI BUDYNKU.

7.1 Opis stanu istniejgcego budynku szatniowego
Obecny stan techniczny przedmiotowego budynku wynika przede wszystkim

z przerwanej w latach ubiegtych wiasciwej gospodarki remontowe;.
Na podstawie ogledzin makroskopowych, dokonanych odkrywek, oceny stanu
technicznego, analizy statyczno — wytrzymatosciowej (gtéwnie elementéw dachu, $cian)
elementéw budowlanych stwierdzono ogélny stan budynku jako dostateczny i nadajacy sie
do generalnego remontu. Po wykonaniu sugerowanych prac budowlanych-remontowych,
budynek mégtby spetniaé obowigzujgce obecnie standardy w budownictwie, ale ze
wzgledu na bardzo wysokie koszty remontu oraz brak funkcjonalnosci obecnego budynku,
podjeto decyzje o rozbibérce przedmiotowego obiektu. W celu ustalenia stanu
technicznego, przeprowadzono na przedmiotowym budynku wizje lokalng. Dokonano
szczeg6towych ogledzin i pomiaréw inwentaryzacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Szczegodtowe rozwigzania zawiera czesé opisowa oraz graficzna opracowania.
7.2 Opinia dotyczaca mozliwosci rozbiorki

Zakres wykonywanych prac rozbiérkowych, nalezy wykonaé zgodnie z opisem

w dalszej czesci opracowania.
7.3 Ocena koncowa

Na podstawie przeprowadzonych badan, dokonanych analiz i obliczen,
inwentaryzacji stanu istniejacego stwierdzono, ze aktualny stan techniczny istniejacego
obiektu nadaje sie do rozbiorki zgodnie z opracowang dokumentacja, na dzien 9 wrzesnia
2023. Parametry techniczne rozwigzan spetniajg wymagania §§ 44 - 53 Dziatu |ll Rozdziat
1 Wymagania og6lne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

KONSTRUKCJA: mgr inz. Krzysztof Klimek
specj. konstrukcyjno-budowlana WKP/0049/POOK/13
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8. ROZBIORKA BUDYNKU
8.1 Cel i zakres opracowania
Celem tej czesci opracowania jest wykonanie dokumentacji rozbiérki istniejacego

budynku szatniowego wolnostojacego, w miejscowosci Miasteczko Krajenskie, gmina
Miasteczko Krajenskie. Niniejsze opracowanie zawiera opis rozbiorki i schematy oraz
rysunki architektoniczno-budowlane. Dotychczasowy sposdb korzystania z nieruchomosci
nie zmieni sie, a jedynie zostanie pomniejszony o rozebrany budynek; w migjscu
rozebranego istniejgcego budynku zostanie wybudowany nowy projektowany budynek
szatniowy. Projektowana rozbiérka budynku, w zadnym stopniu nie narusza waloréw
ksztattujacych srodowisko, nie wydziela szkodliwych spalin i dymdw oraz nie powoduje
przekroczenia norm hatasu. Dojazd do dziatki nr 186/1 odbywac sie bedzie jak dotychczas
poprzez istniejacg droge powiatowa.
8.2 Stan istniejacy - opis elementéw budynku

Przedmiotowy obiekt to budynek gospodarczy i magazyn klubu sportowego ,Note¢”
w zabudowie wolnostojgcej, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Przedmiotowy
budynek do rozbiérki znajduje sie we frontowej czesci dziatki nr 186/1. Wymieniony
budynek przedstawia mapa bedaca czescig opracowania. Budynek gospodarczy
i magazynowy, ktory jest przedmiotem opracowania wybudowano w latach
siedemdziesigtych XX wieku. Obiekt oparty na rzucie prostokata z zadaszeniem nad
wejsciem. Konstrukcja budynku przeznaczonego do rozbiérki — prosta. Fundamenty
wykonano jako betonowe monolityczne. Sciany murowane z ceglty petnej / pustakéw.
Stropodach jednospadowy pokryty papa, zadaszenie zelbetowe réwniez pokryte papa.
Szczatkowe obrobki blacharskie stalowe z blachy. Posadzki betonowe. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna i zewnetrzna drewniana, jednoskrzydtowa i dwuskrzydtowa.
W czesci parterowej znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, sanitarne.
Objety projektem rozbiorki budynek w Zzaden spos6b nie wptywa negatywnie na
sgsiedztwo istniejacych obiektéw oraz na petnigcg przez nie funkcje architektoniczno-
funkcjonalna.

Dane liczbowe obiektu przeznaczonego do rozbiorki:

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku szatniowego: 91,99m?
Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiérki - wygrodzic przed dostepem o0s6b postronnych
i oznakowa¢ o grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowaé
tablicami koloru zéttego informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie. Przed
przystgpieniem do rozbidrki, nalezy wykona¢ odtgczenie istniejacych przytaczy; przytaczy
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energetycznych i wodociggowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji
zewnetrznych. Projektuje sie rozbiérke metodg tradycyjng w nastepujacej kolejnosci,
opisanej ponizej.

8.3 Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych.

Prace rozbiérkowe muszg by¢ poprzedzone odcieciem zasilania i zdemontowaniem
go. Przytacza naleza do gestoréw sieci i ich rozbiorka musi zostaé z nimi ustalona.
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwsze;
kolejnoéci. Rury stalowe pocigé na odcinki do transportu do punktu ztomu.

8.4 Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjgé¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski, oscieznice
wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

8.5 Rozbidrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

Rozbiorke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy (gornej krawedzi dachu) w kierunku
okapu. Kominy murowane / wentylacyjne - rozebra¢ recznie warstwami zaczynajac od
gory.

8.6 Rozbidrka stropodachu i zadaszenia.

Rozbiérke rozpocza¢ od recznego rozebrania attyk, pdzniej zadaszenia i
stropodachu. Rozbidrke rozpoczyna sie kolejno na kazdej kondygnacji od rozebrania
stropéw/dachéw, a potem Scian.

8.7 Rozbidrka $cian dziatowych.

Rozbiérke $cian dziatowych nalezy rozpoczaé od odbicia tynkéw wzglednie
terakoty. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania $cian od gory,
warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan, recznie lub z uzyciem pit.

8.8 Rozbiorka $cian zewnetrznych.

Sukcesywnie rozbidrke $cian parteru, wykona¢ po rozbiorce stropodachu /
konstrukcji dachu. Rozbidrke $cian wewnetrznych prowadzi¢ réwnolegle ze $cianami
zewnetrznymi. Sciany murowane zewnetrzne oraz filary murowane, po skuciu tynku
recznie za pomocg kiloféow. W przypadku muréw pruskich, w pierwszej kolejnosci wyjaé
cegty, a dopiero potem rozbiera¢ konstrukcje drewniana.

8.9 Rozbiorka fundamentéw i podmurdéwek.

Dokonaé rozbiorki scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je
odkopag, nastepnie rozbi¢ za pomoca sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz, kamienie
zatadowac i wywiez¢. Powstaty w wyniku rozbidrki dot po zabudowie zniwelowaé poprzez
wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe
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po fundamentach, zasypaé pisakiem zgodnie z wytycznymi wykonywania prac
fundamentowych w przedmiotowym projekcie.
8.10 Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé
te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Transport gruzu prowadzi¢ na
biezaco w miare postepu robdt rozbidérkowych. Wywéz samochodami cigzarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

8.11 Zabezpieczenia sgsiednich budynkdéw podczas rozbidrki
Zgodnie z przeprowadzong wizjg lokalng wynika, ze brak zwartej, sasiedniej
zabudowy mieszkaniowej w otoczeniu ok. 26,00m, gospodarczej ok. 8,00m.
8.12 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie
rozbiorki.

Oprécz podstawowych zasad BHP obowigzujgce na placu budowy nalezy
dodatkowo wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikbw na kondygnacjach ponizej
prowadzonych prac rozbiérkowych.

* Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

* Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowac¢ wszystkie przewidziane przy
tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

» Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg hetmy, okulary i rekawice ochronne.

* Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw
atmosferycznych i silnego wiatru.

» Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiérkowych musza by¢
w sposdb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

* Robotnicy pracujacy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

* Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtosci min. 5m od budynku oraz na biezaco usuwac
powstaty gruz.

» Zachowa¢ szczegblng ostroznosé przy rozbidrce pokrycia oraz demontazu elementoéw
wiezby dachowej — prace rozpoczynaé dopiero po podparciu elementéw wiezby grozacych
zawaleniem,

* Robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym powinni

znajdowac sie poza strefg niebezpieczna,
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» Drewniane elementy wiezby dachowej uktada¢ na placu sktadowym tak, aby nie
blokowa¢ komunikacji — nie dotyczy

» Gruziinne materiaty odpadowe na biezaco wywozi¢ na wysypisko.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.
10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

10.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

oprowadzania $ciekdéw oraz wod opadowych

- zapotrzebowanie na wode — 2m®/dobe,

- odprowadzenie $ciekéw bytowych i komunalnych — 2m® / dobe — do kanalizagji

sanitarnej,

- wody opadowe i roztopowe z dachu budynku i powierzchni nieprzepuszczalnych,
nalezy zagospodarowa¢ na obszarze dziatki, nie zmienia sie stosunkéw wodnych w
odniesieniu do dziatek sgsiednich,

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Obiekt nie powoduje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych
ptynnych ilosciach przekraczajgcych wartosci okre$lane w obowigzujacych przepisach.
Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery.

10.3 Odpady state

Odpady sktadowane sg w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania, zgodnie z przepisami odrebnymi. Prowadzenie
gospodarki odpadami w trakcie realizacji zadania winno odbywac¢ sie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U.2022.699 wraz ze zmianami.

10.4 Emisja hataséw i wibracji

Inwestycja z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadza emisji negatywnych hataséw i wibracji.
10.5 Wptyw na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego
zacienienia otoczenia oraz nie powoduje naruszenia ukfadéw korzeniowych. Nie
wprowadza takze zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych. Wody opadowe i roztopowe z budowli i powierzchni
nieprzepuszczalnych nalezy zagospodarowac na obszarze dziatki. Charakter uzytkowania
budowli nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania. Na dziatce inwestora nie znajdujg sie drzewa przewidziane do
wycinki.
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10.6 Promieniowanie elekiromagnetyczne i jonizujace

Budowla jest zasilana pradem elektrycznym, ale nie powoduje szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elekromagnetycznego i nie
bedzie urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.

11. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE

11.1 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw oraz ptyty fundamentowe;

Poziomg izolacje przeciwwodng wykonaé z dwoch warstw folii na catej powierzchni
ptyty przyziemia i wywing¢ na krawedzie Sciany / ptyty fundamentowej. Pionowa izolacja
ptyty od strony zewnetrznej ptyty z masy bitumicznej, min.2 warstwy do poziomu -0.10m
lub lepik asfaltowy naktadany na goraco. UWAGAI!!! Na styku ze styropianem stosowac
wytacznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych.
W pomieszczeniach ,mokrych” (fazienki, natryski, WC) na ptycie fundamentowej projektuje
sie poziomg izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg z folii w ptynie, wykonac¢ jg na
catej powierzchni posadzki betonowej i wywingé na sciany na okoto 30cm z wklejeniem
tasm naroznikowych. Izolacja pozioma w posadzce przyziemia — 2x folia hydroizolacyjna
0.4mm na zaktad.

11.2 Izolacje termiczne fundamentdéw i Scian parteru

Termoizolacje ,,Scian fundamentowych / ptyty fundamentowej” w gruncie od géry
ptyty fundamentowej do wysokosci minimum 65cm w grunt, stanowi styropian
ekstrudowany XPS (styrodur) o gr.=10cm. Styrodur wyciggna¢ do wysokosci gory ptyty.
Od goéry pityty do poziomu +0,05 stosowaé styrodur gr. 15cm. Sciany murowane
zewnetrzne ociepli¢ styropianem fasadowym EPS 70-033 o gr.=20cm (wg rys.
architektonicznych). lzolacja termiczna posadzki na gruncie wykona¢ ze styropianu EPS
100-036 o gr.=20cm. Ocieplic w dowolnej metodzie lekkiej mokrej. Strop / pas dolny
ociepli¢ wetng A = 0,035 o gr.2x20=40cm.

Zewnetrzne krawedzie ptyty fundamentowej - nalezy wykona¢ powiokowg izolacje
pionowg z masy polimerowo - bitumicznej. Na styku $ciany we wszystkich katach
wewnetrznych wykonac¢ fasety (wyokraglenia) o promieniu min. 2cm z wodoszczelnej,
szybkowigzacej zaprawy.

Sciany fundamentowe zaizolowaé termicznie, w dowolnej metodzie Bezspoinowego
Systemu Ocieplen (obecna nazwa ETICS), z zewnatrz styropianem ekstrudowanym
gr. 10cm. Ocieplenie wykona¢ z dwiema warstwami kleju systemowego zatopionego
w siatce szklane;.

Izolacje poziomg z dwéch warstw folii, wykonaé na poziomie styku fundamentu ze $ciang
fundamentowaq i potaczy¢ jg z izolacjg poziomg posadzek parteru.

Izolacje ze styroduru wykona¢ w gruncie i do poziomu +0,05. Powyzej izolacje termiczng
Scian wykonac ze styropianu gr. 20cm.

Cokét wykona¢ z tynku zywiczno-mozaikowego w kolorze grafitowym.

Uwaga:

Budynek winien spetnia¢ nowe wytyczne w zakresie ochrony cieplno - wilgotno$ciowej
budynkéw, przegréd zewnetrznych i ich ztaczy okreslone w warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra
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Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 z p6zniejszymi zmianami)
Wytyczne montazowe przy ocieplaniu $cian fundamentowych / ptyty
wodoodpornymi ptytami styropianu ekstrudowanego XPS gr. 10/15cm;

Krok 1 Przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykonaé¢ hydroizolacje pionowa.
Izolacje wykonac¢ np. z elastycznej masy bitumicznej Dysperbit. Izolacje wykona¢ do
poziomu spodu ptyty. Bardzo wazne jest, aby nie zawierata ona rozpuszczalnikdéw
organicznych, poniewaz rozpuszczalniki te majg destrukcyjny wptyw na styropian.

Krok 2

Ptyty 10cm/15cm mocujemy ,na placki” klejem elastycznym punktowo, polietylenu
wysokiej gestosci, HDPE, w komplecie z gwozdziami stalowymi dtugosci 180mm/220mm.

Krok 3
Ponad poziomem gruntu, w miejsce styropianu ekstrudowanego, nalezy zastosowac ptyty

ze styropianu EPS 70-033 Fasada gr. 20cm i potaczy¢ z izolacjg termiczng $ciany
zewnetrznej. Na wykonanej warstwie ocieplenia w strefie wody rozpryskowej, do
wysokosci +50cm ponad otaczajacy teren, nalezy wykonaé izolacje wodochronna. Sciany
wewnetrzne o konstrukcji identycznej jak sciany zewnetrzne.
Izolacje pozioma z dwdch warstw papy zgrzewalnej asfaltowej podktadowej, wykonaé na
poziomie styku fundamentu ze Sciang fundamentowg / ptytg i potaczy¢ ja z izolacjg
poziomg posadzek parteru.

Dla budynku

Izolacje $cian zewnetrznych wykona¢ z ptyt styropianowych gr.20cm, ociepli¢
w dowolnej metodzie lekkiej mokrej.
Ocieplenie scian w systemie ETICS polega na zamocowaniu do zewnetrznej powierzchni
sciany ocieplenia, np. ze styropianu EPS 70-033 Fasada, a nastepnie wykonaniu warstwy
zbrojgcej i natozeniu tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie /
zywiczny.
Opis przyktadowej struktury systemu:

1. Potozenie na oczyszczong Sciane masy zbrojacej,

2. Ptyta styropianowa sezonowana,

3. Masa zbrojaca podktad tynkarski pod tynk zywiczny-mozaikowy / silikonowy
barwiony w masie,

4. Kotki mocujace w ilosci 6 lub 8 przy krawedziach szt/m? (.ciepte” z

polipropylenu)
5. Siatka systemowa
6. Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie baranek o granulaciji

1,50mm — gotowy tynk na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, biatego cementu i wapna
hydratyzowanego silikonowy barwiony w masie / cokét tynk zywiczny - mozaikowy
Opis struktury systemu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi:
- Potozenie na oczyszczona sciane kleju do styropianu
Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami.
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) R,/ = 4,0 MPa
Wytrzymato$é na $ciskanie ( po 28 dniach ) R:2% = 10,0 MPa
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Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej us14
- Plyta styropianowa EPS 70-033 Fasada
- Masa zbrojaca
o Zaprawa mineralna na bazie biatego cementu, wzmocniona mikrowtéknem.
o Wytrzymatosé tynku na $ciskanie Rc?® = 4,0 - 5,0 MPa
o Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu Rz?® =2,0 - 2,5 MPa
o Nasigkliwosé W < 0,5 kg/m?h%®
o Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodne; H=14
- Siatka systemowa
o Siatka odporna na oddzialywanie S$rodowiska zasadowego, (impregnowana
przeciwalkalicznie) ze splotem przeplatanym i klejonym.

o Ciezar powierzchniowy 175 g/m?
1 Wydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
osnowa oraz watek > 3,5%

- Kotki mocujace w ilosci 6 lub 8 szt./m?
- Zaprawa tynkarska na bazie bialego cementu.

o Nasigkliwos¢ dojrzatego tynku < 0,50 kg/m?h®®

o Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15<pu <35

a Przyczepnos$é do betonu (wg UEATC) > 0,600 N/mm?

o  Wytrzymato$¢ na sciskanie (po 28 dniach) Rc = 3,0 — 4,0 N/mm?
o Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: (po 28 dniach) R, =1,5-2,0 Nmm?

- Cienkowarstwowy tynk silikonowy barwiony w masie / zywiczny-mozaikowy
o strukturze baranka o uziarnieniu K 1,5mm.

Charakterystyka

- funkcja wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO»

- odporno$¢ na warunki atmosferyczne

- wysoka odpornosé na dziatanie wody

- wysoka odpornos¢ na dziatanie alg i grzybdw w okresie min. 8lat

- barwiony w masie

Parametry techniczne

Gestos¢ DIN 53 217 -1,7-1,9 g/cm3

Gestosc¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 -110-160 g/(m2 d)

Wsp. dyfuzji pary wodnej DIN EN ISO 7783-2 -70-100

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 - 0,20 m

Wodoprzepuszczalnos¢ DIN EN 1062-3 - 0,05 kg/(m2 h1/2)

Przewodnos¢ cieplna DIN 4108 - 0,7 W/(m K)

Wskazdwki

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitow i odspojen.
Podtoze zagruntowaé powtokg posrednia.

Prace zwigzane z termoizolacja budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i
wskazowkami zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji ciepinej
Scian zewnetrznych budynkow ETICS —Zasady projektowania i wykonywania’.

Zalecenia;
1) Oscieza nalezy ociepli¢ styropianem gr. 2cm.
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2) Do mechanicznego mocowania ptyt styropianu nalezy uzywac ,ciepte” kotki
z polipropylenu kryte zapobiegajgce powstawaniu $ladu kotkéw i redukujgce mostki
termiczne o efektywnej dtugosci zakotwienia trzpienia w czesci konstrukcyjnej sciany min.
6cm.
3) Na pasmach szerokosci 2m, ktére sg umiejscowione wzdtuz krawedzi budynku nalezy
zwiekszy¢ liczbe tacznikéw do 8szt/m?.
4) Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé¢ mase tynkarskg do nakfadania
recznego o ziarnie grubosci 1,50mm.
Zalecenia odnosnie kolorystyki budynku
W przypadku niepetnej zgodnosci kolorystyki przedstawionej w formie wydruku w
poréwnaniu do opisanej numeracji (przektamania w czasie wydruku) nalezy, przy
zamawianiu materiatdw do wykonawstwa, w pierwszej kolejnosci stosowaé kolorystyke
wizualng zgodnag z wydrukiem, a ewentualne rozbieznosci skorygowaé ze wzornikiem
koloréw.

OSTATECZNY KOLOR UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.

11.3 Kominy oraz piony wentylacyjne

Zaprojektowano systemowe kominy wentylacyjne z ksztaltek ceramicznych /
keramzytowych (réwniez do odpowietrzenia piondéw kanalizacyjnych (wykonaé¢ zgodnie z
projektem technicznym branzowym — sanitarnym), powyzej pasa dolnego wigzara kominy
ocieplic. Wentylacja pomieszczeh realizowana za pomocg wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej wymuszone;.

11.4 Nadproza okienne i drzwiowe, wience

Wiekszos¢ nadprozy zaprojektowano jako prefabrykowane nadproza typu L-19 lub
sprezone SBN. Zestawienia ilosci oraz dtugosci nadprozy prefabrykowanych zostaty
przedstawione na rzutach konstrukcji poszczeg6lnych kondygnaciji budynku. Nad kazdym
otworem w Scianie nosnej po 2szt., w $cianach dziatowych gr.12cm po 1szt. Na scianach
murowanych oparcie belek typu L-19 i SBN, nalezy realizowaé¢ poprzez podkitadke
murowang z 2 warstw cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej. Rozmieszczenie
uktadu belek nadprozowych wg rys. konstrukcyjnych. Wience projektuje sie jako
monolityczne z betonu C20/25 zbrojone konstrukcyjnie, ze stali A-IlIN.

11.5 Daszki nad wejsciami do budynku

Daszki nad wejsciami gtdwnym od frontu budynku, projektuje sie jako zadaszenia w
postaci wysunietego dachu, wykonczenie jak na przekrojach. Zgodne z przepisami
i obowigzujacymi standardami.

11.6 Pokrycie dachowe

Na catosci dachu zaprojektowano deskowanie. Nachylenie potaci dachu wynosi 5°.
Wszystkie elementy drewniane majgce bezposredni kontakt z elementami murowanymi
lub stalowymi izolowaé za pomocg dwoch warstw papy na lepiku. UWAGA!!! Elementy
drewniane chroni¢ przed grzybami i owadami poprzez impregnacje preparatami
posiadajacymi aprobate ITB. Zaleca sie tez zabezpieczenie preparatami ognioochronnymi.
Zaleca sie impregnacje wgtebng wykonang metodg préznowo-cisnieniowg. Dach gtéwny
pokryty blachg trapezowg w kolorze grafitowym lub réwnowazne. UWAGA!!
Dla odpowiedniej wentylacji potaci dachowych zastosowaé systemowe nawiewniki oraz
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wywietrzaki kalenicowe. Podbitka dachowa wykonczona deskowaniem lub ptytg OSB, np.,
tynkowana. Wody z dachu zebrane za pomocg rynien i rur spustowych z blachy
powlekanej w kolorze grafitowym. Izolacja dachu / stropu wetng mineralna, wykonczenie
dachu / attyk / gzymséw obrdbka blacharskg kolor grafitowy. Obrébki systemowe lub
wykonane indywidualnie z blachy powlekanej. Kolorystyka elementéw do ostatecznego
wyboru na budowie przez inwestora.

11.7 Podtogi i posadzki

Posadzki w pomieszczeniach nowo projektowanych wykonaé zgodnie z opisami na
rysunkach rzutéw i przekrojow. W poziomie posadzek parteru, nad warstwg zageszczonej
podsypki, nalezy wykonaé ptyte fundamentowg gr.25cm z betonu C25/30 (B30) W8 ze
zbrojeniem zgodnie z rysunkiem ptyty.

Na izolacji z folii (dwie warstwy) utozy¢ izolacje termiczng ze styropianu EPS 150-036 gr.
20cm. Warstwe dociskowg wykonaé z betonu zawibrowanego C20/25 zbrojong typowaq
siatkg zgrzewang posadzkowg @ 8mm w oczkach o rozstawie 20 x 20cm.

Przygotowanie podtoza pod posadzki

Przed utozeniem materiatdw posadzkowych wykohnczeniowych podtoze nalezy oczyscic¢
z kurzu, pytu, badz ewentualnie stabo zwigzanych z podtozem warstw. Podtoze musi by¢
wolne od substancji pogarszajgcych przyczepnosc¢. Przed przystgpieniem do prac
posadzkowych nalezy podtoze dwukrotnie zagruntowaé¢ gruntownikiem np. Grunt. Ukfad
warstw poszczego6lnych posadzek przedstawiono na rysunku przekroju A-A, B-B, C-C.
Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowag pod posadzki parteru zaprojektowano jako dwie warstwy folii
izolacyjnej PE 0.4mm termozgrzewalnej.

Hydroizolacje (pomieszczenia mokre) nalezy wykonaé z elastycznej masy uszczelniajacej
z uszczelnieniem potaczenia posadzki ze $ciang elastyczng tasma uszczelniajaca,
posiadajagcq atesty higieniczne i aprobaty dopuszczajagce do  stosowania
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, pamietajgc o wywinieciu izolacji po
obwodzie scian na wys. 20cm. W naroznikach s$cian tasme nalezy zamocowaé do
wysoko$¢ 20cm od posadzki.

Posadzki

Posadzki zaprojektowano w zaleznosci od funkcji pomieszczen;

- komunikacja, WC, sanitariaty, natryski, szatnie, magazynki, pokoj sedziéw, sala
zebran (pomieszczenia zgodnie z opisem na rysunkach);

z ptytek ceramicznych — gresowych antyposlizgowe, (PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<3 % Grupa B | GL) o parametrach
technicznych:

- Wzornictwo do wyboru przez inwestora

- Nasigkliwos¢ wodna; 0,5

- Wytrzymato$é na zginanie; 40MPa

- Twardos¢ powierzchni; 5 — 6 w skali Mohsa

- Odpornos¢ na szok termiczny - odporne

- Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku; A-AA
- Mrozoodporne
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- Odpornosé na sScieranie powierzchni; Il — IV klasa
- Wspétczynnik tarcia kinetycznego; min. 0,22

z wykonaniem (w pomieszczeniach ze $cianami malowanymi) cokotu wys.10cm. Ptytki
ceramiczne utozy¢ na elastycznych zaprawach klejowych spéjnych z przyjetym systemem
elastycznych powtok uszczelniajgcych. Spoiny w posadzkach i oktadzinach wypetnic¢
zaprawg elastyczng, fugowa przeznaczong do stref mokrych w kolorze lekko ciemniejszym
od koloru ptytek. Szerokosci spoin 4mm.

Uwaga:

W pomieszczeniach tazienek, WC i natryski ptytki $cienne utozy¢ do wysokosci +2,40m

na wszystkich scian.

System oktadzin musi posiada¢ deklaracje zgodnosci, spetnia¢ wszystkie aktualne
normy branzowe, posiada¢ nie zbede certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane
przepisami Prawa budowalnego lub polskimi norami oraz norm europejskich EN.

OSTATECZNY KOLOR UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.

11.8 Wykonczenie elewacii

W celu ocieplenia $cian zewnetrznych budynku zastosowaé systemowg technologie

Jlekka mokrg” (metoda BSO - Bezspoinowy System Ocieplenia)
Zastosowane materiaty na wykohczenie elewac;ji:
- tynk zewnetrzny silikonowy (barwiony w masie) wykona¢ na podktadzie i zaprawie
klejowo — szpachlowej zbrojonej siatkg. Tynk w kolorze: jasno szarym (wg rysunkéw),
faktura baranek, gramatura 1,5 (kolor do ostatecznego wyboru na budowie - wykonac
probe na elewacji)
- cokét i wskazane na rysunkach fragmenty elewacji wykonczy¢ w kolorze szarym tynk
mozaikowy
- stolarka okienna i drzwiowa PCV kolor grafitowy lub szarym (dwustronnie)
- blacha trapezowa w kolorze grafitowym, podbitka dachowa z ptyty OSB, tynkowana
w kolorze jak pozostata czesc elewacji.
Kolorystyka elementéw do ostatecznego wyboru na budowie przez inwestora.

11.9 Wykonczenie wnetrza

Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne i oktadziny Scian:
a) pomieszczenia ogolne, socjalne, sale, szatnie - tynk cementowo — wapienny gtadki
o wykonczeniu powierzchni odpowiadajacej kat. lll,
b) WC, natryski, zaplecze socjalne — tynk cementowo — wapienny, sciany do wysokosci
2,40m od poziomu posadzki licowane ptytkami ceramicznymi $ciennymi, szkliwionymi
o wymiarach np. 20x25cm, 30x30cm, 60x60cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem.
Ptytki ceramiczne dane techniczne:

e Barwa wg wzorca producenta

¢ Nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 10-24%

e  Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10.0MPa

e Stopien biatosci przy filtrze niebieskim dla ptytek biatych nie mniej niz 80% dla gat. |

e Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

e Odchytki wymiarowe
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e Dtugosc i szerokos¢ £1,5 mm

e Grubos¢ +0,5 mm

e Krzywizna £0,5 mm
d) przedsionki i komunikacja - sciany warstwa zbrojona z dwédch warstw siatki z wtdkna
szklanego na organicznej masie zbrojacej, wykonczona dla uzyskania powierzchni
odpowiadajgcej tynk kat. Ill z naroznikami wypuktymi-ochronnymi. Malowanie farbg
lateksowa.
Malowanie
a) wszystkie pomieszczenia ogélne w ktorych nie ma ptytek na scianach; szatnie, socjalne,
sala konferencyjna, pokdj sedziow - Sciany malowane dwukrotnie na zagruntowanym
podtozu farbg lateksowg w kolorze jasnym, szarym; sufity malowanie emulsyjne w kolorze
biatym,
b) pralnia, zaplecze socjalne - powierzchnia bez ptytek malowana jak w pomieszczeniach
ogdlnych, lecz sciany w kolorze jasnym, szarym,
c) toalety, WC - sufity malowane jak pomieszczenia ogdélnych,
d) komunikacja, przedsionki — malowane farbg lateksowg w kolorze biatym / jasnym,
e) pomieszczenia techniczne — malowanie Scian i sufitbw dwukrotne farbg wapienng
z dodatkiem 30% farby emulsyjnej w kolorze biatym.
Sufit wykona¢ z ptyt G-K, 2 x na ruszcie systemowym zgodnie z instrukcja producenta
systemu. Na tgczeniach sufitu ze Scianami stosowaé materiat trwale elastyczny oraz
elastyczne tasmy. W pomieszczeniach wilgotnych ptyt zielone, przeznaczona do montazu
w pomieszczeniach wilgotnych.

OSTATECZNY KOLOR UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE

REALIZACJI OBIEKTU.

11.10  Wykonczenie zewnetrzne

Cokét budynku pokry¢ tynkiem zywicznym-mozaikowym w kolorze zgodnym

z kolorystyka elewaciji. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe, silikonowe, barwione w masie
w kolorze zgodnym z zatgczong kolorystykg budynku.
Przy czesci $cian zewnetrznych wzdtuz bokéw nowoprojektowanego budynku, projektuje
sie opaske z kostki betonowej szerokosci 50cm, zakonczong kraweznikiem betonowym
8x30cm. Opaske wykona¢ z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z cementem,
z obramowaniem z obrzezy chodnikowych ze spadkiem 3-4% od budynku i wyniesieniem
ponad teren przy krawezniku min 5-10cm.

11.11  Stolarka

Stolarka okienna indywidualna wg. wymiaréw opisanych na poszczegolnych rzutach /
zestawienia stolarki. Okna PCV, w okleinie grafitowej obustronnie, trzyszybowe, 7
komorowe o wspotczynniku przenikania ciepta nie przekraczajgcym Umax=0,80-0,90
W/(m2xK) (zalecane 0,80). Zastosowac rolety zewnetrzne montowane do nadproza
w systemie podtynkowym, kolor rolet dopasowa¢ do koloru stolarki. W celu unikniecia
mostka cieplnego rolety zewnetrzne podtynkowe, montowa¢ do nadproza z przektadkg
z materiatu izolacyjnego typu styrodur XPS (o niskim wspétczynniku lambda) grubosci
min. 2,0cm Na okna wywing¢ wegarki styropianowe zakrywajace 70% powierzchni
oscieznicy (ok. 6cm), starannie uszczelnié miejsca osadzenia stolarki. Stolarka okienna
PCV indywidualna wg. wymiaréw opisanych na rzutach. Wymiary pobra¢ z natury.
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Wspotczynnik U dla szyb okien 0,6 W/m?*K dla profili 1,00, dla okien 0,80-0,90 W/m**K

Zaprojektowano okna i drzwi balkonowe z PVC (PN-B-91000:1996)

Do produkciji okien nalezy uzywac :

- ksztattownikédw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze grafitowym min. 7

komorowych,

- szklenie — szkio niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4/16/4 o wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta U = 0,60 W/(m2K) w s$rodkowej czesci szyby
zespolonej (bez uwzgledniania mostkéw cieplnych)

- wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa)

- mocowanie szyb i uszczelniania we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze grafitowym oraz uszczelek osadczych
z kauczuku syntetycznego

- okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiaréw okien. Okucia winny
spetnia¢  wymagania AT-06-0383/2001 ,Okucia rozwierano-uchylne, rozwierane i
uchylne, do okien i drzwi balkonowych z PVC”,

- okna nalezy wyposazy¢é w mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizmdw uchytu i
zabezpieczajace  uszkodzeniu  klamek, oraz  posiadajagce  zabezpieczenie
antyprzeciggowe oraz blokady btednego potozenia klamki,

- uszczelki typu AD,

- profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili

- izolacyjnos¢ akustyczna; Ra2 =30 dB; Rw =30 dB,

- wspofczynnika przenikania ciepta okna U = 0,80-0,90 W/( m2K)

Okna i drzwi balkonowe nalezy wyposazy¢ w nawiewniki.

Do montazu podokiennikbw zewnetrznych nalezy zastosowa¢ dodatkowe profile
podokienne montazowe umozliwiajace potaczenie zatrzaskowe =z zaczepem
grzybkowym w profilu oscieznicy okna.

Pianka montazowa wypetniajaca styk ram okiennych z murem powinna by¢ ostonieta od
wewnatrz tasmg paroizolacyjng a od zewnatrz paroprzepuszczalng. Aby tasma
szczelnie przylegata do muru musi byé docieta z lekkim zapasem i zamontowana z
uzem uwzgledniajacym termiczne odksztatcenie ram.

Parapety zewnetrzne;

Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej, systemowo spdjne z oknami,
powinny by¢é montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejgcej z tkaning
szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Parapety
powinny wystawac¢ poza lico ocieplonych $cian nie mniej niz 60mm. Styki parapetéw
zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy uszczelnié za pomocg kitu trwale
plastycznego.

Podokienniki wewnetrzne;

Parapety z duromarmuru o brzegach zaokraglonych i szerokosci parapetu 30cm.
Duromarmur wytwarzany z naturalnych kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc,
serycyt) z dodatkiem naturalnych barwnikéw zelazowych i 2zywic dwukrotnie
zwiekszajgcych wytrzymatosc¢ wyrobdw (jest trwalszy od marmuru cietego z bloku).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna;

Drzwi typowe ptycinowe szklone i ptytowe, wzmacniane okleinowane okleing
drewnopodobng. Oscieznice regulowane okleinowe. Drzwi do tazienek z kratkg
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wentylacyjna nawiewng o pow. min. 200cm? zamocowana w dolnej przestrzeni drzwi
lub z podcieciem dolnym wyposazone w samozamykacz gorny.
Drzwi wejsciowe do szatni o podwyzszonej izolacji akustycznej osadzone
w o$cieznicach stalowych z uszczelkg. Drzwi wyposazy¢é w zamki i numeracje / nazwe
pomieszczen.
Drzwi do pomieszczen gospodarczych
- skrzydta wewnetrzne stalowe, opisane numerami / nazwami.
Drzwi wejsciowe do budynku:
Drzwi wejsciowe do budynku zewnetrzne typowe, zgodnie z katalogiem wybranego
producenta, antywtamaniowe, w kolorze/okleinie szarej / w okleinie drewnopodobne;
o wspdtczynniku przenikania ciepta U nie przekraczajacym Umax=1,30 W/(m2xK).
(zalecane 1,10). Drzwi wewnetrzne ptytowe, z okleing typu CPL. Brama garazowa,
z wktadkg termiczng w kolorze grafitowym.
- z profili aluminiowych w systemie cieptym,
- drzwi wyposazy¢ we wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania PN-1303:2000
"Okucia budowlane”
- drzwi wyposazy¢ w samozamykacz gorny,
- cze$¢ przeszklona winna by¢é wykonana ze szkta bezpiecznego ,B” spetniajacego
wymagania PN-EN-IISO 12543 1-6 ,Szkto warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe”
oraz posiadajgcego klase wytrzymatosci na uderzenie wahadtem: 1/B/1 okreslong wg
PN-EN 12600 ,Szkto w budownictwie. Badania wahadtem. Udarowa metoda badania
i klasyfikacji szkta ptaskiego”,,
- przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy
wykonaé odboje drzwiowe z materiatu elastycznego,
- przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowaé wycieraczke do obuwia
o wymiarach 50x120cm. Elementy te wykonac¢ jako stalowe ocynkowane,
Uwaga:
Stolarka okienna PCV indywidualna wg. wymiaréw opisanych na rzutach. Wymiary
pobra¢ z natury. Stolarka drzwiowa indywidualna, PVC.
OSTATECZNY KOLOR | WYGLAD UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE
REALIZACJI OBIEKTU.

11.12  Elementy Slusarskie i drobne elementy wykonczeniowe

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych, przy drzwiach wejsciowych, zamontowaé
odboje drzwiowe uniemozliwiajgce obijanie klamki o $ciane. Przy wejsciu do przedsionkéw
/ wiatrotapow, zamontowac¢ wycieraczke do obuwia o wymiarach 50x120cm, (wycieraczka
zewnetrzna z odwodnieniem w profilu aluminiowym).

11.13  Obrdbki blacharskie

Wykonac¢ z blachy powlekanej gr.0,5mm w kolorze wg przyjetej kolorystyki elewac;ji.
Stal min. DX51D/ZN275 grubos¢ powtoki lakierniczej um50, odporne na UV. Zastosowaé
obrébki blacharskie jako =zabezpieczenie opierzenia attyk, parapetéw, gzymsow,
wykonczen dachu. Zastosowaé obrébki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualnie
z blachy powlekanej.
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11.14  Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych

Na parterze budynku przewidziano jedng toalete dla osoby niepetnosprawne;.
Rozwigzania wewnetrzne w budynku umozliwiajg poruszanie sie osoby niepetnosprawne;j
ruchowo na wozku inwalidzkim. Zaprojektowana zostata stolarka drzwiowa o odpowiednie;j
szerokosci.

Posadowienie posadzki parteru budynku w wysokosci +10cm ponad otaczajacy teren od
czesci frontowej i tylnej, dlatego dojscie dla os6b niepetnosprawnych na parter
zaprojektowano, wykorzystujgc naturalne uksztattowanie terenu, bez koniecznosci
projektowania pochylni, brak barier architektonicznych. Wysoko$s¢ progow w catym
budynku nie przekracza 2cm. Miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych zapewnione
sg na istniejagcym parkingu przed obecnym stadionem. Projektowane zagospodarowaniu
terenu zaktada brak progéw oraz odpowiednie spadki w terenie.

11.15 Wejscia i dojscia zewnetrzne
Konstrukcja nawierzchni.
Nawierzchnie dojazdu i dojscia zaprojektowano o konstrukcji, odpowiadajacej zalecanym
w ,Rozporzadzeniu M.T. i G.M. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne” dla stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych na
podtozu G1 o module sprezystosci nie mniejszym niz 100MPa.,
- nawierzchnie z prefabrykowanych kostek betonowej gr.6cm na 5cm podsypce
cementowo — piaskowej, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem,
- podbudowa z betonu C12/15 (B-15) lub kruszywa tamanego 0-31,5 i 31,5-63mm,
grubosci 20cm, na zageszczonym piasku grubosci 20cm.
Konstrukcje nawierzchni ograniczy¢ od strony wjazdu kraweznikiem najazdowym
15*22*100cm, utozonym na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5¢cm i tawie betonowe;j.
Ograniczenia podituzne zjazdu z kraweznikéw betonowych prefabrykowanych 8*30*100cm
prostych i tukowych utozonych na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5cm i fawie
betonowej.

Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego dojazdu i dojscia bedzie zapewnione przez nadane spadki
o wielkosci 0,5% poprzeczne i 1% podtuzny. Odprowadzenie wdéd opadowych poza
terenem utwardzonym odbywac sie bedzie grawitacyjne poprzez nadane spadki na tereny
Zielone.

Roboty ziemne i podtoza.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania pod nawierzchnie dojscia
i dojazdu na gtebokos¢ jego konstrukcji oraz ewentualnego wybrania partii gruntu nie
nadajacego sie na podtoze. W podtozu projektowanego dojazdu/zjazdu mogg wystepowac
grunty nasypowe o nieznanej przydatnosci jako podtoze drogowe. W razie stwierdzenia,
ze po wykorytowaniu w podtozu znajdowac sie bedg grunty nasypowe nienadajace sie na
podifoze projektowanego zjazdu — podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gi
poprzez wymiane stabej warstwy na odpowiednig gtebokos¢ i zastgpienie jej gruntem
piaszczystym o wskazniku zageszczenia Is = 0,98.

Zestawienie powierzchni.

Projektowany utwardzenia dojscie / wjazd o nawierzchni z kostki betonowej - 75,78m?.

Teren pomiedzy po za budynkiem i utwardzeniami nalezy, wyhumusowac i obsia¢
trawg na powierzchni - 276,95m?
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e Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 591,00m?
e Powierzchnia terenéw zielonych - 276,95m?
e (Obrzeze betonowe 8cmx30cmx100cm; - 52,00mb

e Powierzchnia dojazd, chodnik, Smietnik, opaska
5,20+37,10+5,20+3,00+25,28m?=75,78m”

11.16  Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy drewniane wewnetrzne i zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ srodkami

oleistymi  impregnujgco-ozdobnymi, impregnatami ogniochronny i biochronnymi,
zabezpieczy¢ do cech NRO.
Elementy drewniane stykajace sie z murem zabezpieczy¢ papa. Elementy drewniane
wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ stosujac $rodki antybakteryjne i antygrzybowe.
Drewno dostarczone z tartaku winno by¢ zaimpregnowane cisnieniowo i posiadaé
wilgotno$¢ wzgledng max.15 %.
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12. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA
| EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOKOWYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPOTRZEN W ENERGIE | CIEPLO

Oznaczenie budynku Budynek szatniowy

Obreb Miasteczko Krajenskie
Miejscowosé gmina Miasteczko Krajenskie
1. Wspotczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych

Przegroda Zabezpieczenie przegrody

Fundamenty [zolowane

Wspbtczynnik przenikania ciepta

P d Rodzaj d
rzegroda 0dzaj przegrody Rzeczywisty Max dopuszczalny

Podtoga na gruncie | Podtoga na gruncie 0,161 0,30

Sciany zewnetrzne izolowane

Sciany zewnetrzne .
y ¢ styropianem

0,129 0,20

Sciany zewnetrzne pom. gospodarcze 0,129 0,20

Dach Dach 0,079 0,15

Okna Okna 0,90 0,90

Okna potaciowe

Drzwi zewnetrzne 1,10 1,30
Bramy i drzwi 2w zewnetrz ’ ;

Brama garazowa 1,30

2. Inne wskazniki
Powierzchnia ogrzewana
budynku 193,41 m?

Kubatura ogrzewana 580,23 m?®
Wspétczynnik
ksztattu A/Ve 0,33 1/m
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg do

ogrzewania i wentylaciji 10546 | kWh/rok
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg do
podgrzania cwu 1209 | kWh/rok
Obliczeniowa sprawnos¢ instalacji
grzewczej:

Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci przesytu
ciepta 93 |%
Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci
akumulacji 100 | %
Obliczeniowa warto$¢ sprawnosci wytworzenia systemu grzewczego 95 |%
Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci
wykorzystania ciepta 98 | %
Obliczeniowa sprawnosé

instalacji cwu:

Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci przesytu 75 | %
Obliczeniowa wartos$¢ sprawnosci
akumulacji 85 |%
Obliczeniowa warto$¢ sprawnosci wytworzenia systemu cwu 90 |%
Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci wykorzystania 100 | %
3. Wentylacja budynku
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Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza Swiezego
Zaprojektowano system wentylacji — za pomoca wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wymuszone;.
Opis organizacji przeptywu powietrza przez

budynek
Obliczeniowe roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej do podgrzania powietrza went. i enerqii
elekirycznej do zasilania elementéw systemu wentylacyjnego | 878 | kWh/rok

Sposéb i sprawnos$¢ odzysku ciepta dla okreslonego strumienia powietrza
wentylacyjnego

Przyjeto, ze odzysk ciepta z powietrza wywiewanego ma sprawnos¢ 95%.
4. Instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

Zrédto ciepta na cele ogrzewania

Zrédtem ciepta sa grzejniki elektryczne, prad zasilany z PV.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje ogrzewania — grzejniki elektryczne.

Zrodto ciepta na cele cieptej wody uzytkowej

Zrédtem ciepta dla podgrzewu cwu sa podgrzewacze elektryczne wody prad zasilany z PV.
5. Instalacja chtodzenia

W budynku nie przewidziano instalacji chtodzenia.

6. Wskazniki zuzycia energii koncowej i

pierwotnej

Nos$nik energii na cele

ogrzewania prad elektryczny + PV
Nosnik energii na cele grawitacja / mechaniczna
wentylaciji wyciggowa
Nosnik energii na cele cieptej wody

uzytkowej prad elektryczny + PV
Nos$nik energii na cele urzgdzen

pomochiczych prad elektryczny
Wskaznik energii koricowe;

EK 43,1 kWh/m?rok

Wskaznik energii pierwotnej budynku EP 44,5 KWh/m®rok

Wskaznik energii pierwotnej budynku wg WT 45 KWh/m®rok

Budynek spetnia wymagania dotyczace charakterystyki energetycznej budynku poprzez spetnienie wymagan
dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych i techniki instalacyjnej okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Réwniez
obliczeniowy wskaznik energii pierwotnej EP jest mniejszy niz warto$¢ wyliczona jako graniczna dla tego typu
budynkéw.

7. Wyb6r dwéch systemdw zapotrzebowania w energie oraz obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze
Zaproponowane w projekcie systemy zaopatrzenia budynku w energie sg rozwigzaniami pozwalajgcymi na uzyskanie parametréw
wymaganych w Warunkach Technicznych. Systemem alternatywnym, jaki mégtby by¢ zaproponowany dla tego budynku, biorac pod
uwage dostepne nosniki energii (prad elektryczny) to system, w ktorym zrédtem ciepta dla ogrzewania i podgrzewu cieptej wody
uzytkowej jest sprezarkowa pompa ciepta. Jednak z uwagi na duze koszty jakie wigzq sie z koniecznoscig zapewnienia dolnego
zrodta ciepta dla pompy ciepta jest to rozwigzanie przedrazajace inwestycje z uwagi na duze koszty wykopu sond gruntowych.
Kolejnym rozwigzaniem sg panele PV jest to rozwigzanie kompromisowe, biorgc pod uwage dostepne nosniki energii. Z uwagi na to,
ze zaproponowane tradycyjne systemy zaopatrzenia budynku w energie spetniaja wymagania dotyczace racjonalnego zuzycia
energii pierwotnej budynku analizy poréwnawcze dla dwdch systemow zaopatrzenia w energie nie sg wykonywane. Zaprojektowane
systemy zaopatrzenia budynku w energie sa optymalne pod katem zuzycia energii pierwotnej i ekonomicznym.

Koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej za pomoca ekogroszku wynosi okoto 0,73*10546=7698,58zt.

Koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej za pompy ciepta wynosi okoto 0,62*10546=6538,52zt.

Koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej z PV wynosi okoto 0,75*10546=7909,50zt.

Ogrzewanie z grzejnikami elektrycznymi i elektrycznymi przeptywowymi podgrzewaczami c.w.u.

+ instalacja fotowoltaiczna (pokrywajaca ok 80% zapotrzebowania na energie na ogrzewanie)
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13. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH,

Planuje sie zastosowanie urzgdzeh automatycznie regulujgcych temperature z
podziatem na poszczegdlne pomieszczenia budynku szatniowego. W budynku
zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe, elektryczne.

14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

1. Sanitarne:

Zrodtem ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen w budynku szatniowym beda grzejniki
elektryczne.

Budynek bedzie podtaczony do istniejacego przytacza wody. Ewentualnie w przypadku
niskiego cisnienia w ujeciu nalezy przewidzie¢c montaz zestawu hydroforowego lub
przebudowe przytacza — poza zakresem opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polskg Normg nr PN-EN
12056/2002 oraz PN-92/B-01707.

Scieki sanitarne odprowadzone beda z budynku przez przykanaliki do zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej, a nastepnie do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

- instalacje wod.- kan.: pomieszczenia socjalne i sanitarne wyposazone w podejscia wody
cieptej i zimnej do zlewozmywaka / umywalek / natryskdéw oraz podejscia kanalizacyjne; w
tazienkach przewidziano odpowiednie podejscia wody zimnej i cieptej do prysznicéw,
umywalek, ustepdw i pralki automatycznej; podejscie kanalizacji sanitarnej w pionach
obmurowanych we wnekach przy przewodach wentylacyjnych.

- instalacja c.o. i c.w.u. — zasilanie prad elektryczny z PV do 12kW

- odwodnienie dachu - poprzez rynny i rury spustowe zewnetrzne

powierzchniowo;

Sprawnos¢ wytwarzania ciepta dla w/w instalacji 0.86

2. Elektryczne:

- zakres opracowania

instalacje oswietlenia, gniazd wtykowych, rozdzielnia

- oswietlenie wewnetrzne — zarowe, LED;

- oSwietlenie zewnetrzne nad wejsciem do budynku — Zzarowe, LED;

- kuchenka elektryczne — brak

- instalacja telefoniczna — brak

- instalacja antenowa — brak/anteny wtasne uzytkownikow

taczna moc zainstalowanych urzadzen 35 KW

WYTYCZNE BRANZOWE

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wprowadzenia i ustawienia urzadzen o duzym ciezarze i
gabarytach. Nalezy zapewni¢ otwory w przegrodach budowlanych niezbedne do montazu
instalacji.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Wytyczne elektryczne dla pomieszczen:
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- wykona¢ zasilanie grzejnikow elekirycznych oraz wyprowadzi¢ obwody do
odbiornikow,

- nalezy doprowadzi¢ zasilanie do regulatoréw,

czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé na Scianie zewnetrznej, w

zacienionym miejscu, min.2m, powyzej terenu,

nalezy wykonaé zasilanie elektryczne dla uktadu ew. klimatyzacji, wentylacji

oraz podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej/bojlerow.

3. Wentylacja pomieszczen:

- wentylacja mechaniczna wyciggowa oraz wentylacja grawitacyjna

4. stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna :

PCV , jednoramowa

Wspotczynnik U dla szyb okien 0.80 W/m2*K dla profili 1.10 W/m2*K

- stolarka drzwiowa :

indywidualna— stolarka drewniana / aluminiowa / PCV

- o$cieznice drzwiowe: — drewniane typowe / ptycinowe / PCV

Wspétczynnik U dla drzwi 1.10 W/m2*K

1.Spetnienie wymagan zawartych w § 329 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkéw technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z

dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 z pdzniejszymi zmianami)

2. Wymaganie okreslone w § 328 ust. 1 uznaje sie za spetnione dla budynku
mieszkalnego jezeli:

1) przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania
okreslone w pkt 2.1.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia, przy czym dla budynku
przebudowywanego dopuszcza sie zwiekszenie sredniego wspotczynnika
przenikania ciepta ostony budynku o nie wiecej niz 15 % w poréwnaniu z budynkiem
nowym o takiej samej geometrii i sposobie uzytkowania.

Powierzchnia okien Ag :

Il.a. ,wymagania okre$lone w pkt 2.1.2. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia” Ag <
Aomax Ao = < Aomax

Warunek spetniony.

Uwaga:

Roéwniez wymagania okreslone w § 329 ust. 2.pkt.1. ,powierzchnia okien spetnia
wymagania okreslone w pkt 2.1.2. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia ” oraz ,nie sg
sprzeczne z warunkami dotyczacymi zapewnienia niezbednego oswietlenia swiattem
dziennym, okreslonymi w § 57. 1.” zostaly spetnione.
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15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
15.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie
kondygnacji
Budynek wolnostojacy, usytuowany zostanie poza jednostkg osadnicza, o nastepujacych
parametrach wymiarowych:
a) powierzchnia wewnetrzna 193,41m?

b)  powierzchnia zabudowy 238,27m?
c)  kubatura 1033,00m?*
d) wysokosé 5,20m
e) ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 1
f) ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0

15.2 Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje

o parametrach pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo
oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow technologicznych,
a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych
do celdéw projektowych

W budynku projektuje sie pomieszczenie dla sedziéw, sale zebran, pomieszczenia
socjalne, sanitarno — higieniczne, pralnie oraz magazyn sportowy i pomieszczenie
gospodarcze. Materiatami w ww. pomieszczeniach bedzie ich wyposazenie oraz sprzet

sportowy.
Ponizej okreslono charakterystyke pozarowa wystepujagcych materiatbw palnych
w budynku:
Lp. | materiat charakterystyka
tatwo zapalne,
1 drewno, . o

" | drewnopochodne temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
ciepto spalania: 18MJ/kg
tatwo zapalny,
temperatura zapalenia: 230°C,

2. papier, karton w stanie  rozluznionym pali sie
intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg
palne,

3 Tworzywa sztuczne temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

" |(polietylen, PCV) : . o
podczas palenia wydzielajg duze ilosci
dymow i gazéw toksycznych.

4. Tkaniny bawetniane fatwe zapalne,
temperatura zapalenia: 225 °C,
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15.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie
| sSposOb uzytkowania
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL.
15.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywane;j liczbie
oséb na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych

drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Z uwagi na przeznaczenie i sposOb uzytkowania (brak pomieszczen, w ktérych
jednoczesnie bedzie przebywaé ponad 50 osob) budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL 1.
Pomieszczenie gospodarcze oraz magazyn sportowy kwalifikuje sie do kategorii PM
w obrebie jednej strefy pozarowej obejmujacej caty budynek.
W pomieszczeniu sali zebran projektuje sie jednoczesny pobyt maksymalnie 12 oséb (wg
zatozen funkcjonalnych). Projektowane pomieszczenia; socjalne, WC, natryski, sanitarno —
higieniczne, szatnie, gospodarcze, techniczne, sala, suszarnia, magazyny, nie sg
przeznaczone na pobyt ludzi, pomieszczenia te bedq uzytkowane doraznie przez okres
krétszy niz 2 godziny jednorazowo w ciggu doby, a wykonywane czynnosci bedg miaty
charakter dorywczy.
Zaktada sie, ze w catym budynku taczna ilo$¢ os6b, wyniesie ok. 46 0sob.

15.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej

Magazyn sportowy i pomieszczenie gospodarcze sa funkcjonalnie zwigzane
z zasadniczym przeznaczeniem budynku, zatem nie wymagajg wydzielenia ich jako
odrebnych stref pozarowych. W budynku nie sg wymagane strefy dymowe i nie wystepujq
,pomieszczenia zamkniete”.

15.6 Maksymalna gestosc¢ obcigzenia ogniowego poszczegdbinych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w magazynie sportowym i pomieszczeniu
gospodarczym szacowana jest na wartos¢ Qd < 500 MJ/m2,
Dla pomieszczeh pozostatych w strefie kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
15.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci
ogniowej 1 stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane

15.7.1 Klasa odpornosci pozarowej

Budynek ustugowy, nie przeznaczony przede wszystkim do uzytku dla oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, jednokondygnacyjny, ze strefa pozarowg
kwalifikowang do kategorii ZL lll, niski zaprojektowano — zgodnie z WT — w klasie ,D”
odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzednia 2021, §3.1, punkt 3) i 5) a, budynek nie wymaga uzgodnien pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
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15.7.2 Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej w nastepujacej klasie odpornosci ogniowe:

Element budowlany klasa  odpornosci
ogniowej
gtéwna konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu (-)
Sciany zewnetrzne na powierzchni powyzej 65% E 30
Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej El 15
$ciany wewnetrzne pozostate (-)
przekrycie dachu (-)
Pas gbrny; blacha trapezowa, taty, kontrtaty, papa,
deskowanie, pas gorny wigzara,
Pas dolny; wetna gr. 2x20cm, wigzar pas dolny,
rzut stalowy, 2 ptyta g-k,
strop nie wystepuje

15.7.3 Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze nierozprzestrzeniania
ognia. Drewniane elementy budowlane (konstrukcja i przekrycie blacha trapezowa) nalezy
zabezpieczy¢ do cechy nierozprzestrzeniania ognia, zgodnie z aprobatg techniczng ITB.
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej; musi spetnia¢ klase reakcji na ogien
Broor(t1)
15.8 Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W  budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych,
kwalifikowanych jako zagrozone wybuchem, poniewaz nie zaktada sie wystepowania
w nich materiatdw wybuchowych i niebezpiecznych pozarowo.

15.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci
osbb przebywajacych w obiekcie

Ewakuacje z pomieszczen zaprojektowano dojsciami, przejSciami i wyjsciami
ewakuacyjnymi.
Dojscie z jednym kierunkiem nie przekroczy 20m dtugosci, a z dwoma kierunkami < 60m.
Szerokosé¢ dojs¢ obstugujacych ewakuacje z pomieszczen, w ktérych przebywac bedzie <
20 os6b wyniesie co najmniej 120cm, a w pozostatych przypadkach — 140cm. Wysokos$¢
dojs¢ (korytarzy) = 2,20m.
Dlugos¢ przejs¢ nie przekroczy 40m i nie bedg one prowadzi¢ przez wiecej niz 3
pomieszczenia.
Wymiary drzwi do pomieszczen, z wyjatkiem kabin ustepowych, przed ktérymi wystepujg
przedsionki izolujgce — co najmniej 90/200cm, z kabin ustepowych 80/200cm. Drzwi
z kabin ustepowych i przedsionkéw izolujgcych samozamykajace.
Wymiary drzwi z komunikacji prowadzacych na zewnatrz minimum 110/200cm (w
przypadku stosowania drzwi dwuskrzydtowych, skrzydto gtbwne o szerokosci co najmniej
90cm).
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15.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz
z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek o powierzchni wewnetrznej < 1000m?2, niski oraz o kubaturze > 1000m3
wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu i awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest obligatoryjnie wymagane na drogach
ewakuacyjnych nie  oswietlonych  $wiattem dziennym, kabinach ustepowych
i przedsionkach izolujacych przed kabinami i w szatniach.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,00m, srednie natezenie oswietlenia
na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Lx,
a na centralnym pasie drogi, obejmujacy mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
os$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% ww. wartosci. Stosunek maksymalnego
natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40/1. Ol$nienie przeszkadzajace powinno byé
utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczeniu Swiattosci opraw w obrebie pola
widzenia.
Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuaciji
powinien wynosi¢ 1 godzine. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia
oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 sekund, a peten poziom natezenia
oswietlenia w ciggu 60s.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny byé usytuowane na wysokosci co najmniej 2
m nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych
powinny by¢ tak os$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do
bezpiecznego miejsca. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy
powinny by¢ umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— przy znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, uktadu komunikacyjnego

— nazewnatrz w poblizu kazdego wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego,

— przy wyjsciu z budynku nad nadprozem drzwi
Punkty pierwszej pomocy powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu (w obrebie 2,00m) wynosito co najmniej 5 Lx.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000m°. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.
Wytacznik przeciwpozarowy nalezy opisac, poprzez okreslenie obszaru wytaczenia.
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
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Zestaw PWP powinien posiada¢ wymagane dokumenty:
— krajowg ocene techniczna,
— certyfikat statosci uzytkowych,
— krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

15.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
celéow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach

Formalnie do projektowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa
(powierzchnia strefy nie przekracza 1000m? i nie wystepuja w niej pomieszczenia

zagrozone wybuchem).

Przedmiotowy budynek zaprojektowano w granicach jednostki osadniczej, zatem
wymaga on — zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi — zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w poblizu gtbwnego wejscia
do budynku o wydajnosci wody 10dm®s (S.P o pow. <1000m?). Do zewnetrznego
gaszenia pozaru przewidziano hydranty min. DN80, wzdtuz ul. Augusta Poniatowskiego,
zabudowany na gminnej sieci wodociggowej. Hydrant ten zagwarantuje wymagang
wydajnosé wody 10dm®/s. Odlegtos¢ hydrantu od budynku nie przekracza 75m. W
przypadki braku odpowiedniej wydajnosci nalezy nadbudowa¢ dodatkowy hydrant —
ewentualny dodatkowy hydrant poza zakresem opracowania.

15.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne

Budynek zaprojektowano w nastepujacych odlegtosciach:
a) minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej - min. wynikajgcych z warunkéw

zabudowy (Sciany zewnetrzne o klasie E 30 na powierzchni ponad 65%)
b) odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL - wiecej niz 26m

15.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o
ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym

Budynek nie jest objety rozwigzaniami zamiennymi.
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16. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz przepisami
BHP.

Wszystkie wymiary elementéw konstrukcyjnych, przed zamodwieniem nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

Materiaty budowlane muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci.

Roboty budowlane wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

Uzyte technologie i urzadzenia spetniajg normy ekologiczne UE okre$lone w
obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych.

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek
specjalnos¢ architektoniczna OKK/UpB/27/2005
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17. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA,

ZASWIADCZENIA
Szamocin, dnia 20-10-2023 r.
Na podstawie art.34 ust.3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020.1333 z dnia 2020.08.03 r.
z pbézniejszymi zmianami)

OSWIADCZENIE

Dokumentacja projektowa architektoniczno — budowlana w branzy konstrukcyjnej,
budynku szatniowego z niezbedng infrastrukturg techniczng, po wczesniejszej rozbidrce
istniejacego budynku szatniowego, na dziatce nr 186/1 w miejscowosci Miasteczko
Krajenskie, jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT GLOWNY / KONSTRUKCJA: mgr inz. Krzysztof Klimek
spec;j. konstrukcyjno-budowlana WKP/0049/POOK/13
Dokumentacja  projektowa  architektoniczno — budowlana w  branzy

architektonicznej, budynku szatniowego z niezbedng infrastrukturg techniczna,
po wczesniejszej rozbidrce istniejacego budynku szatniowego, na dziatce nr 186/1
w miejscowosci Miasteczko Krajenskie, jest wykonana zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek
specjalnosc¢ architektoniczna OKK/UpB/27/2005
ARCHITEKTURA SPRAWDZIL : mgr inz. arch. Kamil Bozetka
specjalnos¢ architektoniczna 47/WPOKK/2015
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17.1 Decyzja - uprawnienia, zaswiadczenie Krzysztof Klimek

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
N 1ZBA

INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-103/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztof Kasper Klimek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 stycznia 1981 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0049/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A A/

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Kasper Klimek

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych

w § 18,819, §20,§211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......J..|. , ....................

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.J........[. // /é‘ .......

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Kasper Klimek
64-820 Szamocin, ul.Gnerata Jozefa Hallera 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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@ POLSEKSA
! B &

Zaswiadczenie
© Raumerze wengfikacyjinyme
WEP-ASM-GDT-BSM *

Pan Krzysrtof Kasper Klimek o numerze ewidencyjmym WEKP/BO/0235/13

adres zamieszkania ul. Generata lozefa Hallera 15, 64-820 Szamocin

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] 1zby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie zart. 78! K

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnoso prawne] wystarzs Hoienie cswindzenia woll w posted elekironicne] | opetrzenie go
iwnlifikowanym podpisem elektronicamym.

§ 2. D¥wiadczenie wol zhodone w formie slaktronicne) jast rwnowaine z oSwiadczeniem woli 2oionym w formis pisemnej.)

* Werytikaciy mﬂmmwnnm}mmmm mm:nmmm w-,fhmn:;u-mmm

stronie  Poiskisj by Indynisrdw Budownichws wees.pilb.onzpd b kDntaktujgc sig z biurem weaSchesj Orepowej khy Indmierow
Budownictwe.
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17.2 Decyzja - uprawnienia, zaswiadczenie Krzysztof Kaczmarek

1ZB A .\R(‘HITEKT(')\\/;

[RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/30/2005 Poznan, dnia 6 grudnia 2005 roku
nr uprawnien OKK/ UpB /27/2005

DECYZJA

Na podstawie art. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i ust. 2,
art. 13 ust.] pkt I i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Krzysztof Kaczmarek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Przewodniczacy Komisji

Andrzcj' J. Nowak
architekt

strona 1 z2

39



Projekt budynku szatniowego
Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Miasteczko Krajenskie, ul. Dgbrowskiego 136, 89-350 Miasteczko Krajenskie
TOM 2 — Projekt Architektoniczno - Budowlany

Sktad Orzekajacy: '\ )/)
1. mgr inz. arch. Andrzej J. Nowak — Przewodni\czacy —
- %z;/m /4

2. mgr inz: arch. Eryk Sieinski 7 asICPCA PEZEWOUNICZICEL0- oo s
3. mgr inz. arch. Jacek Buszkiewicz — Sekretarziomisjiis== =— = - . e A
4. mgr inz. arch. Marek Bogucki — cztonek Komisji
5. mgr inz. arch. Ewa Pawlicka-Garus ~ — cztonek Komisji
6. mgr inz. arch. Anna Plesifiska — cztonek Komisji

7. mgr inz. arch. Stanistaw Mikotajczak — cztonek Komisji

8. doc. dr inz. Marian Krzysztofiak — czlonek Komisji

9. mgr Sylwia Sacinska-Radomyska — obstuga prawna

Otrzymuja:
. Pan arch. Krzysztof Kaczmarek, zam. 64-300 Nowy Tomysl, ul. Sadowa 26
2. Minister Infrastruktury
ul.Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa

3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

S==aa&;

strona 2 z 2

40



Projekt budynku szatniowego
Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Miasteczko Krajenskie, ul. Dgbrowskiego 136, 89-350 Miasteczko Krajenskie
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7R A ARCHITEKTOW
LECCEYPOSPOLITEY POLSKILET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Fe:

migr inZ. arch. Kreysztof Kaczmarek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB /27 /2005,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0573.

Czlonek czynny od: 01-04-2006 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekidw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0573-3339-8233-5A56-CYY4

Dane zawarte w ninlejszym adwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadezenis w publicenym serwishe Internetowym Izby Architektdw: wsow.izbaarchitektow.pl
lub konkaktujge sle berpodrednio @ wiadciwg Okregows Irbg Architektéw RP.
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17.3 Decyzja - uprawnienia, zaswiadczenie Kamil Bozetka

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 71/Pbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 11 grudnia 2015 .

DECYZJA nr 47/ WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych
architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Kamil Bozetka
urodzony w dniu 09.06.1983 r. w Ostrowie WIkp.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od Fnia doreczenia decyzji.

N\

i

Y) 4 " ——+B L/\/\W
:‘: { arch. S e v Z Y A

/ PRZEWODNICZACY
/ WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWE. KOMISUI KWALIFIKACYINE)
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE POLSKIES
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczgcy Komis;ji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak ‘{W,LL&(M@Q
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski

9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

Otrzymuja:

1. magrinz. arch. Kamil Bozetka 61-477 Poznan, ul. Wisniowa 6/4
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4. ala
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IZEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Kamil Bozetka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 47 /WPOKK/ 2015,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numersm: WP-1130.

Czlonek czynny od: 18-07-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-20232 r. Poznan.

Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Karclina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1130-78A4-77ED-B697-8BY8

Dane mawarte w ninkejsrym zadwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio z wiadciwg Okregowa Izhg Architektdw RP.
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. CZESE RYSUNKOWA

45



Projekt budynku szatniowego
Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Miasteczko Krajenskie, ul. Dgbrowskiego 136, 89-350 Miasteczko Krajenskie
TOM 2 — Projekt Architektoniczno - Budowlany

1.1 R-01 - RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA — ROZBIORKA - skala 1:50
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1.2 R-02 - POLAC DACHU - INWENTARYZACJA - ROZBIORKA - skala 1:50
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1.3 R-03 - PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA - ROZBIORKA - skala 1:50
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1.4 R-04 - ELEWACJE - INWENTARYZACJA - ROZBIORKA - skala 1:50
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1.5 R-05 - ELEWACJE - INWENTARYZACJA - ROZBIORKA - skala 1:50
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1.6 A+K-01 - RZUT PARTERU - PROJEKT - skala 1:50
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1.7 A+K-02 - RZUT POLACI DACHU - PROJEKT - skala 1:50
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1.8 A+K-03 - PRZEKROJ A-A - PROJEKT - skala 1:50
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1.9 A+K-04 - PRZEKROJ B-B - PROJEKT - skala 1:50
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1.10 A+K-05 - PRZEKROJ C-C - PROJEKT - skala 1:50
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1.11 A+K-06 - ELEWACJE - PROJEKT - skala 1:50
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1.12 A+K-07 - ELEWACJE - PROJEKT - skala 1:50
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1.13 A+K-08 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - PROJEKT
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1.14 A+K-09 - PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK - KOMUNIKACJA,
KRAWEZNIK NAJAZDOWY — PROJEKT
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