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I1. ZALACZNIKI

1. Zaswiadczenie Starosty Lubanskiego z dnia 27.12.2023 r. znak: AB.6743.521.2023.MZ
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

2. Uprawnienia budowlane Projektanta

3. Zaswiadczenie o przynalezno$ci Projektanta do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

111. CZESC RYSUNKOWA
1. Mapa pogladowa 1:25000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Profil podtuzny zbiornikow 1:100/500
4. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa — grobla ,,A” 1:100
4.1. Profil podtuzny grobli ,,A” 1:100/100
4.2. Przekrdj normalny grobli ,,A” 1:50
4.2.1. Przekroje poprzeczne grobli ,,A” 1:100/100
4.3. Mnich upustowo - pigtrzacy MN-1 w grobli ,,A”

— przekroj podhuzny i rzut poziomy 1: 50
4.3.1. Zbrojenie mnicha upustowo — pietrzacego w grobli ,,A” 1:20
5. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa — grobla ,,B” 1:100
5.1. Profil podtuzny grobli ,,B” 1:100/100
5.2. Przekrdj normalny grobli ,,B” 1:50
5.2.1. Przekroje poprzeczne grobli ,,B” 1:100/100
5.3. Mnich upustowo — pigtrzacy MN-2 w grobli ,,B”- przekrdj podtuzny 1:50
5.3.1. Zbrojenie mnicha upustowo — pietrzacego w grobli ,,B” 1:20
5.4. Przelew powierzchniowy w grobli ,,B” — przekréj podtuzny I-1 1:50
6. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa — grobla ,,C” 1:100
6.1. Profil podtuzny grobli ,,C” 1:100/100
6.2. Przekr6j normalny grobli ,,C” 1:50
6.2.1. Przekroje poprzeczne grobli ,,C” 1:100/100
6.3. Przelew powierzchniowy i spust rurowy w grobli ,,C”

- rzut poziomy i przekroj podtuzny 1: 50
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wiadomosci podstawowe

1.1. Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Nazwa przedsigwzigcia”
»Przebudowa zbiornikéw retencyjnych w le$nictwie Olszyna — nr inw. 224/1700”

Lokalizacja:
Istniejace $rodlesne zbiorniki wodne, ktorych obiekty funkcjonalnie zwigzane, projektowane

do remontu, zlokalizowane s3 na terenie lesnictwa Olszyna — nr inw. 224/1700, na dzialce
o nr ewid. 290/248 obr¢b Koscielniki Srednie gmina Lesna, powiat lubanski (rys. 1, 2).

1.2. Przedmiot, zakres i cel przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewzigcia jest remont grobli istniejacych $rodlesnych zbiornikow
retencyjnych wraz z urzadzeniami funkcjonalnie zwigzanymi z groblami, zlokalizowanych na
terenie le$nictwa Olszyna — nr inw. 224/1700, na dzialce o nr ewid. 290/248 obrgb
KoScielniki Srednie gmina Les$na, powiat lubanski (rys. 1, 2). Zbiorniki o powierzchni
tacznej lustra wody F = 0,29 ha w tym:

— zbiornik nr 1 -F=0,18 ha
— zbiornik nr 3—F =0,09 ha
— zbiornik wstepny (mokradto)— F = 0,02 ha
i glebokosci $redniej hg, = 0,5 — 0,8 m (od naturalnej powierzchni terenu). Pozostale elementy
kompleksu zbiornikéw stanowig dwa mokradta w formie podtopionych naturalnych tegéw.
Zasigg oddzialywania zbiornikow nie wykracza poza granice dziatki na ktorej urzadzenia
wodne s3 zlokalizowane (dziatka o nr ewid. 290/248 obreb Koscielniki Srednie gmina Le$na),
a wiascicielem ww. dziatki jest Wnioskodawca tj. Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Swieradow. Potrzeba wykonania robot remontowych
(naprawczych) grobli istniejgcych zbiornikow wraz z remontem urzadzen zlokalizowanych w
groblach (mnichow pigtrzaco - upustowych, przelewow powierzchniowych wraz z rurami
spustowymi) sg wynikiem destrukcyjnego dziatan i bytowania bobrow na tym terenie. Zakres
planowanych prac nie wykracza poza zakres prac remontowych i obejmuje naprawe
istniejacych obiektow budowlanych.
Zakres planowanych robot budowlanych:
— remont i dogegszczenie grobli ziemnych ,,A”, ., B” 1 ,,C” zbiornikéw wraz z lokalna
naprawg ubytkow w skarpach grobli spowodowanych przez bobry,
— zabezpieczenie skarp i grobli grobli siatka stalowa, przed destrukcyjnym dziataniem
bobrow,
— odtworzenie umocnien biologicznych grobli poprzez humusowanie,
— napraw¢ uszkodzonych mnichow pietrzaco — upustowych w grobli ,,A” 1 ,,B” wraz
z naprawg umocnien kamiennych na wlocie 1 wylocie budowli,
— napraw¢ uszkodzonych przelewéw powierzchniowych w groblach ,,B” 1 ,C”
w formie bruku kamiennego na betonie wraz z naprawg rury spustowej usytuowanej
w korpusie grobli ,,C”,
— uporzadkowanie terenu robot.
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Parametry techniczne zbiornikéw po wykonaniu rob6t remontowo — naprawczych grobli wraz
z urzadzeniami funkcjonalnie zwiazanymi nie ulegna zmianie. Planowane roboty remontowe
maja na celu przywrdcenie parametrow technicznych istniejacych urzadzen wodnych w celu
zachowania ich funkcji. Zakres planowanych robdt budowlanych polegajacych na remoncie
grobli istniejacych $rodlesnych zbiornikéw wodnych nie spowoduje zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania ww. obiektow budowlanych oraz nie zmieni ich
formy architektonicznej.

Przedmiotowe zadanie nie bedzie zwigzane z wykonaniem urzadzen wodnych w rozumieniu
art. 17 ust. 1 pkt. 4. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a jedynie zwigzane bg¢dzie
z wykonaniem robot zwigzanych z remontem urzadzen wodnych w celu zachowania ich
funkcji. W zwigzku z powyzszym pozwolenie wodno prawne na ww. roboty remontowe nie
jest prawnie wymagane.

Na szczegolne korzystanie z wod dla potrzeb s$rodlesnych zbiornikow retencyjnych, na
ktorych to zbiornikach planowane sg roboty remontowe grobli, wnioskodawca tj. PGL Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Swieradow posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne — decyzja
Starosty Lubanskiego z dnia 09 pazdziernika 2012 r. znak: RS.6341.22.2012, ktore jest wazne
do dnia 30 wrze$nia 2032 r. Zakres planowanych robdt budowlanych nie zmieni zakresu
zamierzonego korzystania z wod okreslonego ww. decyzji oraz parametréow urzadzen
wodnych. Planowane prace speilniaja wymagania zawarte w ww. decyzji, w ktorym
wnioskodawca zobowigzany jest do utrzymania w dobrym stanie techniczno -
eksploatacyjnym czaszy zbiornikdw, grobli 1 urzadzen towarzyszacych.

W  zasiggu oddzialywania planowanych do remontu grobli istniejacych $rédlesnych
zbiornikdéw wodnych wraz z urzadzeniami funkcjonalnie zwiazanymi, zlokalizowanych na
dziatce o nr ewid. 290/248 obreb Koscielniki Srednie gmina Le$na, powiat lubanski, nie
wystepuja formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko [Dz. U. z 2019 r. poz. 1839]

remont grobli $rédlesnych zbiornikow wodnych nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé

mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko ani do rodzaju przedsiewzigé

mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $srodowisko. Tym samy dla planowanego

przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Remont grobli zbiornikéw wodnych wraz z urzagdzeniami funkcjonalnie zwigzanymi (mnich,

przelewy z rurami spustowymi), nie bedzie wywieral ujemnego wplywu na $rodowisko

naturalne 1 nie stworzy zagrozenia dla warunkow zdrowia i1 zycia ludzi oraz zwierzat.

Dla przedmiotowego zadania nie jest rOwniez wymagane dokonanie zgtoszenia regionalnemu

dyrektorowi ochrony $rodowiska przedmiotowych robot remontowych, gdyz nie kwalifikuja

si¢ one pod art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. [t.j. z 2023

1. poz. 1336 z p6zn. zm.]. Zakres planowanych rob6t nie obejmuje dziatan:

1) wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne,

2) melioracji wodnych,

3) wydobywania z wod kamienia, zwiru, piasku oraz innych materialdbw, w ramach
szczegolnego korzystania z wod;

4) innych niz wymienione w pkt. 1-3 dziatan obejmujacych roboty ziemne mogace zmienic
warunki wodne lub wodno - glebowe.

Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” sp. z 0.0. w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21, 60 -783 Poznan



Przebudowa zbiornikéw retencyjnych w lesnictwie Olszyna — nr inw.224/1700 6
PROJEKT WYKONAWCZY

1.3.Informacja o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanych robdt jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego — Uchwata nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Lesnej z dnia 30 pazdziernika
2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesna [Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 26 listopada 2015 r. poz.
5024]. Obszar objety robotami (dziatka o nr ewid. 290/248 obreb Koscielniki Srednie)
oznaczony jest w planie jako ZL/2 - Tereny lasow. Zakres planowanych robdt budowlanych
na istniejacych groblach $rodlesnych zbiornikéw retencyjnych zlokalizowanych na terenie
lesnictwa Olszyna — nr inw. 224/1700, nie narusza ustalen, ograniczen lub zakazow
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z MPZP.

1.4. Nazwa i adres Inwestora

Skarb Pafistwa - Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Swieradow
ul. 11 listopada 1, 59-850 Swieradéw Zdroj

1.5. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Studiow 1 Projektow Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” Sp. z 0.0. w Poznaniu,
60-783 Poznan ul. Grunwaldzka 21, tel/fax 61 866 58 32, 61 866 03 39, e-mail:
sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl

Projektant :

mgr inz. Damian Franczak
upr. WKP/0210/Z00K/06 specjalnos¢: konstrukeyjno — budowlana

1.6. Przepisy i materiaty wykorzystane

1.6.1. Materiaty geodezyjne

Pomiar geodezyjny oraz mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500 opracowana
zostala przez firm¢ GEO-LIT Przemystaw Przerywacz ul. Agrestowa 45, 55-093 Kietczow
(geodeta uprawniony Krzysztof Gawenda nr upr. 20117), wrzesien 2023 r.

1.6.2. Rozpoznanie geotechniczne

Rozpoznanie geotechniczne do celow projektowych wykonane zostalo przez Zaklad
Ustug Geologicznych ,,GeoTest” Piotr Bohdanowicz ul. Wisniowa 1H, Owsianka, 55-040
Kobierzyce (geolog uprawniony mgr Piotr Bohdanowicz - upr. geolog. VI1-1347). listopad
2023 r.

1.6.3. Przepisy i materiaty wykorzystane

— Zaswiadczenie Starosty Lubanskiego z dnia 27.12.2023 r. znak: AB.6743.521.2023.MZ
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

— Uchwala nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Les$nej z dnia 30 pazdziernika 2015 r.
W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Le$na
[Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 26 listopada 2015 r.
poz. 5024].

— Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478. ze zm.],
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2.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2023 r. poz. 335],
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2022 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
[Dz. U.z 2022 r. poz. 2714],

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia planu
przeciwdziatania skutkom suszy [Dz. U. z 2021 r. poz. 1615],

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko [Dz. U. 2019 r. poz. 1839]

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko [t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.],

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska [tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 ze zm.]

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336
ze zm,],

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
[tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.],

Projekt budowlany ,,Odtworzenie dwoch zbiornikdw w kompleksie starych stawow wraz
z nawodnieniem obszaréw mokradtowych polozonych na cieku bez nazwy w le$nictwie
Olszyna oddziat 248r - Pracowania Projektowa S.C. Z. Mickiewicz, R. Kopytek, ul.
Rynek 2, 59-620 Gryfow Slaski, sierpien 2012 r.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500 opracowana przez firm¢ GEO-LIT
Przemystaw Przerywacz ul. Agrestowa 45, 55-093 Kielczéw (geodeta uprawniony
Krzysztof Gawenda nr upr. 20117), wrzesien 2023 r.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego na potrzeby
remontu zbiornikéw retencyjnych lesnych w lesnictwie Olszyna - nr inw. 224/1700 obre¢b
ewidencyjny Koscielniki Srednie gm. Lesna - Zaklad Ustug Geologicznych ,,GeoTest”
Piotr Bohdanowicz ul. Wisniowa 1H, Owsianka, 55-040 Kobierzyce (geolog uprawniony
mgr Piotr Bohdanowicz - upr. geolog. VI1-1347). listopad 2023 r.

wizja terenowa 1 uzgodnienia z Zamawiajacym.

Dane ogdlne

2.1. Lokalizacja obiektu

Istniejgce $rodlesne zbiorniki wodne, ktorych groble wraz z obiektami funkcjonalnie

zwigzanymi projektowane sa do remontu, zlokalizowane sg na terenie lesnictwa Olszyna
—nr inw. 224/1700, na dziatce o nr ewid. 290/248 obr¢b Koscielniki Srednie gmina Les$na,
powiat lubanski (rys. 1, 2).
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2.2. Podstawowe parametry techniczne obiektow

Parametry techniczne zbiornikdw po wykonaniu prac remontowych grobli:

powierzchnia catkowita lustra wody - F = 0,29 ha, w tym:

o zbiornik Nr1-F=0,18 ha

o zbiornik Nr 3—-F =0,09 ha

o zbiornik wstepny (mokradto) — F = 0,02 ha
glebokos$¢ $rednia zbiornikow:

o zbiornik Nr1 —hg=0,80 m

o zbiornik Nr 3 —h,, =0,80 m

o zbiornik wstepny (mokradto) —hg. = 0,50 m
nachylenie skarp - 1:1,5+1:2
umocnienia skarp — biologiczne.

Podstawowe parametry grobli ..A” po remoncie:

dhugos¢ — 53,70m

szerokos¢ korony —b=3,0 + 5,0 m
rz¢dna korony — 240,80 m n.p.m.
pochylenie skarp — ok. 1: 2
konstrukcja — ziemna

umocnienie skarp - biologiczne

Podstawowe parametry grobli ..B” po remoncie:

dlugos¢ — 28,3 m

szerokos¢ korony —b = 2,50 m
rz¢dna korony — 243,10 m n.p.m.
pochylenie skarp — 1: 1,5+ 1: 2
konstrukcja — ziemna
umocnienie skarp - biologiczne

Podstawowe parametry grobli ,.C” po remoncie:

Podstawowe parametry mnicha upustowo — pietrzacego w grobli ,,A” (po remoncie):

dtugos¢ — ok. 18,0 m

szeroko$¢ korony —b =3,0m
rzedna korony — 246,90 m n.p.m.
pochylenie skarp — ok. 1: 2
konstrukcja — ziemna
umocnienie skarp - biologiczne

wymiary stojaka (w rzucie) - 1,40 x 1,250 m
konstrukcja stojaka — zelbetowa

rz¢dna gory stojaka — 240,80 m n.p.m.

rzedna dna stojaka — 238,40 m n.p.m.

$rednica rury lezaka — DN 500 mm

dhugos¢ rury lezaka — ok. 8,0 m

rzedna dna rury lezaka na wylocie — 238,50 m n.p.m.

Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” sp. z 0.0. w Poznaniu
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Podstawowe parametry mnicha upustowo — pietrzacego w grobli ,,B” (po remoncie):
— wymiary stojaka (w rzucie) - 1,40 x 1,250 m
— konstrukcja stojaka — zelbetowa
— rzg¢dna gory stojaka — 243,10 m n.p.m.
— rzgdna dna stojaka — 240,60 m n.p.m.
— $rednica rury lezaka — DN 300 mm
— dhugos¢ rury lezaka — ok. 7,5 m
— rzedna dna rury lezaka na wylocie — 240,60 m n.p.m.

Podstawowe parametry przelewu w grobli ,,B” po wykonaniu naprawy:
— rzedna korony przelewu — 242,70 + 242,65 m n.p.m.
— szerokos$¢ korony przelewu — 1,50 m.
— umocnienie korony przelewu — kamienne (bruk na betonie)

Podstawowe parametry przelewu z rurg spustowa w grobli ,,C” po wykonaniu naprawy:
— rzedna korony przelewu — 246,30 + 246,25 m n.p.m.
— szerokos$¢ korony przelewu — 0,60 m.
— umocnienie korony przelewu — kamienne (bruk na betonie)
— $rednica rurociggu spustowego — DN 300 mm
— dlugos¢ rurociggu spustowego — ok. 9,50 m,

2.3. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Srodlesne zbiorniki wodne sa obiektami matej retencji wodnej i stanowia element
zagospodarowania terendw lesnych w le$nictwie Olszyna. Planowane roboty remontowe majg
na celu przywrdcenie parametrow technicznych istniejacych urzadzen wodnych w celu
zachowania ich funkcji retencyjnej 1 miejsca bytowania dla zwierzyny lesnej. Zakres
planowanych robdot budowlanych polegajacych na remoncie grobli wraz z obiektami
funkcjonalnie zwigzanymi istniejacych $rodlesnych zbiornikow wodnych, nie spowoduje
zmiany sposobu zagospodarowania terenu 1 uzytkowania ww. obiektow budowlanych oraz
nie zmieni ich formy architektonicznej. Po wykonaniu projektowanych robét, teren zajgty pod
ich wykonanie zostanie uporzadkowany 1 przywrocony do stanu pierwotnego uzytkowania.

2.4. Stan prawny terenu

Stan prawny terenu, ustalono na podstawie aktualnego wypisu z rejestru gruntéw
pozyskanego z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starosty
Lubanskiego. Stan prawny nieruchomosci na ktorej usytuowany jest staw objety przebudowa
zestawiono w Tab. 1.

Tab. 1: Wykaz dzialek objetych przedsiewzieciem

Wiasciciel/Zarzadca

Nr dzialki Adres

pow. lubanskie gm. LeSna, obreb KoScielniki Srednie

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
290/248 Nadlesnictwo Swieradow
ul. 11 listopada 1, 59-850 Swieradow Zdroj

Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” sp. z 0.0. w Poznaniu
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3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgce $rodlesne zbiorniki retencyjne wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi,
zlokalizowane sg na terenie lesnictwa Olszyna — nr inw. 224/1700, na dzialce o nr ewid.
290/248 obreb Koscielniki Srednie gmina Les$na, powiat lubanski. Sa to zbiorniki
0 parametrach:

— powierzchnia catkowita lustra wody - F = 0,29 ha, w tym:

o zbiornik Nr1-F=0,18 ha

o zbiornik Nr 3—F =0,09 ha

o zbiornik wstepny (mokradto) — F = 0,02 ha
— gleboko$¢ $rednia zbiornikow:

o zbiornik Nr1 —hg =0,80 m

o zbiornik Nr 3 —hg =0,80 m

o zbiornik wstepny (mokradto) — hg. = 0,50 m

— nachylenie skarp - 1:1,5 + 1:2

— umocnienia skarp — biologiczne.

Teren przylegly do zbiornikow stanowi teren lesny. Teren przedsigwzigcia jest wolny od
infrastruktury technicznej podziemnej jak i nadziemnej.

Zwierciadlo wody w zbiornikach ksztattuje si¢ obecnie na nizszym poziomie niz zakladany
z uwagi na uszkodzone przez bobry groble i budowle, uniemozliwiajace utrzymanie
poziomow wody w zbiornikach. Skarpy grobli w wielu miejscach uszkodzone, a w miejscach
uszkodzen bobry probuja budowaé tamy i tworzy¢ sie¢ nor co doprowadza do dalszej
degradacji i uszkodzen obiektow.

4. Warunki geotechniczne

4.1. Kategoria geotechniczna

Z uwagi na fakt, ze przedsiewzigcie dotyczy remontu istniejacych obiektow budowlanych
srodlesnych zbiornikdw wodnych, a zakres planowanych robot budowlanych nie powoduje
zmiany sposobu zagospodarowania terenu 1 uzytkowania ww. obiektow oraz nie zmienia ich
formy architektonicznej, nie ustala si¢ kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

4.2. Warunki geologiczne

Budowe geologiczng rozpoznano do glebokosci 4,0 m p.p.t. Przewiercone grunty sa
gruntami rodzimymi, mineralnymi. Czwartorzed na obszarze badan wystepuje w postaci glin
zwatowych. Powierzchniowg warstwe stanowig grunty organiczne — namuly gliniaste. Ponizej
Grunty $redniospoiste, gliny piaszczyste, gliny pylaste miejscami z przewarstwieniami pytow
piaszczystych.

4.3. Warunki geotechniczne

Dla potrzeb dokumentacji projektowej zostaly wykonane w listopadzie 2023 r. badania
geotechniczne terenu w rejonie zbiornikow i opracowana na ich podstawie opinia
geotechniczna przez Zaktad Ustug Geologicznych ,,GeoTest” Piotr Bohdanowicz. W celu
rozpoznania warunkoéw gruntowo — wodnych w rejonie zbiornikdw wykonano:
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e 3 otwory geotechniczne do glebokosci maksymalnej Hyax = 4,0 m p.p.t. — otwory O-1
i O-2 (facznie 8,0 mb wiercen)
e terenowe badania makroskopowe gruntu,
e pomiary zwierciadta wody gruntowe;j.
Lokalizacj¢ otworéw geotechnicznych wniesiono na Projekt zagospodarowania terenu

(rys. 2).

Klasyfikacje gruntéw wystepujacych w podtozu badanego terenu przeprowadzono zgodnie z
PN-86/B-02480. Parametry gruntow zostaly przyjete na podstawie badan terenowych analizy
makroskopowej tych gruntow oraz w oparciu o badania laboratoryjne. Wystepujace w profilu
geologicznym grunty podzielona warstwy geotechniczne przyjmujac jako kryterium podzialu
geneze, wyksztalcenie litologiczne oraz cechy fizyko — mechaniczne.

Grunty rodzime zaklasyfikowano do szesciu warstw geotechnicznych

Warstwa Bl — to material $rednio spoisty — gliny oraz gliny piaszczyste barwy
szarobrazowej, bragzowo — szarej, wilgotne o wilgotno$ci naturalnej Wn=12,00 — 18,54%,
gestosci  objetosciowej p = 2,15 — 2,20 [tUm®] wystepujace w stanie polzwartym
i twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.<0,00 — 0,05 kacie tarcia wewnetrznego
¢ = 21,1 — 22,0° oraz spojnosei gruntu ¢, = 40,00 — 37,65 [kPa]. Sa to grunty typu ,,B” — inne
grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa B2 - to material $rednio spoisty — gliny oraz gliny piaszczyste barwy
szarobrazowej, bragzowej, jasnobrazowej, wilgotne o wilgotno$ci naturalnej Wn = 12,00 %,
gestosci objetosciowej p = 2,20 [t/m3] wystgpujace w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci 1,=0,15 kacie tarcia wewnetrznego ¢=19,2%raz spéjnosei gruntu c,=33,45
[kPa]. Sg to grunty typu ,,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa B3 — to material $rednio spoisty — gliny barwy brazowoszarej, jasnoszarej,
ciemnobrazowej, brazowe], wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn=21,00%, ggstosci
objetosciowej p=2,05 [t/m°] wystepujace w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
11=0,39 kacie tarcia wewngtrznego (p=14,7ooraz spojnosci gruntu c,=25,08 [kPa]. Sa to grunty
typu ,,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa B4 — to material $rednio spoisty — gliny pylaste, gliny piaszczyste barwy
jasnobrazowej, brunatnoszarej, wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn=21,00%, gestosci
objetosciowej p=1,90-2,00 [t/m®] wystepujace w stanie mickkoplastycznym o stopniu
plastycznosci 1,=0,60 kacie tarcia wewnetrznego (b=22,000raz spojnosci gruntu c,=40,00
[kPa]. Sa to grunty typu ,,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa Nmg — to materiat  spoisty — namut gliniasty barwy ciemnobrazowe;j,
szarobrazowej oraz szarej, czarnej wilgotny o wilgotnosci naturalnej Wn=31,09 — 51,27%,
gestosci objetosciowej p=1,30-1,90 [t/m’] wystepujace w roznych stanach zaleznosci od
stopnia zawilgocenia o stopniu plastycznosci 1;=0,00 - 0,62 kacie tarcia wewngetrznego
(I)ZS,OOoraZ spojnosci gruntu ¢,=10,00 [kPa]. Sg to grunty typu ,,B” — inne grunty spoiste
skonsolidowane oraz grunty morenowe nieskonsolidowane.
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Budowe geologiczng analizowanego terenu przedstawiono na profilach geotechnicznych —
zalaczonych do Opinii geotechniczne;j.

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, ze
badany teren charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi, Proste warunki
gruntowe wystepuja w przypadku warstw gruntéw jednorodnych, ciggltych, niezmiennych
genetycznie 1 litologicznie, przy zwierciadle wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
fundamentow i przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

4.3. Warunki wodne

Doktadnos¢ okreslenia pomiaru poziomu saczen sg takie same jak doktadnos¢ okreslenia
przelotu warstw geotechnicznych. Natomiast doktadno$¢ okreslenia ustabilizowanego
poziomu wody gruntowej wynosi +/- 2 cm. Wszystkie pomiary wody gruntowej dotycza
doktadnego okresu — dnia pomiaru. Na badanym terenie stwierdzono zwierciadlo o
charakterze swobodnym w kazdym otworze.

Wahania saczen w ciggu roku 1 w cyklach wieloletnich, w zaleznos$ci od budowy geologicznej
I lokalnych warunkow hydrogeologicznych moga wynosi¢ od kilkudziesigciu centymetrow do
pot metra.

5. Projektowane rozwigzania techniczne

Projektuje si¢ remont grobli istniejagcych $rodlesnych zbiornikow retencyjnych wraz
urzadzeniami funkcjonalnie zwigzanymi z groblami tj. mnichow pigtrzaco — upustowych w
grobli ,,A” i ,,B” oraz przelewow powierzchniowych w groblach ,,.B” 1,,C” w formie bruku
kamiennego na betonie wraz z naprawg rury spustowej usytuowanej w korpusie grobli ,,C”.
Przedmiotowe obiekty ulegly uszkodzeniu w wyniku dzialan i bytowania bobréw na tym
terenie (rys. 2). W czaszach zbiornikéw nie przewiduje si¢ prowadzenia zadnych prac
remontowo — naprawczych.

Remont obiektow przewiduje si¢ prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego oraz recznie.
Odpady powstale podczas prowadzenia prac remontowych nalezy zutylizowac¢, a utylizacja
odpadow lezy w gestii Wykonawcy robot. Realizacja planowanych rob6t budowlanych bedzie
stuzyla przywroceniu pierwotnych parametréw zbiornikéw 1 urzadzen funkcjonalnie
zwigzanych, poprawie warunkow wodnych poprzez przywrdcenie mozliwosci retencyjnych
obiektu, a takze nadaniu urzadzeniu wodnemu odpowiednich walorow estetycznych.

Po wykonaniu prac remontowych grobli maksymalny poziom zwierciadta wody zbiornikach
zostanie odtworzony do istniejacych poziomoéw zgodnych z aktualnym pozwoleniem
wodnoprawnym wydanym Staroste Lubanskiego (decyzja z dnia 09 pazdziernika 2012 r.
znak: RS.6341.22.2012.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w_Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB), oraz zgodnie
z warunkami podanymi przez producentéw wyrobow. Szczegdlowy zakres prac okresla
przedmiar robét.
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5.1. Przygotowanie terenu robot

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Roboty remontowe obiektow przewiduje si¢ wykonaé w technologii ,,na sucho" przy
calkowitym spuszczeniu lub wypompowaniu wody ze zbiornikow. Wode ze zbiornikow
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego rowu, do ktorego woda byla odprowadzana mnichem
upustowo - pietrzacym, projektowanym obecnie do kompleksowej naprawy.

Po przeprowadzeniu robot remontowych zbiorniki nalezy napemi¢ zgodnie z aktualng
decyzja wodnoprawng i wytycznymi wskazanymi w operacie wodnoprawnym.

To z jaka predkoscig staw bedzie napeiniat si¢ woda, uzaleznione jest od wystepujacych
warunkow atmosferycznych. Nalezy wzia¢ pod uwage sytuacje, iz w okresach suchych przy
braku opadow, czas napetiania zbiornikow bedzie znacznie dluzszy.

Roboty przygotowawcze wykona¢ zgodnie z SST1.

5.1.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe na obiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych [t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.].
Zutylizowanie odpadow z rozbiorek lezy w gestii Wykonawcy robot. Wykopy po rozbidrkach
zasypa¢ gruntem mineralnym ubijanym warstwami do minimum Is = 0,96 wg Proctora.
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ mechanicznie lub re¢cznie z bezwzglednym zachowaniem
przepisow BHP oraz wymogow zawartych w SST 1. Teren po rozbidrce splantowac.

5.1.3. Zaplecze budowy

Lokalizacj¢ zaplecza budowy ustali Wykonawca robdt po konsultacji z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, majac na uwadze charakter robot oraz miejsce robot. Teren pod
zaplecze budowy nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do ziemi zanieczyszczen.
Zaplecze socjalne na placu budowy musi uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska.

5.1.4. Drogi technologiczne

Do prowadzenia prac zwigzanych z remontem zbiornikéw przewiduje si¢ wykorzystanie
istniejacej sieci drog. Projekt przewiduje réwniez ulozenie dodatkowych drog
technologicznych (tymczasowych) z plyt zZelbetowych drogowych petnych o wymiarach
300 x 100 x 15 cm na czas wykonywania prac, w celu umozliwienia wywozu odpadow czy
dowozu materiatow w miejsce wbudowania (kamien, beton, rury itp.). Lokalizacje
tymczasowych drog technologicznych okresli Wykonawca robdt po konsultacji z inspektorem
nadzoru, w zalezno$ci od mozliwosci technologicznych 1 uktadu komunikacyjnego.
Przewidywany odzysk ptyt drogowych z drog technologicznych — 100 %

Dhugo$¢ tymezasowych drog technologicznych okresla przedmiar robot.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne na obiektach przewiduje si¢ wykona¢ w technologii ,,na sucho" przy
catkowitym spuszczeniu wody ze zbiornikdw. Roboty przewiduje si¢ zasadniczo wykonad
mechaniczne przy uzyciu koparek. Ubytki w skarpach uzupei¢ gruntem mineralnym (zakup
+ dowo6z) 1 dogesci¢ do Ip> 0,50.

Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” sp. z 0.0. w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21, 60 -783 Poznan



Przebudowa zbiornikéw retencyjnych w lesnictwie Olszyna — nr inw.224/1700 14
PROJEKT WYKONAWCZY

Urobek z wykopow w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ na miejscu do zabudowy wyrw
czy formowania skarp.

Wykonawca robdt na biezgco bedzie utrzymywal w czystosci drogi publiczne i wewngetrzne
stuzace do przewozu sprzetu, urobku i transportu materialow, a takze nie dopusci do ich
uszkodzenia i zanieczyszczenia. Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, odtworzy¢
teren do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami
wlasciwych norm europejskich dotyczacych robot ziemnych oraz SST 2.

5.3. Remont grobli zbiornikow

Istniejace groble ziemne ,,A” (mokradto), ,,B” (Zbiornik nr 1) oraz ,,C” (Zbiornik nr 3)
projektuje si¢ wyremontowac¢ poprzez naprawe lokalnych ubytkow i uszkodzen w korpusach
grobli, dogeszczenie korpusow oraz odtworzenie geometrii korpuséw grobli do parametréw
pierwotnych (grobla,,A” - rys. 4.1, 4.2., 4.2.1. grobla ,,B” —rys. 5.1., 5.2., 5.2.1. grobla ,,C” —
rys. 6.1., 6.2., 6.2.1.). Skarpy grobli przewiduje si¢ zabezpieczy¢ przed szkodliwa
dziatalnoscig bobréw, siatka stalowag ulozona na glgbokosci 20 cm, pod powierzchnia skarp i
odtworzy¢ zniszczone umocnienie biologicznie skarp poprzez humusowanie grub. 10 cm
wraz z obsiewem mieszankg traw. Korong¢ grobli ,,A” projektuje si¢ réwniez wzmocnic¢
w pasie o szerokosci b = 2,60 m geokrata komodrkowa o wysokosci 15 cm, wypetniong
pospotka 1 utozong na geowldkninie filtracyjnej. Podstawowe parametry grobli ,,A”, ,,B”
1,,C” po wykonaniu robdt remontowych nie ulegng zmianie.

Podstawowe parametry grobli ,,A” po remoncie:

— dhugos¢ — 53,70m

— szerokos¢ korony —b=3,0+ 5,0 m

— rzedna korony — 240,80 m n.p.m.

— pochylenie skarp —ok. 1: 2

— konstrukcja — ziemna

— umocnienie skarp - biologiczne
Podstawowe parametry grobli ,,B” po remoncie:

— dhugos¢ — 28,3 m

— szeroko$¢ korony —b =2,50 m

— rzedna korony — 243,10 m n.p.m.

— pochylenie skarp —1: 1,5+ 1: 2

— konstrukcja — ziemna

— umocnienie skarp - biologiczne
Podstawowe parametry grobli ,,C” po remoncie:

— dhugos¢ — ok. 18,0 m

— szerokos$¢ korony —b =3,0m

— rzedna korony — 246,90 m n.p.m.

— pochylenie skarp —ok. 1: 2

— konstrukcja — ziemna

— umocnienie skarp - biologiczne
Groble ziemne po wykonaniu robot budowlano - remontowych zostang odtworzone do
parametrow pierwotnych.
Szczegotowy zakres prac okresla przedmiar robot.
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5.4. Remont mnichéw upustowo - pietrzacych

Uszkodzone w wyniku dziatalno$ci bobréw, mnichy upustowo — pietrzace usytuowane w
grobli ,,A” 1 ,,B” projektuje si¢ kompleksowo naprawi¢ poprzez odtworzenie uszkodzonej
konstrukcji zelbetowej stojakow oraz wymiane uszkodzonych lezakow mnichow. W ramach
robot remontowych przewiduje si¢ takze, odtworzenie umocnien kamiennych na wlocie i
wylocie mnicha, ktore zostaly rozmyte.

5.4.1. Mnich upustowo — pietrzacy w grobli ,A”

Konstrukcje stojaka o wymiarach w rzucie 140 cm x 150 cm wykonana (odtworzona)
zostanie z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1, z rzedna géry konstrukcji na poziomie
korony grobli ,,A” — 240,80 m n.p.m. i rz¢gdng dna stojaka na poziomie 238,40 m n.p.m.
(rys. 4.3). Zbrojenie mnicha wykona¢ zgodnie z rys. 4.3.1. W stojaku zamontowane
zamkniecie szandorowe (belki debowe) osadzone w prowadnicach z ceownika stalowego 80
mm. Obstuga zamkni¢¢ z gory stojaka, dojscie do stojaka z korony grobli. Rura wylotowa
(lezak) o dlugosci L = 8,0 m, odtworzona zostanie z rur PE typu Spiro o $rednicy DN 500
mm. Rzedna dna rury na wlocie 238,50 m n.p.m., rzedna dna rury na wylocie — 238,20 m
n.p.m. W celu zabezpieczenia przed ewentualnym zjawiskiem filtracji wzdluz rurociagu
mnicha (lezaka) przewiduje si¢ oglinowanie rurociggu warstwa o grubosci 15 - 20 cm.
Umocnienia skarp grobli na wlocie i wylocie budowli odtworzone zostang w formie bruku
kamiennego na betonie, spoinowanego. Po obrycie umocnien kamiennych palisada z kotkéw
drewnianych, toczonych. Na wylocie budowli, w korycie rowu przewiduje si¢ naprawié
(odtworzy¢) uszkodzony narzut kamienny luzem o grubosci ok. 20 cm na dhugosci 1 = 5,0 m,
z zakonczeniem umocnien palisadg drewniang z kotkow, toczonych. Mnich upustowo —
pigtrzacy po wykonaniu robdt remontowych zostanie naprawiony (odtworzony) do stanu
pierwotnego. Odpady powstate przy remoncie (naprawie) mnicha Upustowo — pietrzacego
nalezy zutylizowa¢. Utylizacja odpadéw w gestii Wykonawcy robot.

Szczegodlowy zakres prac okresla przedmiar robot.

5.4.1. Mnich upustowo — pietrzgcy w grobli ,B”

Konstrukcje stojaka o wymiarach w rzucie 140 cm x 150 cm wykonana (odtworzona)
zostanie z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1, z rzedna gory konstrukcji na poziomie
korony grobli ,,B” — 243,10 m n.p.m. i rz¢dng dna stojaka na poziomie 240,60 m n.p.m.
(rys. 5.3.). Zbrojenie mnicha wykonaé¢ zgodnie z rys. 5.3.1.W stojaku zamontowane
zamknigcie szandorowe (belki dgbowe) osadzone w prowadnicach z ceownikach stalowego
80 mm. Obsluga zamkni¢¢ z gory stojaka, dojécie do stojaka z korony grobli. Rura wylotowa
(lezak) o diugosci ok. L = 7,50 m, odtworzona zostanie z rur PE typu Spiro o $rednicy
DN 300 mm. Rzedna dna rury na wlocie 240,60 m n.p.m., rz¢dna dna rury na wylocie —
240,50 m n.p.m. W celu zabezpieczenia przed ewentualnym zjawiskiem filtracji wzdtuz
rurociggu mnicha (lezaka) przewiduje si¢ oglinowanie rurociggu warstwa o grubosci 15 - 20
cm. Umocnienia skarp grobli na wlocie 1 wylocie budowli odtworzone zostang w formie
bruku kamiennego na betonie, spoinowanego. Po obrysie umocnien kamiennych palisada z
kotkéw drewnianych, toczonych. Na wylocie budowli, w korycie rowu przewiduje si¢
naprawi¢ (odtworzy¢) uszkodzony narzut kamienny luzem o grubosci ok. 20 cm na dtugosci |
=4,0 m, z zakonczeniem umocnien palisadg drewniang z kotkdw, toczonych.

Mnich upustowo — pietrzacy po wykonaniu robdot remontowych zostanie naprawiony
(odtworzony) do stanu pierwotnego. Odpady powstate przy remoncie (naprawie) mnicha
upustowo — pigtrzacego nalezy zutylizowac. Utylizacja odpadéw w gestii. Wykonawcy robot.
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Szczegbdlowy zakres prac okresla przedmiar roboét.

5.5. Remont przelewéw powierzchniowego w groblach

Uszkodzony przelew powierzchniowy w grobli ,,B” oraz przelew powierzchniowy wraz
z rurg spustowa usytuowany w grobli ,,C” projektuje si¢ kompleksowo naprawi¢ (odtworzyc).
Przelewy zostaly uszkodzony przez bobry, ktére w groblach wykonaly w rejonie budowli
nory, w konsekwencji uszkadzajac ich konstrukcje.

5.5.1. Przelew powierzchniowy w grobli ,B”

Przelew naprawiony zostanie jako przelewy umocniony brukiem kamiennym na betonie o
grubos$ci catkowitej warstwy 25 - 30 cm (bruk np. kamienia granitowego), z zakonczeniem
umocnien palisadg z kotkow debowych tocznych, impregnowanych (rys. 5.4.). Nawierzchnia
bruku spoinowana. Ponizej korony przelewu skarpa grobli umocniona (odtworzona) na
dtugosci 1 = 7,0 m (w rzucie) w formie narzutu kamiennego luzem o grubosci ok. 0,20 m,
z pojedynczymi glazami do rozbijania energii. Umocnienia kamienne skarpy, zakonczone
niecka o dlugosci 1,80 m i glebokosci 0,20 m, po obrysie ktorej odtworzono palisade
drewniang.

Podstawowe parametry przelewu w grobli ,,B” po wykonaniu naprawy:

— rzedna korony przelewu — 242,70 + 242,65 m n.p.m.

— szerokos$¢ korony przelewu — 1,50 m.

— umocnienie korony przelewu — kamienne (bruk na betonie)

Remont przelewu w grobli ,,B” wykona¢ zgodnie z rys. 5.4.

Odpady powstate przy remoncie (naprawie) przelewu powierzchniowego nalezy zutylizowac.
Utylizacja odpadéw w gestii Wykonawcy robot.

Szczegoélowy zakres prac okresla przedmiar roboét.

5.5.2. Przelew powierzchniowy w grobli ,,C”

Przelew naprawiony zostanie jako przelewy umocniony brukiem kamiennym na betonie o
grubosci catkowitej warstwy 25 - 30 cm (bruk np. kamienia granitowego), z zakonczeniem
umocnien palisada z kotkow debowych tocznych, impregnowanych (rys. 6.3). Nawierzchnia
bruku spoinowana. W korycie rowu ponizej przelewu przewiduje si¢ odtworzenie umocnien
kamiennych (narzut kamienny luzem) na dlugosci 1 = 4,0 m, z zakonczeniem umocnien
palisadg drewniang. Na przelewie w grobli ,,C” odtworzony zostanie murek kamienny,
w ktorym osadzona zostanie skrzynka zasuwy zamontowanej w korpusie grobli,
na naprawionym rurociggu spustowym o srednicy DN 300 mm.

Podstawowe parametry przelewu z rurg spustowa w grobli ,,C” po wykonaniu naprawy:

— rzedna korony przelewu — 246,30 + 246,25 m n.p.m.

— szeroko$¢ korony przelewu — 0,60 m.

— umocnienie korony przelewu — kamienne (bruk na betonie)

— Srednica rurociggu spustowego — DN 300 mm

dhugos¢ rurociggu spustowego — ok. 9,50 m,
Remont przelewu w grobli ,,C” wykonac¢ zgodnie z rys. 6.3.
Odpady powstate przy remoncie (naprawie) przelewu powierzchniowego 1 rurociagu
spustowego nalezy zutylizowac. Utylizacja odpadow w gestii Wykonawcy robot.
Szczegolowy zakres prac okresla przedmiar robot.
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6. Infrastruktura techniczna oraz uktad komunikacyjny na terenie

Teren przedsiewzigcia wolny jest od infrastruktury technicznej podziemnej jak
I nadziemnej. Uktad komunikacyjny na terenie po wykonaniu robot, pozostanie bez zmian.

7. Uwagi i wytyczne do wykonania roboét

7.1. Wytyczne do wykonania robot

Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126], przedmiotowe przedsigwzigcie
nie kwalifikuje si¢ do opracowania ,,planu bioz”. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot 1 przy zachowaniu przepisow BHP.

Wytyczne do realizacji robot:

- roboty budowlane odpowiednio oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami

postronnymi,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione
na projekt zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz Projektanta,

- w celu zapewnienia wilasciwej jakoSci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
wilasciwych norm europejskich oraz zgodnie z wymogami zawartymi w_ Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Przewidywana kolejnos¢ wykonania robot

Przewidywana technologia i kolejno$¢ wykonania robot:
— spuszczenie wody ze zbiornikow
— roboty geodezyjne,
— remont 1 dogeszczenie grobli ziemnych ,,A”, ,,B” 1 ,,C” zbiornikow wraz z lokalng
naprawg ubytkow w skarpach grobli spowodowanych przez bobry,
— zabezpieczenie skarp i grobli grobli siatkg stalowa, przed destrukcyjnym dziataniem
bobrow,
— odtworzenie umocnien biologicznych grobli poprzez humusowanie,
— napraw¢ uszkodzonych mnichdéw pigtrzaco — upustowych w grobli ,,A” 1 ,,B” wraz
z naprawg umocnien kamiennych na wlocie 1 wylocie budowli,
— napraw¢ uszkodzonych przelewow powierzchniowych w groblach ,,B” 1 ,,C”
w formie bruku kamiennego na betonie wraz z naprawg rury spustowej usytuowanej
w korpusie grobli ,,C”,
- oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu po wykonaniu rob6t budowlanych.
Remont grobli wraz z budowlami funkcjonalnie zwigzanymi zbiornikéw w le$nictwie
Olszyna — nr inw. 224/1700 przewiduje si¢ wykona¢ w jednym etapie.
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7.3. Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektow ochrony
Srodowiska

Wykonawca robdt zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan,
aby stosowac¢ si¢ do przepisOw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegolnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych. W okresie trwania budowy i1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikOw 1 ciekdéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robot sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazaé, aby nie
doszlo do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropa naftows.

7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegat przepisow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

8. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robot oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

2. Odstgpstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem
w ramach nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3. Szczegoty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z europejskimi
normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi oraz wymogami producentow materiatow 1 urzadzen.

4. W celu zapewnienia wlasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot i1 specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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5.

Bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

9.

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych,
normy europejskie,

instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

warunki techniczne producentow i dostawcoOw materiatow budowlano instalacyjnych.

Uzgodnienia

Uzgodnienia, opinie, decyzje, zgtoszenia itp. dla przedmiotowej inwestycji sg w posiadaniu
Inwestora.
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