KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Budowa:

CZESC III - ,Przebudowa zbiornikdw retencyjnych na terenie le$nictwa Olszyna
nr inw.224/1700”

Lokalizacja: pow. lubanski, gm. Le$na, dziatka 290/248 obreb Koscielniki Srednie
Zamawiajacy:

Skarb Panstwa Parnstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Swieradéw

ul. 11 listopada 1, 59-850 Swieradéw-Zdroj

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej. . . ........... ... ... .. ...

poziomcen materiatdbw. . . ........ ... .. ...
poziomcensprzetu. . ....... ... .. . .

narzuty kosztéw poSrednichod R+S. ......................

zyskod R+S+Ko. . ... ... e

podatek VAT. ... .. %

WartosS¢ robot netto: .......cccvvcmmmimmmisemcmimnsssmmsssnssssanns 21,
Warto$S¢ robot brutto: ........ccccvvvmmvirmrvvmnisessisensssnnns zf.
Kosztorys sporzadzit: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................

Wartosci nalezy poda¢ z dokladnoscia do dwoéch miejsc po przecinku (zgodnie z
matematycznymi zasadami zaokraglen).






KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

Jm.

Koszt jedn.
NETTO

Wartosé
NETTO

2

6

Roboty przygotowawcze
CPV:

AW-090

Roboty pomiarowe, Obstuga geodezyjna przy wykonaniu prac
remontowych zbiornikéw, grobli, budowli.

krotno$é = 1,00

Nr Spec.: SST1

1,00

Kpl

KNR 2-01
0129-05-050

Uktadanie czasowych drog kotowych iz ptyt drogowych
zelbetowych pelnych o powierzchni 1 sztuki do 3,0 m2. Ulozenie
drogi technologiczne;j

krotnosé = 1,00

900,00

KNR 2-01
0129-09-050

Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt
drogowych zelbetowych petnych o powierzchni 1 sztuki do 3,0
m2

krotnosé = 1,00

900,00

AW-050

Odzysk plyt - 100 %
krotnosé = 1,00

-900,00

Razem:

Remont grobli "A"
CPV:

KNNR 1
0202-030-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o
poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-Il. Zdjecie
warstwy darniny grub. 10 cm ze skarp grobli "A".

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3

54,24

m3

KNR 2-01
0416-01-060

Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow
spycharkami gasienicowymi 75 KM. Grunt kat.I-IV.
Rozplantowanie gruntu j.w. w rejonie zbiornikow.
krotno$é = 1,00

Nr Spec.: SST3

54,24

m3

KNNR 1
0210-030-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu
do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV. Dokop pod siatke stalowa
antybobrowa.

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3

80,02

m3

KNNR 1
0408-030-060

Zaggszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii
I-II. Doggszczenie skarp i korony grobli

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3

273,87

m3

KNNR 1
0503-050-050

Plantowanie powierzchni skatp i korony Grunt kategorii I-IIL.
Plantowanie skarpy i korony grobli przed utozeniem siatki
antybobrowej [wsp. dla R-0,50]

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3

547,74

10

KNNR 1
0410-010-050

Ulozenie siatki stalowej w otulinie PCV (antybobrowej) na
skarpach i koronie grobli z mocowaniem do podtoza gruntowego
szpilkami stalowymi

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: STO

547,74
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11 KNNR 1 Formowanie (odtworzenie) nasypu grobli koparkami 100,02 m3
0210-030-060 | podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3. Grunt kategorii
III-IV. Grunt pozostaty z wykopu + grunt dowieziony
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
12 KNNR 1 Zageszczanie nasypow zaggszczarkami. Grunt sypki kategorii 100,02 m3
0408-030-060 | I-II. Doggszczenie gruntu j.w.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
13 Zakup i dowéz dodatkowego gruntu mineralnego na uzupetnienie | 20,00 m3
AW-060 ubytkéw i formowanie grobli j.w.[wsp. dla M-1,10 ]
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
14 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni korony grobli 139,62 m2
0503-050-050 | przed utozeniem geokraty. Grunt kategorii I-II1.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
15 KNNR 1 Ulozenie geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej pod geokrate na | 139,62 m2
0410-010-050 | koronie grobli
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST9
16 KNNR 1 Utozenie geokraty komérkowej o grub. 15 cm (male komérki) na | 139,62 m2
0410-010-050 | koronie grobli w pasie o szer. 2,60 m wraz z mocowanie do
podioza szpilkami stalowymi. Wzmocnienie korony grobli
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST9
17 KNNR 6 Wypelnienie geokraty pospotka, kruszywo rozscielane 139,62 m2
0202-020-050 | recznie,grubosé warstwy po zaggszczeniu 15 cm. [walec
zastapiono zgeszczarka]
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST9
18 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp. Grunt 408,12 m2
0503-050-050 | kategorii I-III. Plantowanie skarp grobli
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
19 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu | 408,12 m2
0507-010-050 | 5 cm. Humusowanie skarp grobli
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST11
20 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za kazdy nastepny 1 408,12 m2
0507-020-050 | cm humusu
krotnosé = 5,00
Nr Spec.: SST11
Razem:
3 Remont (odtworzenie) mnicha upustowo - pi¢trzacego w
grobli "A"
CPV:
21 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 90,00 m3
0210-030-060 | podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu
do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV. Odkrycie pozostatosci mnicha.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
22 Wykonanie tymczasowej grodzy z workéw z piaskiem o 3,00 m3

AW-060

wysokosci h =0,50 m i dtugosci 1= 8,0 m na wlocie mnicha -
przepuszczanie wod opadowych. Wykonanie i rozbiorka
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST1
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23 KNNR 4 Tymeczasowy rurocigg PVC o $rednicy zewnetrznej 160 17,00 m
1308-020-040 | mm,laczony na weisk. Przepuszczanie wod opadowych przez
budowlg na czas prowadzenia robot [wsp. dla
M-0,10]. Wykonanie i rozbiorka.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST1
24 KNR 15-01 Rozbiorka mechaniczna konstrukcji zelbetowych o grubosci 2,20 m3
0201-08-060 powyzej 20 cm. Rozbidrka pozostatosci konstrukeji budowli
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST2
25 Demontaz lezaka mnicha (rurociggu) DN 400 mm 9,00 m
AW-040 krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST2
26 Utylizacja gruzu i rury z rozbiorki j.w. 4,70 t
AW-034 krotno$é = 1,00
Nr Spec.: SST2
27 Zakup i wymiana gruntu pod stojakiem mnicha [wsp. dlaM-1,10 | 0,84 m3
AW-060
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
28 KNNR 1 Zaggszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii 2,45 m3
0408-030-060 | I-ITi. Doggszczenie podioza pod stojak mnicha.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
29 KNNR 10 Podtoza betonowe pod konstrukcje. Podtoze betonowe grub. 15 0,74 m3
0203-010-060 | cm z betonu klasy C12/15 pod konstrukcje stojaka
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4
30 KNNR 10 Elementy zelbetowe o objetosci budowli 1,01-10,0 m3. 3,94 m3
0201-040-060 | Odtworzenie stojaka mnicha z betonu klasy C 25/30
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4
31 KNNR 10 Zbrojenie konstrukcji mnicha j.w. $rednica zbrojenia 8-12 mm 391,20 kg
0205-020-033 [ mm stal BSt500S [dodano spawarke]. Przygotowanie i montaz
zbrojenia
krotno$é = 1,00
Nr Spec.: SST4
32 KNR 2-13 Osadzenie prowadnic z ceownika 80 mm w $cianach stojaka 3,60 m
1009-04-040 | krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SSST8
33 KNR 2-13 Osadzenie katownika - okucie krawedzi otworu ztazowego 1,60 m
1009-04-040 katownikiem 100x75x8 mm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST8
34 Osadzenie klamer ztazowych w otulinie PCV w konstrukeji 7,00 szt
AW-020 stojaka.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST8
35 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z lepiku 13,98 m2
0603-07-050 asfaltowego na zimno. Pierwsza warstwa. Izolacja powierzchni
odziemnych stojaka
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST5
36 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z lepiku 13,98 m2
0603-08-050 asfaltowe na zimno. Druga warstwa.

krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: SST5

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.20)

str 4




1 2 3 4 5
37 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego 0,89 m2
0103-01-050 stopnia czystosci stalowych konstrukeji pelnogciennych,stan
wyjéciowy powierzchni B. Przygotowanie prowadnic zamknig¢ i
oku¢ do malowania
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST6
38 KNR 7-12 Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementéw konstrukcji 0,89 m?2
0105-01-050 petnosciennej,rozpuszczalnikiem organicznym. Elementy j.w.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST6
39 KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukeji petnosciennej farbg epoksydowa | 0,89 m2
0205-01-050 do gruntowania na bazie zywicy epoksydowej. Malowanie
elementow j.w. - warstwa gruntujgca
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST6
40 KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukeji petnosciennej farbg epoksydowa | 0,89 m?2
0205-01-050 na bazie zywicy epoksydowej. Malowanie elementow j.w. -
warstwa posrednia
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST6
41 KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukcji pelnosciennej farbg na bazie 0,89 m2
0211-01-050 zywicy poliuretanowej. Malowanie elementéw j.w. -warstwa
wierzchnia
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST6
42 KNNR 10 Rézne konstrukcje drewniane bez wyrgb6w z bali. Przykrycie 0,10 m3
0301-02010-06 | otworu wlazowego stojaka mnicha balami sosnowymi
0 impregnowanymi grub. 100 mm, szer. 150 mm i dlugo$ci 940
mm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST13
43 KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych PE o srednicy DN 500 mm 8,00 m
1307-010-040 | (dwusciennych). Utozenie rurociagu lezaka
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST7
44 KNNR 10 Podtoza betonowe pod rurociag j.w. Beton klasy C2530 1,65 m3
0203-020-060 | krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4
45 KNNR 10 Elementy betonowe o objetosci budowli do 1,0 m3. Fundament 0,24 m3
0201-010-060 | podpierajacy na wylocie rurociagu. Beton C 25/30
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4
46 KNR 2-02 Oglinowanie rurociggéw (lezaka) mnicha warstwa gliny grub. 15 | 2,10 m3
1901-02-060 | cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: STO
47 Wykonanie i montaz porgczy o wysoko$cih= 1,10 m z rur 1,20 m
AW-040 stalowych DN 50 mm wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
zestawem farb epoksydowych.
krotnos$¢ = 1,00
Nr Spec.: SST8
48 KNNR Znaki wodne - bolce. Zamontowanie bolca stalowego na 2,00 szt
Wacetob 10 konstrukeji stojaka na max poziomie zwierciadta wody
2104-010010-0 | krotnosé = 1,00
20 Nr Spec.: STO
49 KNNR 1 Zasypanie wykopow koparkami podsigbiernymi o pojemnosci 81,00 m3

0210-030-060

tyzki 0,25 m3, gleboko$¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii
III-IV. Zasypanie mnicha po wykonaniu robéot [90%]
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3
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50 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o glgbokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt 9,00 m3
0319-020-060 | kategorii III-IV. Zasypaniie mnicha po wykonaniu prac [roboty
reczne 10%]
krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: SST3
51 KNNR 1 Zaggszczanie nasypow zageszezarkami. Grunt sypki kategorii 90,00 m3
0408-030-060 | I-II. Doggszczenie gruntu j.w.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
52 KNNR 10 Wykonanie z brzegu bruku o grubosci 15 cm z kamienia 2,49 m2
0404-010-050 | naturalnego, sredniego na skarpach (wys.do 4 m) o
powierzchniach ptaskich i sferycznych. Umocnienie wlotu i
wylotu mnicha brukiem na betonie. Bruk z kamienia (np.
granitowego) o grub.ok. 12 cm. Laczna grubos¢ warstwy
umocnienia ok. 20 cm.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST10
53 KNNR 10 Podtoza betonowe pod konstrukcje. Podtoze betonowe grub. 10 0,25 m3
0203-010-060 | pod bruk j.w.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4
54 KNNR 10 Wykonanie z brzegu spoinowania bruku j.w. 2,49 m2
0412-010-050 | krotnos$é = 1,00
Nr Spec.: SST4
55 KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego luzem. Grubos¢ warstwy 20 cm. 1,82 m3
0401-080-060 | krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST10
56 KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych toczonych o srednicy | 2,00 m
0513-020-040 | 10 cm wbijanych na glebokos¢ 1,0 m w grunt kat.I-III. Palisada
na wlocie mnicha
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST12
57 KNNR 10 ‘Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych toczonych o $rednicy | 9,60 m
0513-020-040 | 7-9 cm wbijanych na glgbokos¢ 0,70 m w grunt kat.I-III. Palisada
na zakonczeniu umocnien kamiennych na wylocie mnicha
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST12
58 KNNR 10 Wykonanie i zatozenie szandoréw z krawedziakow o grubosci 60 | 0,67 m2
0303-060-050 | mm po ostruganiu. Szandory drewniane dgbowe o grub. 60 mm,
wysokosci 200 - 150 mm, i dtugosei 670 mm. Ilos¢ szandoréw 10
szt.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: STO
59 KNNR 10 Okucia dla szandorow j.w. 5,00 szt
0303-080-020 | krotnosé = 1,00
Nr Spec.: STO
Razem:
4 Remont grobli "B"
CPV:
60 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 26,90 m3

0202-030-060

poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-IL. Zdjecie
warstwy darniny grub. 10 cm ze skarp grobli "B".

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3
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61

KNR 2-01
0416-01-060

Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw
spycharkami gasienicowymi 75 KM. Grunt kat.I-IV.
Rozplantowanie gruntu j.w. w rejonie zbiornikéw.
krotnosc¢ = 1,00

Nr Spec.: SST3

26,90

m3

62

KNNR 1
0210-030-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu
do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV. Dokop pod siatke stalowa
antybobrowa.

krotno$é = 1,00

Nr Spec.: SST3

53,77

m3

63

KNNR 1
0408-030-060

Zageszczanie nasypow zageszezarkami. Grunt sypki kategorii
I-II. Doggszczenie skarp i korony grobli

krotnos¢ = 1,00

Nr Spec.: SST3

134,44

m3

64

KNNR 1
0503-050-050

Plantowanie powierzchni skarp i korony Grunt kategorii I-IIL.
Plantowanie skarpy i korony grobli przed utozeniem siatki
antybobrowej [wsp. dla R-0,50]

krotno$¢ = 1,00

Nr Spec.: SST3

271,34

65

KNNR 1
0410-010-050

Utozenie siatki stalowej w otulinie PCV (antybobrowej) na
skarpach i koronie grobli z mocowaniem do podioza gruntowego
szpilkami stalowymi

krotnosé¢ = 1,00

Nr Spec.: STO

277,34

66

KNNR 1
0210-030-060

Formowanie (odtworzenie) nasypu grobli koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3. Grunt kategorii
II-IV. Grunt pozostaly z wykopu + grunt dowieziony
krotnos¢ = 1,00

Nr Spec.: SST3

71,77

m3

67

KNNR 1
0408-030-060

Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii
I-11. Doggszczenie gruntu j.w.

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3

71,77

m3

68

AW-060

Zakup i dowdz dodatkowego gruntu mineralnego na uzupetnienie
ubytkéw i formowanie grobli j.w.[wsp. dla M-1,10]

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3

18,00

m3

69

KNNR 1
0503-050-050

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp. Grunt
kategorii I-III. Plantowanie skarp grobli

krotno$¢ = 1,00

Nr Spec.: SST3

271,34

70

KNNR 1
0507-010-050

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubo$ci warstwy humusu
5 cm. Humusowanie skarp grobli

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST11

277,34

71

KNNR 1
0507-020-050

Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za kazdy nastepny 1
cm humusu

krotnos¢ = 5,00

Nr Spec.: SST11

271,34

Razem:

Remont (odtworzenie) mnicha upustowo - pigtrzacego w
grobli "B"
CPV:

72

KNNR 1
0210-030-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu
do 3,00 m. Grunt kategorii II-IV. Odkrycie pozostatosci mnicha.
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3

120,00

m3
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73 Wykonanie tymczasowej grodzy z workow z piaskiem o 3,00 m3
AW-060 wysokosci h= 0,50 m i dugo$ci 1 = 8,0 m na wlocie mnicha -
przepuszczanie wod opadowych. Wykonanie i rozbiorka
krotno$é = 1,00
Nr Spec.: SST1
74 KNNR 4 Tymczasowy rurocigg PVC o $rednicy zewnetrznej 160 17,00 m
1308-020-040 | mm,tgczony na weisk. Przepuszczanie wod opadowych przez
budowle na czas prowadzenia robét [wsp. dla
M-0,10].Wykonanie i rozbiérka.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST1
75 KNR 15-01 Rozbiérka mechaniczna konstrukeji zelbetowych o grubosci 2,40 m3
0201-08-060 powyzej 20 cm. Rozbidrka konstrukcji budowli
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST2
76 Demontaz lezaka mnicha (rurociggu) DN 250 mm 9,00 m
AW-040 krotno$é = 1,00
Nr Spec.: SST2
77 Utylizacja gruzu i rury z rozbiorki j.w. 5,00 t
AW-034 krotno$é = 1,00
Nr Spec.: SST2
78 KNNR 1 Umocnienie $cian w gruntach nawodnionych kat.I-IV grodzicami | 15,60 m2
0314-010-050 | wbijanymi pionowo (z pozostawieniem grodzic - szalunek
tracony). Wykopy o gtebokosci do 3,0 m. Umocnienie wykopu
pod stojakiem mnicha w celu wymiany gruntu.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: STO
79 Zakup i wymiana gruntu pod stojakiem mnicha [wsp. dlaM-1,10 | 5,32 m3
AW-060 ]
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
80 KNNR 1 Zageszczanie nasypow zaggeszezarkami. Grunt sypki kategorii 5,32 m3
0408-030-060 | I-Ili. Doggszczenie podioza pod stojak mnicha.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
81 KNNR 10 Podtoza betonowe pod konstrukcje. Podtoze betonowe grub. 15 0,80 m3
0203-010-060 | cm z betonu klasy C12/15 pod konstrukcje stojaka
krotnos$é = 1,00
Nr Spec.: SST4
82 KNNR 10 Elementy zelbetowe o objetosci budowli 1,01-10,0 m3. 4,38 m3
0201-040-060 | Odtworzenie stojaka mnicha z betonu klasy C 25/30
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4
83 KNNR 10 Zbrojenie konstrukcji mnicha j.w. $rednica zbrojenia 8-12 mm 424,77 kg
0205-020-033 | mm stal BSt500S [dodano spawarke]. Przygotowanie i montaz
zbrojenia
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4
84 KNR 2-13 Osadzenie prowadnic z ceownika 80 mm w $cianach stojaka 3,80 m
1009-04-040 | krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SSST8
85 KNR 2-13 Osadzenie katownika - okucie krawedzi otworu ztazowego 1,60 m
1009-04-040 katownikiem 100x75x8 mm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST8
86 Osadzenie klamer ztazowych w otulinie PCV w konstrukcji 7,00 szt
AW-020 stojaka.

krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST8
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87 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z lepiku 11,01 m2
0603-07-050 asfaltowego na zimno. Pierwsza warstwa. Izolacja powierzchni
odziemnych stojaka
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST5
88 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z lepiku 11,01 m2
0603-08-050 asfaltowe na zimno. Druga warstwa.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST5
89 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego 0,93 m2
0103-01-050 stopnia czystosci stalowych konstrukeji petnosciennych,stan
wyjsciowy powierzchni B. Przygotowanie prowadnic zamknig¢ i
oku¢ do malowania
krotno$é = 1,00
Nr Spec.: SST6
90 KNR 7-12 Odthuszczanie jednokrotne powierzchni elementow konstrukeji 0,93 m2
0105-01-050 petnosciennej,rozpuszczalnikiem organicznym. Elementy j.w.
krotno$é = 1,00
Nr Spec.: SST6
91 KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukeji pelnosciennej farba epoksydowa | 0,93 m2
0205-01-050 | do gruntowania na bazie zywicy epoksydowej. Malowanie
element6w j.w. - warstwa gruntujgca
krotno$é = 1,00
Nr Spec.: SST6
92 KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukeji petno$ciennej farba epoksydowa | 0,93 m2
0205-01-050 na bazie zywicy epoksydowej. Malowanie elementow j.w. -
warstwa posrednia
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST6
93 KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukeji petnosciennej farbg na bazie 0,93 m2
0211-01-050 zywicy poliuretanowej. Malowanie elementéw j.w. -warstwa
wierzchnia
krotno$é = 1,00
Nr Spec.: SST6
94 KNNR 10 Rozne konstrukcje drewniane bez wyrgbow z bali. Przykrycie 0,10 m3
0301-02010-06 | otworu wtazowego stojaka mnicha balami sosnowymi
0 impregnowanymi grub. 100 mm, szer. 200 mm i dlugosci 1240
mm
krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: SST13
95 KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych PE o srednicy DN 300 mm 7,50 m
1307-010-040 | (dwusciennych). Utozenie rurociggu lezaka
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST7
96 KNNR 10 Podtoza betonowe pod rurociag j.w. Beton klasy C25/30 1,48 m3
0203-020-060 | krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4
97 KNNR 10 Elementy betonowe o objgtosci budowli do 1,0 m3. Fundament 0,23 m3
0201-010-060 | podpierajacy na wylocie rurociagu. Beton C 25/30
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4
98 KNR 2-02 Oglinowanie rurociagu (lezaka) mnicha warstwa gliny grub. 15 1,95 m3
1901-02-060 | cm
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: STO
99 Wykonanie i montaz porgczy o wysokosci h= 1,10 m z rur 1,20 m
AW-040 stalowych DN 50 mm wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

zestawem farb epoksydowych.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST8
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100 | KNNR Znaki wodne - bolce. Zamontowanie bolca stalowego na 1,00 szt
Wacetob 10 konstrukcji stojaka na max poziomie zwierciadta wody
2104-010010-0 ( krotnosé = 1,00
20 Nr Spec.: STO

101 |KNNR 1 Zasypanie wykopow koparkami podsigbiernymi o pojemnosci 108,00 m3

0210-030-060 | tyzki 0,25 m3, glgbokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii
III-1V. Zasypanie mnicha po wykonaniu rob6t [90%]
krotno$¢ = 1,00

Nr Spec.: SST3

102 |KNNR 1 Zasypywanie wykopow o glebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt 12,00 m3
0319-020-060 | kategorii III-IV. Zasypaniie mnicha po wykonaniu prac [roboty
reczne 10%]

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3

103 | KNNR 1 Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii 120,00 m3
0408-030-060 | I-II. Doggszczenie gruntu j.w.
krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: SST3

104 | KNNR 10 Wykonanie z brzegu bruku o grubosci 15 ¢cm z kamienia 3,72 m2
0404-010-050 | naturalnego, $redniego na skarpach (wys.do 4 m) o
powierzchniach ptaskich i sferycznych. Umocnienie wlotu i
wylotu mnicha brukiem na betonie. Bruk z kamienia (np.
granitowego) o grub.ok. 12 cm. Laczna grubosé¢ warstwy
umocnienia ok. 20 cm.

krotnos¢ = 1,00

Nr Spec.: SST10

105 | KNNR 10 Podtoza betonowe pod konstrukcje. Podloze betonowe grub. 10 0,37 m3
0203-010-060 | pod bruk j.w.

krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: SST4

106 | KNNR 10 Wykonanie z brzegu spoinowania bruku j.w. 3,72 m2
0412-010-050 | krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4

107 | KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego luzem. Grubo$¢ warstwy 20 cm. 3,20 m3
0401-080-060 | krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST10

108 | KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw drewnianych toczonych o srednicy | 4,50 m
0513-020-040 | 7-9 cm wbijanych na glebokosé 0,70 m w grunt kat.I-III. Palisada
na zakonczeniu umocnien kamiennych na wylocie mnicha
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST12

109 | KNNR 10 Wykonanie i zatozenie szandoréw z krawedziakéw o grubosci 60 | 0,94 m2
0303-060-050 | mm po ostruganiu. Szandory drewniane dgbowe o grub. 60 mm,
wysokosci 200 - 150 mm, i dtugosci 670 mm. Ilo$é szandordéw 10
szt.

krotnos¢ = 1,00

Nr Spec.: STO

110 | KNNR 10 Okucia dla szandorow j.w. 7,00 szt
0303-080-020 | krotno$é = 1,00
Nr Spec.: STO

Razem:

6 Remont przelewu powierzchniowego w grobli "B"
CPV:

111 | KNR 15-01 Rozbidrka brukéw o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego z 37,90 m2
0203-0201-050 | wypetieniem spoin zaprawa cementowa
krotno$¢ = 1,00
Nr Spec.: SST2
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112 Demontaz rury spustowej DN 250 mm. 10,00 m
AW-040 krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST2

113 Utylizacja gruzu i rury spustowej j.w. 15,32 t
AW-034 krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST2

114 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 6,50 m3
0210-030-060 | podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,25 m3, glebokosé wykopu
do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV. Dokopy koparka pod koryto
przelewu.

krotnos¢ = 1,00

Nr Spec.: SST3

115 |KNNR1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp. Grunt 52,90 m2
0503-050-050 | kategorii I-III. Plantowanie koryta przelewu powierzchniowego
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3

116 |KNNR1 Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii 26,45 m3
0408-030-060 | I-II. Dogeszczenie skarp i korony przelewu powierzchniowego.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3

117 | KNNR 10 Wykonanie z brzegu bruku o grubosci 15 cm z kamienia 52,90 m2
0404-010-050 | naturalnego, $redniego na skarpach (wys.do 4 m) o
powierzchniach plaskich i sferycznych. Umocnienie koryta
przelewu powierzchniowego brukiem na betonie wraz z
pojedynczymi gtazami w dnie przelewu. Bruk z kamienia (np.
granitowego) o grub.ok. 15 cm. L.3czna grubos¢ warstwy
umocnienia ok. 25 cm.

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST10

118 | KNNR 10 Podtoza betonowe pod konstrukcje. Podtoze betonowe grub. ok. 6,35 m3
0203-010-060 | 12 cm pod bruk j.w.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4

119 | KNNR 10 Wykonanie z brzegu spoinowania bruku j.w. 52,90 m2
0412-010-050 | krotnosc = 1,00
Nr Spec.: SST4

120 | KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkoéw drewnianych toczonych o $rednicy | 4,50 m
0513-020-040 | 7-9 cm wbijanych na gteboko$¢ 0,70 m w grunt kat.I-IIL. Paisada
na zakorficzeniu umocniefi kamiennych j.w.

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST12

Razem:
7 Remont grobli "C"
CPV:
121 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 18,36 m3

0202-030-060 | poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-Il. Zdjgcie
warstwy darniny grub. 10 cm ze skarp grobli "C".

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3

122 [ KNR 2-01 Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow 18,36 m3
0416-01-060 spycharkami gasienicowymi 75 KM. Grunt kat I-IV.
Rozplantowanie gruntu j.w. w rejonie zbiornikow.
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3
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123

KNNR 1
0210-030-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,25 m3, gleboko$¢ wykopu
do 3,00 m. Grunt kategorii ITI-IV. Dokop pod siatke stalowg
antybobrowa.

krotnos¢ = 1,00

Nr Spec.: SST3

36,72

m3

124

KNNR 1
0408-030-060

Zaggszczanie nasypow zageszezarkami. Grunt sypki kategorii
I-II. Doggszczenie skarp i korony grobli

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3

91,80

m3

125

KNNR 1
0503-050-050

Plantowanie powierzchni skarp i korony Grunt kategorii I-I11.
Plantowanie skarpy i korony grobli przed utozeniem siatki
antybobrowe;j [wsp. dla R-0,50]

krotno$é = 1,00

Nr Spec.: SST3

183,60

126

KNNR 1
0410-010-050

Ulozenie siatki stalowej w otulinie PCV (antybobrowej) na
skarpach i koronie grobli z mocowaniem do podtoza gruntowego
szpilkami stalowymi

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: STO

183,60

127

KNNR 1
0210-030-060

Formowanie (odtworzenie) nasypu grobli koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3. Grunt kategorii
MI-IV. Grunt pozostaty z wykopu + grunt dowieziony
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3

48,72

m3

128

KNNR 1
0408-030-060

Zaggszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii
I-II. Doggszczenie gruntu j.w.

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3

48,72

m3

129

AW-060

Zakup i dowdz dodatkowego gruntu mineralnego na uzupetnienie
ubytkow i formowanie grobli j.w.[wsp. dla M-1,10]

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST3

12,00

m3

130

KNNR 1
0503-050-050

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp. Grunt
kategorii I-III. Plantowanie skarp grobli

krotno$é = 1,00

Nr Spec.: SST3

183,60

131

KNNR 1
0507-010-050

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu
5 cm. Humusowanie skarp grobli

krotno$é = 1,00

Nr Spec.: SST11

183,60

132

KNNR 1
0507-020-050

Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za kazdy nastepny 1
cm humusu

krotnosé = 5,00

Nr Spec.: SST11

183,60

Razem:

Remont przelewu powierzchniowego i spustu rurowego w
grobli "C"
CPV:

133

KNR 15-01
0203-0201-050

Rozbioérka brukéw o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa

krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST2

37,90

134

AW-040

Demontaz rury spustowej DN 250 mm.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST2

10,00
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135 Utylizacja gruzu i rury spustowej j.w. 15,32 t
AW-034 krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST2
136 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 13,50 m3
0210-030-060 | podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu
do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV. Dokop koparka pod rurocigg
spustowy [wykop mechaniczny 90%]
krotnosé¢ = 1,00
Nr Spec.: SST3
137 |KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentow. Wykopy o 1,50 m3
0310-020-060 | gtebokosci do 1,5 m w gruncie kategorii III. Dokop j.w. lecz
recznie [10%)]
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
138 | KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych PE o $rednicy DN 250 mm 10,00 m
1307-010-040 | (gtadkich). Utozenie rurociagu spustowego - usunigto zuraw i
ciagnik siodtowy
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST7
139 | KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $rednicy 250 mm montowane 1,00 kpl
1112-050-090 | na rurociagach z PVC i PE. Montaz zasuwy kolnierzowej na
rurociggu spustowym. {Zasuwa zeliwna DN 250 mm - 1 szt.,
kohierz do rur PE DN 250 mm - 2 szt., obudowa zasuwy
teleskopowa -wysokosé do 1,5 m - 1szt. , szkrzynka uliczma
"sztywna-" 1 szt..
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST7
140 | KNNR 10 Elementy betonowe o objetosci budowli do 1,0 m3. Wykonanie 0,23 m3
0201-010-060 | ptyty betonowej z betonu klasy C 25/30 o wymiarach 1,0 x 1,50 m
na rurociggu spustowym w plaszczyZnie przejscia bentomaty
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4
141 |KNNR1 Zasypanie wykopu koparkami podsigbiernymi o pojemnosci 13,50 m3
0210-030-060 | tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii
III-IV. Zasypanie rurociggu spustowego [mechaniczne 90%]
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
142 |KNNR 1 Zasypywanie wykopow o gleboko$¢ wykopu do 1,5 m. Grunt 1,50 m3
0319-020-060 | kategorii III-IV. Zasypaniie rurociggu spustowego po wykonaniu
prac [roboty reczne 10%]
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST3
143 |KNNR 1 Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii 15,00 m3
0408-030-060 | I-II. Doggszczenie gruntu j.w.
krotno$é = 1,00
Nr Spec.: SST3
144 | KNNR 10 Podloza betonowe pod konstrukcje. Podtoze betonowe grub. 10 0,20 m3
0203-010-060 | cm z betonu klasy C12/15 pod murek kamienny na przelewie
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4
145 | KNNR 10 Wykonanie $cian o grubosci do 50 cm uktadanych na zaprawie 0,91 m3
0410-030-060 | cementowej, z kamienia famanego. Wykonanie pionowej $cianki
na przelewie. Kamien granitowy
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST10
146 |KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp. Grunt 49,70 m?2

0503-050-050

kategorii I-III. Plantowanie skarp i korony przelewu
powierzchniowego

krotno$é = 1,00

Nr Spec.: SST3
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147 |KNNR 1 Zaggszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii 24,85 m3
0408-030-060 | I-II. Doggszczenie skarp i korony przelewu powierzchniowego.
krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: SST3
148 |[KNNR 10 Wykonanie z brzegu bruku o grubosci 15 cm z kamienia 49,70 m2
0404-010-050 | naturalnego, $redniego na skarpach (wys.do 4 m) o
powierzchniach ptaskich i sferycznych. Umocnienie skarp i
korony przelewu powierzchniowego brukiem na betonie. Bruk z
kamienia (np. granitowego) o grub.ok. 15 cm. Laczna grubosé
warstwy umocnienia ok. 25 cm.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST10
149 |KNNR 10 Podtoza betonowe pod konstrukcje. Podtoze betonowe grub. ok. 5,96 m3
0203-010-060 | 12 cm pod bruk j.w.
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4
150 |KNNR 10 Wykonanie z brzegu spoinowania bruku j.w. 49,70 m2
0412-010-050 | krotnosé = 1,00
Nr Spec.: SST4
151 |KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego luzem. Grubos¢ warstwy 20 cm. [ 0,75 m3
0401-080-060 | krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: SST10
152 | KNNR 10 Wykonanie palisady z kolkow drewnianych toczonych o $rednicy | 7,30 m

0513-020-040

7-9 cm wbijanych na glebokos¢ 0,70 m w grunt kat I-IIL. Paisada
na zakonczeniu umocnien kamiennych j.w.

krotno$é = 1,00

Nr Spec.: SST12

Razem:

Razem Kkosztorys:

NETTO
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