Teren mokradtowy (teg)

Umocnienie wlotu - narzut kamienny luzem
grub. warstwy 25 cm na geowtokninie
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Lezak - rura DN300 mm L=7,5m 7
675

Stojak mnicha upustowo - pietrzgcego

. |

' Zbiornik wodny nr 1 |

150

230

1105

RZUT POZIOMY - widok z géry
1:50

? max zw. wody 242,60 m n.p.m.

190

9%%& /
A
/

|20),30 |
1
/‘

100
140
424110

/‘

/‘
/‘

| 30 20|,
L

Przekroj podtuzny A-A

1:50

240,70

=7 ol = = = = =7 O

K

Y X X Xy X Xy F

L 135 L 175 L 180

| 240,80 !

Przekroj podiuzny A-A
1:20

OZNACZENIA:

1. Konstrukcja zelb. (bet. kl. C25/30) mnicha MN-2 upustowo-pietrzagcego
1.1. Stojak (komora) zelb. mnicha o wym. zew. 1,4x1,5 m (wew. 1,0x1,0 m), gtebokosci h=2,50 m,

grub. dna 30 cm i $cian 20 i 30 cm

1.2. Wilot zelb. dokowy dt. 2,0 m, szer. 1,4 m, wys. h=1,15 m o Scianach bocznych skosnych
(szer. wew. wlotu 1,0 m), grub. ptyty dennej 25 cm, $cian bocznych 20 cm
1.3. Belka zelb. o wym. 20x25 cm, monolityczna

Podbeton (bet. kl. C12/15) grub. 15 cm
Prowadnice szandorow [ 80-1900 mm szt. 2

Klamry wiazowe typowe w otulinie pcv, szt. 7
Barierka stal. h=1,10 m, L=1,2 m
Rurociagg odprowadzajgcy
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Szandory drewniane debowe - deski o grub. 60 mm, wys. h=200 mm, dt. L=670 mm, szt. 7
Przykrycie stojaka - ale drewniane o grub. 100 mm, szer. 200 mm, dt. L=1240 mm, szt. 4

8.1. Fundament (ptyta) bet. o grub. 15 cm i szer. b=0,5 m (kl. bet. C25/30), pod rurociag

odprowadzajacy

8.2. Fundament (ptyta) bet. o grub. 30 cm i szer. b=0,5 cm (kl. bet. C25/30), dt. L=1,3 m na wylocie

rurociggu
8.3. Rura PE DN300 mm, L=7,5m

8.4. Ogliniowanie rurociggu warstwa gliny o grub. 15 cm

9. Umacnienia kamienne

9.1. Kamienh na bet. o fgcznej grub. warstwy 25 cm

9.2. Narzut kamienny luzem o grub. warstwy 20 cm

9.3. Palisada drewniana - pale @7 +9cm h=0,7 m
10. Bolec metalowy osadzony na $cianie bocznej stojaka mnicha na poziomie zw. wody spietrzonej

(rzedna 242,60 m n.p.m.), szt. 1
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