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ZWiK/TTI/DG/2120/2016

Szanowni Panstwo,

DOT.: WATRUNKI TECHNICZNE/WYTYCZNE ZWIK DO PROJEKTOWANIA I BUDOWY
KANALIZACJI SANITARNEJ (KANALOW SANITARNYCH WRAZ Z PRZYLACZAMI
ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW I PRZEWODOW TLOCZNYCH) OBR.
CHLEBNIA I CHRZANOW DUZY

W zwigzku z planowang budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze powiatowej nr 1508 wraz z drogami
bocznymi na terenach obrgbu Chlebnia i Chrzanéw Duzy, Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
informuje:

1. W celu odprowadzenia sciekow sanitarnych z posesji polozonych przy ww. drogach nalezy (wzdluz tras
planowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie z zalaczonym mapami (zal. nr 15.1-15.16) zaprojektowac i
wybudowac :

a) Przepompownie Sciekow zlokalizowane zgodnie z zatgcznikiem mapowym (P-1, P-2, P-3).

b) Przewody tloczne z pompowni $ciekdéw do studni rozpreznych zgodnie z zalgcznikiem mapowym
oraz decyzjami Zarzadu Drég Powiatowych oraz gminnych.

¢) Grawitacyjne kanaly sanitarne z rur o srednicy DN 200 mm zlokalizowane zgodnie z
zalacznikiem mapowym oraz decyzjami Zarzgdu Drog Powiatowych oraz gminnych. Odeinki
odejs¢ @160 mm w granicach pasa drogowego do granic posesji zlokalizowanych przy ww.
drogach do wszystkich dziatek, dla dzialek zabudowanych i w trakcie budowy uzgodni¢
lokalizacje odejscia w przypadku gdy nie pokrywa sie ona z decyzja drogowa wystgpi¢ o zmiane
decyzji. Nastgpnie od ww. odejs¢ nalezy zaprojektowac i wybudowac odcinki podigczen
kanalizacyjnych od granic posesji do wiaczen w instalacje kanalizacyjne dla nieruchomosci
zabudowanych lub w trakcie budowy
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Przepompownie sciekdw oraz przewody ttoczne

. Zbiorniki ptzepompowni $ciekéw nalezy zaprojektowac i wybudowaé w postaci walca z polimerobetonu,
PEHD lub zywic poliestrowych o $rednicy wewnetrznej wynikajacej z obliczen lecz nie mniejszej niz
2 1400 mm; szczegdlowe wymagania odnosnie projektowania i wykonania przepompowni $ciekow oraz
przewodu ttocznego zawarto w Zalaczniku nr 8 do niniejszego pisma.

W sterowaniu pompowni ktore tlocza Scieki bezposrednio do przewodu tlocznego DN 2x225 nalezy
optracowac algorytm w systemie SCADA do sterowania pierwszenstwem przeplywu.

. Za zbiornikiem przepompowni (P1) nalezy zaprojektowac i wybudowac
komorg szczelng przeplywomierza z polimerobetonu lub tworzywa wraz z doborem tego
przeplywomierza.

. Zbiorniki przepompowni nalezy zlokalizowaé mozliwie jak najblizej krawedzi drogi tak, by w czasie
czynnosci eksploatacyjnych zwiazanych z otwieraniem wlazu i wchodzeniem do zbiornika
przepompowni nie zachodzila koniecznos¢ zamykania pasa ruchu kotowego.

UWAGA: Wskazane jest uzgodnienie w ZWiK lokalizacji zbiornikéw przepompowni przed jej
zlozeniem do zaopiniowania przez PODGIK Starostwa Powiatu Grodziskiego.

. W projektach przepompowni nalezy zamiescic:

a) obliczenia dotyczace ilosci przeplywajacych sciekow, na podstawie ktorych nalezy dobrac srednice
przewodu tlocznego 1 armatury, wymagana wydajno$¢ 1 wysoko$é podnoszenia pomp, moc zespolow
pompowych, ilo$¢ wlaczen pomp w ciagu godziny dla Q max,

b) rysunki konstrukeyjne zbiornikbw przepompowni z zaznaczonymi niezbednymi wymiarami, iloscia i
rozmieszczeniem zbrojenia w przypadku elementow zelbetowych, ewentualnym dociazeniem zbiornika
polimerobetonowego, itp.

¢) plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niz 1:100 rejonu lokalizacji projektowanych przepompowni z
zaznaczonymi elementami uzbrojenia terenu oraz z naniesionymi i opisanymi projektowanymi
obiektami (m.in. zbiornik przepompowni, skrzynka sterowania i automatyki, skrzynka zasilajaca,
dodatkowa obudowa na tych skrzynkach, rura wentylacyjna, rura ostonowa kabla zasilajacego i
sterowania, itp.); na rysunkach przepompowni nalezy szczegétowo zaznaczy¢ lokalizacje rury
wentylacyjnej wraz z okresleniem jej spadku.

. Do projektéw przepompowni nalezy dotaczyc:

a) uzgodnione w Zakladzie Energetycznym projekty przylaczy energetycznych,

b) projekty sterowania i automatyki,

¢) do wgladu oryginalne mapy z protokotem PODGIK Starostwa Powiatu Grodziskiego.

d) oraz wszelkie niezbedne decyzje i uzgodnienia wymagane w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

. Przewody ttoczne nalezy zaprojektowac z rur PE wytrzymalych na ci$nienie wytwarzane przez pompy.
Srednice przewodu nalezy dobraé na podstawie obliczeri lecz nie mniejsza niz & 90 mm tak, by predkosé
przeplywu sciekéw w przewodzie w momencie ich tloczenia byla nie mniejsza niz 0,8 [m/s] co zapewni
oczyszczanie przewodu z osadow:

. Projektowany przewod tloczny nalezy zakonczyé wlazows studnia rozprezna wykonana z PE,
polimerobetonu lub zywic poliestrowych o §rednicy wewnetrznej min. 1000 mm, w ktorej wytracona
zostanie energia kinetyczna sciekdéw za pomoca deflektora;

. Studni¢ rozprezna nalezy polaczy¢ kanatem grawitacyjnym o $rednicy DN 200 mm ukfadanym ze
spadkiem min. 5,0 %o .
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Uwagi : Rzedna osi istniejacego przewodu tlocznego w studni rozpreznej 97,52 m n.p.m, dlugosé
przewodu tlocznego od proj. wlaczenia do wylotu 600 m.

Grawitacyjne kanaly sanitarne

Grawitacyjne kanaty nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ zgodnie z trasa jak na zalaczonym schemacie
(Zataczniki nr 1-6) tak, by zaglebienie kanalow w projektowanych studniach wynosito nie wiecej niz 5
m, a na pozostalych odcinkach byto nie mniejsze niz 2,00 + 2,20 m oraz mozliwe bylo grawitacyjne
odprowadzenie $ciekow z budynkow potozonych przy tych kanatach.

Projektowane kanaly sanitarne nalezy laczy¢, zgodnie z zasada ,,0§ w 0§”, w studzienkach wlazowych lub
wlazowych kaskadowych (z przepadem zewngtrznym) o $rednicy wewnetrznej min. 1200 mm.

W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanatu, na skrzyzowaniach ulic /drég bocznych, na
koncowkach kanaléw oraz w odlegloéci max. co 60 m, nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ studzienke
wlazows o srednicy wewnetrznej min. 1200 mm.

Studnie z kregéw betonowych nalezy wykona¢ z betonu marki min. B-45 (W-8); kregi studni nalezy taczyé
za pomocg uszczelek elastomerowych lub gumowych.

Wihazy studni zlokalizowanych w ciagach jezdnych nalezy montowac na betonowym/zelbetowym
pierécieniu odciazajacym. Whazy studni nalezy zaprojektowa¢ z zeliwa z wypelnieniem betonowym klasy
D400; whazy studni &J 400 mm nalezy zaprojektowaé i wybudowaé jako teleskopowe z koronka
zamocowana na betonowym pierscieniu odciazajacym.

W studniach wlazowych nalezy zastosowaé stopnie drabinkowe.

Studnie z tworzywa sztucznego nalezy posadowi¢ na betonowej/zelbetowej plycie fundamentowe;j
zabezpieczajacej dno studni przed deformacja spowodowana sita wyporu wody gruntowe;j.

W przypadku koniecznosci zastosowania rur ostonowych na kanale grawitacyjnym, kanal ten nalezy
zaprojektowac 1 wykonac z rur PE na calym odcinku pomiedzy studniami whazowymi —
niedopuszczalne jest stosowanie polaczen rozlaczaych (np. kielichow) wewnatrz rur ostonowych.

Warunkiem uzgodnienia projektu kanatu sanitarnego w ZWiK jest dolaczenie uzgodnionej przez
PODGIK Starostwa Powiatu Grodziskiego, trasy kanatu i tras przylaczy kanalizacyjnych do granicy
posesji, z ktorych planowane jest odprowadzenie sciekow do kanalizacji oraz zgody na trasy tego
kanatu i przylaczy podpisana przez wlasciciela (wspohwlascicieli) posesji, na ktérych zostang one
zlokalizowane.

Przylacza kanalizacii sanitarnej

Wiaczenia przylaczy kanalizacyjnych do kanaléw nalezy zaprojektowac i wykonaé przez:

a) studzienke niewlazows z tworzywa sztucznego o srednicy DN 400 mm z wlaczeniem:
« w kinete studzienki z zastosowaniem odpowiedniej kinety polaczeniowej, lub
« W rure trzonowa studzienki (powyzej kinety studni), za pomoca wkladki systemowej (tzw. wktadki

»IN-SITU”), lub

b) studzienke wiazowa o $rednicy wewngtrznej min. 1200 mm — w przypadku wilaczenia powyzej
kinety studzienki nalezy zastosowa¢ przepad zewnetrzny z wlaczeniem dolnej czesci przepadu
zgodnie z zasada ,,dno w 0s”; przepady zewnetrzne na przylaczach nalezy opracowaé w projekcie
kanalu sanitarnego i wykonaé w ramach jego budowy, lub

) trojnik badz odgalezienie nasadowe — tylko w przypadku przylaczy kanalizacyjnych do budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych.

19. W przypadku skanalizowania pomieszczen polozonych ponizej poziomu terenu na przylaczu kanalizacii

sanitarnej nalezy zaprojektowac i zamontowac urzadzenie zapobiegajace zmianie kierunku przeplywu ciekéw:
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Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ w studzience umieszczonej na zewnatrz budynku.

Polaczenie indywidualnych odcinkéw przylaczy/instalacji kanalizacyjnych odprowadzajacych $cieki z
budynku(-6w) nalezy zaprojektowa¢ w studzience kanalizacyjnej.

Whazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na tetenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢ przed
naplywem wéd opadowych oraz przed splukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez obetonowanie
wlazu w promieniu min. 30 cm od krawedzi whazu.

Jakosé sciekéw odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej powinna spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach ogélnych, a w szczegblnosci wymienione w Zalaczniku nr 7 do niniejszego pisma; w
ptzypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci wskaznikow ZWiK pobierat bedzie dodatkowe oplaty
lub wstrzyma odbidr sciekéw. W przypadku przekraczania warto$ci wskaznikow Dostawea $ciekdw
powinien przewidzie¢ budowe urzadzent podczyszczajacych scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej.

ZWIiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Warunki ogdlne

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania infrastruktury kanalizacyjnej na terenach nie bedacych
wlasnoscia Inwestora (wlasciciela tej infrastruktury) jest uzyskanie pisemnej, zgody whascicieli tych
terendéw na powyzsze (w przypadku terenéw nalezacych do 0s6b fizycznych 1 prawnych) lub pisemnej
zgody (w przypadku jednostek administracji publicznej).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania infrastruktury kanalizacyjnej (grawitacyjnego kanatu
sanitarnego, przewodu tlocznego, przepompowni sciekoéw wraz z przylaczem energetycznym) na terenach
prywatnych jest wezesniejsze uzyskanie zgody whascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz
z uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej stuzebnosci
przesytu na rzecz Zaktadu Wodociagoéw i Kanalizacji Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Regon
141717237, polegajacej na prawie posadowienia na nieruchomosci obciazonej na wydzielonym terenie
przepompowni $ciekow i w pasie gruntu o szerokosci 2,0 m przylacza energetycznego zasilajacego
przepompownig sciekow, grawitacyjnego kanatu sanitarnego, przewodu ttocznego Sciekéw oraz na
prawie wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego calodobowego dostepu do urzadzen
kanalizacyjnych w celu wykonania czynnosci zwigzanych z posadowieniem sieci kanalizacji sanitarnej,
ptzylaczy kanalizacji sanitarnej, naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowami,
rozbudowami, w tym przylaczeniem kolejnych odbiorcow, modernizacjami wszystkich urzadzen
kanalizacyjnych oraz przyltaczy, znajdujacych si¢ na nieruchomosci obciazonej oraz prawie
wykonywania wykopow i przekopow przez te nieruchomos$é w ww. celach wraz z prawem
odprowadzania sciekoéw sanitarnych, z obowiazkiem przywrocenia terenu do stanu pierwotnego na
koszt wlasny przedsigbiorcy.

Warunkiem uzgodnienia w ZWiK projektu przylacza kanalizacyjnego jest wezesniejsze uzgodnienie
projektu kanalu, do ktérego przylacze to bedzie wlaczone oraz dotaczenie do projektu przylacza:
1. zgdd o ktérych mowa powyzej,
2. zgody na trasg przylacza wraz z mapka z naniesiona trasa podpisana przez wlasciciela
(wspolwlascicieli) posesji,
3. kopii Aktu Notarialnego lub wyciagu z Ksiggl Wieczystej lub wypetnionego ,,Oswiadczenia o
posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane”.

Projekt budowlany grawitacyjnych kanalow sanitarnych, projekt budowlany przepompowni Sciekow wraz
z odcinkiem przewodu tlocznego i komora przeplywomierza jako oddzielne opracowania oraz projekty
ptzylaczy kanalizacyjnych nalezy uzgodni¢ w ZWiK. Do projektéw nalezy dotaczy¢ do wgladu oryginalne
mapy z protokolem PODGIK Starostwa Powiatu Grodziskiego lokalizacja kanalizacji, oraz wszelkie
niezbedne decyzje 1 uzgodnienia wymagane w celu uzyskania pozwolenia na budowe.
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Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWikK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawarto$ci opracowania.

Budowe kanalow, przepompowni $ciekdw, przewodu ttocznego oraz przylaczy kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylacza kanalizacyjnego od kanatu jest wezedniejsze oddanie tego kanatu
do eksploatacit.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

Rury PVC powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401.

W polaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé §ruby, podkiadki i nakretki ze stali nierdzewnej lub ze
stali kwasoodpornej (w przypadku polaczen kolnierzowych wystepujacych wewnatrz zbiornika
przepompowni).

Po zakonczeniu budowy kanatu sanitarnego, przepompowni §ciekow 1 przewodu ttocznego nalezy do
ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza tej kanalizacji zawierajaca m.in. geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza, a nastepnie dostarczy¢ ,,Protokot z zakonczenia robét” podpisany
przez Inwestora, Wykonawce 1 Przedstawicieli ZWik.

Po zakonczeniu budowy przylacza kanalizacyjnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza przylacza, zawierajacq m.in. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz dostarczy¢
»Protokélt z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonaweg 1 Przedstawicieli ZWik.

Umowa pomiedzy Zaktadem Wodociagow i Kanalizacji a Dostawea $ciekéw podpisana zostanie po
spelnieniu ww. warunkow.

Warunki do projektowania 1 budowy wazne 3 lata.

Z powazaniem,

Jerzy Domitr

Kierownik Dziatu Techniczno — Inwestycyjnego

Zalaczniki:

Zal. Nr 1-(1.1-1.15) Mapy z planowana trasa kanalizacji.

Zal. Nr 2 - Dopuszczalne stezenia w $ciekach pochodzacych od poszczegoinych grup taryfowych.
Zal. Nr 3 — Minimalne wymagania ZWiK dotyczace projektowania i

wykonania przepompowni $ciekow sanitarnych,

Zal. Nr 4- Minimalne wymagania dotyczace starowania i automatyki

dla przepompowni $ciekow sanitarnych.

Zal. Nr 5 - Plan sytuacyjny wiaczenia do istn. przewodow ttocznych.

Zal. Nr 6 — Profil w miejscu wlaczenia do istn. przewodow tlocznych.
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