Przebudowa drég gminnych w Objezierzu SST D-01.02.01

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghteécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwgzanych z usueciem drzew i krzakéw przy przebudowie drég gminnycbjezierzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowanagkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zeanych z usumciem
drzewo wraz karczowaniem pni i wywozem karpiny.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®log” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usustiem drzew nakgy stosowa:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
- spycharki,
— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wyghem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Karpirg i korzenie naley przewozé transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwizane z usugtiem drzew obejmyj$ci¢cie drzew, obeicie wierzchotka i gaki, odcagniccie
gakzi i ulozenie w stosy, przetoczenie éjey i utozenie na podktadach, wykarczowanie pni drzew, wyigide
karpiny i korzeni poza teren budowy na wskazangstee zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie ingau
pozostatéci po wykarczowaniu.

W miejscach nasypow teren nafenczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty i na gkbokasci do
60 cm poniej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona daigma, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawdo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zadkegny przez
odpowiednie wladze.

5.3. Usungcie drzew i krzakéw

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaegci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00,&bboty ziemne”. Doty w olibie
przewidywanych wykopdw, natg tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunktej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaio po usunitej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera. Jeeli dopuszczono spalanie shonosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych
Wykonawca ma obowrek zadbé, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpiaszea i
odpowiednich przepisow. deli warunki atmosferyczne lub inne wzdy zmusity Wykonawe do odsjgpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony natdo spalenia stanowi przeszkod prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usgth go w miejsce tymczasowego skiadowania lub w innejste zaakceptowane przez
Inzyniera, w ktorym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny léyusungte przez Wykonawg z terenu budowy. 3k pozostaldci po
spaleniu, za zgedinzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinnyg bye ukladane w warstwach. ta
warstwa powinna hyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnackyrzykryta warstw gruntu o grubgci
co najmniej 30 cm i powinna Byodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostala po spaleniu nie magby¢
zakopywane pod rowami odwadrjiegymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorychbgda s¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpit’6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunécia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zeggczenie gruntu wypetnigego doly powinno spetntaodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08@fnagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy rob6t zwazanych z usugtiem drzew jest — sztuka.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QM@nagania ogélne” pkt 8.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneg/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
- §cigcie drzew,
— obckcie wierzchotka i gaki, odchgniecie gatzi i utozenie w stosy,
— przetoczenie ditycy i utozenie na podktadach,
- wykarczowanie pni,
- wywiezienie karpiny i korzeni poza teren budowy Ipkzerobienie na kerdrzewn, wzgkdnie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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