Przebudowa drég gminnych w Objezierzu SST D-03.02.01

D - 03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamfihnhicznej (SST)gswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z przebudaykanalizacji deszczowej przy przebudowie drog giydtinw Objezierzu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem
wpustu deszczowego i przykanalikiem z rur PE€V200mm.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania puwdav SST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe
Rury i ksztattki PCV @200x4,9mm kielichowgckone na uszczelki gumowe klasy SN8.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny C16/20 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe drednicy 50 cm, wysokmi 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy C20/25, wg KB1-22.2.6[%2).

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane
Piescieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny liywykonane z betonu wibrowanego klasy
C16/20 zbrojonego stabtOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane
Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubag¢ min. 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy C20/25 zbrojonego sigbtOS.

2.6.6.Kruszywo na podsypk
Podsypka meze by wykonana z tlucznia luliwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],B¥11111 [3], PN-B-11112 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciaggarek mechanicznych,
- beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu (¢cznie lub
mechanicznie) powinny lBydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarspgetu
mechanicznego. Szeraio wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskew@in i uszczelnienie stykow. Deskowarsieian naley
prowadzt w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawecna odktad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinpaojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lwykonane bezpmednio przed ulzeniem przewoddéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

5.3. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmein jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopwgriwitach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rppottaze
nalezy wykona z warstwy ttucznia lukzwiru z piaskiem o grubiei od 15 do 20 cmgtznie z utagonymi gczkami
odwadniagcymi.

5.4. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i ggbokas¢ posadowienia ruroggu powinny
spehi& ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatléw powinny zapeimdopuszczalne minimalne gutkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie magy¢ jednak mniejsze dla kanatéwsednicy do 0,4 m od %oo.
- glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznoici od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m.
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczfibodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.1.Rury kanatowe

Roboty ziemne zwizane z uktadaniem i moram rur kanalizacyjnych z PCV nalewykonywa zgodnie z
ustaleniami normy BN-83/8836-02 i PN-B/060500.4er&nie rur z PCV ze studniami natevykona poprzez tulej
ochronry zamontowas w $cianie studni. Rurogg przykry piaskiem 0,3m ponad wierzch rury, rgstie zasypa
wykop ubijapc warstwami. Zasypkzagscic.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepitmy wykonywaniu przykanalikdw nalg przestrzega
nastpujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna &yrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podjczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy ger#niach do kanatu ogélnosptawnego),
— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniepnesic 0,20 m,
— dhugas¢ przykanalika od studzienkéciekowej (wpustu ulicznego) do wylotu lub studzienlewizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€z24 m,
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- zakaczenie przykanalika wylotem prefabrykowanyeibetowym,
— spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 25@%o.

5.4.4.Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drég i placéw, powinny by
z wpustem ulicznynmeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50 m i

max. 2,05 m),

- glebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana pod kraymikiem chodnika, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm po#ej cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z roz@ania drogowego. Kaly wpust powinien by podhczony do kanatu
za parednictwem studzienki rewizyjnej.

5.4.5.1zolacje

Rury betonowe felbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &yabezpieczone przed korg@zrgodnie
z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaed korozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. Zabézzenie rur kanatlowych polega na powleczeniu @hrgtrznej
i wewretrznej powierzchni warsty izolacyjra asfaltow, posiadajca aprobag technicza, wydany przez
upowaniong jednostk. Studzienki zabezpieczaggirzez posmarowanie z zeyrz izolacp bitumiczry. Dopuszcza
sig stosowanie inneggodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem. Wsrodowisku stabo agresywnym, niezaie
od czynnika agresji, studzienki nzje zabezpieczy przez zagruntowanie izolacjasfaltows oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym naagowg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgluéznorodnd¢ i bardzo duy przedziat natzenia czynnika
agres;ji) spos6b zabezpieczenia rur przed kghdjkonawca uzgodni z ynierem.

5.4.6.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nadg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendy
réwnomiernie ukladany i zggzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia powinien lktyzgodny z
okreslonym w SST 02.03.01 ,Wykonanie nasypéw”. Rodzajngu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinie’6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw do betonu i zapraw i
ustali recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzbnyobot w zakresie i z
czestotliwosciag okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez lrkyniera.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokei, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
— sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowei uszczelniania przewodow,
— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek),
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,
odchylenie szerokgi warstwy poditaa nie powinno przekracza 5 cm,
wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow powiniendsgodny z pkt 5.4.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000Mymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest szt. (sztuka) wykonanego i odebranego wpusezczowego i m (metr)
przykanalika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogllne zasady odbioru robét podano w SST D-00M(V@ymagania ogblne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane studzienki,
— zasypany zagzczony wykop.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
- oznakowanie robot,
— dostaw materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoangmscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
— ufozenie rurocigu, studni z wpustem,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywauirglhe do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych
5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glinynatzacyjna
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniastysowany na gaco
12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowygan
17. BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdétregi betonowe ielbetowe.
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