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10 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 na szer. 3,80m 

istniejąca nawierzchnia z bruku kamiennego

pobocze 
4% 2%

350100 100

4%

pobocze jezdnia
2%

4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na szer. 3,60 m 

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE      SKALA 1:25

uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego  

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o gr. 10 cm (średnio)

uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego  

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o gr. 10 cm (średnio)

KONSTRUKCJA NA ZJAZDACH 

20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 

4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

KONSTRUKCA NA DRODZE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
NAZWA RYSUNKU:

TEMAT:

INWESTOR:

OPRACOWAŁ:

SKALA

DATA:

Rys. nr

4

1:25

marzec 2019

podpis

mgr inż. Janusz Mortas

PROJEKTOWAŁ: 

mgr inż. Maciej Rybarczyk
podpis

Przebudowa drogi gninnej w miejscowości Miszewo

Gmina Trzebielino

 ul. Wiejska 15,  77-235 Trzebielino


