Przebudowa drég gminnych w Objezierzu SST D-01.03.04

D -01.03.04

PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagihtécznej (SST) gwymagania dotycce przebudowy
linii kablowych przy przebudowie drég gminnych vj€zierzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowana jgst dokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji gnagstosowanie do przebudowy linii kablowych kolighyich
Z przebudowy drog.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Linia kablowa - kabel wielbftowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielaytowych pohczonych réwnoleglegkznie z ospratem, utazone na wspélnej trasie 4dzace zaciski
tych samych dwoch ugdzen.

1.4.2.Trasa kablowa - pas terenu, w ktérymzatoe g jedna lub wgcej linii kablowych.
1.4.3.Napkcie znamionowe linii - napcie medzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zwait.
1.4.4.0sprzt linii kablowej - zbior elementdéw przeznaczonyahigczenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.

1.4.5.0stona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochkabja przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicknym
i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6.Przykrycie - stoma ulmona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykogizeniem od gory.
1.4.7.Przegroda - ostona utona wzdti kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub od innych ydzea.

1.4.8.Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, kiérym jakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegozanizenia
podziemnego.

1.4.9.Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, wolgim odlegt@¢ miedzy linig kablowg, urzzdzeniem
podziemnym lub dragkomunikacyjn itp. jest mniejsza niodlegtd¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania
bez stosowania przegréd lub oston zabezpigcyel i w ktorych nie wyspuje skrzyowanie.

1.4.10.Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju ggtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkode@ni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&rnego.

1.4.11.Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona g%ci przewodzcych, dostpnych w wypadku pojawienia
sie na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.12.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z norm PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolvéykonawca przed
przysgpieniem do wykonywania rob6t, powinien przedstado aprobaty layniera program zapewnienia jako
(PZJ).
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2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Ogllne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganialraj. Wszystkie
zakupione przez Wykonawanateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie Zaviadczenia o jaki
lub atestu, powinny kiyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. inageriaty powinny b§ wyposaone w
takie dokumenty nayczenie lriyniera. Rury ostonowe istnigjych linii kablowych wykoné z rur dwudzielnych typu
AROT.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowgizany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robjatk tez przy wykonywaniu czynni
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumgtadunku materiatow, spehu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské akceptagj Inzyniera. Liczba i wydajn& sprztu
powinna gwarantowa wykonanie robét zgodnie z zasadami éloeymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach lzryniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takictodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalké wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przetaenie linii kablowych

Szczegotowy lokalizacg linii kablowych ustalkk metody przekopow prébnych lub za pomoaparatury. Prace
ziemne w pobliu urzdzer elektroenergetycznych wykonywarecznie. Telekomunikacyjne kable doziemne
wystepujagce w obebie jezdni przebudowywanej drogi przeyo poza jezdni oraz pod projektowanym zjazdem
zabezpiecz§ rurg dwudziely. Koszt modernizacji elementéw sieci telekomunilgaey Wykonawca uwzghni w
kosztach przebudowy drogi. Poisgze prace naky prowadzt pod nadzorem pracownika OPL. Prace kolizyjne
(ziemne) podlegaj odbiorowi technicznemu przed zakryciem (zasypahiaiykonawca zobowrzany jest zgtosi
Orange Polska SA prace min. na 14 dni robocze pozegtpieniem do roboét i pokiykoszty prowadzenia nadzoru
przez Orange Polska.

5.2. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nafg wykonywat z rur PCW dsrednicy wewitrznej nie mniejszej 5il00 mm dla kabli
do 1 kV i telekomunikacyjnych.

Przepusty kablowe nafe uktada w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenia mechaniczne. W
jednym przepfcie powinien by utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jedymwych tworzcych ukiad
wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glgbokas¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mieazod powierzchni terenu do gérnej powierzchni
rury, powinna wynosi co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni © dn od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtbokaos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezditogi mae by zwigkszona, gdy
powinna wynik& z warunkéw okréonych przez zard drogowy dla danego odcinka drogi.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny¢byszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemgiwiajgcymi przedostawanie¢sto ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdaln&introli dokonuje
operator sieci. Do odbioru koowego robét naley dostarczy protokét odbioréw spisany z operatorem sieci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygeze obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagamgalne”. Obmiaru
rob6t dokond nalezy w oparciu o dokumentagijprojektov i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasi
budowy, akceptowane przezzymiera. Jednostkobmiarovg dla linii kablowej i przepustu kablowego jest metr

8. ODBIOR ROBOT

Ogl6lne wymagania dotygze odbioru roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagaoiglne”. Przy
przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wylavca zobowjzany jest dostarcZyZamawiagcemu nasfpujace
dokumenty:

— protokoty odbioru robot zanikagych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygeze podstawy ptatrfoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. it
za metr nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakosci uzytych materiatow i wykonanych robét na podstawie
wynikow pomiaréw i bad@akontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopow,

— przetaenie kolidugcego odcinka linii kablowej,

— zalazenie rury ostonowej, zasypanie kabla i rury ostoapw
— dostarczenie wszystkich materiatow,

— wykonanie niezkdnych pomiaréw,

— zlecenie nadzoru przez operatora sieci,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli w gruncie.
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