PRZEKROJ NORMALNY DROG
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opornik betonowy 12x25¢cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

nawierzchnia jezdni drogi

warstwa $cieralna z BA gr. 4cm

w-wa wigzaco-wyrownawcza z BA w $r. ilosci 150kg/m2

podbudowa z MMB gr. 5cm

podbudowa z KESM gr. 20cm

kruszywa stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa gr .10cm

koryto wyprofilowane i zageszczone

PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDOW

warstwa Scieralna z BA gr. 4cm

w-wa wigzaco-wyrownawcza z BA w $r. ilosci 150kg/m2

istniejgca nawierzchnia asfaltowa
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kraweznik bet. najazdowy 15x22cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

e

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

podbudowa z KLSM gr. 20cm

Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk
77-100 Bytow, ul. Bursztynowa 14

Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w Objezierzu
dz. nr 21, 116, 1/11, 120, 22/1, 22/2 obreb Objezierze

PRZEKROJE NORMALNE
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