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Rybarczyk

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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droga dz 25 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45200000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ODWODNIENIOWE
1/KNR 2-01 D-01.01.01 |Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza -  |km
d.1/0119-03 analogia
0.170 km 0.170
RAZEM 0.170
2|KNR 2-01 D-01.03.04 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i m
d.1/0701-0203 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 5-10 D-01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych o $rednicy do 110 mm typu m
d.1/0303-02 AROT w wykopie - analogia - rura ostonowa dwudzielna na
istniejacym kablu
poz.2 m 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 2-01 |D-01.03.04 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtgebokosci do 1.0 m |m
d.1/0704-0204 i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
poz.2 m 12.000
RAZEM 12.000
2|45200000-9 JEZDNIA DROGI | ZJAZDOW
5/KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m2
d.2|0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
553.7 m?2 553.700
RAZEM 553.700
6/KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3
d.2|0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km
553.7*0.1 m3 55.370
RAZEM 55.370
7|KNR 2-25 D-05.03.03 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki |m2
d.2|0407-02 z pospotki
553.7 m?2 553.700
RAZEM 553.700
8/KNR 2-25 D-05.03.03 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni  |m2
d.2|0407-03 do 1 m2) - budowa
412.8 m?2 412.800
RAZEM 412.800
9/KNR 2-31 D-04.04.02 |Pobocza i pas miedzy ptytami z kruszywa tamanego 0/31,5 |m2
d.2|0204-05 - grubos¢ po zageszczeniu 12 cm
0204-06
453.70 m?2 453.700
RAZEM 453.700
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