Przebudowa drég gminnych w Objezierzu SST D-10.01.01

D -10.01.01

PRZEPUSTY Z UMOCNIENIEM SKARP | WYGRODZENIAMI
SZTYWNYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem przepustdw z umocnieniem pskawygrodzeniami sztywnymi przy
przebudowie drég gminnych w Objezierzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem
przepustu z rur karbowanych PEHD 600, 800mm oraacamniem wylotow przepustéw i ustawienie wygratze
sztywnych stalowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaovykonana jest z rur.

1.4.3. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowsgim, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowuscieku lub skarpy.

1.4.4.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjetych niniejsz SST g:
— rury karbowane i ziczki z PEHD,
— materialy na podsypki zasypk,
- materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
- elementy prefabrykowane,
- wygrodzenia sztywne stalowe.

2.3. Rury karbowane z PEHD

Rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietyl&®tHD wysokiej gstasci, powinny charakteryzowa
sie nastpujgcymi wtasciwosciami:
- dobr odporndcig na dziatanie roztworu soli NaCl,
- dobn odporndcig na oleje mineralne,
- sztywndacig przy deformacji rury w wielkéci nominalnejsrednicy wewrtrznej > 8kPa,
- odporndcig na przebicie oki&ong wg SS 3619 metadB-50 < 1,1mm,
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- wytrzymaldicig na 30% deformaejnominalnejsrednicy wewwtrznej rury (rura bez uszkodze
- zewretrzna powierzchnia rury winna byuksztattowana w formie spiralnego karbu, usztyyge@go rug i
wymuszagcego wspotpracgruntu.
Sktadowanie elementéw powinno odbyinse na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paatoPoszczeg6ine
rodzaje elementéw powinny bgkltadowane oddzielnie.

2.4. Materialy na fawy fundamentowe i zasypk

Czé¢ przelotowa przepustu me by posadowiona na fawie fundamentowej z piasku 0-20Nanzasypk
nalezy stosowa kruszywo o uziarnieniu 0-32mm.

2.3. Elementy prefabrykowane

Wytrzymala¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny &yzgodne z dokumentacjprojektova i SST.
Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadd@N-B-02356. Powierzchnie elementéw powinny¢ by
gtadkie i bez rakow, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdit po gcherzykach powietrza i wodzie
do gkbokasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kraydzi o gkbokasci do 10 mm i diugéci do 50
mm w liczbie 2 sztuk na 1 m kradzi elementu, przy czym na jednej keglzi nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié. Skladowanie elementéw powinno odbywaie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu. Poszczegodlne rodzaje elementéw powinnydigadowane oddzielnie.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— koparki do wykonywania wykopow,
— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— innego sprgtu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport rur

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob unieftioviaj acy ich uszkodzenie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy
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Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnaétggodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemn&tiany
wykopow winny by zabezpieczone na czas robo6t wg dokumentacji pimjelf, SST i zalede Inzyniera. W
szczegOlnéci zabezpieczenie me polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciécian wykopéw,

Do podparcia lub rozparckxian wykopow mana stosowa drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzymiera.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna¢ lpyozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubaci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopvarstwa ta powinna Igy usungta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z opgdemaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie m®
przekracza+2,0 cmi-4,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Wykop na calej szerokoi, przynajmniej do wysolai 30cm ponad géen krawedz przepustu naley
zasypywa symetrycznie kruszywem mrozoodpornym, o frakcjwieaajcej sk w przedziale 0-32mm i o
nierbwnomiernym uziarnieniu (D>5). Wymagane jest maksymalnasrednica ziaren kruszywa ukladanego
bezpdrednio na rurze nie przekraczat wiedkbskoku karbu zewgirznego. Szczegdlnie starannie uglevykona
zasypk bezpdredni wspierajca przepust, w obszarze ograniczonymiartka kota. Material na zasygkw tym
obszarze musi mietakie same parametry jak podsypka pod przepuskopier zag:szczenia zasypki wg Proctora
normalnego powinien zawieraic w przedziale 0,95-0,98.

5.4. Umocnienie wlotow i wylotéw

Dno i skarpy wlotu i wylotu przepustu nayeumocné ptytami aurowymi betonowymi uktadanymi na
wyréwnanym podtau na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5ecm.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny bywykonane zgodnie z dokumentagprojektovy i SST. tawg naleyy
wykona na szerokéci wykopu z warstwy pospotki 0-20mm gr. 15cm. Makpodsypki musi by mrozoodporny i
nie zawierd zanieczyszcze Podsypki nie wolno wykonywana zamarzgiym dnie wykopu. Podsygknaley
zag:sci¢ do wskénika zagszczenia 0,98 wg Proctora normalnego. Gdrna wargimasypki o grub@i rownej
wysokasci karbu rury powinna hyluzna tak aby karby mogty swobodnie i niej zagébic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pustw wynosz:
a) r&znice wymiardw tawy fundamentowej w planies cm,
b) réznice rzdnych wierzchu tawyt 2 cm.

Rdznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowd spktrzenia
wody w przepgcie.

5.6. Spos6b uktadania rur

Rur nalezy uktad& na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu jegaa drgodnie z pkt 5.5.,
zniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustur&po utaeniu musi zostaustabilizowana w taki sposéb, by nie
zmienita swojego pot@nia w czasie zasypywania. Dopuszczalne odchytkioss:

- przesurgcie osi w planie + 5cm,
- roznice rzdnej dna wlotu i wylotu + 2cm, nie mggednak spowodowaodwrotnego spadku rury.

5.7. Wykonanie wygrodzé sztywnych

W wytwdrni naley wykona co najmniej jednokrotne malowanie farbami podkiagimi, a po wbudowaniu
jednokrotne malowanie fagtnawierzchniow. Stupki barier z ruér. 60cm ze stali St3S kotwiv betonie C12/15 z
zachowaniem wysokaci 1,1m nad terenem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpit’6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robdt przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i robét ziemnych ngleprzeprowad z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2i 5.3.
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6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow nafy kontrolow& wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj
projektowg i SST.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdz:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
— gruba¢ tawy,
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektovs.

6.7. Kontrola utozenia przepustu

Rury naley sprawdza w zakresie:
— usytuowania przepustu w planie
rzednych wlotu i wylotu
materialu uytego na zasypk sposobu zasypywania i zggczania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu aratawionego wygrodzenia sztywnego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00D/@ymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozyte.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i ewentualst@oty rozbidrkowe,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentéw i ich pignacg,
— monta konstrukcji przepustu,
— wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektov,
— umocnienie wlotow i wylotéw,
- uporzdkowanie terenu,
— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
Cena 1 m zamontowanego wygrodzenia sztywnego olejmu
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— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow pod stupki,

- dostarczenie materiatow,

— monta i zalanie stupkéw betonem,

— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawartci zanieczyszczeobcych
2. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartéci pytdw mineralnych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae ksztaftu ziarn
5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie nasikliwosci
6. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie reaktywn¢ci alkalicznej
7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥éania i badania
8. PN-B-06250 Beton zwykty
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

122



