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D-05.03.03

NAWIERZCHNIA Z PLYT ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni z phgibetowych przy przebudowie dr6g gminnych w Objezie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaanych z wykonywaniem
nawierzchni z ptytelbetowych IOMB typ C 100x75x12,5cm.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia z ptytelbetowych - nawierzchnia, ktérej warsti@eralna jest wykonana z phelbetowych.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®log” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty zelbetowe

Do budowy nawierzchni przeznaczono ptygtbetowe aurowe JOMB typ C o wymiarach 100x75x12,5¢cm.
Plyt JOMB winny by zbrojone co najmniej podwdjrsiatky zbrojeniows z pretow min. @5,5mm. Wszystkie piyt
winny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmniej C25/3@ramloszczelnéci W8 i mrozoodporngci F150.
Tolerancja wymiarowa prefabrykatu wynosi +5mm.

2.3. Podsypka pod ptyty

Do wykonania podsypki pod ptyty nale stosowd pospétk. Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych
powinny spetnia nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznaoscia:

gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvely odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu wargmwdsypki warunek szczelém musi by spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie oglgbea
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
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gdzie:

U - wskanik réznoziarnistaci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw podsypki,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw podsypki.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z ptyt

Uktadanie nawierzchni z plytzarowych wykonuje si r¢cznie. Dopuszcza giuzywanie innego spezu
(tadowarki, koparki) o ile przystosowangdo zamontowania zawiesi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport ptyt i skladowanie

Piyty zelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. W czasie transportu ptyty
powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm siszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wyata
pozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Piyty mog by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na pagdtovyrownanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadekzoloych w pionie jedna nad dragPtyty naley uktada na ptask w stosach,
po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podtae

Podiaze maze stanowd grunt rodzimy lub nasypowy. Grunt podéopowinien by jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskazag:szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11]
powinien wynosi |5 = 0,98. Podiae gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zeggczenie podia”.
Podsypka na ktorej uktadaneds ptyty powinna spetni@awymagania pkt. 2.3.

5.3. Ukfadanie piyt

Piyty azurowe naley uktada& diuzszym bokiem prostopadle do kierunku jazdgdowo lub na catej
szerokdci jezdni (w uktadzie petnym). Otwory w ptytachumowych naley wypemi¢ piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpit’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Badanie podiza

Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.2.2.Sprawdzenie ulgenia ptyt

Sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptyt naley przeprowadz&przez dokonanie oceny wizualnej na catej
dtugdci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunksdanymi w pkt 5.3.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNGE¢

Nieréwnaici podtwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [11]. Nieréwnwi podiuzne nawierzchni nie powinny przekraé¢z30 cm.

6.4.3.Uksztaltowanie osi
O$ nawierzchni w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz £ 5 cm.
6.4.3.Spadki poprzeczne

Raznice pomgdzy spadkami poprzecznymi wykonanej nawierzchpiaidkami projektowanymi nie powinny
przekracza + 0,5%.

6.4.4.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt podanoablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
P i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 2 miejsce
2 | Uksztattowanie osi w planie 3 miejsca
3 | Rowna¢ podtuzng 3 miejsca

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000(Mymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piyt.
8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru robét podano w SST D-00M/@ymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki ptyavne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podiza.
Zasady ich odbiorugokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z plyt obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow,
— ulozenie phyt,
- wypetnienie otworéw w ptytach,
— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

2. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghaawierzchni planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntéw.
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