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D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikasfihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukoviegjtonowej przy przebudowie drég
gminnych w Objezierzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana toie metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®lg” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrolmwipna by zwarta, bez rys, gknig¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek i ptyt powinnatligwna i szorstka, a kragzie rowne i proste, widnigcia nie powinny
przekracz&

— 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
- 3 mm, dla ptyt o grubii > 80 mm.

Kolorystyk ¢ uzgodni przed wbudowaniem z InwestoremTolerancje wymiarowe wynosz
- nadlugdci *3 mm,
- na szerokéci £ 3 mm,
- nagrubdci *5 mm.

Wytrzymatgi¢ nasciskanie po 28 dniachirednio z 6-ciu kostek lub ptytek) nie powinnathyniejsza ni 60
MPa. Dopuszczalna najsiza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek). MiBos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy
PN-B-06250 [2] i wynosi nie wiccej niz 5%. Odporné kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaltidana
zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odpaihoma dziatanie mrozu po 50 cyklach zapamaia i odmraania
probek jest wystarczaga, jezeli:
— prébka nie wykazujegkniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéd probek nie zameanych nie jest wksze ni

20%.
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Scieralng¢ kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi nie wiccej niz
4 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkayiuje s¢ recznie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000MWymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Podiae

Podtaze gruntowe pod nawierzchknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami akomymi w SST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.5. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej agleastosowé podsypl¢ cementowo-piaskoyy Rodzaj
zastosowanej podsypki powinien dygodny z dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami igniera.
Wymagania dla materiatbw stosowanych na podsypdwinny by zgodne z pkt. 2 niniejszej SST oraz z PN-S-
96026. Na podsygknalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B-06712. Gruiopodsypki po
zag:szczeniu powinna zawierasic w granicach od 3 do 5 cm. Wspoéiczynnik wodnocememtdla podsypki
cementowo-piaskowej powinien wynésid 0,20 do 0,25, a wytrzymdtonasciskanie R = 10 MPa, R = 14 MPa.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Kostke ukltada s} na podsypce tak, aby szczelinyeddy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy
uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po ul@eniu, szczeliny naly wypelnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng przy wyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni stosujeesivibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie zyapgowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do gsapzania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno #ywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni naje uzupeint szczeliny piaskiem i zamié
nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem niemaga piejgnacji - mae by zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiniet’ 6.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédna dokumentagj projektovy i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrici z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
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6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu drgsci wykonania z
dokumentagj projektowy oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovgei ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju peaznego oraz wedzie tam, gdzie poleci hynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\ymagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000(/@ymagania ogélne” pkt. 8. Roboty uznaje sa
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki ptyavne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia,
- wykonanie podsypki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrioi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spain,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Kragezniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&noawierzchni planografem i tat
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