Przebudowa drég gminnych w Objezierzu SST D-04.05.01

D-04.05.01

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania ogollne dotygee
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonywaniem ulepszonego padta kruszywa stabilizowanego cementem
przy przebudowie drég gminnych w Objezierzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego pod&z kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-9¢04]2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem najeldb dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po gghicciu wiasciwe] wytrzymatdci na sciskanie, stanowi fragment éiej czsci
nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazgaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych igiach,
zagszczona i stwardniata w wyniku ukczenia procesu wiania cementu.

1.4.3.Pozostate okigenia ¢ zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampppdanymi

w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopke”’ 1.5
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowéa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Iddrtlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. Wymagadla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707] [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymaita¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5
3 [ Czas wiqzania:
- pocztek wigzania, najwczeniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10
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Badania cementu nale wykona zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cememwipno odbywa
sie zgodnie z BN-88/6731-08 [17]. W przypadku, gdy szazechowywania cementwdzie dhzszy od trzech
mieskecy, mazna go stosow@aza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatng do
robot.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem moa stosowa piaski, mieszanki izwiry albo mieszank tych kruszyw,
spehiajce wymagania podane w tablicy 3. Kruszywozmouzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy
wyniki bada laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymald¢é na $ciskanie i mrozoodporé prébek kruszywa
stabilizowanego ¢xla zgodne z wymaganiami okfenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Badania wediug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie #2 mm, %, nie mniegni
b) ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm, %, niecogj niz:

30 PN-B-06714-15 [4]
15

2 | Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem

) o MWzorcowa | PN-B-06714-26 [5]
ciemniejsza ri:

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 05 PN-B-06714-12 [3]

4 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §0%, pontej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezpeednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniéerenie budowy, to powinno byno skladowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placwarunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem #a@ych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysementem i ewentualnie do gighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mana stosowa
wodochgows wodk pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podar normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymadbna sciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgdvatpliwa i z wods wodocagows. Brak r&nic potwierdza przydatrsé wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.7. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni dowvej, wytrzymalé¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [16], poaispetnid wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanychmeatem dla poszczegélnych warstw podbudowy i ulempsgo
podiaza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymalaié nasciskanie probeq Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowe;j nasyconych wogl(MPa) mrozood-
po 7 dniach| po 28 dniach  potod
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa poickagn od 1,6 od 2,5 07
dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '
2 | Gorna czi¢ warstwy ulepszenia stabego padioz gruntow od 1,0 od 1,5 06
watpliwych oraz wysadzinowych do 1,6 do 2,5 '

3 | Dolna czs$¢ warstwy ulepszonego podid gruntowego V
przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni pdtgzu

. . . : - od 0,5do 1,5 0,6
z gruntéw wtpliwych i wysadzinowych
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3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pazaltetabilizowanego spoiwami
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
— ukladarek lub rowniarek do rozkladania mieszanki,
— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statnych do zagszczania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub mlatwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwawya miejscu:
— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,
- spycharek, rowniarek lub sgtm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuftania gruntu,
— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
- rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulogjszerokéci do rozsypywania spoiw,
— przewanych zbiornikéw na wogl wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub ratyvalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych.4. transport

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddne] pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyivaic zgodnie z BN-88/6731-08. Mieszankruszywowo-spoiwowy
mozna przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przedieeayszczeniem,
rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym lgaegniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania og6lne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementemmuee by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarznjte i podczas opadéw deszczu. Nie maleozpoczyné stabilizacji kruszywa cementem,zgdi prognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe powinno léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami glkwaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”. Paliki lubpdki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy i ulepszonego peadtpowinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposé@akceptowany przez igniera.
Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uthwia¢ nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m. Jeeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiaydraulicznymi ma
by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudaalezy ustawt na podiau prowadnice w taki sposob,
aby wyznaczaty onécisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekepw\Vysokdé prowadnic
powinna odpowiada grubdci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwdaydraulicznymi, w stanie
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niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w sposéb wykluagaj ich przesuwanie sipod
wplywem oddziatywania maszyriytych do wykonania warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartéd¢ cementu w mieszance nie #eoprzekracza wartaici podanych w tablicy 5. Zalecag¢staki dobor
mieszanki, aby spelhiwymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zeo4Ti
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawastocementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cemedla poszczegdlnych
warstw podbudowy i ulepszonego padio

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 |KR2 do KR 6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiéadailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejar-10%, -20% jej wartii. Zaprojektowany sktad mieszanki
powinien zapewnia otrzymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
zgodnych z wymaganiami oktenymi w tablicy 4.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz gbgciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszhrkgklicznych nie
powinien by krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszam@zostanie dozwolony przezzymiera po wsipnych
prébach. W mieszarkach typuaglego pedkos¢ podawania materiatdw powinna dystalona i na bigco
kontrolowana w taki sposéb, aby zapetvjgdnorodné¢ mieszanki. Wilgotn& mieszanki powinna odpowiaéla
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci. Przed utéeniem mieszanki natg ustawé prowadnice
i poditoze zwilzy¢ wods. Mieszanka dowieziona z wytwdOrni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub
réwniarek. Grub&¢ uktadania mieszanki powinnabtaka, aby zapewfiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po
zagszczeniu. Przed zesgczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw
podituznych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej réwsa profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantgcej odpowiedrj réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodydyniera. Po wyprofilowaniu naky
natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Grubos¢ warstwy
Grubag¢ warstwy powinna byyzgodna z dokumentagcprojektovy.
5.8. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu walcéw
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawiskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego padto przekroju daszkowym powinno rozpeezsie od
krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi si w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpbcgie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa pasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania
zankenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mulsy¢ natychmiast naprawiane przez wynganieszanki na
petrg gkbokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zgmgczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjeharnych operacje zgggczania i obrobki
powierzchniowej musg by¢ zakaiczone przed uptywem dwédch godzin od chwili dodawiady do mieszanki.
Zageszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki oklenego wg BN-77/8931-12
[22] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [18$T.
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Specjalg uwag nalezy poswicci¢c zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzex obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,ei@ne podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, musz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pejfruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie
ponowne zagszczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miak mozliwosci naley unikad podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycaggj
szerokdci. Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, giavykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowy krawedz wykonanego pasa zuil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wagoej i
Zagszczonej mieszance, nayeniezwtocznie obaic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod naley wbudowa
kolejny pas. W podobny sposéb nalevykona poprzecza spoire robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od
obckcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zakd@czeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozpeim wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

5.10. Pietgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobéw:

a) skropienie warstwy emutsisfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w it od 0,5 do 1,0 kg/fn

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwoérczyposiadajcymi aprobat techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ictycia przez layniera,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wod w ciaggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalolia z tworzywa sztucznego, womg na zaklad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymyniga jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefjnaciji, zaproponowane przez Wykongwdnne materiaty przeznaczone do pgracii
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyhiera. Nie nalgy dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn
po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po taasie ewentualny ruch technologicznyze@dbywa sie
wytagcznie za zgoglIinzyniera.

5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéo po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. z# Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow
lub ulepszone podi® do ruchu budowlanego, to jest obgmeiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikigchiewtgciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
poditaza obciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia baeych napraw podbudowy lub ulepszonego pgalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmaiznych, takich jak opady deszcZmiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego piadito

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawé by przykryta przed zim warstwg nawierzchni
lub zabezpieczona przed nisgzcym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sfiw zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoivlet. 6
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lubpsteonego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiarow
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Czstotliwos¢ badah

Maksymalna
. ) | powierzchnia podbudowy
Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna liczba bada | |, ylepszonego pod-
na dziennej t_i2|ak:e joza przypadaica
roboczej na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ge
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntth 2 600
4 | Jednorodn@ i glebokai¢ wymieszani&
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 rf
7 | Wytrzymaia¢ nasciskanie
— 7 i28dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 nf
i wapnem
. 3) przy projektowaniu i w przypadkach
8 | Mrozoodpornét watpliwych
g |Badanie spoiwa cementu, przy projektowaniu skltadu mieszanki i przy

kazdej zmianie

10 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia

dla kazdej partii i przy kadej zmianie
11 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuije sidla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem,
6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do bad@ nalezy pobierg& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.05.01.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna Iy rowna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej warteci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80%
(przez sito grednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieuakiej jednolitego zabarwienia
mieszanki. Gghokas¢ wymieszania mierzy siw odlegt@gci min. 0,5 m od kraedzi podbudowy czy ulepszonego
podiaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubé warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowanej.

6.3.6.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna I8y zag;szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubg¢ warstwy nie mée r@ni¢ sie od projektowanej o wtej niz = 1 cm.

6.3.8.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymalad¢ na $ciskanie okréla si na prébkach walcowych érednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do
bada nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Probki w ikei 6
sztuk naley formowa i przechowywd zgodnie z normami dotygeymi poszczegdllnych rodzajéw stabilizacji

61



Przebudowa drég gminnych w Objezierzu SST D-04.05.01

spoiwami. Trzy probki naley badd@ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praegfwvania. Wyniki
wytrzymataici nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.05.01.

6.3.9.Mrozoodpornéé

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymain na sciskanie probek poddawanych
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST D-04.05.01.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w SST D-04.05.01.
6.3.11.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bad@& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paici
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonegadipm
stabilizowanych spoiwami

Minimalna czstotliwos¢

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw bada i pomiarow

1 Szerokad 10 razy na 1 km

w sposOb agly planografem albo co 20 m 4ata

2 Rownai¢ podiuna kazdym pasie ruchu

Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
Rzedne wysokéciowe co 100 m

Uksztaltowanie osi w planié*

Njo |0l b~ w

Grubdi¢ podbudowy i ulepszonego podio | w 3 punktach, lecz nie rzadziejzmiaz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@dnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podénie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm, -5 cm.

6.4.3.R6wnai¢ podbudowy i ulepszonego podio

Nieréwngci podtuzne podbudowy i ulepszonego pozionaley mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem,
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [20]. Nierownizi poprzeczne podbudowy i ulepszonego paatoaley mierzy 4-
metrowy tatg. Nierdwndci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegtiqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padio

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pedfmwinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozho

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@a rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito
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O$ podbudowy i ulepszonego podeow planie nie mee by przesurgta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej nz = 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio
Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o veicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego péate-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy iulepszonego podiza

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym peédistwierdzi s¢, ze odchylenia
cech geometrycznych przekracgayielkosci okrelone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana ng galbGcé i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszogansy rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawciieo
zostanie on zaakceptowany przezyimera. Jeeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pogiojest mniejsza od
szerokdci projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzgjylezacym, to Wykonawca
powinien poszerzay podbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pehgrubad¢é do potowy
szerokdci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nieusapza s mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wefgm grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy
lub ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugui@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podio

Jezeli wytrzymala¢ srednia prébek ¢dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST D-04.05.01, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wyiiea na now o odpowiednich wigiwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000(0y/magania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego padte gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00D)/@ymagania ogélne” pkt. 8. Roboty uznaje za
zgodne z dokumentacprojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 frpodbudowy i ulepszonego podéz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— 0znakowanie robat,
— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgqitransport na miejsce wbudowania,
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- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i gdzen pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielggnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwewya miejscu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i ygdzeh pomocniczych,
- dostarczenie i rézielenie sktadnikow zgodnie z recepdboratoryja,

— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmuenry ze spoiwem w korycie drogi,

— zagszczenie warstwy,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skltadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarkgi zanieczyszczeorganicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi siarki metod bromows
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadielazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
12.  PN-B-30020 Wapno
13.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps podiée z gruntu stabilizowanego
cementem
17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
18. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniemika piaskowego
19. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ubioddksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyt
20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i fat
21. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieafska n&nosci gruntu jako podiga nawierzchni
podatnych
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
23. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - 1997.
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