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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa pomgdzy inwestorem a jednostlorojektows,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- wizja lokalna i pomiary w terenie,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlanetekst jednolity z p#niejszymi
Zmianami,

- rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt przebudowy drogi gminnej nr 160022G wjézierzu na
odcinku o dlugéci 812m. Projekt podaje rozy@ania sytuacyjne oraz okia konstrukag
nawierzchni. Droga gminna jest depgubliczry klasy D. Zaprojektowano wykonanie jezdni o
dwéch pasach ruchu przeznaczonym do ruchu w obwirkiach. Dla inwestycji uzyskano
decyzg zwalniapcg z obowpzku budowy kanatu technologicznego.

2. Stan istniejgcy

Droga posiada nawierzclknasfaltowg szerokéci ok. 3,8m. W pasie drogowym znajduje si
sie¢ telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, wogigowa i kanalizacyjna. Na podstawie
wykonanych odwiertéw i badamakroskopowych stwierdzonae w podiau pod warstw
nawierzchni na catej diugoi drogi wystpuja grunty jednorodne mineralne w warstwach
rownoleglych do terenu.gSto gliny piaszczyste. Nie stwierdzono wysbtwania utworow
pochodzenia organicznego czy tguntow staboninych. W wykopie do gbokadsci 2,0m nie
stwierdzono wysfpowania wody gruntowej. gSto proste warunki gruntowe. Projektowany
obiekt naley do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ogo6tem umér gruntowo-wodne
pozwalaj zakwalifikowa& podtaze do grupy nénosci G2. Przebudowa drogi nie wymaga
zmiany organizacji ruchu.

3. Stan projektowany
3.1. Plan sytuacyjny drogi

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skabOD: na mapie do celéw projektowych.
Zaprojektowano poszerzenie i wyréwnanie istiiej nawierzchni do szerokd 5,0m, z
dodatkowymi poszerzeniami na tukach o matych prameh. Pobocza obustronne szerwko
75cm. Zjazdy do posesji zaprojektowano z kostkiobetve] szerokéei od 3,5 do 6,0m.
Ponadto zaprojektowano trzy zjazdg#niki do wekszej ilgici posesji o nawierzchni z kostki
betonowej i szerokmi 3,5m lub 5,0m, a tale dwie zatoki postojowe w pasie drogowym
drogi publicznej dla samochodéw osobowych o nawlemnz z kostki betonowej ghokdasci
5,5m. Na catej diugmi przewidziano odwodnienie powierzchniowe spadkpodtuwznymi i
poprzecznymi na tereny przylegte w granicach pasagalvego. W dwdch miejscach
przewidziano wykonanie progow zwalrjeych o nawierzchni z kostki betonowej
wyniesionych o 10cm ponad niwealedrogi, o najazdach dtugo 1,5m i spoczniku diugai
4,0m.

3.2.Rozwiazania wysokdciowe

Niweleta drogi naley wykona zgodnie z zaprojektowanym profilem pozy, zasadniczo
dowigzanym do istnigjcej nawierzchni asfaltowej]. Spadek poprzeczny ddagizkowy 2%,
spadek poprzeczny poboczy 8%.



3.3. Konstrukcja nawierzchni drogi
Konstrukcja nawierzchni  zostata zaprojektowana Wwidyalnie. Grubéc

poszczegolinych warstw podano pogagzeniu. Dla nawierzchni drogi przig:

- warstwascieralna gr. 4cm z betony asfaltowego;

- W-wa Wigzgco-wyrownawcza z betonu asfaltowegdmwilosci 150kg/m2,

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa.
Dla nawierzchni drogi na poszerzeniach pgtny)

- warstwascieralna gr. 4cm z betony asfaltowego,

- W-wa Wigzgco-wyrownawcza z betonu asfaltowegdmwilosci 150kg/m2,

- podbudowa gr. 5cm z betonu asfaltowego,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrde 0/31,5mm gr. 20cm,

- kruszywo stabilizowane cementem gr. 10cm o RM=1,6MP
Dla jezdni drogi lokalnie w miejscach giiszych nierdwnéci przewiduje si wykonanie na
istniejgcej jezdni asfaltowej warstwy wyréwnawczej z krugajtamanego 0/31,5mm.
Nawierzchnia zjazdowaéznikdw i zatok o konstrukciji:

- kostka betonowa gr. 8cm;

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde 0/31,5mm gr. 20cm.
Dla progow zwalniajcych:

- kostka betonowa gr. 8cm;

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4-14cm,

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa.
Pobocza przgyto z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczgre 10cm.
Nawierzchnia jezdni i zjazdéw obramowana opornikieetonowym 12x25cm ustawionym
na tawie betonowej C12/15 z oporem, a dla zjazddwstoony jezdni drogi kragznikiem
betonowym najazdowym 15x22cm ustawianymsw@ttem 3cm na fawie betonowej C12/15
z oporem. Obramowanie zatok krgmikiem betonowym 15x30cm ustawianym na tawie
betonowej C12/15 z oporem.

Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robo6t drowych

1) wymagania ogélne

- roboty naley wykona& zgodnie z dokumentacjprojektows i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

- w czasie prowadzenia robot najeprzestrzega wszelkich przepisow zwranych z
prowadzonymi robotami,

- przed przysipieniem do realizacji inwestycji nalgzapozna si¢c z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach bramowych i przestrzedaich;

- przed przysipieniem do robdt ziemnych o terminie ich rozpmia powiadomi
wszystkich wiacicieli uzbrojenia podziemnego, a ngmstie przeprowadzi probne
przekopy w celu szczegétowego ustalenia lokalizazijirojenia;

- w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, najepowiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodiidalszy tok pospowania,

- w czasie budowy bezwzginie przestrzedgaprzepisow BHP w zakresie transportu,
skladowania materiatdw, zabezpieczania wykopéwakawania miejsc niebezpiecznych;

2) wymagania szczego6towe

- warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozéivieray Polskie Normy i normy
brarzvowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robo6t podane przez
inwestora,

- wszystkie studzienki i zawory nale dostosowa wysokaciowo do wykonywanej
nawierzchni,

- wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robé&tsgi, obmiaru i odbioru zawiergjPolskie
Normy i normy branowe lub aprobaty techniczne IBDiIM.



