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D - 06.05.01

SCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikasfihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonanierécieku z prefabrykowanych elementéw betonowych gmzebudowie drég
gminnych w Objezierzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zaanych z trwatym
powierzchniowym umocnienieteku z zastosowaniem elementéw prefabrykowanych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowsgim, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowuscieku lub skarpy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,dawvsciekdw obgtymi niniejsz SST g:
- kruszywo,
- cement,
— elementy prefabrykowane betonowe.

2.9. Elementy prefabrykowane

Wytrzymaltd¢, ksztatt i wymiary elementow powinny byzgodne z dokumentagcjprojektows i SST.
Odchytki wymiaréw prefabrykatow powinny odpowigddN-B-02356. Powierzchnie elementéw powinny¢ by
gtadkie i bez rakow, gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostait po pcherzykach powietrza i wodzie
do gkbokasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i diugéci do 50
mm w liczbie 2 sztuk na 1 m kradzi elementu, przy czym na jednej keglzi nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié. Skladowanie elementow powinno odbywaic na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtazu. Poszczegolne rodzaje elementéw powinnydifadowane oddzielnie.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3
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3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu, wibratoréw, ptyt ubgaych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.6.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.7.Transport cementu
Cement natey przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.10.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rmma przewozi dowolnymi $rodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczagrych je przed uszkodzeniami. Do transportuzndo przekaza elementy, w ktérych beton agingt
wytrzymatlai¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Sciek betonowy naley uktada na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpiet’6.
6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— réwndsci gornej powierzchricieku - dopuszczalny présit mierzony tag 2 m - 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
— m umocnionegcieku..
8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru robét podano w SST D-00M(/@ymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozyte.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena umocnionegiieku z elementéw prefabrykowanych obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie tawy betonowej,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— utozenie prefabrykatéw,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowy@wir i mieszanka

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszyaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-12074:1998  Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigoievierzchni biowtdknig.
Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelignacyWwymagania i metody batla

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnggku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
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PONPE

PN-P-85012:1992  Wyroby powrocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotyiaée Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidfyelo
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane obet Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéwriawisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnsprojekt-Warszawa, 1979.
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