Przebudowa drég gminnych w Objezierzu SST D-02.00.- -

D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamfihhicznej (SST)gswymagania dotycze wykonania i
odbioru rob6t ziemnych zezanych z przebudandrég gminnych w Objezierzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowydnogi.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrungu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktdra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop piytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7.Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obeieniem.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotaone w obebie pasa robét drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem rob6t drogowych.

1.4.10. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigieiz) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévz anaych prac zwgzanych z trasdrogovy.

1.4.11. Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellkké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| = Py
==
lods
gdzie:
O - oestosé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfn
Pss - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okréona w normalnej

probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],zgka do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nogBN-77/8931-12 [7], (Mg/).

1.4.11.Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, ok§lna wg
wzoru:

U= %
dyo
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - sSrednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
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1.4.12. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®lg” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia” 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategqrael wzgtdem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okileno przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntdw i materiatdw w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyébprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty pahyel do budowy nasypow mphy¢ wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanagmadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kedagc nadmiarem objosci robét
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyin ni
budowa nasypéw lub wykonanie prac gigh kontraktem, Wykonawca jest zobaewany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdw przydatnych zaddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@ewinny by wywiezione przez Wykonawcna
odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad pgldo obowjzkéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego inaczej w
kontrakcie. liynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryehsowa nieprzydatdd
wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrici.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow readgorie wg [8]

Gestas¢ Przecttne spulchnieni
objetosciowa | po odspojeniu w % od
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie pierwotnej obgtosciV)
goria naturalnym
kN/m®

Piasek suchy bez spoi 15,7 od5do 1

1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezleate 11,¢ od5do 1
Piasekilgotny 16,7 Od15do 2
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjazine i plastyczne 17,7 Od 15 do 25
Gleba uprawna z darnjriub korzeniami grubii do 30 mm 12,7 od 15 do 25

2 | Torf z korzeniami grubizi do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemczitiem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub malospoi 16,7 od 15do 2
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, péizte 18,€ od 20 do 3
Gleba uprawna z korzeniami grdlsdoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grub&ei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

3 [ Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemnczhiem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarao 4(
mm 17,7 od 20do 3
Glina, glina cg¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastycznezl
gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30

19,6
Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,€

Less suchy zwar 18,€ od 25do 3
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Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami drey|
lub gtazami o masie do 25 kg, stangeyimi do 10% ohjtosci gruntu
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
4 | Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10% ohjtosci 20,6 od 25 do 35
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddk§0 20,6 od 25 do 35
ltotupek migkki 16,7 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm dupptazami @ 19,6 od 25 do 35
masie do 10 kg
19,€ od 25do 3
Zuzel hutniczy niezwietrza 14,7 od 30do 4
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi 10-30% obgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m 17,7 od 30 do 45
5 [Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatmsv lub W
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo skane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
22,€ od 30do 4
Wegiel kamienny i brunatn 41.¢ od 30do 4
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepieace stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypk 15,7 od 30 do 4
ltotupek tward) 26,t od 30 do 4
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 |Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepieace otoczakdw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbit 18,¢€ od 45do 5
tupek piaszczys-wapnist) 23,k od45do 5
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow giownie skat osadowych o spojwie
7 | krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrze 23t od 45do 5
tupek plastyczny twardy nieskany 24,5 od45do 5
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 |Wapien twardy niezwietrzatly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt tward 24t od 45do 5
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ila-krzemionkowyn 25,k od45do 5
Zlepience z otoczakdw skat gtéwnie krystalicznych o speiwi
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 [ Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapiea bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Ghejs 25,5 od 45do 5
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,% od45do5
Sjenitérednioziarnisty 26,5
Gnejs twardy 25,5
Porfir 26,5 od 45 do 50
Lo . 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 39451 og Zlg go 28
- ianisty i , 0 o]
Wapier krzemienisty i rogowy ba_rdzo twardy 265 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26.5 od 45 do 50
Gabro 27,4 od 45 do 50
25,5 od45do 5
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Gabrodiabaz i kwarcyt 27,2 od45do5
Bazalt

1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatow na warstwy nasypOw przed ich ggagzeniem
wicksze wartéci przy obliczaniu olgjtosci i ilosci srodkdw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdkem wysadzinow&ei wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnig Jed- Grupy gruntéw
nie
Wiasciwosci | nostki Niewysadzinowe Wpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina gliniasta - (glina piaszczysta zwita,
- Zwir - rumosz gliniasty glina zwigzta, glina pylasta
- pospétka —  Zwir gliniasty zwigzta
- piasek gruby - pospoika gliniasta - it it piaszczysty, it pylasty
- piaseksredni bardzo wysadzinowe
- piasek drobny - piasek gliniasty
- zuzel = pyt, pyt piaszczysty
nierozpadowy - glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” Bkt.
3.2 Sprat do robdét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (np. ngitzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwicharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sardgtskrzyniowe itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt. 4.
4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glkei transportu. Wydajng srodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleghxi transportu ponad walo zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢hszone odlegkxi nie zostaty wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektoyvaie powinny by wieksze nk + 15 cm. Rénica w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 3 cm i -5 cm. Szeroké korpusu nie
moze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 15 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zalama w planie. Pochylenie skarp nie powinnami¢ sic od projektowanego o wiej niz 15% jego
wartasci wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracz& 15 cm przy pomiarze fat3-metrove, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndgci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systemow odwadra@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, ovwlgmagaj tego warunki terenowe, wykofarzadzenia, ktére
zapewnj odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak, aby zabezpiecgyunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaaiawigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wkasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze stratgmawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wéd do istrieych zbiornikow naturalnych i usdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w caltym okresie trveani
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pastwa’ w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robét ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowe] nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinieé toyiejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢c ewentualny wplyw kolejréei i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych roboét metsienie wymagéa dotyczcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe naley odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg i SST. Szerok& dna i gebokas¢ rowu
nie mog@ rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wdej nz + 10 cm. Dokladn& wykonania skarp rowéw
powinna by zgodna z okrgdona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipit. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&omdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdcké na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wystow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robét
Czynndaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét okiono w punkcie 6 D-02.01.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidals.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szeroki korpusu ziemnegd Pomiarkiag, szablonem, tgto diugdci 3 m i poziomiq lub
2 | Pomiar szerol&i dna rowéw niwelatorem, w oggiach co 200 m na
3 | Pomiar rgdnych powierzchni prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m nakiko R= 100
korpusu ziemnego m co 50 m na tukach 0 R100 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, kt@zbwatpliwosci
5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar rownéci skarp
7 | Pomiar spadku poditnego| Pomiar niwelatorem ednych w odsfpach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu | punktach wgtpliwych

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 15 cm.

6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego
Rze¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ siec od rzdnych projektowanych o weej niz -5 cm lub +3 cm.
6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oeeej niz 15% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6.ROwnaG¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrovs, nie mog przekracza5 cm.
6.3.7.R6wnai¢ skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekraczé+ 15 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -5 cm lub
+3 cm.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetiae wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. J materialy nie spetniaice wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

Woszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obnkom jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\ymagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiaraest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00M/Mymagania ogolne” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalyiliymozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt.
Zakres czynn&i objetych cen jednostkovy podano w SST D-02.01.01 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oflenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tmn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikasfihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robot przy wykonywaniu wykopéw w zagku z budow dojazdu pearowego nr 18 w kmictwie
Zoruchowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robdt przy wykonywaniu wykopow i obejim
wykopy na odktad koparkami, wykopy z transportendipznym w nasyp, wykopy spycharkami z przemieszczeniem
W nasyp.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt. 3. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopoéw prowadzonedd recznie lub przy wmyciu sprztu mechanicznego do robot
ziemnych zaakceptowanych przezyniera.

4. TRANSPORT

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt. 4. Piesaozenie gruntu z
wykopow w nasyp odbywasie bedzie spycharkami i samowytadowawczysrodkami transportu (samochody)zyie
srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0@10(pkt. 5. Sposéb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantow@ich stateczng w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa wzko wynikajgcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu i iahdpkcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawe.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno speinimymagania dotycre minimalnej wartéci wskanika
zag:szczenia Is.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajyymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
konstrukcji nawierzchni naky je dogsci¢ do wartdci Is > 0,97.
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Jezeli wartas¢ wskaznika zagszczenia okrdona powyej nie mog by¢ osiggnicte przez bezpwednie zagszczenie
gruntéw rodzimych, to naky podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganego
wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowaniérodki, o ile nie § okreSslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacjizymierowi.

5.3. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno pagiowa® w kierunku podnoszeniagsniwelety, aby umgiwia¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe najeodprowadzi poza teren robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopow

Sprawdzenie jaka@i wykonania wykopOw polega na kontrolowaniu zgadna wymaganiami oki&gonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji pidjpwvej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacii
Projektowej i pomiaru w terenie. Ogoélne wymagarotydzce obmiaru podano w SST D-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0180kt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykopéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— odspojenie i zatadunek gruntu §radki transportowe lub na odkiad,
— roboty poprzeczne i poditne wykonywanegcznie lub spycharkami,
— transport urobku na miejsce wbudowania,
- wyprofilowanie skarp wykopu,
— rekultywacg terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisoéw zwrkanych podano w SST D-02.00.01.
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D -02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikasfihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru nasypow przy budowie dojazduzpmwego nr 18 w knictwie Zoruchowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t przy wykonywaniu nasypow i
obejmup formowanie i zagszczanie nasypOw oraz plantowanie skarp.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomer SST
D-02.00.01 pkt. 2.

2.2. Grunty i materialty do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypOw podaje tablit. Grunty i materialty dopuszczone do budowy
nasypow powinny spetntavymagania okrdone w PN-S-02205 [4].

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-3203 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tres¢
z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skalis|- ?dy pory w gruncie
mickkie skalistym Igda wypetnione

runtem lub  materiatem
robnoziarnistym

. 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste| - gdy keda wbudowane W
1. Rozdrobnione grunty?. Piaski pylaste, piaski gliniastemiejsca suche lup
skaliste twarde oraz grunfy pyly piaszczyste i pyly zabezpieczone od  wad
kamieniste, zwietrzelinowe, gruntowych i
rumosze i otoczaki powierzchniowych

2. Zwiry i pospoiki, rownie | 7 Biaski prochniczne, z wykiem|- do nasypow nie vBszych

liniaste lastych piaskow prochnicznych [niz 3 m, zabezpieczonygh
. Piaski _grubo, srednio 'Py L : - przed zawilgocenigm Y
drobnoziarniste, naturalne|_ —
tamane 5. Gliny piaszczyste, gImgl i gliny- w _miejscach suchych Iub
Na dolne 4.  Piaski gliniaste  ppylaste oraz inne ow < 35% przefciowo zawilgoconych
warstwy _ | domieszlg frakcji zwirowo-
nasypow portej | kamienistej _(morenowe) |6 Gliny piaszczyste zeile, gliny| - d0_nasypow nie vaszych
strefy wskazniku - réznoziarnisteci | zwiezte'i gliny pylaste zwgzie oraz niz 3 m: zabezpieczonygh

przemarzania |Uz15 _ ) inne grunty © aranicy plynoi w; | Przed zawilgoceniem lub go
5. Zuzle wielkopiecowe d 35gd0 6)6%9 ¥ Py " | ulepszeniu spoiwami

inne metalurgiczne ze staryp
zwaléw (powyej 5 lat . Wysiewki kamienne gliniaste (o
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6. Lupki przywegtowe zawartdgcli frakcji itowej ponad 2% |- gdy zwierciadio wod)
9rzepal0_ne ) . gruntowej znajduje @i na
. Wysiewki kamienne p Ele;b_okoém_ wigkszej  od
zawartdci  frakcji  itowej apilarngci biernej “gruntu

ponizej 2% 8. Zuzle wielkopiecowe i inngpodiaza
metalurg)lczne Z nowego studzefii@g ograniczone] podatsa
t

(do5la na rozpad - gczne straty

9. fotupki przyweglowe | masy do 5%

nieprzepalone - gdy wolne przestrzenfe
zostan wypetnione

materialem drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i mieszaniny gdy zalegaj w miejscach

popiotowozuzlowe suchych lub s izolowane od
wody
. ] 1. Zwiry | pospotki gliniast
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly ) ) _
Ziarniste 4. Gliny o granicy pitynn&i|- pod warunkiem ulepszenia
Na goérng 3. Hotupki  przyweglowe| mniejszej nt 35% tych  gruntdbw  spoiwaml,
warstwy na- przepalone zawiergge mniej| 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z|takimi jak: cement, wapng,
sypow w stre- | niz 15% ziarn mniej- we%k';\ kamiennego o aktywne popioty itp.
fie przemar- szych od 0,075 mm_ 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne pzawartgci frakcji itowej >2%
uziarnieniu odpowiadaj 7. Zuzle wielkopiecowe i inng- drobnoziarniste
cym pospotkom luwirom | metalurgiczne nierozpado-
we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste -0 wska&niku nanoscl
Wne210
W  wykopach | ] )
miejscach . ) o ) - gdy g ulepszane spoiwani
zerowych dq Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem,
gigbokdsci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przygpieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, ok&one w SST D-01.02.01,

5.3.1.2.Zagszczenie gruntéw w podita nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w goérnej
strefie poditaa nasypu, do gbokdsci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza nt 0,95, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia nie mie by osihgnieta przez bezpwoednie zagszczanie podia, to
nalezy podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod#&y umdaliwiajgce uzyskanie wymaganych waito wskaznika
zagszczenia.
5.3.2.Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.
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5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczagez
Inzyniera. W celu zapewnienia statecgcio nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalerzestrzega
nastpujagcych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowd, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasymyipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szeruko

b) Grubad¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zal@osci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez hyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o rénych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywad poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gdrnej powierzchni okoto 48641%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiadgk powinien by
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu $&ppo&inien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniesiwia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powilamz jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powimyty uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzomza p
nasyp z zastosowaniefoieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o gruted co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalkoi ,k” nie mniejszym od 8 m/dab Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wigciwoséciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez itabg
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypieedku jest konieczne sprawdzenie warunkénogi i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpolegajcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gitilom
najmniej 0,5 metra powj najwyzszego poziomu wody, naewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert lpezzwlocznie wbudowany w nasyp.zynier mae
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgibczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypdw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypOw nale przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waid dopuszczalp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz 10% jej wartéci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno ukfadaastpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadziw sposdb mechaniczny
lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem paloaljam hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaeeniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakiczeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt ye stanie osuszyjej i zags$cic w czasie
zaakceptowanym przeziyniera, to mae on nakazaWykonawcy usunicie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempera przy ktdrej nie jest mbwe oshgnigcie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw. Nie dopuszczae sivbudowania w nasyp gruntow
zamarzngtych lub gruntéw przemieszanych geegiem lub lodem.

W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuné $nieg z powierzchni wznoszonego nasypuellevarstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie
nalezy jej przed rozmarzgtiem zagszcza ani uktadé na niej nagipnych warstw.

5.3.4.Zag:szczenie gruntu
5.3.4.1.09g06Ine zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej razahniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz epygicych warunkOw. Rozimne warstwy gruntu natg
zagyszcza od kravgdzi nasypu w kierunku jego osi.
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5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozhprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnas¢é gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wafth, grunt naley
osuszy w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
SposO6b osuszenia przewilgoconego gruntu powiniérzagkceptowany przeziyniera.

Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscig okreslong w punkcie
6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatlow, ggzgzenie warstwy natg okreila¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrolg zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, oki@ych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 [6], naley stosowd tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla ktorychenjest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskanik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien ndsja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ | dla:

Goérna warstwa o grukoi 20 cm 0,98
Nizej lezagce warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni rob6t ziemnych 0,5 m 0,97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujeesporéwnanie wartei modutéw
odksztalcenia, to warfé stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztgdceokr&lonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna bywicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli powtérne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego welea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowegagszczenia warstwy.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktérelgidy wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasdrogowy.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,zeli:

a) stanowj nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,

¢) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatéw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przyp¢, ze zachodzi jeden z podanychagy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdab przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalag na to whaciwosci materialtdw przeznaczonych do przewiezienia nktaal] materialy te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz
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do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te npgwiby wykonane zgodnie z dokumentagrojektovy i
odpowiednimi zasadami, dotygz/mi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazowkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtofgi w sposéb okrdony powyzej, materiaty te
nalezy przewie¢ na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyihiera. Jeeli miejsce
odkltadu zostato wybrane przez Wykongwenusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalgnie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

d) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieypczym
odlegla¢ podné&a skarpy odktadu od gornej kregizi wykopu powinna wynoséi

— nie mniej nk 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

e) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmakejszym od 20%, odkiad nale wykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

f) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odklad nale zlokalizowa& od dolnej strony
wykopu,

g) na odcinkach zageonych przez zasypywanie drogniegiem, odktad naly wykona od strony najogciej
wiejacych wiatrow, w odleghéci ponad 20 metréw od kragzi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejsgu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostaniesumety

przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wyndag z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbuaizajag Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odkltadow

Wykonanie odkladéw, a w szczeg&nbich wysokd¢, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftojeej lub przez layniera. Jeeli nie okrélono inaczej,
nalezy przestrzega ustalé podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy oditadvinien by uformowany w
pryzme o wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i Epdarony od 2 do 5%.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiézi@a odkiad powinno lyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unieiiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowsainy tym
zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjadhprzez layniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcaimien upewnt sig, ze spetnione g warunki
okreslone w p. 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypOw z ukopmu,kbszt tych czynnimi w caldci obchza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakei wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli nayezwrdcié
szczegllp uwag: na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich statecziso,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zalzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédno wymaganiami okigonymi w
p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokuntazji projektowej.
Szczego6lp uwag nalezy zwrécié na:
e) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,
f) badania prawidtow&zi wykonania poszczegodlnych warstw nasypu,
g) badania zagszczenia nasypu,
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h) pomiary ksztaltu nasypu.
6.3.2.Badania przydatriai gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnaig pochodgcej z nowegarddtia, jednak nie rzadziejni
jeden raz na 3000 W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace whaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

- zawart@¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnos$¢ naturalm, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
— granie plynndci, wg PN-B-04481 [1],

- kapilarng¢ bierrs, wg PN-B-04493 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:

a) prawidtowadci rozmieszczenia gruntow ozdych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad#i nie rzadziej ri jeden
raz na 1000 Awarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wephf3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazeokreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyrzch wbudowania gruntow w okresie
deszczow i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogho nasypu polega na skontrolowaniu zgadhowvartcsci
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrglonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [7],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy Br8®31-02 [6].

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy, w przypadku okéenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 4008 warstwy w przypadku okgéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywedo dokumentdéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna bypotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmlontrok:
- prawidtowdici wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczicymi pochylél i doktadngci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.
Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&m wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, c#tomych w
dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndéci z wymaganiami okigonymi w p. 2 oraz
p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji jaktowe;.
Szczego6lp uwag nalezy zwrécié na:
a) prawidlowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) witasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach $zeennych jako rénica ogdlnej oljtosci nasypow i
ogolnej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow,
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego etkis obgtosci gruntu w stanie rodzimym do albpsci w
nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach seeéennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegh Ipoziom gruntu po uswtiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu kdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakazmita obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohjtos¢é ukopow i obgtosci nasypow, z uwzgtinieniem spulchnienia gruntu i zastree
sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogollne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odsepigj i zatadunek na@odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag:szczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisoéw zwrkanych podano w SST D-02.00.01.
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