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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45200000-9 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 12
2|45200000-9 |ODWODNIENIE 13 24
3/45200000-9 |JEZDNIA DROGI 25 37
4/45200000-9 |PROGI 38 41
5/45200000-9 |ZJAZDY 42 51
6/45200000-9 |£ACZNIKI | ZATOKI 52 60
7/45200000-9 |ROBOTY TOWARZYSZACE | OZNAKOWANIE 61 66
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45200000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 D-01.01.01 |Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - |km
d.1/0119-03 analogia
0.812 km 0.812
RAZEM 0.812
2|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z |m?2
d.1/0102-02 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
9*2+2*3+20 m?2 44.000
RAZEM 44.000
3|KNR 2-01 D-01.03.04 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i m
d.1/0701-0203 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
2*5+5.5+5*6+11*6.5+3*7+13.5 m 151.500
RAZEM 151.500
4/KNR 5-10 D-01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych w wykopie - analogia - rura osto- |m
d.1/0303-02 nowa dwudzielna na istniejgcym kablu
2*5+5.5+7*6+19*6.5+5*7+13.5 m 229.500
RAZEM 229.500
5/KNR 2-01 D-01.03.04 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0 |m
d.1/0704-0204 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. 1lI
poz.3 m 151.500
RAZEM 151.500
6/KNNR 1 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparkg podsiebierng w |szt.
d.1/0104-08 gruntach kat.l-Il o normalnej wilgotnosci
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
7|KNNR 1 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1/0107-02
9 mp 9.000
RAZEM 9.000
8/KNR 2-25 D-01.02.04 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierz- |m2
d.1/0408-06 chni ponad 3 m2) - rozebranie
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
9/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsyp- |m2
d.1/0810-02 ce cem.piaskowej - analogia - rozebranie kostki betonowej
6+3+16.9+16.4+59.1+34.3 m?2 135.700
RAZEM 135.700
10|KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.1/0108-11 wytadowczymi
0108-12
poz.8*0.15+p0z.9*0.08 m3 14.906
RAZEM 14.906
11|/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-31 D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1/0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|45200000-9 ODWODNIENIE
13/KNR 2-01 D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |[m3
d.2|0217-06 nymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
Krotnos¢ = 0.8
20*1.5*1.2 m3 36.000
RAZEM 36.000
14/KNR 2-01 D-02.01.01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3
d.2|0310-01 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat.gr.I-I1)
Krotnos¢ = 0.2
poz.13 m3 36.000
RAZEM 36.000
15/KNR 2-01 D-02.03.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2|0320-05 gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV -szerokos¢ 0.8-1.5 m
Krotnos¢ = 0.15
20*0.6 m3 12.000
RAZEM 12.000
16|KNR 2-01 D-03.02.01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty |m3
d.2|0236-01 sypkie kat. I-ll
poz.15 m3 12.000
RAZEM 12.000
17/KNR 2-18 D-03.02.01 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 m2
d.2|0501-02 cm - podsypka
20 m?2 20.000
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RAZEM 20.000
18/KNR 2-18 D-03.02.01 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.25 m2
d.2|0501-04 cm - obsypka
Krotnos¢ = 2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
19/KNR-W 2-18 |D-03.02.01 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m
d.2|0408-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR 2-18 D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt.
d.2|0625-02 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-18 D-03.02.01 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - analogia prefa- |m3
d.2|0627-01 brykowany wylot zelbetowy wg KPED 01.20
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
22|KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2|0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km - odtwo-
rzenie rowu przydroznego na wylocie
0.5*10 m3 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 2-31 M-20.01.01 |Scieki z prefabrykatéw betonowych m
d.2|0606-03
37.5 m 37.500
RAZEM 37.500
24|KNR 2-31 M-20.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta - analogia m3
d.2|0402-03
0.05*37.5 m3 1.875
RAZEM 1.875
3/45200000-9 JEZDNIA DROGI
25|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V glebo- |m2
d.3/0101-01 kosci 30 cm
0101-02
1139.21 m?2 1139.210
RAZEM 1139.210
26|KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3
d.3|0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
poz.25*0.35 m3 398.724
RAZEM 398.724
27|KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowa wyk.recznie z kruszywa stabilizowanego ce- |m2
d.3/0113-01 mentem gr. 10cm
poz.25 m?2 1139.210
RAZEM 1139.210
28|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gru- |m2
d.3/0114-05 bosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.25 m?2 1139.210
RAZEM 1139.210
29|KNR 2-31 D-05.03.05 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- |m2
d.3/0110-01 zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubo$é warstwy po za-
0110-02 geszczeniu 5 cm
poz.25 m?2 1139.210
RAZEM 1139.210
30|KNR 2-31 D-04.04.02 |Wyrownanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanych |ms3
d.3/0107-02 0/31,5 z zageszczeniem mechanicznym
88.807 m3 88.807
RAZEM 88.807
31|KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
0.06*(poz.32+p0z.33) m3 94.578
RAZEM 94.578
32|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m
d.3|0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
1156.61 m 1156.610
RAZEM 1156.610
33|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm m
d.3/0403-03
419.69 m 419.690
RAZEM 419.690
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34|KNR 2-31 D-05.03.05 |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno- |t
d.3/0108-02 asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym
0.150*4197.31 t 629.597
RAZEM 629.597
35|KNR 2-31 D-05.03.05 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
2*poz.36 m?2 8394.620
RAZEM 8394.620
36|KNR 2-31 D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst-|m2
d.3/0310-05 wa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
4197.31 m?2 4197.310
RAZEM 4197.310
37|KNR 2-31 D-04.04.02 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 - grubos$é po za- m2
d.3/0204-05 geszczeniu 12 cm
0204-06
0.75*p0z.32 m?2 867.458
RAZEM 867.458
4/45200000-9 PROGI
38|KNR 2-31 D-05.03.23 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |m2
d.4/0105-07 nicznym - 10 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu pod
0105-08 progi zwalniajgce
5.5*5+10.9*5 m?2 82.000
RAZEM 82.000
39|KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.06*poz.40 m3 1.200
RAZEM 1.200
40|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m
d.4|0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
2*5+2*5 m 20.000
RAZEM 20.000
41|KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna |m2
d.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
6.0*5+12.4*5 m?2 92.000
RAZEM 92.000
5/45200000-9 ZIAZDY
42|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m2
d.5/0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
841.6 m?2 841.600
RAZEM 841.600
43|KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3
d.5|0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
poz.42*0.3 m3 252.480
RAZEM 252.480
44|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m2
d.5/0114-05 bosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.42 m2 841.600
RAZEM 841.600
45|KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
0.06*poz.46 m3 33.384
RAZEM 33.384
46|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m
d.5/0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
556.4 m 556.400
RAZEM 556.400
47|/KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna |m2
d.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
858 m?2 858.000
RAZEM 858.000
48|KNR 2-31 D-05.03.05 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno- |t
d.5/0108-02 asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym
0.100*14.2 t 1.420
RAZEM 1.420
49|KNR 2-31 D-05.03.05 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07
2*poz.50 m?2 28.400
RAZEM 28.400
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50|KNR 2-31 D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst-|m2
d.5/0310-05 wa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
14.2 m?2 14.200
RAZEM 14.200
51|KNR 2-31 D-04.04.02 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 - grubos$é po za- m2
d.5/0204-05 geszczeniu 12 cm
0204-06
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
6|/45200000-9 LACZNIKI | ZATOKI
52|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m2
d.6/0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
673.9+190.9 m?2 864.800
RAZEM 864.800
53|KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3
d.6|0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
poz.52*0.3 m3 259.440
RAZEM 259.440
54|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m2
d.6/0114-05 bosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.52 m2 864.800
RAZEM 864.800
55|KNR 2-31 D-04.04.02 |Wyrownanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanych |m3
d.6/0107-02 0/31,5 z zageszczeniem mechanicznym
138*0.1+118.8*0.1 m3 25.680
RAZEM 25.680
56|KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
0.06*(p0z.57+p0z.58) m3 29.964
RAZEM 29.964
57|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m
d.6|0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
391.2+7.5 m 398.700
RAZEM 398.700
58|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15x30cm i najazdowe 15x22cm m
d.6/0403-03
42.5+58.2 m 100.700
RAZEM 100.700
59|KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna |m2
d.6/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
811.9+309.7 m?2 1121.600
RAZEM 1121.600
60|KNR 2-31 D-04.04.02 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 - grubos¢ po za- m2
d.6/0204-05 geszczeniu 12 cm
0204-06
243.2 m?2 243.200
RAZEM 243.200
7|45200000-9 ROBOTY TOWARZYSZ ACE | OZNAKOWANIE
61|KNR 2-31 D-05.03.23 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
62|KNR 2-31 D-05.03.23 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt.
d.7|1406-04 wych i gazowych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
63|KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm |szt.
d.7|0702-02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
64|KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.7/0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
65|KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.7/0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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66|KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.7/0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2 - tablice
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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