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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt organizacji ruchu dla drogi gminnej 0022G na terenie wsi
Objezierze, w zwizku z planowa przebudow drogi na tym odcinku.

2. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rucbgawrym;

- Rozporadzenie MTIGM z dnia 23 wrzaia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzmdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem;

- Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wexmanych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogohvypraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia naakhg

- Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. wrapie
kierowania ruchem drogowym.

3. Stan istniejacy

Na projektowanym odcinku droga gminna przebiegaptereny zabudowane wsi Objezierze,
ale aktualnie nieoznakowane jako obszar zabudow@rgga rozpoczyna siod skrzyowania z
drogs krajowg nr 21. Skrzyowanie jest oznakowane w sposéb prawidiowy. Droganga
posiada nawierzchgiasfaltowg o szerokéci ok. 3,8m.

3. Organizacja ruchu drogowego

3.1.Charakterystyka drogi i warunkow ruchu
Na projektowanym odcinku droga gminna 160022G ahsgel ruch lokalny. Szeroké
projektowanej drogi wynosi 5,0-7,0m..

3.2.Przyjete oznakowanie

Przygte oznakowanie drogi zgodnie z gatonym planem sytuacyjnym w skali 1:500.
Oznakowanie pionowe — grupa wietkd znakow érednie. Dla zapewnienia widocZud
oznakowania pionowego nale zastosowa typ 1 folii odblaskowej dla znakdéw sytuowanych
obok jezdni, za wyjtkiem znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b, gdpigowihzuje stosowanie
folii odblaskowych typu 2. Znaki na drogach z pabem naley umieszczé tak, aby odlega
znaku od krawdzi korony drogi byla nie mniejsza ni0,5 m. Znaki umocowuje ¢ina
bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanyoheterialdw trwatych. Nie wykonujeesk
betonu tych ogci konstrukcji wsporczych, ktdre wysgapowyzej poziomu gruntu wecej niz
0,15 m. Konstrukcje wsporcze powinny posiadarobaty techniczne i certyfikaty potwierdgsg
zgodnda¢ z Polsky Normy dotyczicg bezpieczéstwa konstrukcji wsporczych.

Nastpny znak powinien byumieszczony za poprzedzeym w odlegtdci co najmniej: 20 m
na odcinkach drogi o dopuszczalneggkosci powyzej 60 km/h oraz 10 m na odcinkach drogi o
dopuszczalne] pdkosci poneej 60 km/h. Jeeli ze wzgédu na warunki lokalne istnieje
konieczng¢ zastosowania dwoch lub trzech znakow na jednymkstiub wyseégniku, mana je
umieszczéa w uktadzie pionowym lub poziomym. Istotne jest rd@ wysokaé umiejscowienia
znakow. Przez takwysoka¢ rozumie s¢ dolng krawedz lub najnizej potazony punkt znaku.
Nalezy zastosowawysokaci na postawie tabeli 1.11 zawartej wazahiku do rozporgdzania w
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sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dl&kéawa sygnatow drogowych oraz wdzen
bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczamiadrogach. Tarcze znakow
powinny by odchylone w poziomie od linii prostopadtej do sidni. Odchylenie tarczy znakéw
powinno wynosi okoto 5° w kierunku jezdni. 3k znaki umieszczoneagsna tukach poziomych,
odchylenie tarczy znaku nale skorygow& zaleznie od wielkdci promienia oraz od jego
kierunku.

Wszystkie istnigjce na projektowanym odcinku znaki pionowe pgledemontowé

3.3.Uzasadnienie i termin wprowadzenia organizacjiuchu
Nowg organizag} ruchu planuje i wprowadzé z uwagi na zmiany obowzujacych
przepiséw prawa, planowarprzebudow drogi oraz z uwagi na poprawbezpieczastwa
ruchu. Planowany termin wprowadzenia statej orgasjizuchu do 30.11.2023 roku.
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