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OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Miszewo”

Podstawa opracowania:

- Umowa/zlecenie zawarta z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- obowiazujace normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto przebudowe istniejgcej drogi gminnej w miejscowosci Miszewo.
Przebudowa bedzie polegata na wykonaniu przebudowy istniejgcej drogi o nawierzchni z
bruku w miejscowosci Miszewo, gm. Trzebielino na dlugosci L=990 mb.

Poczatek robot rozpoczyna sie w odlegtosci 6,5m od krawedzi drogi wojewddzkiej 1 jest
nawigzaniem do projektu Przebudowy DW 209 polegajacej na budowie chodnika w km od
27+713do 284220 w m. Miszewo wykonanego w listopadzie 2016 r. przez VEGMAR Jakub
Krawczyk ul. Konarskiego 12A, 05-500 Piaseczno.

Przebudowa drogi jest zlokalizowana na nast¢pujacych dziatkach:

Numer Obregb Witasciciel
dziatki
111 Miszewo Gmina Trzebielino

Trzebielino 7a
77-235 Trzebielino

112/2 Miszewo Wojewddztwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
120/3 Miszewo Gmina Trzebielino

Trzebielino 7a
77-235 Trzebielino

2. Stan istniejacy

Obecnie droga stanowi dojazd dla kilku gospodarstw rolnych znajdujacych sie przy drodze
oraz dojazd do pdl uprawnych. Zarzadcg drogi jest Gmina Trzebielino. Nawierzchnia drogi
jest z bruku szer. 3,5m.

Roboty beda polegaty na zmianie charakterystycznych parametréw jezdni w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Roboty nie bedg prowadzone w strefie ochrony zabytkéw.

W miejscu prowadzonych rob6t wystepuja sieci uzbrojenia terenu:



- wodociag
- sie¢ teletechniczna

W podtozu pod warstwg bruku na catej dlugosci drogi wystepuja grunty jednorodne
mineralne w warstwach réwnolegtych do terenu. Na calej dlugosci drogi sg to grunty
niespoiste. Nie stwierdzono wystepowania utworéw pochodzenia organicznego czy tez
gruntéw stabonosnych. Do gtebokosci 2m nie stwierdzono wystgpowania swobodnego
zwierciadta wody gruntowej. Na terenie projektowanym wystepuja piaski drobne z domieszka
gliny. Sa to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

3. Stan projektowany

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchnia drogi z masy mineralno- bitumiczne;j
szerokosci 3,5m z utwardzonymi obustronnymi poboczami z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm szerokosci 1,0m. W km 0+971,5 nalezy wykonac
zjazd na drog¢ gminng z masy mineralno- bitumiczne;j.

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nalezy istniejgcy bruk kamienny zagescic.

4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i usytuowanie.

Istniejacy bruk kamienny nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,98. Grubos$¢ poszczegdlnych
warstw podano po zageszczeniu.

Przytho nastepujaca konstrukcje drogi
4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego KR1-KR?2
— 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
— 10 cm wzmocnienie bruku kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
— istniejaca nawierzchnia brukowa wyprofilowana i zaggszczona.

Przyje¢to nast¢pujaca konstrukcje na zjazdach:
— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
— 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
— 20 cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie odbywac sie tak jak do tej pory, przez spadki poprzeczne i
podtuzne sprowadzajac wody opadowe na teren pasa drogowego.

6. Roboty ziemne i wykonczeniowe

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu niewielkich wykopéw, ktére beda polegaty na
wykonaniu $cinki poboczy i poszerzeniu korony drogi. Zestawienie robdt pokazano na rys nr
6,7,8 przekroje poprzeczne i w zalaczniku nr 1.



Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastepujaca norm¢ BN-72/8932-01).

Opracowatl:
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