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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa pomgdzy inwestorem a jednostlorojektowy,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- wizja lokalna i pomiary w terenie,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlanetekst jednolity z pgniejszymi
Zmianami,

- rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt przebudowy drogi na dz. nr 120 gbrObjezierze na
odcinku o #cznej dilugéci 100m. Projekt podaje rozgzdania sytuacyjne oraz okia
konstrukcg nawierzchni. Droga jest drggriepublicza wewretrzng administrowan przez
Gmirg Trzebielino.

2. Stan istniejgcy

Droga posiada nawierzckniz kruszywa tamanego szerdko 5,0m, powstat poprzez
wyprofilowanie podtéga gruntowego z nadaniem spadkéw poprzecznych oygmnaniem
warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego frakcjil)s8nm. W pasie drogowym znajduje
si¢ sie¢ telekomunikacyjna. Na podstawie wykonanych odwigrt bada makroskopowych
stwierdzonoze w poditau pod warstw nawierzchni na catej diugo drogi wystpuja grunty
jednorodne mineralne w warstwach rownoleglych derte. § to gliny piaszczyste. Nie
stwierdzono wyspowania utworéw pochodzenia organicznego czyz tgruntow
stabongnych. W wykopie do @gbokaci 2,0m nie stwierdzono wygiowania wody
gruntowej. § to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekenado pierwszej kategorii
geotechnicznej. Ogétem warunki gruntowo-wodne pdapyazakwalifikowa podiaze do
grupy nénaosci G2. Przebudowa drogi nie wymaga zmiany orgafiizachu.

3. Stan projektowany
3.1. Plan sytuacyjny drogi

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skabOD: na mapie do celéw projektowych.
Zaprojektowano wykorytowanie istnggej nawierzchni i wykonanie nawierzchni
asfaltobetonowej szeroka 5,0m. Pobocza obustronne szerakd’5cm. Na catej diugai
przewidziano odwodnienie powierzchniowe spadkantityaymi i poprzecznymi na tereny
przylegte w granicach pasa drogowego.

3.2.Rozwiazania wysokdciowe
Niwelet drogi naley dowigzat do istniegcej. Spadek poprzeczny drogi jednostronny 2%,
spadek poprzeczny poboczy 8%.

3.3. Konstrukcja nawierzchni drogi
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana Wwidgyalnie. Grubéc
poszczegolinych warstw podano pogagzeniu. Dla nawierzchni drogi przig:
- warstwascieralna gr. 4cm z betony asfaltowego;
- podbudowa gr. 5cm z betonu asfaltowego,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmectide gr. 20cm,



- kruszywo stabilizowane cementem gr. 10cm o RM=1,MP

- istniejgca nawierzchnia wykorytowana i zeggczona.
Nawierzchnia zjazdow o konstrukciji:

- kostka betonowa gr. 8cm;

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmectide gr. 20cm.
Pobocza przgyto z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczgre 10cm.
Nawierzchnia jezdni i zjazdéw obramowana opornikieetonowym 12x25cm ustawionym
na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Wymagania ogélne i szczegotowe wykonania robét drowych

1) wymagania ogélne

- roboty naley wykona& zgodnie z dokumentacjprojektows i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robot najeprzestrzega wszelkich przepisow zwranych z
prowadzonymi robotami,

- przed przysipieniem do realizacji inwestycji nalgzapozna si¢c z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach bramowych i przestrzedaich;

- przed przysipieniem do robdt ziemnych o terminie ich rozpmia powiadomi
wszystkich wiacicieli uzbrojenia podziemnego, a ngmstie przeprowadzi probne
przekopy w celu szczegétowego ustalenia lokalizazijirojenia;

- w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, najepowiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodidalszy tok pospowania,

- w czasie budowy bezwzginie przestrzedgaprzepisow BHP w zakresie transportu,
skladowania materiatdw, zabezpieczania wykopéwakawania miejsc niebezpiecznych;

2) wymagania szczego6towe

- warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozéivieray Polskie Normy i normy
brarzvowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robot podane przez
inwestora,

- wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawieraj
Polskie Normy i normy bramwe lub aprobaty techniczne IBDIM.




