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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- wizja lokalna i domiary w terenie,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepdaia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmia 2021 r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- obowigzujace normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt przebudowy drogi na dz. nr 25 gbObjezierze. Droga ta jest
drogs wewretrzng niepubliczra i stanowi obstug komunikacyja dla zabudowy mieszkalne;j
znajdupcej sk na kacu tej drogi, wiey telekomunikacyjnej oraz dregdojazdowy do
gruntéw rolnych zlokalizowanych przy tej drodzeojekt podaje rozwizania sytuacyjne,
okresla konstrukag nawierzchni.

2. Stan istniejacy

Aktualnie droga na dz. nr 25 posiada nawierzglmkruszywa tamanego szerdko 3,0
do 4,0m, powstaj poprzez wyprofilowanie podka gruntowego z nadaniem spadkow
poprzecznych oraz wykonaniem warstwy nawierzchnikruszywa tamanego frakcji
0-31,5mm. W pasie drogowym znajduje si& telekomunikacyjna i elektroenergetyczna. Na
podstawie wykonanych odwiertéw i badmakroskopowych stwierdzonge w podtau pod
warstwg humusu na catej diugoi drogi wystpuja grunty jednorodne mineralne w warstwach
rownolegtych do terenu.gSto gliny piaszczyste. Nie stwierdzono wysbwania utworéw
pochodzenia organicznego czy tguntow stabonaych. W wykopie do gbokadsci 2,0m nie
stwierdzono wysfpowania wody gruntowej. gSto proste warunki gruntowe. Projektowany
obiekt naley do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ogotem uméir gruntowo-wodne
pozwalaj zakwalifikowa poditaze do grupy nénosci G2. Przebudowa drogi nie wymaga
zmiany organizacji ruchu.

3. Rozwiazania projektowe
Zaprojektowano jezdai drogi szerokéci 3,0m o nawierzchni z plytelbetowych
azurowych JOMB, z obustronnymi poboczami z kruszyaraanego szerokoi 1,00m.
Spadek poprzeczny drogi daszkowy 2%, poboczy Edmony 6-8%. Spadek podiuy
dowigzany do istnigjcego terenu, z wyniesieniem drogi o ok. 15cm pgnasllegty teren.
Odwodnienie nawierzchni drogi zapewniajspadki podlane i poprzeczne z
powierzchniowym sptywem wéd opadowych na terenjonie w granicach dziatki drogowe;j.

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana widyalnie z uwzgjdnieniem
istniejgcej nawierzchni. Grub¥g poszczegolnych warstw podano pogsagzeniu.



Dla drogi przygto:

- nawierzchnia z ptytelbetowych JOMB 100x75x12,5cm,

- warstwa odcinaga z pospofki gr. 5-10cm,

- istniegca nawierzchnia wykorytowana i zggczona.

Pobocza drogi i wypetnienie pasacdiy ptytami szerok&i 1,00m zaprojektowano z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczni@2ym.

Wymagania ogolne i szczegodtowe wykonania robo6t drowych

1)

wymagania ogolne

roboty naley wykon& zgodnie z dokumentacjprojektowy i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

w czasie prowadzenia robét nafeprzestrzega wszelkich przepisow zwranych z
prowadzonymi robotami,

przed przysipieniem do realizacji inwestycji nalg zapozné sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach bramowych i przestrzedgaich;

przed przysfpieniem do robot ziemnych o terminie ich rozpga powiadomi
wszystkich widcicieli uzbrojenia podziemnego, a ngstie przeprowadzi probne
przekopy w celu szczegbtowego ustalenia lokalizazijirojenia;

w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, nayepowiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodfidalszy tok pogpowania;

w czasie budowy bezwazginie przestrzedgaprzepisow BHP w zakresie transportu,
skladowania  materiatbw,  zabezpieczania  wykopow, akawania  miejsc
niebezpiecznych;

wymagania szczegotowe

warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozétwieraj Polskie Normy i normy
brarzowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robo6t podane przez
inwestora,

wymagania dla materiatow przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawiergj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM.



