SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.17

NA REMONT CZASTKOWY
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

PRZY UZYCIU REMONTERA TYPU ,,PATCHER"



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych
przy uzyciu remontera typu ,,Patcher" na zadaniu ,,Remont drogi gminnej w m. Migskowo”
.gminna Krzykosy, powiat Sredzki

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacje techniczng (ST) sporzadzona na podstawie ogdlnej specyfikacji
technicznej (OST), jako zatgcznik do dokumentéw przetargowych, stanowigcy podstawe przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t, zwigzanych z wykonaniem remontéw przy uzyciu remontera typu
,Patcher" na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych
i obejmuja: naprawe spekan siatkowych na drodze gminne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czgstkowy nawierzchni — zesp6t zabiegéw technicznych, wykonywanych na
biezaco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu
ruch, jak réwniez zabiegi obejmujace mate nawierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢
powstatych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni" miesci si¢ w ogélnych pojeciu ,,utrzymanie
nawierzchni", a to z kolei objete jest ogélniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog".

1.4.2. Ubytek — wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gltebokos¢ nie wigksza niz
grubo$¢ warstwy Scieralnej.

1.4.3. Wybéj — wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gtebokos$¢ wigkszg niz
grubo$¢ warstwy Scieralnej.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne" pkt 1.5.

1 MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni
bitumicznych

Technologia usuwania uszkodzen nawierzchni 1 materiaty uzyte do tego celu powinny
by¢ dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz
uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania) nalezy wykonac¢:
— technikg sprysku lepiszczem 1 posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak
przy powierzchniowym utrwaleniu),
— przy uzyciu remontera typu ,,Patcher", ktéry wrzuca pod ci$nieniem mieszanke¢ grysu
1 emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwy $cieralnej nalezy naprawiac:
— metodg powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych
emulsji asfaltowych,
— przy uzyciu remontera typu ,,Patcher", ktéry podczas przejs$cia spryskuje nawierzchnig
emulsja, rozsypujac grysy i wciskajac je w emulsje.

2.3. Kruszywo
Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac¢ grysy
odpowiadajagce wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.4. Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe
emulsje asfaltowe nie modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70
odpowiadajace wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czgstkowym
nawierzchni obcigzonym ruchem wigkszym od $redniego nalezy stosowaé kationowe emulsje
asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg Ema-99 [3].

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczng, wydana
przez uprawniong jednostke.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne" pkt 3.

3.2. Skrapiarki

W zalezno$ci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emuls;ji
asfaltowej stosowanej w technice naprawy opryskiem lepiszcza i posypania kruszywem
o odpowiedni uziarnieniu. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku
lepiszcza, aby ulatwi¢ operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego
miejsca w zalozonej ilosci (1/m?).

3.3. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojoéw) nalezy uzy¢ specjalne
remontery, wprowadzajgce pod ci$nieniem kruszywo jednoczesnie z modyfikowang
kationowg emulsjg asfaltowg w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych)
peknig¢ (szerszych od 2 cm) oraz glebokich ubytkéw i wybojéw (powyzej 3 cm) ale takze do
wypelniania powierzchniowych uszkodzen 1 zanizeh powierzchni warstwy $cieralne;j.
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Remontem powinien by¢ wyposazony w wysoko wydajng dmuchawe do czyszczenia
wybojow, silnik o mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnosci
powyzej 601/min przy obrotach 2000obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg z trzema
wirnikami do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4mm,
od 4 do 6,3mm lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy
razem z emulsja.

Remontem powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przeno$nikiem
slimakowym ze standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad
oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakonczeniu remontu czgstkowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo powinno by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-05.03.08 +
05.03.10 ,,Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana".

4.3. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana
zgodnie z Ema-99 [3].

4.4. Transport innych materiatow
Pozostale materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw
tych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych
krawedzi nawierzchni) do naprawy nalezy wykonac¢ bardzo starannie przez:
- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,
- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsca do stanu powietrzno-suchego,
- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru,
piasku i pytu.

5.3. Uzupelnianie ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy Scieralnej
technikg sprysku lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupetniania ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak
przy pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 ,,Nawierzchnia
pojedynczo powierzchniowo utrwalana" i warunki opisane w niniejszej ST powinny by¢
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przestrzegane. W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkosci ubytkéw nalezy stosowac
odpowiedni sprzet do ich naprawy.

Przy wigkszych powierzchniach uszkodzonych nalezy stosowa¢ remontem
wykonujacy przy jednym przejsciu maszyny, sprysk lepiszczem (kationowa emulsja
asfaltowa), posypanie grysem granulowanym i wcisnigcie go w lepiszcze.

Przy niniejszych powierzchniach uszkodzonych nalezy zastosowaé specjalny
remontem natryskujacy pod cisnieniem jednoczesnie kruszywo z modyfikowang kationowag
emulsjg asfaltowg. Remontem ten umozliwia oczyszczenie naprawionego miejsca sprezonym
powietrzem, a nast¢pnie poprzez t¢ samg dysze natryskiwana jest warstewka modyfikowanej
emulsji asfaltowej. Nast¢pnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje si¢ pod ci$nieniem
naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsja. W koncowej fazie nalezy
zastosowac natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiednie
uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac si¢ ruch
samochodowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapienie do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na
materiatu oraz wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawic¢ je do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni

W czasie uszczelniania spegkan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien
prowadzi¢ badania zgodnie z OST D-05.03.15 ,,Naprawa (przez uszczelnianie) podtuznych
1 poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych".

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
— przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
— ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m> — codziennie,
- ro6wnos$¢ naprawianych fragmentéw kazdy fragment. Réznice mi¢dzy naprawiong
powierzchnig a sagsiadujagcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wigksze od 4 mm dla drog
o predkosci ruchu powyzej 60km/h i 0 d 6 mm dla drég o predkosci powyzej 60km/h.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robo6t jest ilos¢ ton wbudowanego materialu przy zalozeniu
ubytkéw w nawierzchni o gtebokosci 2-4 cm przeliczona na m? (metr kwadratowy)
naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 _wymagania ogdlne
pkt 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 tony remontu czgstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem
spekan obejmuje:
- oznakowanie robdét,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na budoweg,
— wykonanie naprawy zgodnie z SST,
— odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
11111:1996 drogowych
2. PN-S- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
96025:2000 asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Informacje,
instrukcje. Zeszyt 60.IBDiM, Warszawa, 1999.



