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1. WSTEP

1.1. Podstawa formalna
Niniejsza opinie opracowano na zlecenie Biura Projektdbw i Nadzoru Budownictwa
Komunikacyjnego ,INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak z siedzibg przy ul. Kaczawskiej 13 w Jelenie
Gérze — Dziwiszow.
Na wykonanie badan uzyskano uprzednio zgode wtadajacych przedmiotowymi dziatkami.
Wykonane badania geologiczne pozwolity na rozpoznanie warstw geotechnicznych, okreslenie

ich parametrow fizyko — mechanicznych, ustalenie gteboko$ci zwierciadta wéd gruntowych.

1.2. Cel i zakres
Celem opracowania byto ustalenie i przedstawienie warunkéw gruntowo — wodnych podfoza w
rejonie projektowanej inwestycji na podstawie ogoélnodostepnych materiatow archiwalnych oraz badan

wiasnych wykonawcy.

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA | ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Teren objety badaniami potozony jest w miejscowosci Karpacz w rejonie projektowane;
przebudowy ul. Rybackie;j.

Wedtug wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) przedmiotowe obiekty projektowanych inwestycji proponuje sie

zakwalifikowac do | kategorii geotechniczne;.

Stan zagospodarowania oraz uzbrojenia naziemnego, podziemnego przedstawiono na

zatgcznikach graficznych nr 1a - 1c.

3. WYKONANE PRACE | BADANIA

Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, co do lokalizacji i ilo$ci otworow w celu realizacji zadania
geologicznego wytyczono, a nastepnie wykonano 5 sondowan rdzeniowych RKS o gtebokosci od 1,00m
ppt. w otworze nr 3 do 2,00 m ppt. w otworach nr 1,2. Lacznie przewiercono 7,3 mb (zat. 2). W trakcie
rob6t polowych na biezaco prowadzono oceng makroskopowg gruntéw, ich klasyfikacje oraz

obserwacje zawilgocenia podtoza.
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Prace polowe oraz interpretacje wynikow wykonat zespot geologdw: mgr inz. Krzysztof Kominowski
nr upr. VI-0384, mgr inz. Agnieszka Pierzchata.

Po zakoriczeniu tych prac — otwory zlikwidowano przez zasypanie i zageszczenie gruntu.

4. WARUNKI WODNE

W trakcie badan polowych nie stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wod gruntowych. Lokalnie w
otworach nr 1,5 stwierdzono niewielkie saczenie wod gruntowych.

Nie wyklucza sie, ze poziom wdd gruntowych obszarach saczen w omawianych obszarach moze
podlegaC okresowym wahaniom w zalezno$ci od intensywnosci opaddéw atmosferycznych Iub

wiosennych roztopow.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Przebadane podioze jest mato zréznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkdw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie wykonanych
badan. Biorgc pod uwage norme PN-B-06050:1999, litologie oraz parametry geotechniczne wydzielono

nastepujace warstwy (zat. 2):

Warstwe | buduje warstwa nasypu niekontrolowanego zawierajaca w swoim skfadzie grunty mineraine
tj. pospotke gliniastg przemieszang z gleba, z gruzem ceglanym oraz kamieniami. Gruntu tej warstwy
nawiercono w otworach nr 1-4 o migzszo$ci od 0,30m w otworze nr 3 do 1,50m w otworze nr 2. Ze
wzgledu na zmienno$¢ parametréw geotechnicznych zarowno w profilu pionowym jak i poziomym oraz
zawarto$¢ materii organicznej warstwe nr | potraktowano jako nieno$na i nie nadajaca sie jako podioze
pod warstwy konstrukcyjne.

Ze wzgledu na zawartos¢ procentowg frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty nasypu
niekontrolowanego nalezy zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Pomimo przecietnych warunkow
wodnych grunty te kwalifikujg sie do grupy nosnosci podtoza G4 (nasypy niekontrolowane). Pod
wzgledem kategorii urabialno$ci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowa¢ do 4 kategorii tj. grunty

$rednio urabialne.

Warstwe |l budujg grunty wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej z domieszkg zwirdw barwy
brazowej. Grunty tej warstwy nawiercono w otworze nr 1 w stanie plastycznym o I .= 0,26 dla ktérych
Wn( = 12,25%, y = 21,52 kN/m3, kat tarcia @, = 13,70°, spojnos¢ c,=14,95 kPa. Grupa konsolidacji
C.
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Ze wzgledu na zawarto$¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowac jako bardzo wysadzinowe. Z uwagi na dobre warunki wodne grunty te kwalifikujg sie do
grupy no$nosci podtoza G3. Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty te nalezy zakwalifikowa¢ do 4

kategorii tj. grunty Srednio urabialne.

Warstwe Il stanowi zwietrzelina gliniasta wyksztatcona w postaci pospdtki gliniastej barwy brazowe;.
Grunty tej warstwy nawiercono w otworach nr 2,3,4,5 w stanie twardoplastycznym o $rednim I.= 0,09
dla ktérych okreslono Wn(n=6,95%, y( = 21,97 kN/m?3, kat tarcia @, = 16,70°, spojnos¢ c,=24,10 kPa.
Grupa konsolidacji C. Wraz z gteboko$cig grunty tej warstwy przechodza w spekang skate miekka.

Ze wzgledu na zawarto$¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ jako bardzo watpliwe. Z uwagi na dobre warunki wodne grunty te kwalifikujg sie do
grupy nos$nosci podioza G1. Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty te nalezy zakwalifikowa¢ do 5

kategorii tj. grunty trudno urabialne.

6. WNIOSKI

1. Przeprowadzone badania geologiczno - inzynierskie miaty na celu rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych w rejonie lokalizacji projektowanych inwestycji.

2. Na podstawie pieciu otwordw wykonanych w rejonie projektowanych inwestycji w ciagu ul.
Rybackiej wykazano, ze wystepujace w podtozu grunty rodzime wyksztatcone sg w postaci
zwietrzeliny gliniastej w stanie twardoplastycznym (warstwa |Ill), oraz w postaci gliny
piaszczystej z domieszkg zwirbw w stanie twardoplastycznym (warstwa ). Grunty te pod
wzgledem grupy no$nosci podtoza zaliczono do kategorii G1,G3.

3. Grunty nasypu niekontrolowanego, ktore nawiercono w otworach nr 1-4 o réznej migzszosci, ze
wzgledu na zawartos¢ procentowg frakcji 0,02 mm oraz 0,075 (grunty bardzo wysadzinowe) a
takze biorac pod uwage zawarto$¢ czesci organicznych oraz zmiennoS¢ parametréw
geotechnicznych zardwno w profilu pionowym jak i poziomym zakwalifikowano do grupy
no$nosci poditoza G4. Z tego tez wzgledu podioze w rozpatrywanym rejonie bedzie wymagato
odpowiedniego wzmocnienia lub wymiany.

4. W obrebie przewierconych warstw nie stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wod

gruntowych.
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Spis zatacznikow:

1a - 1c. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
2. Karty otworow skali 1:50

3. Objasnienia symboli i znakéw
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O
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PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW
Otwor nr 1

Ustugi Geologiczne i Geodezyjne

'GEOMETR" K. Kominowski Wiercenie nadzorowat mgr inz. Krzysztof Kominowski podpis
ul.Stoneczna 23, 58-310 Szczawno Zdréj

Wiercenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka dpis
tel/fax: 074 8475103, kom: 604430780 opraco grinz. g podp

Wys. mnpm.: 619,2 Skala1:25

Data rozpoczecia wiercenia 30.11.2015r Data zakonczenia wiercenia 30.11.2015r
System wiercenia mechaniczny - udarowy

OPIS MAKROSKOPOWY

Geneza

Data i godz.
Profil
litologiczny
llosé
wateczkowar

i
stratygrafia

Rodzaj gruntéw

Sr. rur gleb.
zarurowania
Gfeb. nawierc.
ustabiliz. zwierc.
Wody grunt w m.
Nr warstwy
geotechnicznej
Skala 1:50
Przelot
warstw w m.

Wilgotnos¢
stopieri zageszczenia

Rodzaj i ér. $widra
Stopieri plastycznosci/

N

8

nawierzchnia asfaltowa

Kruszywo 0/63 mm

Nasyp niekontrolowany
(Pospdtka gliniasta z
domieszkg gleby i kamieni)

Glina piaszczysta z
domieszkag zwiru
barwa brazowa




Ustugi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" K. Kominowski

ul.Stoneczna 23, 58-310 Szczawno Zdrdj
telffax: 074 8475103, kom: 604430780

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Otwor nr 2

Wiercenie nadzorowat mgr inz. Krzysztof Kominowski podpis...

Wiercenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka podpis...

Wys. mnpm.: 619,4 Skala1:25

Data rozpoczecia wiercenia 30.11.2015r Data zakoriczenia wiercenia 30.11.2015r

System wiercenia mechaniczny - udarowy

OPIS MAKROSKOPOWY 3
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S s 9
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w
N £ Nasyp niekontrolowany
NG o9 ) (Pospéika gliniasta z
- domieszka gleby, cegly i kamieni)
1,00
Nasyp niekontrolowany
N(Fdg+ (Posp6ika gliniasta z w
domieszka kamieni)
1,50
III Zwietrzelina gliniasta
KWg(Pog) (pospbtka gliniasta) w tpl / = 0, 05
barwa brgzowa
2,00
SM Spekana skata migkka




Ustugi Geologiczne i Geodezyjne
"GEOMETR" K. Kominowski

ul.Stoneczna 23, 58-310 Szczawno Zdréj
telffax: 074 8475103, kom: 604430780

Owor nr 3

Wiercenie nadzorowat mgr inz. Krzysztof Kominowski podpis...

Wiercenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka podpis...

PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW

Wys. mnpm.: 634,7 Skala1:25

Data rozpoczecia wiercenia 30.11.20156r Data zakoriczenia wiercenia 30.11.2015r
System wiercenia mechaniczny - udarowy

OPIS MAKROSKOPOWY X m
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n
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Kruszywo 0/63 mm
0,20
(Rog+ Nasyp niekontrolowany
I Gb g) (Pospdika gliniasta z w
domieszka gleby, cegly)
. 0,50
Zwietrzelina gliniasta —
III Kwg(Pog) (pospéika gliniasta) w tol I,=0,15
barwa brazowa
1,00
SM Spekana skata migkka
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OtWor nr 4

Ustugi Geologiczne i Geodezyjne

'GEOMETR" K. Kominowski Wiercenie nadzorowat mgr inz. Krzysztof Kominowski podpis
ul.Stoneczna 23, 58-310 Szczawno Zdréj

Wiercenie fa mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudk 1
telffax: 074 8475103, kom: 604430780 iercenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka podpis

Wys. mnpm.: 646,5 Skala1:25

Data rozpoczecia wiercenia 30.11.2015r Data zakonczenia wiercenia 30.11.2015r
System wiercenia mechaniczny - udarowy

OPIS MAKROSKOPOWY

Geneza

Data i godz.
Profil
litologiczny
llosé
wateczkowar

i
stratygrafia

Rodzaj gruntéw

Sr. rur gleb.
zarurowania
Gfeb. nawierc.
ustabiliz. zwierc.
Wody grunt w m.
Nr warstwy
geotechnicznej
Skala 1:50
Przelot
warstw w m.

Wilgotnos¢
stopieri zageszczenia

Rodzaj i ér. $widra
Stopieri plastycznosci/

N

8

Kruszywo 0/63 mm

Nasyp niekontrolowany
(Pospétka gliniasta z
domieszkg gleby i kamieni)

Nasyp niekontrolowany
( Kruszywo z domieszka
pospdtki gliniastej)

Zwietrzelina gliniasta
KWg(Pog) (pospéika gliniasta)
barwa brazowa

Spekana skafa migkka




PROFIL PRZEWIERCONYCH WARSTW
Otwor nr 5

Ustugi Geologiczne i Geodezyjne

'GEOMETR" K. Kominowski Wiercenie nadzorowat mgr inz. Krzysztof Kominowski
ul.Stoneczna 23, 58-310 Szczawno Zdréj

Wiercenie ta mgr inz. Agnieszka Pi hata Bruadk.
telffax: 074 8475103, kom: 604430780 iercenie opracowata mgr inz. Agnieszka Pierzchata Brudka

Wys. m npm.: 657,4 Skala1:25

Data rozpoczecia wiercenia 30.11.2015r Data zakonczenia wiercenia 30.11.2015r
System wiercenia mechaniczny - udarowy

OPIS MAKROSKOPOWY

Geneza

llosé
wateczkowari

i
stratygrafia

Rodzaj gruntéw

Sr. rur gleb.
zarurowania
Gfeb. nawierc.
ustabiliz. zwierc.
Wody grunt w m.
Data i godz.
Nr warstwy
geotechnicznej
Skala 1:50
Profil
litologiczny
Przelot
warstw w m.
Wilgotnos¢

Rodzaj i ér. $widra
Stopieri plastycznosci/

stopieri zageszczenia

-
£ N

Zwietrzelina gliniasta
KWg(Pog) (pospdika gliniasta)
barwa brgzowa

Spekana skata migkka




Zat. 3.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/8 - 02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATK(?%%?SJ!YCMCE OPISU

nB  nasyp budowlany B gruz betonowy ol
nN nasyp niebudowlany  C gruz ceglany ;:,' gg‘gﬁ:g‘t‘wi enia

: / napograniczu

GRUNTY ORGANICZNE RODZ[M_E () w n%w%asie okre$lenia uzupetniajgce dotyczace:

H  guntpichnicsy  2%<lom < 5% Sidacki sy, fodzals grimlGi organiczrychy
Nm namul 5%<lom < 30% b A o
T todf 30% <lom 4 __ numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE) . OPROBOWANIE WIERCENIA
KW  wietrzelina prébka o naturalnej strukturze (NNS)
KWg wietrzelina gliniasta v, :
KR rUMmosz ¢ probka o naturalnej wilgotno$ci (NW)
ECR)Q ;?c';gzziig“masw y prébka wody gruntowej (WG)
2 Zwir '
Zg . zwir gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Po  pospéika v ] j
Pog pospdika gliniasta 98 piezometryczny poziom wody (PPW)
Pr piasek gruby e ustalony w czasie wiercenia i rzgdna
Ps  piasek $redni S, ety poson wody g
- 17,8 ni
!p’d Q:ase: dr;::brg _”7,, Aév schenie ﬁpdy
T piasek pylas 3 otwor suchy
Pg  piasek gliniasty ' : ’
Ilp  pyt piaszczysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
g pls_fi 5 ® penetromet lllogzcgyw? PVI%AN '
P  glinapiaszczysta X $cinarka obrotowa (TV)
G gI!na . rodza] sondowanla | strefa przebadana sonda:
Gr  glina pylasta : W ZW - udarowo-obrotowg by
Gpz glina piaszczysta zwigzla SL - lekka wbijang
Gz  glinazwiezla SC - cigzkg wbijang
Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz  glinazwiezla 8,0 m glqbokoé(? gwort
Grz glina pylasta zwigzla OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip i piaszczysty
l it Ip=0,5 - stopien zaggszczenia
Iz it pylasty 1L.=0,20 - stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skatatwarda 1l nr warstwy geotechnicznej -
SM skata migkka . . .
WB  wegiel brunatny —— rzut projektowanego obiektu na przekroj
WK wegiel kamienny — projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g -osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
gl - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
fg - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen : D Dewon
pg - osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur
f -osadyrzeczne {ﬂuwiafne) Cr Kreda O Ordowik
Il - osady jeziorne (limniczne) J Jura Cm Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) T Trias

-

e/

np: Q@ osady rzeczne, plejstocenskie




