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Przebudowa ul. Rybackiej w Karpaczu

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. Zasilanie
Zasilanie oswietlenia ulicy Rybackiej zostanie zrealizowane 1z istniejgcej szafki
oswietleniowej przy ul. Nad tomnica zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
1.2. Oswietlenie
Jako oswietlenie ulicy zaprojektowano oprawy 38W i 51W LED, na stupach 4.5m,
prostych aluminiowych, wyposazonych w ztgcza stupowe NTB, osadzonych na
fundamentach 400x410x1000 (B-71). Oprawy nalezy zasili¢ kablem YKYZzo 5x10mm?.
Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane za posrednictwem istniejgcego
cyfrowego programatora astronomicznego.
1.3. Kolizje kabli elektroenergetycznych
Zgodnie z warunkami TD/0OJG/OME/WUK/8/2016 z dnia 22.01.2016 kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w
rurze osfonowe] przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego
wychodzacego poza jezdnie/ wjazd/ chodnik. Nalezy stosowaé rury ochronne:
- dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
- dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W poblizu miejsca wystepowania kabli elektroenergetycznych wszystkie prace nalezy prowadzic¢
recznie. Kable nalezy lokalizowa¢ przekopem kontrolnym. Prace na rzadzeniach
elektroenergetycznych nalezy wykonywaé pod nadzorem stuzb energetycznych.
1.4. Opis wykonania linii kablowych nn
Kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscu zblizen do
innych sieci nalezy wszystkie prace prowadzi¢ recznie. Kabel uktadac linig falistg z zapasem 1-
3% dtugosci wykopu. Linie kablowe niskiego napiecia nalezy wykona¢ w rowie kablowym w
rurze ostonowej na gtebokosci 0,5m na podsypce z piasku i przysypac¢ rowniez warstwg piasku o
grubosci 10 cm (ze wzgledu na jako$¢ gruntu) nastepnie nalezy zasypaé warstwg gruntu o
grubosci 15cm, nastepnie przykry¢ folig oznacznikowa koloru niebieskiego na catej dtugosci.
Poszczegdlne warstwy ziemi nalezy dokfadnie ubija¢. Kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 10 m. Na kablu w szafce
zamocowac opaski z trwatymi opisami typu i relacji linii kablowej. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach kabla z innymi urzgdzeniami i sieciami podziemnymi zachowa¢ odlegtosci
zgodne z normg N SEP E-004.

2. ODBIOR OBIEKTU

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywaé wg obowigzujgcych przepiséw i norm,
zasad ogolnych i instrukcji producentéw. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac atest lub
deklaracje zgodnosci.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ miedzy innymi:

° potaczen przewodow

. oznaczenia przewodoéw

Opis techniczny — branza elektryczna 1



Przebudowa ul. Rybackiej w Karpaczu

. trwatosci zamocowanego osprzetu

. umieszczenia schematéw i napiséw.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jakosSci elementdw i materiatéw oraz
komplet protokotéw pomiarowych.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Niniejsza inwestycja swoim oddziatywaniem zawiera¢ sie bedzie w obrebie dziatek ibjetych
zakresem inwestycji. Dziatki sgsiednie po wykonaniu inwestycji nie bedg narazone na zadne
niedogodnosci w ich uzytkowaniu. Nie przewiduje sie oddziatywania na obszar normalnego
uzytkowania przy zachowaniu zapisébw normy N SEP-E 004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz po uwzglednieniem normy PN-EN
13201 ,,Oswietlenie drog”.

Obliczenia spadku napiecia

Na odcinku od rozdzielnicy do ostatniej oprawy dopuszczalny spadek napiecia dla oswietlenia

zewnetrznego wynosi 5%. Spadki napiecia dla poszczegdlnych obwoddw wyliczamy korzystajac
ze wzorow:
Dla obwodoéw 3 — fazowych
2*> (P, *1,)**100
AU, = 5
oc*U . ~*s

Gdzie:

- P moc dla danego obwodu [W],

- | dtugosé linii [m],

- 0 konduktywnosé¢, dla miedzi 58 [Sem / mm?], dla aluminium 35[Sem / mm?],
- Un napiecie znamionowe [V],

- s przekrdj kabla zasilajgcego [mm?],

Obwdd oswietlenia 1:

P=1243; 1=794m; s=10mm2; Un=400V; 6=585¢m / mm?

AU%=1,7%

4. UWAGI DODATKOWE

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz z ustawg
z dnia 27.03.2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717)
oraz aktami wykonawczymi dotyczgcymi ww. ustaw.

Sieci kablowe nalezy budowaé zachowujgc wymagania normy N  SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w catosci,
szczegodlnych norm branzowych elektrycznych, a takze innych norm branzowych w zakresie
dotyczacym zachowania odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach oraz z uwzglednieniem
normy PN-EN 13201.
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Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401
z dnia 06.02.2003)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robdt zanikowych
przed zakryciem. Inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.

Nalezy stosowal typy urzgdzen przedstawione w projekcie badz rownowaine, parametry
techniczne zaproponowanych typow urzadzen nie moga by¢ gorsze od podanych.

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé pod
nadzorem wtascicieli danych sieci, zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnien.

opracowanie:
mgr inz. Magdalena Koztowska Ogtaza
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5. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres oraz kolejnosc realizacji rob6t budowlano- montazowych

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla robdt

budowlano- montazowych polegajgcych na budowie oswietlenia ulicznego w zwigzku z

przebudowa ul. Rybackiej w Karpaczu. Planuje sie nastepujgcy zakres oraz kolejnos¢ realizacji

robot budowlano- montazowych:

oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

wykonanie linii kablowej,

montaz szafki osSwietlenia,

montaz stupow i opraw oswietleniowych,

wykonanie uziemienia roboczego ztgcza kablowego,

wywoz nadmiaru ziemi,

pomiary powykonawcze oraz inwentaryzacja geodezyjna,
przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

odcinki drég gminnych,

sieci telekomunikacyjne,

sieci energetyczne,

sieci wodociggowe i gazowe,

sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
potok Bystrzyk i tomnica,

zapora na potoku tomnica,

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa i

zdrowia

Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:

odcinki drég gminnych,
sieci energetyczne,

sieci gazowe,

sieci kanalizacji sanitarne;j.
potok Bystrzyk i tomnica,
zapora na potoku tomnica,

4. Zagrozenia mogace wystgpic podczas realizacji robot budowlano- montazowych

wykonywanie robot pod ruchem,

wykonywanie prac na wysokosciach przy montazu stupow oswietleniowych.
wykonywanie robdt w obrebie potoku Bystrzyk i tomnica oraz w obrebie zapory na
potoku tomnica,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu

bioz):
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- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,

- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych niskiego i sredniego
napiecia,

- roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow,

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do roboét
szczegllnie niebezpiecznych
W czasie realizacji wyzej opisanego zadania inwestycyjnego nie wystepujg roboty
szczegblnie niebezpieczne.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
Przy realizacji wyzej opisanego zadania inwestycyjnego nie wystepujg strefy
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCIALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997
roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129.poz.
844 z pdiniejszymi zmianami)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr217, poz 1833)

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
kwietnia 2002 roku w sprawie szczegdétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr89. Poz 828 z
pozniejszymi zmianami)

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80. poz 912)

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. nr47 poz401)

6. ROZPORZADZENIE MINISTROW PRACY | OPIEKI SPOtECZNEJ oraz ZDROWIA z dnia 20
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. nr
15. poz 58)

7. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr

26 poz.313)
8. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr118.p0z1263)
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9.

10.

11.

12.

13.

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40. poz 470)
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia28 maja 1996 r. w
sprawie rodzaju prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

(Dz. U. nr 62. poz 287)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia28 maja 1996 r. w
sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. nr62. poz 288)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn prze pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191. poz. 1596)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120. poz 1126).

opracowanie:
mgr inz. Magdalena Koztowska Ogtaza
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WSPOLRZEDNE DO TYCZENIA SIECI

StUPY OSWIETLENIOWE

01
02
03
04
05
5.1
5.2
06
07
08
09
10
11
12

Y¥=3638202.85 X=5527769.97
Y¥=3638172.38 X=5527770.96
Y¥=3638139.91 X=5527771.73
Y¥=3638111.19 X=5527773.73
Y=3638080.16 X=5527782.44
Y=3638071.82 X=5527765.70
Y=3638065.88 X=5527739.64
Y¥=3638052.06 X=5527800.37
Y¥=3638022.88 X=5527815.77
Y¥=3637992.26 X=5527829.35
Y¥=3637962.09 X=5527842.46
Y¥=3637936.87 X=5527863.01
Y¥=3637911.83 X=5527884.53
Y¥=3637891.01 X=5527909.78

R

LEGENDA:

[ ] Projektowana nawierzchnia z kruszywa famanego

[ ] Projektowana nawierzchnia bitumiczna

| Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (jezdnia, zjazdy)

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (miejsca postojowe)

[ Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej lub granitowej (chodnik)

[ ] Projektowana $ciezka zwirowa

w e wem e Projektowana $ciana oporowa z gabionow

Projektowany stup z oprawa o$wietleniowg LED

Projektowana linia kablowa nn o$wietlenia drogowego
YKYz05x10mm? w rurze ostonowej HDPE 40/3,7

RO [ Istniejaca rozdzielnica o$wietlenia
RPW B  Projektowana rozdzielnica o$wietlenia
Zabezpieczenie czynnych kabli energetycznych rurg ochronng dzielong,
a. = = o fi110dla kablinnifi 160 dla kabli SN
Przy kablach nalezacych do Tauron Dystrybucja nalezy utozy¢ dodatkowa rure rezerwowa,
L u|

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej (numer, rzedna wiazu, rzedna dna)

Projektowany wpust kanalizacji deszczowej (numer, rzedna wlotu)

Granica dziatki

Numer dziatki objetej inwestycjg

—  Zakres inwestycji

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO "INTERPRQJEKT" - DARIUSZ RUS!\IAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA
Stadium Branza
Projekt wykonawczy elektryczna
Zadanie
Przebudowa ul. Rybackiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad tomnica
do wysokosci zapory wraz z tacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja
Tytut rysunku .
PLAN SYTUACYJNY - BUDOWA OSWIETLENIA
Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
Er’:f‘ez';me’l‘;ktmmj mgr inz. Magdalena Koztowska| %;&%%E:%%%@%iﬁeﬁgﬁ“ 1:500 1.1.E
i oo Brofed. ez oganiczen mowa nr ata opracowania
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WSPOLRZEDNE DO TYCZENIA SIECI

StUPY OSWIETLENIOWE

09 Y=3637962.09 X=5527842.46
10 Y=3637936.87 X=5527863.01
11 Y=3637911.83 X=5527884.53
12 ¥=3637891.01 X=5527909.78
13 Y=3637866.36 X=5527931.58
14 Y=3637840.57 X=5527951.86
15 Y=3637811.82 X=5527966.47
16.1 Y=3637788.51 X=5527951.66
16.2 Y=3637786.14 X=5527923.99
16.3 Y=3637809.42 X=5527908.54
16.4 Y=3637835.24 X=5527895.60
16.5 Y=3637847.59 X=5527868.70
16.6 Y=3637846.62 X=5527843.22
16.7 Y=3637826.20 X=5527822.09
17 Y=3637784.09 X=5527981.69
18 Y=3637756.74 X=5527999.00
18.1 Y=3637737.92 X=5527994.82
18.2 Y=3637723.83 X=5527992.55
18.3 Y=3637735.81 X=5527972.51
19 Y=3637733.61 X=5528006.69

LEGENDA:

[ ] Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (jezdnia, zjazdy)

| Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (miejsca postojowe)

[ ] Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej lub granitowej (chodnik)

[ ] Projektowana $ciezka zwirowa

we e wem we Projektowana $ciana oporowa z gabionow

@ Projektowany stup z oprawg o$wietleniowg LED

Projektowana linia kablowa nn o$wietlenia drogowego
YKYz05x10mm? w rurze ostonowej HDPE 40/3,7

RO [ Istniejaca rozdzielnica o$wietlenia

RPW Projektowana rozdzielnica o$wietlenia

Zabezpieczenie czynnych kabli energetycznych rurg ochronng dzielong,
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