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1. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1.1.  Stan istniejacy

1.1.1. Istniejacy stan szaty roslinnej i zagospodarowania terenu

Wedtug podziatu fizyczno — geograficznego Polski, Karpacz znajduje si¢ w Prowincji
Masywu Czeskiego, Podprowincji Sudety z Przedgérzem Sudeckim, makroregionie Sudety
Zachodnie oraz mezoregionie Karkonosze — Kondracki 2002,

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w Dorzeczu Odry, zlewni Bobru.

Teren projektowanego parku edukacyjno — dendrologicznego jest terenem le$nym
i zlokalizowany jest na nieruchomos$ci nalezacej do PGL LP Nadlesnictwo ,,Sniezka” -
dziatka 513.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem, sposrod ,,duzych” drzew
przewazajacym gatunkiem jest $wierk i klon jawor, sposrdod drzew i krzewdéw w warstwie
podrostu licznie wystepuje klon jawor (Acer pseudoplatanus), klon jesionolistny (Acer
negundo) , $nieguliczka biata (Symphoricarpus albus), bez czarny (Sambucus nigra), jesion
wyniosty (Fraxinus excelsior). Drzewa i krzewy stanowig zwartg skuping, ktora w okresie
wegetacji przystania widok na potok Lomnica.

Powierzchnia terenu jest mocno urozmaicona i poprzecinana niewielkim obnizeniami
terenu. Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane sg dzikie przedepty. Wzdluz potoku
znajduje si¢ stara, zeliwna instalacja wodociggowa. Na powierzchni znajduje si¢ wiele glazow.
W okresie wegetacji teren jest widocznie mocno zaniedbany.

Obszar punktu widokowego ponizej zapory jest terenem ptaskim ograniczonym od
strony zapory barierkg. Nie jest poro$nigty roslinnoscig. Jest to wiasnos¢ RZGW we
Wroctawiu — dziatka 1/1.

Teren punktu widokowego powyzej zapory jest terenem ptaskim. Nie jest poros$niety
roslinnos$cig. Jest to wlasnos¢ PGL LP Nadle$nictwo ,.Sniezka” - dziatka 240/1

1.1.2. Metodyka wykonanych badan terenowych

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzone byly przez pracownikow Nadlesnictwa
,»Sniezka” w okresie listopad - grudzien 2015 r.

Inwentaryzacja wykonywana byta na dostarczonej przez projektanta mapie do celow
projektowych. W celu sprawnego wykonania inwentaryzacji przyjeto zatozenie, ze na mapg
naniesione zostang drzewa wigksze, ktérych obwod pnia przekracza 20 cm.

Wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne, w ktorych sklad wchodzilo
podanie obwodu pnia na wysoko$ci piersnicy, pomiar wysoko$ci drzewa i $rednicy korony.

Po pracach inwentaryzacyjnych Nadlesnictwa przeprowadzono dodatkowa bardziej
szczegotowa inwentaryzacje - grudzien 2015.
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1.1.3. Wyniki z inwentaryzacji dendrologicznej

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej w obszarze parku
edukacyjno — dendrologicznego zidentyfikowano 12 gatunkéw drzew oraz 3 gatunki krzewow.
Dodatkowo zinwentaryzowano drzewa, ktore sa w bezposrednim sgsiedztwie dziatki nr 513.
Wykaz stwierdzonych gatunkéw drzew i krzewow przedstawiono w tabelach zamieszczonych
ponizej. Numeracja w tabeli odpowiada numeracji na mapie. Tabela przedstawia
inwentaryzacje¢ ogolng 1 nie zawiera danych wielkosciowych drzew. Podkresleniem
oznaczono drzewa, ktdre nie wymagaja zabezpieczenia za pomocg deskowania.

Tabela 1. Wyniki inwentaryzacji dendrologicznej

Lp. Nazwa polska Nazwa lacinska

1 Klon jawor Acer pseudoplatanus
2 Klon jawor Acer pseudoplatanus
3 Klon jawor Acer pseudoplatanus
4 Klon jawor Acer pseudoplatanus
5 Klon jawor Acer pseudoplatanus
6 Klon jawor Acer pseudoplatanus
7 Olsza czarna Alnus glutinosa

8 Wiaz szyputkowy Ulmus laevis

9 Bez czarny Sambucus nigra

10 Snieguliczka biata Symphoricarpos albus
11 Bez czarny Sambucus nigra

12 Sosna pospolita Pinus sylvestris

13 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior
14 Jesion wniosty Fraxinus excelsior
15 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior
15a Klon jawor Acer pseudoplatanus
15b Klon jawor Acer pseudoplatanus
16 Modrzew europejski Larix decidua

17 Lipa drobnolistna Tilia cordata
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18 Klon jawor Acer pseudoplatanus
19 Swierk pospolity Picea abies

20 Klon jawor Acer pseudoplatanus
21 Klon pospolity Acer platanoides

22 Klon pospolity Acer platanoides

23 Olsza czarna Alnus glutinosa

24 Klon jawor Acer pseudoplatanus
25 Klon jawor Acer pseudoplatanus
26 Swierk pospolity Picea abies

27 Klon jawor Acer pseudoplatanus
28 Klon pospolity Acer platanoides

29 Klon pospolity Acer platanoides
29b Klon jawor Acer pseudoplatanus
30 Klon jawor Acer pseudoplatanus
31 Klon jawor Acer pseudoplatanus
32 Klon jawor Acer pseudoplatanus
33 Klon jawor Acer pseudoplatanus
34 Klon pospolity Acer platanoides

35 Klon jawor Acer pseudoplatanus
36 Klon jawor Acer pseudoplatanus
37 Swierk pospolity Picea abies

38 Modrzew europejski Larix decidua

39 Swierk pospolity Picea abies

40 Swierk pospolity Picea abies

41 Swierk pospolity Picea abies
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42 Klon pospolity

Acer platanoides

43 Olsza czarna Alnus glutinosa
44 Olsza czarna Alnus glutinosa
45 Olsza szara Alnus incana
46 Olsza szara Alnus incana
47 Olsza szara Alnus incana

48 Klon pospolity

Acer platanoides

49 Swierk pospolity Picea abies
50 Wierzba Salix sp.

51 Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

52 Klon jawor

Acer pseudoplatanus

53 Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

54 Klon pospolity

Acer platanoides

55 Czeremcha pospolita

Padus avium

56 Klon pospolity

Acer platanoides

57 Czeremcha pospolita

Padus avium

58 Klon pospolity

Acer platanoides

59 Klon jawor

Acer pseudoplatanus

60 Klon jawor

Acer pseudoplatanus

61 Klon jawor

Acer pseudoplatanus

62 Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

63 Klon jawor

Acer pseudoplatanus

64 Klon jawor

Acer pseudoplatanus

65 Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

67 Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior
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68 Klon jawor Acer pseudoplatanus
69 Jesion wyniosty Picea abies

70 Jesion wyniosty Picea abies

71 Swierk pospolity Picea abies

72 Swierk pospolity Picea abies

73 Klon jawor Acer pseudoplatanus
74 Klon pospolity Acer platanoides

75 Klon jawor Acer pseudoplatanus
76 Klon jawor Acer pseudoplatanus
77 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior
78 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior
79 Swierk pospolity Picea abies

80 Klon jawor Acer pseudoplatanus
81 Klon jawor Acer pseudoplatanus
82 Klon jawor Acer pseudoplatanus
83 Klon jawor Acer pseudoplatanus
84 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior
85 Klon jawor Acer pseudoplatanus
86 Swierk pospolity Picea abies

87 Swierk pospolity Picea abies

88 Olsza czarna Alnus glutinosa

89 Klon jawor Acer pseudoplatanus
90 Klon jawor Acer pseudoplatanus
91 Swierk pospolity Picea abies

92 Olsza czarna Alnus glutinosa
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93 Olsza czarna Alnus glutinosa

94 Klon jawor Acer pseudoplatanus
95 Olsza czarna Alnus glutinosa

96 Klon jawor Acer pseudoplatanus
97 Klon jawor Acer pseudoplatanus
98 Olsza czarna Alnus glutinosa

99 Bez czarny Sambucus nigra
100 Klon jawor Acer pseudoplatanus
101 Klon pospolity Acer platanoides
102 Klon jawor Acer pseudoplatanus
103 Klon jawor Acer pseudoplatanus
104 Klon pospolity Acer platanoides
105 Klon jawor Acer pseudoplatanus
106 Klon jawor Acer pseudoplatanus
107 Rdestowiec sachalinski Reynoutria sachalinensis
108 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior

1.2.  Stan projektowany
1.2.1. Projektowane zagospodarowanie parku edukacyjno - dendrologicznego

Parki edukacyjno — dendrologiczne powstajag w celu edukacji mieszkancow, turystow
I wszystkich tych, ktorzy zainteresowani sg poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie
obejmujacym nauki przyrodnicze.

Glownym celem dziatalnosci parku edukacyjnego jest szeroko pojeta edukacja.
Gléwnym celem parku dendrologicznego jest rowniez edukacja, ale z bardzo waskiej
dziedziny jaka jest dendrologia, czyli nauka o drzewach.

Parki edukacyjno — dendrologiczne bogate sag w drzewostan sktadajacy sie z wielu
gatunkow krajowych i zagranicznych, czegsto podzielone sa na strefy klimatyczne czy ze
wzgledu na kontynent z ktorego dane ros$liny pochodza. Niemal kazda roslina oznaczona jest
tabliczka z nazwa polska 1 lacinskg gatunku. Zdarza si¢, ze parki tego typu wyposazone sg
takze w wigksze tablice informacyjne na ktorych prezentowane sg szersze informacje na
temat danego okazu.
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1.2.2. Zalozenia projektowe

Dla celow projektowych dla parku edukacyjno - dendrologicznego przyjeto zatozenie,
iz zieleh powinna petli¢ przede wszystkim funkcje edukacyjne, a nastgpnie ochronne,
biocenotyczne, krajobrazowe 1 estetyczne. Glownym trzonem parku bedg drzewa
wyselekcjonowane z istniejagcego drzewostanu ze wzgledu na rozmiar czy pokroj oraz
uksztattowanie terenu. Ostateczna selekcja przeprowadzona zostanie podczas prac
budowlanych przez pracownikéw Nadle$nictwa ,Sniezka”. Calo§é wzbogacona zostanie
0 dodatkowe nasadzenia. Zabieg ten zwickszy walory krajobrazowe i estetyczne najblizszej
okolicy. Drzewa opisane zostang nazwg polska, tacinska czeska, niemiecka i angielska, aby
umozliwi¢ nie tylko Polakom, ale osobom innych narodowos$ci zapoznanie si¢ z roslinnoscig
Karkonoszy.

W przypadku punktu widokowego ponizej zapory nie zaklada si¢ nasadzen, a jedynie
usytuowanie elementdw matej architektury — tawek i lamp.

W  przypadku punktu widokowego powyzej =zapory planuje si¢ nasadzenia
uzupetniajace dla projektowanych elementow matej architektury — tawek. Nasadzenia
uzupeltniajace to rosliny niskie - byliny, krzewy. Punkt widokowy zlokalizowany bedzie na
terenie opisanym w ewidencji gruntéw jako grunty zabudowane i zurbanizowane: tereny
rekreacyjno — wypoczynkowe (Bz).

Podczas prac projektowych wzigto pod uwagg:

o usytuowanie parku na przestrzeni Karpacza,

. przebieg istniejacych przedeptow;

. przebieg istniejacych oraz projektowanych sieci;

. zasady bezpieczenstwa ruchu drogowego i ruchu w obrgbie parku przy potoku
Lomnica;

. otoczenie — nawigzanie do istnicjgcego krajobrazu w zakresie doboru roslin,

rozwiazan funkcjonalnych oraz uksztaltowania terenu;

o warunki siedliskowe — wg opisu taksacyjnego Nadlesnictwa ,,Sniezki” na terenie
dziatki 513 wystepuja gleby brunatne;

. rozmieszczenie i sktad gatunkowy istniejacej szaty roslinnej;
o warunki atmosferyczne.

Przewiduje si¢, ze projektowane nasadzenia i elementy matej architektury pozytywnie
wptyng na odbior inwestycji jaka jest przebudowa ul. Rybackiej, wzbogaca program

kulturowy i edukacyjny miejsca, a zastosowane w projekcie nasadzenia urozmaica sktad
gatunkowy parku oraz poprawig estetyke punktu widokowego przy zaporze.
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1.2.3. Dobdr gatunkéw drzew, krzewdw i bylin dla projektowanych
nasadzen

Przy doborze gatunkow drzew, krzewdw i bylin uwzglgdniono przede wszystkim ich
wymagania siedliskowe oraz charakter istniejacej zieleni.

Dobér roslin okreslono na podstawie ich wtasciwosci w tym m. in. odpornosci na
susze i mroz. Istotne byly rowniez wymagania glebowe oraz dostosowanie do warunkow
swietlnych panujacych w miejscu ich sadzenia. Brano pod uwage konieczno$¢ wykonywania
niezbednych prac zwigzanych z pdzniejsza pielegnacja posadzonych roslin. Waznym
kryterium doboru byly walory estetyczne ro$lin. Nasadzenia zostaly dobrane w taki sposob,
aby tworzyly ciekawe zestawienia przestrzenne i kolorystyczne przez caty okres wegetacji.

Tabelarycznie przedstawiono gatunki do nasadzen wraz z okresleniem rozstawy
sadzenia 1 iloSci sztuk poszczegolnych roslin dla catego zatozenia (park i punkt widokowy

powyzej zapory).

Tabela 2. Gatunki bylin do nasadzen

Lp. | Nazwa polska Nazwa tacinska Ilo$¢ szt./m2 Tlos¢ szt. | Typ uprawy
ogolem
1 Bodziszek korzeniasty | Geranium 9 1430 P14
macrorrhizum

2 Dabrowka roztogowa | Ajuga reptans 16 1104 P9

3 Przywrotnik miekki Alchemilla mollis 5 362 P9

4 Bodziszek Geranium x 7 1160 P9
kantabryjski cantabrigiense
'‘Cambridge’ ‘Cambridge’

5 Bergenia  sercowata | Bergenia cordifolia 7 198 P15
'Herbstblute' ‘Herbstblute'

6 Tiarella sercolistna Tiarella cordifolia 16 1401 P9

Objasnienia: P14 - doniczka o objetosci do 2 litrow, gdzie 14 to dtugos¢ boku doniczki w cm

P15 - doniczka o objetosci do 2 litrow, gdzie 15 to dtugos¢ boku doniczki w cm
Tabela 3. Gatunki krzewow do nasadzen
Lp. | Nazwa polska | Nazwa tacinska | Rozstawa Ilosé  szt. | Tlos¢ Typ Wysokos$é
[m] ogélem pedow - | uprawy | -
minimum minimum
[szt.] [cm]

| Trzmielina Euonymus alatus 1 25 3 Cc2 3
oskrzydlona ‘Compactus’
‘Compactus’

1 Kalina koralowa | Viburnum opulus 0,5 105 3 Cc2 25
‘Nanum' ‘Nanum'

Il | Tawuta Spiraea japonica 1 34 3 Cc2 25
japonska 'Froebelii’
'Froebelii'

IV | Tawuta Spiraea japonica 0,8 35 3 Cc2 25
japonska 'Darts | 'Dart's Red'
Red'

\Y Pecherznica Physocarpus 1,5 6 3 Cc2 50
kalinolistna opulifolius
'‘Diabolo’ ‘Diabolo’

Objasnienia: C3 - pojemnik 0 objetosci od 2 litrow, gdzie 3 oznacza objgtosé w litrach

C2 - pojemnik o objetosci od 2 litrow, gdzie 2 oznacza objetosé w litrach

Lacznie przeznaczono do nasadzen:

e 5655 szt. bylin
e 205 szt. krzewodw.

Opis techniczny — branza mata architektura



Przebudowa ul. Rybackiej w Karpaczu

1.2.4. Zalozenia dotyczace materialu roslinnego

Przedstawione ponizej zalecenia dla roslin przewidzianych do zagospodarowania sg
zgodne z powszechnie stosowang sztuka realizacji terenéw zielni ujeta w opracowaniu
»Zalecenia dotyczace realizacji terendw zieleni” wydanym przez Polskie Stowarzyszenie
Wykonawcow Terenow Zieleni i Architektow Krajobrazu ,Zieleh Polska” oraz
z "Zaleceniami jako$ciowymi dla materialu szkotkarskiego polecanego przez Zwigzek
Szkoétkarzy Polskich".

Zaleca si¢, aby wszystkie prace zwigzane z realizacja projektu zieleni byly
wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

1.2.5. Zalozenia ogélne

Wybrane rosliny muszg pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego
Inspektoratu Ochrony Roslin. Rosliny muszg by¢ dostarczone wraz z dokumentacja produkcji
zgodnie z wytycznymi systemu zapewnienia jakosci.

Proporcje miedzy wielkoscig czg$ci nadziemnej (wysoko$¢, grubos¢ pnia, prawidlowe
rozgalezienie), asystemem korzeniowym ro$liny (bryla korzeniowa dobrze przeros$nigta,
korzenie o wygladzie charakterystycznym dla danego gatunku) musza by¢ zachowane. Do
nasadzen nalezy stosowac rosliny z pojemnikow.

Dla roslin w donicach i pojemnikach podioze powinno by¢ rownomiernie przero$nigte
korzeniami, a po usunig¢ciu donicy/pojemnika bryta korzeniowa ma pozosta¢ w catosci. Na
spodniej stronie bryly nie moze wystepowaé zbytnie zaggszczenie splatanych korzeni,
ktorych wierzchotki powinny by¢ jasne 1 zywotne.

1.2.6. Zalozenia szczegotowe

Kazda ro$lina musi by¢ zaopatrzona w etykiete opatrzong nazwa gatunku i odmiany,
formg uprawy, cechy przesadzania i wielkos¢.
- W przypadku roslin zakupionych w pojemnikach, wielko$¢ pojemnika musi by¢
dostosowana do wielkosci rosliny. Korzenie muszg by¢ rownomiernie roztozone w pojemniku
1 widoczne po zewnetrznej stronie bryly korzeniowe;.
- Roslina musi mie¢ silny system korzeniowy, a korzenie w dolnej cze$ci kontenera nie
mogg si¢ zawija¢. Roslina musi by¢ umieszczona posrodku pojemnika.
- W przypadku mtodych sadzonek doniczkowanych moga mie¢ one co najwyzej 1,5
roku oraz zywe korzenie widoczne na powierzchni substratu. Korzenie nie mogg si¢ zawijac.
- Dostarczone byliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawow
chorobowych. Paki 1 liscie musza by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych
I prawidlowo wybarwione.
- Byliny musza mie¢ dobrze rozwini¢ty system korzeniowy. W okresie wegetacji konce
korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie.
- W momencie dostawy nalezy skontrolowaé czy przywiezione rosliny zostaty
dostarczone zgodnie ze specyfikacja zamowienia (ilo$¢, wielkos¢, gatunek, rodzaj).
- Konieczne jest wykonanie kontroli wizualnej roslin. Wszystkie muszg wyrozniaé si¢
zdrowym wygladem. Okazy stabe, uszkodzone, zwiednigte, z oznakami choroéb nalezy
odrzucic.
- Dostarczone ro$liny nie powinny mie¢ oznak zerowania szkodnikow, ani chorob
bakteryjnych czy wirusowych.
- Na pedach roslin nie powinno by¢ $ladow uszkodzen powstatych np, w wyniku
transportu (dopuszczalne sg rany nie wigksze niz 2 cm).
- Krzewy powinny mie¢ minimum 3 pedy z typowymi rozgalezieniami dla gatunku.

Opis techniczny — branza mata architektura



Przebudowa ul. Rybackiej w Karpaczu

- Przy dostawie, zar6wno korzenie, jak i podtoze musza by¢ wilgotne. Zdrowotno$¢
korzeni mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie ich skorki paznokciem — zdrowa tkanka jest
btyszczaca i wilgotna.

- Sadzone rosliny nie mogg by¢ wyhodowane w klimacie cieplejszym niz Karpacz, tj.
pochodzace ze szkotek w Holandii. Zaleca sig, aby ro$liny hodowane byly w Niemczech lub
Polsce.

- Sadzone krzewy powinny by¢ minimum 2 razy szkotkowane.

1.2.7. Prace przygotowawcze

Zaleca sig¢, aby przewidziane do realizacji prace dotyczace projektu zieleni byly
wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Teren przeznaczony pod nasadzenia nowych roslin powinien by¢ uprzednio
przygotowany: oczyszczenie terenu, wykonanie odpowiednich zabiegéw agrotechnicznych
majgcych na celu spulchnienie gleby i oczyszczenie jej z korzeni ro$lin i resztek
nieorganicznych.

Przed sadzeniem ro$lin, podczas prac budowlanych nalezy unika¢ zageszczania
podtoza, powodujacego uszkodzenia struktury gleby. Nasadzenia nalezy wykonywac po
zakonczeniu prac budowlanych.

Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materialtdow budowlanych
I produktow organicznych.

Gleba przeznaczona pod nasadzenia ro$linne musi by¢ odchwaszczona, a teren pod
nasadzenia wyrownany. Z planowanych rabat nalezy usung¢ kamienie do $rednicy 30 cm.

Drzewa istniejace, wyznaczone w pkt. 1.1.3 nalezy zabezpieczy¢ za pomocg zuzytych
opon i deskowania lub innych.

Istniejace krzewy nalezy zabezpieczy¢ siatkg le$na.

Nalezy usuna¢ catkowicie rdestowiec sachalinski oraz wymieni¢ glebe w miejscu
gdzie rost na glebokos¢ ok. 50 cm. Usunigciu podlega takze podrost wytypowany przez
Nadlesnictwo "Sniezka". Nalezy usunaé podrost, ktory zastania widok na rzeke i widok
z parku na drogg. Selekcja powinna zosta¢ przeprowadzona w obecno$ci przedstawicieli
Zamawiajacego.

Oznaczone na projekcie zieleni karpiny, nalezy usunac.

Doty musza by¢ uprzednio przygotowanie, w taki sposob aby korzenie mogty si¢
swobodnie uktadaé i nie zagina¢. Sciany dotéw musza byé¢ przygotowane w taki sposob, aby
nie utrudniaty rozwoju korzeni. D6t nalezy dobrze zdrenowac 1 wytozy¢ warstwa luznej ziemi,
o grubosci co najmniej 10 cm. Wielko$¢ dolu nalezy dostosowa¢ do rozmiaru bryty
korzeniowej sadzonej rosliny. Doty nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng do grubosci 5-10 cm.

W projekcie nie przewiduje si¢ utworzenia gazonoéw. Ze wzgledu na le$ny charakter
parku, wierzchnig warstwe gleby nalezy pozostawi¢ wyczyszczong z resztek pobudowlanych
do samoczynnego "zarosnigcia". Sadzone ro$liny nalezy przysypa¢ ziemia urodzajna
wymieszanych z ziemig rodzima.

1.2.8. Sadzenie krzewow

Sadzenie powinno by¢ wykonane na glebokosci na jakiej krzewy rosty w szkolce.
Przed sadzeniem konieczne jest przygotowanie koryta, ktore nalezy zaprawi¢ potaciowo. Ko-
rytowanie powinno zosta¢ wykonane na gtebokos¢ 40 cm. Rosliny przed sadzeniem musza
zosta¢ podlane, a ziemia wokoét przygotowanego koryta musi by¢ delikatnie uklepana. Po po-
sadzeniu gleb¢ wokol przygotowanego dotu nalezy podla¢, tym samym zabezpieczajac rosli-
ny przed niekorzystnym wchianianiem wody z bryly korzeniowej przez otaczajaca rosling
suchg ziemia. Powierzchnia gleby wokét nowoposadzonych roslin powinna by¢ wysypana 5-
cio cm warstwg zrebkoéw lub kory.

Opis techniczny — branza mata architektura
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Termin sadzenia ro$lin w pojemnikach — wczesng wiosng lub jesienig — roslin w stanie
bezlistnym .

1.2.9. Sadzenie bylin

Najkorzystniejszg porg sadzenia bylin jest jesien i wezesna wiosna.

Przed posadzeniem nalezy przygotowac koryto o glgbokosci 30 cm, ktdre przed sa-
dzeniem roslin nalezy zaprawi¢ warstwg o migzszosci 10 cm. Poziom sadzenia roslin powi-
nien by¢ taki sam jak w szkolce. Rosliny w donicach przed sadzeniem musza zosta¢ podlane,
a ziemia wokot przygotowanego dotu musi by¢ delikatnie uklepana. Po posadzeniu glebe wo-
kot przygotowanego dotu nalezy obficie podla¢ woda, tym samym zabezpieczajac rosliny
przed niekorzystnym wchtanianiem wody z bryly korzeniowej przez otaczajaca rosling suchg
ziemig. Ziemi¢ wokol bylin nalezy wyscidtkowaé zrgbkami drewna lub korg o migzszosci 5
cm.

1.2.10. Rozwiazania projektowe

Przy komponowaniu nasadzen w parku wzigto pod uwage, ze park bedzie waskim
pasem, dlatego wszystkie rosliny, jak i elementy matej architektury bedg dobrze widoczne.

Zastosowane rozwigzania projektowe sg zgodne ze stosowang powszechnie praktyka.

Zaznaczy¢ nalezy, iz teren przeznaczony pod obsadzenia jest bardzo niewielki ze
wzgledu na przynaleznosé terenu parku do PGL LP Nadlesnictwo "Sniezka". Dzialke tg
obowigzuje Plan Urzadzania Lasu, co powodowalo znaczne ograniczenia podczas
projektowania.

Zastosowane rosliny sg roslinami odpornymi na panujace gorskie warunki
atmosferyczne. Sa odporne na mroz, ale zarazem na suszg, tak czestag w ostatnim czasie w tym
rejonie.

Projektujac nasadzenia dla punktu widokowego powyzej zapory wzig¢to pod uwage
otwartos¢ terenu 1 jego widocznos¢ z wielu punktow przy zbiorniku rumoszowym.
Zastosowane ro$liny sa dostosowane do panujacych warunkow atmosferycznych.

Calos$¢ rabat bylinowych powinna zosta¢ wypetniona zrgbkami lub kora. Grubosé
warstwy wysciotki powinna wynosi¢ minimum 5 cm. Zrgbki/kora powinny by¢ wysypane
rowno z gruntem. Nie nalezy stosowaé agrowtokniny, w celu swobodnego rozrostu roslin.
Zastosowane zrebki maja shuzy¢ poprawie estetyki, jak réwniez majg zabezpiecza¢ przed zbyt
wczesnym zachwaszczeniem i zagluszeniem roslin oraz nadmiernym parowaniem z gruntu.
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1.3. Projektowane elementy malej architektury krajobrazu

1.3.1. Zalozenia ogélne

Elementy malej architektury musza charakteryzowaé si¢ wysoka odpornoscia na
panujgce warunki atmosferyczne oraz musza by¢ "wandaloodporne™. Ich konstrukcja oraz
montaz nie mogg zagrazaé bezpieczenstwu uzytkownikow.

Materialy stosowane do wykonania elementow matej architektury musza posiadaé
aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje i1 aprobaty techniczne, a przez to takze same elementy
muszg posiada¢ ww. dokumenty bezpieczenstwa.

Zastosowane elementy matej architektury musza wpisywac si¢ w otaczajacy krajobraz
oraz nawigzywac do tradycji 1 kultury regionu, m.in. poprzez zastosowane materialy (drewno)
1 ksztalty. Nie mozna stosowa¢ materiatow, ktore sg obce dla tego regionu i powodowatyby
zeszpecenie najblizszej okolicy.

1.3.2. Elementy malej architektury w parku edukacyjno -
dendrologicznym

W parku przewidziano ustawienie 27 tawek (zdjecie 1a i 1b). Lawki powinny posiadaé
nastepujaca konstrukcje: elementy stanowigce nogi, oparcie i podtokietnik wykonane majg
by¢ z profili stalowych lub zeliwnych malowanych farba podktadowa, a nastgpnie
chemoutwardzalng. Siedzisko i / lub oparcie z konglomeratu drewnianego (deski fazowane)
lub z desek olchowych suszonych grubosci min. 40 mm struganych i fazowanych,
malowanych bejcg metodg zanurzeniowg - ostateczny kolor i wyglad fawki nalezy uzgodnié¢
z Zamawiajacym. Kolor konstrukcji tawki RAL7021 - ciemny grafit. Wymiary tawki: dtugosé¢
~ 170-210 cm, wysoko$¢ ~ 75-90 cm, wysoko$¢ siedziska ~40-45 cm. Konstrukcja nog tawki
powinna umozliwia¢ mocowanie do podtoza. Lawki nalezy zamontowaé za pomoca $rub lub
kotew do betonowego fundamentu wykonanego z betonu B20 o gl¢bokosci 100 cm,
przyjmujac poziom podstawy montazu tawki za poziom poréwnawczy. Fundament pod kazda
z 2 nog tawek o wymiarach 20x60x100 cm. Fundament nalezy wykona¢ do poziomu gruntu.
Dopuszcza si¢ tawki z drewnianym oparciem.

Zdjecie 1a. Pozadany wyglad tawki
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Zdjecie 1b. Pozadany wyglad tawki - alternatywny

Konstrukcja obrotowa na jednym stupie

W parku przewidziano ustawienie 5 gier edukacyjnych I, z obracanymi "kostkami
wiedzy" (zdjecie 2). Wielkos¢ konstrukcji to okoto 180 cm. Gra edukacyjna powinna by¢
wykonana z bala drewnianego o $rednicy okoto 25-30 cm i wysoko$ci ok. 80 ¢cm. Nad
stupkiem powinny by¢ zamontowane 3 obracane drewniane sze$ciany o wymiarach okoto
23x23 cm. Szesciany powinny by¢ zadrukowane z 4 stron materialem edukacyjnym. Nadruk
powinien by¢ wykonany z czterech stron metoda druku solventowego UV - dajacego
wieloletnig odporno$¢ na czynniki atmosferyczne, $nieg, deszcz, mréz oraz promieniowanie
UV. Konstrukcja musi by¢ zwienczona czterospadowym daszkiem drewnianym, z drewna jak
bal. Na daszku nalezy umiesci¢ nazwe materiatu edukacyjnego, ktérego dana gra dotyczy.
Tabliczke nalezy wykona¢ z drewna jak bal i daszek. Napis rzezbiony w desce. Kolor gry
edukacyjnej nalezy uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Gra oparta jest na doborze cech
gatunkowych, roztozonych na 3 osobnych sze$cianach, ktérymi obracajac nalezy stworzyc
cigg myslowy, ustawiajgc je w pionie. Stup nalezy przymocowac¢ kotwg stalowa za pomocag
ocynkowanych $rub zamkowych. Kotwa powinna mie¢ dlugos¢ ok. 80 cm. Gre¢ edukacyjng
nalezy osadzi¢ w betonowym fundamencie o gl¢bokosci 100 cm przyjmujgc poziom
podstawy montazu gry za poziom porownawczy. Fundament powinien mie¢ wymiary
40 x 40 x 100 cm. Fundament nalezy wykona¢ z betonu B20. Stup w czesci montowanej przy
gruncie nalezy zabezpieczy¢ jednorodng powloka hydroizolacyjng. Elementy drewniane
nalezy pokry¢ preparatem ogniochronnym i przeciwgrzybicznym. Pomi¢dzy fundamentem a
stupem nalezy zachowac¢ dylatacje - ok. 5 cm. Wszystkie otwory po $rubach i nakretkach
nalezy zaczopowac¢ kotkami drewnianymi. Ostateczny wyglad gry edukacyjnej I powinien
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego. Gry powinny porusza¢ tematyke z zakresu owadow,
zwierzat fownych, grzyboéw lesnych, energii drzew 1 mieszkancow lasu.
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Zdjecia 2. Pozadany wyglad gry edukacyjnej I

/

Lesny dendrofon

W parku przewidziano ustawienie 1 tzw. dendrofonu - muzycznej gry edukacyjnej
(zdjecie 3). Dendrofon powinien by¢ wykonany z drewnianych elementéw. Elementy
konstrukcyjne drewniane z drewna iglastego, pionowe bale o $rednicy ok. 30 - 35 cm, z
drewna bez wad, estetyczne. Stupy nosne powinny by¢ potaczone deska o szerokoSci
minimum 35-40 cm. Calo$¢ zwienczona daszkiem dwuspadowym drewnianym, z desek
iglastych. Maksymalna wysoko$¢ ok. 200 cm. Maksymalna szerokos¢ ok. 350 cm.
Impregnowane $rodkiem ogniochronnym 1 hydroizolacyjnym. Kolor nalezy uzgodni¢
uprzednio z Zamawiajagcym. Do poprzeczki poziomej nalezy przymocowaé na hakach
stalowych w réwnej odlegtosci ok. 10 sztuk watkow z roznych rodzajow drewna.
Proponowane gatunki: brzoza brodawkowata, olsza czarna, dgb szyputkowy, buk pospolity,
wigz szypulkowy, sosna pospolita, §wierk pospolity, modrzew europejski. Waltki zamontowac
W taki sposob, aby nie mozna byto ich zdja¢ z hakow. Watki o dtugosci od 40 do okoto 120
cm powinny wydawac¢ dzwigki pod wplywem uderzenia. Nad kazda deseczka, na poprzeczce
nalezy umie$ci¢ drewniang tabliczke z napisem okre$lajgcym gatunek. Podpisy gatunkow
rzezbione. Do jednej z "nog" konstrukcji nalezy przymocowac drewniany miotek/"patka" do
wydobywania dzwigckow, o dlugosci okoto 50 cm, wykonany z drewna iglastego,

impregnowany jak cata konstrukcja. Mtotek nalezy zwigza¢ na state z konstrukcja dendrofonu.

Stup w czgSci montowane] przy gruncie nalezy zabezpieczy¢ jednorodng powtoka
hydroizolacyjng. Elementy drewniane nalezy pokry¢é preparatem ogniochronnym i
przeciwgrzybicznym. Stupy nalezy przymocowaé kotwami stalowymi za pomoca
ocynkowanych $rub. Kotwa powinna mie¢ dlugos¢ ok. 80 cm. Gre edukacyjng nalezy osadzié
w betonowym fundamencie o giebokosci 100 cm przyjmujac poziom podstawy montazu gry
za poziom poréwnawczy. Fundament powinien mie¢ wymiary 40 x 40 x 100 cm. Fundament
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nalezy wykona¢ z betonu B20. Pomigdzy fundamentem a stupami nalezy zachowa¢ dylatacje
- ok. 5 cm. Wszystkie otwory po srubach i nakretkach nalezy zaczopowac kotkami
drewnianymi. Ostateczny wyglad dendrofonu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Wymagana
jest takze tablica o powierzchni minimum 0,5 m? dotyczaca wiasciwoséci rezonansowych
drewna z uwzglednieniem przewodnictwa i1 pochtaniania dzwieku w drewnie.

Zdjecie 3. Pozadany wyglad dendrofonu

W parku przewiduje si¢ ustawienie dwoch witaczy (rysunek 1). Jeden przy wejsciu na
sciezke od strony zapory, drugi przy wejSciu na S$ciezkg od skrzyzowania
z ul. Konstytucji 3 Maja - ul. Nad Lomnicg - ul. Rybacka. Witacz powinien by¢ wykonany z
czterech krawedziakow o0 wymiarach w przekroju poprzecznym 30 x 30 cm. Elementy z
drewna iglastego. Elementy wkopane w ziemi¢ powinny by¢ pokryte jednorodng powloka
hydroizolacyjng. Elementy drewniane nalezy pokry¢ preparatem ogniochronnym |
przeciwgrzybicznym. Kolor powinien by¢ uprzednio uzgodniony z Zamawiajacym. Bale
powinny by¢ wkopane w ziemi¢ na glebokos¢ 100 cm. Wysokos¢ konstrukeji od poziomu
gruntu powinna wynosi¢ ok. 240 cm. Na wysoko$ci 0k. 195 cm nalezy umie$ci¢ poprzeczne
tablice z napisem: park edukacyjno - dendrologiczny w jezykach odpowiednio od gory:
polskim (park edukacyjno - dendrologiczny), czeskim (dendrologicka parku), niemieckim
(dendrologischen park), angielskim (dendrological park). Tablice powinny by¢ wykonane z
desek drewna iglastego, takiego jak bal, w kolorze jak bal. Napis rzezbiony. Deski szeroko$ci
ok. 25 cm, mniejsze 10 cm. Wysokos¢ liter ok. 20 i 8 cm. Litery drukowane. Litery
ciemniejsze na jasniejszym tle. Na jednym z pionowych stupow 5 cm nad poziomem gruntu
nalezy zamontowac tabliczke ze stali nierdzewnej z wygrawerowang laserowo informacja
0 wspoétfinansowaniu projektu. Wyglad i tres¢ tabliczki nalezy uprzednio uzgodnié
z Zamawiajacym w celu zatwierdzenia jego wygladu.
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Rysunek 1. Proponowany wyglad witacza

Gra edukacyjna z obracanymi elementami

W parku przewiduje si¢ ustawienie 2 gier edukacyjnych 1l z obracanymi
kwadratowymi tabliczkami. Gra wykonana w stelazu drewnianym, przykryta dwuspadowym
dachem wykonanym z desek gatunku jak cato$¢ konstrukcji - drewno iglaste. Kolor nalezy
uzgodni¢ uprzednio z Zamawiajacym. Konstrukcja oparta na 2 stupach o $rednicy ok. 12 cm.
Stupy wysoko$ci okoto 250 cm, toczone, oszlifowane, impregnowane. W stelazu nalezy
umiesci¢ 9 obracanych tablic (rewers/awers). Tabliczki powinny mie¢ wymiary max.
22 x 18 cm, z pelnokolorowym nadrukiem dwustronnym, odpornym na dziatanie warunkoéw
atmosferycznych, metoda druku solventowego UV. Tabliczki mocowane we frezowanych
stupach na glebokos¢ 2 cm za pomocg ocynkowanych sztyftow. Przed gra nalezy umiesci¢
tawke z deski o wymiarach w przekroju poprzecznym ok. 40 x 5 cm i dlugosci 0 20 cm
wiekszej niz szeroko$¢ konstrukcji. Deske nalezy umiesci¢ na 2 drewnianych klockach
o wymiarach 20 x 20 x 40. Stup w czgéci montowanej do tawki i klocki przy gruncie nalezy
zabezpieczy¢ jednorodng powtoka hydroizolacyjng. Elementy drewniane nalezy pokry¢
preparatem ogniochronnym i przeciwgrzybicznym. Wysokos¢ gry edukacyjnej ok. 250 cm,
szerokos¢ ok. 150 cm. Gry edukacyjne nalezy przymocowa¢ do betonowego fundamentu
0 glebokosci 100 cm przyjmujac poziom podstawy montazu gry za poziom porownawczy.
Stup nalezy mocowaé¢ do fundamentu za pomocg kotew stalowych i srub M18. Wszystkie
otwory po S$rubach inakrgtkach nalezy zaczopowad kotkami drewnianymi. Pomiedzy
fundamentem a stupem nalezy zachowa¢ dylatacje - ok. 5 cm. Fundament nalezy wykona¢ z
betonu B20. Wymiary fundamentu pod kazdym ze stupow - 40 x 40 x 100. Ostateczny wyglad
gry edukacyjnej Il nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Tematyka tablic dotyczy¢ ma krzewow
oraz drzew lesnych. Na tabliczkach wymagane sa ilustracje lub fotografie cech
diagnostycznych gatunku, biologia oraz zasigg naturalnego wystgpowania pojedynczych
gatunkow drzew - mapy.
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Zdjecie 4. Pozadany wyglad gry edukacyjnej Il (awers/rewers)

W parku, w celu oznaczeni gatunkow drzew i krzewow istniejagcych w parku
zaprojektowano 14 metalowych tabliczek, na ktorych nalezy wycia¢ nazwy gatunkowe ro$lin
- nazwa polska, facinska, czeska, niemiecka, angielska. Tabliczki powinny zosta¢ wykonane
ze stali korten o grubosci min. 2 mm. Wymiary pojedynczej tabliczki: 30x20 cm. Czcionka
i wielko$¢ liter powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym. Litery drukowane. Nazwa
facinska kursywa. Tabliczki nalezy zamocowaé na trwate do kamieni znajdujacych si¢ w
poblizu danego drzewa, w taki sposob, aby zwiedzajacy wiedzial, ze dotyczy danego drzewa.
Lokalizacje tabliczek nalezy uprzednio potwierdzi¢ u Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do umieszczania tabliczek, nalezy sprawdzi¢ czy
umiejscowienie tabliczek na mapie i gatunkow odpowiada sytuacji w terenie. Ponizej w tabeli
przedstawiono poszczegolne drzewa podlegajacego oznaczeniu.
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Tabela. 4. Zestawienie nazw gatunkow na tabliczki

Nr Nazwa Nazwa tacinska Nazwa czeska Nazwa niemiecka Nazwa angielska
inwent. | polska
3 Klon jawor | Acer Javor klen Der Berg-Ahorn Sycamore maple
pseudoplatanus

8 Wiagz Ulmus laevis Jilm vaz Die Flatterulme The European
szyputkowy White-elm

9 Bez czarny | Sambucus nigra Bez cerny Der Schwarze | European elder

Holunder

10 Snieguliczka | Symhoricarpos Pamelnik bily Die Gewdhnliche | Common
biata albus Schneebeere snowberry

12 Sosnha Pinus sylvestris Berovice lesni Die Waldkiefer Pine
pospolita

28 Klon Acer platanoides Javor mlé¢ Die Spitzahorn Norway maple
pospolity

38 Modrzew Larix decidua Modfin opadavy Die  Europdische | European larch
europejski Larche

50 Wierzba Salix sp. Vrba Die Weide Willow

51 Jesion Fraxinus excelsior | Jasan ztepily Die Gemeine | European ash
wyniosty Esche

62 Jesion Fraxinus excelsior | Jasan ztepily Die Gemeine | European ash
wyniosty Esche

71 Swierk Picea abies Smrk ztepily Die Gemeine | Norway spruce
pospolity Fichte

84 Jesion Fraxinus excelsior | Jasan ztepily Die Gemeine | European ash
wyniosty Esche

93 Olsza czarna | Alnus glutinosa Ol8e lepkava Die Schwarz-Erle | European alder

97 Klon jawor | Acer Javor klen Der Berg-Ahorn Sycamore maple

pseudoplatanus

1.3.3. Elementy malej architektury na punkcie widokowym ponizej zapory

W punkcie widokowym ponizej zapory przewidziano ustawienie 2 fawek. Wymagania
dla tawek sg identyczne jak w przypadku parku edukacyjno — dendrologicznego.
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1.3.4.Elementy malej architektury na punkcie widokowych powyzej zapory

W  punkcie widokowym powyzej zapory przewidziano ustawienie 6 tawek.
Wymagania dla tawek sg identyczne jak w przypadku parku edukacyjno — dendrologicznego.

2.  ZALECENIA PIELEGNACYJNE DLA SADZONYCH ROSLIN

Wczesng wiosng, w miare potrzeb, zaleca si¢ wykonanie ci¢¢ sanitarnych. Maja one

polegac¢ na usuni¢ciu suchych, ztamanych, przemarznigtych, chorych gatezi 1 pedow.
Dodatkowo zaleca si¢ przeprowadzanie nastgpujacych zabiegdéw pielegnacyjnych:

- podlewanie — w pierwszym roku po posadzeniu (okres pierwszej wiosny: od kwietnia
do czerwca) min. 2 razy w tygodniu, w pdzniejszym okresie w miar¢ potrzeb, Czgstotliwos¢
podlewania powinna by¢ uzalezniona od potrzeb i panujacych warunkéw pogodowych;
- uzupetnianie zrebkéw/kory przez okres min. 2 lat, az do momentu catkowitego
pokrycia powierzchni terenu ro§linami;
- odchwaszczanie i1 spulchnianie ziemi — co najmniej 2-3 razy w ciggu sezonu
wegetacyjnego;
- nawozenie mineralne — od drugiego roku po posadzeniu ro$lin, w postaci
powierzchniowego zasilania podioza;
- cigcia formujace zaleznie od potrzeb (rozgalezienia) roslin oraz ci¢cia sanitarne;
- usuwanie czes$ci nadziemnych bylin na okres jesienno — zimowy (dotyczy bylin nie
zimozielonych)
- zabezpieczanie na zim¢ — gltéwnie mtodych roslin, poprzez ich kopczykowanie lub
zastosowanie stroiszu.

Opracowatl:

Opis techniczny — branza mata architektura
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