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  PRZEDMIAR ROBÓT

















Budowa :  





PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ W NIEMCZYKU





Obiekt :  





DROGA WEWNĘTRZNA W MIEJSCOWOŚCI NIEMCZYK (DZIAŁKA NR 97)





Kod CPV :  





45233140-2 Roboty drogowe

















                     Odcinek od km 0+001,81 do km 0+665,87





Kod CPV :  





45233140-2 Roboty drogowe

















Inwestor :  





Gmina Papowo Biskupie





Adres :  





86-221 Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128











Opracował :  





Mariusz Kalkiewicz





Data : 21.10.2022





                     





























           





                      Odcinek od km 0+001,81 do km 0+665,87 





Budowa :  





PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ W NIEMCZYKU 





Obiekt :  





DROGA WEWNĘTRZNA W MIEJSCOWOŚCI NIEMCZYK (DZIAŁKA NR 97) 

















 Str. 1





Lp.





Podstawa kalkulacji / opis pozycji





Ilość





Jedn. miary





I





Roboty przygotowawcze

















Numer specyfikacji :  D-01





Kod CPV :  45233140-2





I.a





Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej

















 





drogi

















Numer specyfikacji :  D-01.01.01a





1











ICRD - KNR 201-0119-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa





0,70





km





Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinnym oraz sporządzenie inwentaryzacji











powykonawczej drogi











Numer specyfikacji :  D-01.01.01a





I.b





Usunięcie drzew i krzewów

















Numer specyfikacji :  D-01.02.01





2











ICRD1 - KNR 221-0110-02-00 MBGPiK





3,00





szt





Usunięcie karczy z korzeniami, pozostałych po wycince drzew, z zasypaniem dołów dostarczoną ziemią











Numer specyfikacji :  D-01.02.01





I.c





Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

















Numer specyfikacji :  D-01.02.02





3











ICRD - KNR 201-0126-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa





1 986,00





m2





Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ i/lub darniny, przy grubości warstwy: do 15 cm











Numer specyfikacji :  D-01.02.02





II





Podbudowy

















Numer specyfikacji :  D-04





Kod CPV :  45233140-2





II.a





Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową

















Numer specyfikacji :  D-04.03.01a





4











ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa





2 340,22





m2





Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 (pod warstwę ścieralną)











Numer specyfikacji :  D-04.03.01a





5











ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa





2 405,92





m2





Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 (pod warstwę wiążącą)











Numer specyfikacji :  D-04.03.01a





II.b





Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

















Numer specyfikacji :  D-04.04.02b





6











ICRD - KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa





2 570,48





m2





Podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiazanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15 cm











(projektowana grubość warstwy - 20 cm)











Numer specyfikacji :  D-04.04.02b





7











ICRD - KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa





2 570,48





m2





Podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: ponad











15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (projektowana grubość warstwy - 20 cm)











Numer specyfikacji :  D-04.04.02b





III





Nawierzchnie

















Numer specyfikacji :  D-05





Kod CPV :  45233140-2





III.a





Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco

















Numer specyfikacji :  D-05.03.05





8











ICRD - KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa





2 405,92





m2





Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4











cm (projektowana grubośc warstwy - 3 cm)











Numer specyfikacji :  D-05.03.05b





9











ICRD - KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa





2 340,22





m2





Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna, po zagęszczeniu o grubości:











3 cm











Numer specyfikacji :  D-05.03.05a





                     





























           





                      Odcinek od km 0+001,81 do km 0+665,87 





IV.  Roboty wykończeniowe

















 Str. 2





Lp.





Podstawa kalkulacji / opis pozycji





Ilość





Jedn. miary











IV





Roboty wykończeniowe

















Numer specyfikacji :  D-06





Kod CPV :  45233140-2





IV.a





Plantowanie poboczy i terenu

















Numer specyfikacji :  D-06.03.01





10











ICRD - KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa





1 336,36





m2





Plantowanie poboczy gruntowych i terenu wraz z uzupełnieniem











Numer specyfikacji :  D-06.03.01





IV.b





Pobocze (ulepszone) utwardzone kruszywem kamiennym łamanym

















Numer specyfikacji :  D-06.03.01a





11











ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa





1 002,27





m2





Utwardzenie (ulepszenie) poboczy gruntowych kruszywem kamiennym - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 8











cm (projektowana grubość warstwy - 20 cm)











Numer specyfikacji :  D-06.03.01a





12











ICRD - KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa





1 002,27





m2





Utwardzenie (ulepszenie) poboczy gruntowych kruszywem kamiennym - warstwa o grubości po zagęszczeniu:











ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (projektowana grubość warstwy - 20 cm)











Numer specyfikacji :  D-06.03.01a





V





Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

















Numer specyfikacji :  D-07





Kod CPV :  45233140-2





V.a





Oznakowanie pionowe

















Numer specyfikacji :  D-07.02.01





13











ICRD1 - KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa





2,00





szt





Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm











Numer specyfikacji :  D-07.02.01





14











ICRD - KNR 231-0703-02-03 IGM Warszawa





2,00





szt





Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych średnich typu D, folia I gen.











Numer specyfikacji :  D-07.02.01





- - -    Koniec  wydruku    - - - 








