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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
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PR. BRANZA SANITARNA szpital Morawica oddz. Kielce (rev.09.2020)

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. | Razem
1 SIECI SANITARNE ZEWNETRZNE
11 KANALIZACJIA SANITARNA
111 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie km
d.1.1.]101 réwninnym
1
104/1000 km 0,10
RAZEM 0,10
2|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po- [m3
d.1.1.{04 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV - 70 % mechanicznie
1
(22%3,7+29*3,5+(3,1*(16+9)))*0,9 234,36
A (obliczenia pomocnicze) ===========
234,36
poz.2A*0,7 m3 164,05
RAZEM 164,05
3|KNNR 10307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach [m3
d.1.1.|106 suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku - 30 % recznie
1
poz.2A*0,3 m3 70,31
RAZEM 70,31
4|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gtebokosci do 6.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po- [m3
d.1.1.{06 jemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IlI-IV - 70% mechanicznie
1|analogia
15%4,1*1 61,50
A (obliczenia pomocnicze) ===========
61,50
poz.4A*0,7 m3 43,05
RAZEM 43,05
5|KNNR 1.0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach [m3
d.1.1.|106 suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku - 30 % recznie
1
poz.4A*0,3 m3 18,45
RAZEM 18,45
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6,0 m wypraskami w gruntach | m?
d.1.1.{0322-04 suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1
<ubezpieczenie wykopu(2-4m)>77*2*3,5 m?2 539,00
<ubezpieczenie wykopu (4-6m)>15*2*4,2 m2 126,00
RAZEM 665,00
7|KNR 13-12 Podsypka z piasku gr. 15 cm m3
d.1.1.]1001-01
1
(15*1+75%0,9)*0,15 m3 12,38
RAZEM 12,38
8[KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1.]0501-09
1
(15*1+75%0,9)*0,16-3,14*0,08*0,08*(15+75) m3 11,39
RAZEM 11,39
9[KNR-W 2-18  |Nadsypka nad kanatami z piasku dowiezionego m3
d.1.1.]0511-03
1
(15*1+75%0,9)*0,3 m3 24,75
RAZEM 24,75
10(KNNR 1 0214- |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10-m, grunt katego- |m3
d.1.1.]105 rii 111, spycharka 75KM
1|kalk. wiasna
poz.2+p0z.3+p0oz.4+poz.5-poz.7-poz.8-poz.9 m3 247,34
RAZEM 247,34
11]KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii ll-IV m3
d.1.1.]0237-08
1
poz.10 m3 247,34
RAZEM 247,34
12[KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; grunt kat.Ill m3
d.1.1.]02
1
poz.2+p0z.3+poz.4+poz.5-poz.10 m3 48,52
RAZEM 48,52
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PR. BRANZA SANITARNA szpital Morawica oddz. Kielce (rev.09.2020)

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|/KNNR 1 0507- |Obsianie w ziemi urodzajnej. m2
d.1.1.]03
1|analogia
(15+75)1 m?2 90,00
RAZEM 90,00
14[KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w ziemi m
d.1.1.]0102-01
1
15+75 m 90,00
RAZEM 90,00
11.2 Prace montazowe
15[KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm . m
d.1.1.]01
2|analogia
16 m 16,00
RAZEM 16,00
16|KNR 2-15/GE- |Rurociagi PE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm . m
d.1.1.|BERIT 0301-01
2(z.0.2.6.9901-
15
kalk. wiasna
13 m 13,00
RAZEM 13,00
17[KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.1.1.]102 z.sz.3.4.
2(9913-2
75 m 75,00
RAZEM 75,00
18|KNNR 4 1413- | Studnia rewizyjna betonowa dn 800 z wlazem Zeliwnym B125 i glebokosci : szt
d.1.1.]01 H=3,5m- 1 kpl.
2]analogia H=4,0 m - 1 kpl.
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
19[KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6z- |[0.5 m]
d.1.1.102 nicy gteb. - studnia o gt. 3,5mi4,0m stud.
2
142 [0.5m] 3,00
stud.
RAZEM 3,00
20|KNNR 4 1413- | Studnia rewizyjna betonowa dn 1200 z wtazem zeliwnym B125 o glebokosci H=3,0 m szt
d.1.1.]03
2|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21(KNNR 4 1417- | Studnia rewizyjna PP-B dn 400 z wtazem Zeliwnym B125 o gtebokosci: szt.
d.1.1.]02 H=3,00 m - 3 kpl.
2]analogia H=3,50 m - 1 kpl.
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR 2-15/GE- | Ksztattki polietylenowe PE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm - kolano PE DN110/45 szt.
d.1.1.|BERIT 0304-03
2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23[KNR 13-08 Podwdjna klapa zwrotna DN110 PVC, z klapami ze stali nierdzewnej szt.
d.1.1.]0411-04
2|analogia ,
Rx0,5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2 INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA WRAZ Z INSTALACJA REZERWOWEGO ZBIORNIKA
1.2.1 Roboty ziemne
24(KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowow melioracyjnych w terenie km
d.1.2.|01 réwninnym
1
20/1000 km 0,02
RAZEM 0,02
25|KNNR 10212- |Wykopy jamiste o glebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o po- |m3
d.1.2.|104 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV
1]Rx2, Sx2
3*(7+6,5)*0,9+51*1*2 m3 138,45
RAZEM 138,45
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6,0 m wypraskami w gruntach | m?
d.1.2.{0322-04 suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1
2*(7,5+6)*2,2+51*2*2 m?2 263,40
RAZEM 263,40
27|KNR 13-12 Podsypka z piasku gr. 15 cm m3
d.1.2.|1001-01
1
0,15*(7,5+6)*0,8+51*0,15*0,9 m3 8,51
RAZEM 8,51
28(KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2.]0501-09
1
(0,16)*(7,5+6)*0,8-3,14*0,055*0,055*13,5+0,16*51*0,9-3,14*0,055*0,055*51 m3 8,46
RAZEM 8,46
29|KNR-W 2-18  |Nadsypka nad kanatami z piasku dowiezionego m3
d.1.2.|0511-03
1
(0,3)*(7,5+6)*0,8+0,3*51*0,9 m3 17,01
RAZEM 17,01
30|KNNR 1 0214- |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10-m, grunt katego- |m3
d.1.2.{05 rii I-11, spycharka 75KM
1|kalk. wtasna
poz.25-poz.27-p0z.28-p0z.29 m3 104,47
RAZEM 104,47
31|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii ll-IV m3
d.1.2.]10237-08
1
poz.30 m3 104,47
RAZEM 104,47
32[KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw lezacej wzdtuz krawedzi; grunt kat. Il m3
d.1.2.)02
1
poz.25-p0z.30 m3 33,98
RAZEM 33,98
33|KNNR 1 0507- |Obsianie w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.2.]03
1|analogia
13,5*1+51*1 m?2 64,50
RAZEM 64,50
34(KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi m
d.1.2.|0102-01
1
13,5+51 m 64,50
RAZEM 64,50
1.2.2 Prace montazowe
35[KNR 2-28 Przewiert sterowany w rurze ostonowej RHDPEp dn 250x14,2 m
d.1.2.]10402-08
2|analogia ,
Ri Sx0,65
18 m 18,00
RAZEM 18,00
36|KNNR 4 1009- |Przewod wodociagowy PE dn100 SDR11 m
d.1.2.|04
2
20+103 m 123,00
RAZEM 123,00
37|KNR-W 2-18  |Kolano PE dn 100 45° szt.
d.1.2.|0422-01
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
38(KNR-W 2-19  [Rury ochronne (ostonowe) Arotdn 110 m
d.1.2.]0306-05
2
33 m 9,00
RAZEM 9,00
39(KNNR 10 0806- | Bloki oporowe szt.
d.1.2.]01
2
4+7 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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PR. BRANZA SANITARNA szpital Morawica oddz. Kielce (rev.09.2020)

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40|KNNR 4 1112- | Zasuwa wodociggowa miekko uszczelniona z zeliwa sferoidalnego do rur PE DN100 kpl.
d.1.2.)02
2|Rx2, Sx2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41(KNNR 4 1112- |Montaz zasuwy DN110 na istniejacym przytaczu kpl.
d.1.2.]02
2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNNR 4 1112- | Zasuwa zeliwna wraz ze skrzynka uliczna fi 100 (oraz blokiem pod zasuwe) kpl.
d.1.2.)02
2|kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
43[KNNR 4 1015- |Wiaczenie do istniejacej instalacji wodociggowej - trojnik szt.
d.1.2.]03
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
441KNR 7-16 Podziemny bezci$nieniowy zbiornik rezerwowy wody pitnej o pojemnosci catkowitej 50m3. Sta- | kpl.
d.1.2.{1203-13 lowy , kompletny, z nogami montazowymi, kominem wlazowym, wywiewka - MONTAZ
2]analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45| Materiat Zakup wraz z dostawa zbiornika rezerwowego wody. kpl.
d.1.2.|cena zaktado-
2[wa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR 13-08 Kosz ssawny ze stali szlachetnej wraz z uszczelkg ptaska ze stabilng wktadka utatwiajacg mon- |szt.
d.1.2.{0420-01 taz z elastomeru z zaworem zwrotnym kotnierzowym DN100.
2|kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47(KNR 7-09 Zawdr ptywakowy z zespotem ptywaka DN100 szt.
d.1.2.|12608-06
2|analogia Rx3,
Sx3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48[ TZKNBK XXIIl  |Rzygacz ze stali nierdzewnej okragty DN100. Wykonanie warsztatowe. szt.
d.1.2.|10103-06
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49]KNR 2-15/GE- |Przejscie szczelne. Lafcuch uszczelniajacy ilos¢ ogniw -10 szt.
d.1.2.|BERIT 0316-03
2]analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50{KNR 2-28 Elektroniczny sygnalizator poziomu cieczy do potaczenia z 3 sondami konduktometrycznymi,  |kpl.
d.1.2.10105-01 wraz z 3 sondami kondyktometrycznymi
2|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51[KNNR 5 0405- |Szafka sterownicza dla ESP. wymiary - 220 x 180 x 115. szt.
d.1.2.]01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 4 1012- | Przejscie Pe/stal dn 110/100 (kotnierzowe) szt.
d.1.2.|02z.0.2.1.
2(9906-3/04 z.sz.
3.9.9912-10
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
53(KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 150 mm (stal) m
d.1.2.]0119-02
2]analogia
0,5*2 m 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54(KNR 2-19 Rury ochronne DN 63 stal L=0,5 m
d.1.2.]10119-01
2]analogia
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
55|KNNR 4 0112- |Rura RHDPEp dn 250x14,2 L=4,0m m
d.1.2.|08
2|kalk. wtasna
4 m 4,00
RAZEM 4,00
56(KNR-W 2-19 | Przejscie rurociggu pod schodami zewnetrznymi m
d.1.2.|0410-01
2|kalk. wtasna
4 m 4,00
RAZEM 4,00
1.3 KOMORA | ZBIORNIK HYDROFOROWY
1.31 Roboty ziemne
57|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.3.]0122-01
1
5,2*3*12<ZBIORNIK> m3 187,20
3,5*2,1*2,8<KOMORA> m3 20,58
RAZEM 207,78
58|KNNR 10210- |Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsigbierny- |m3
d.1.3.]01 mi 0 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |11l
1
poz.57 m3 207,78
RAZEM 207,78
59(KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 4,0 m wypraskami w gruntach | m?
d.1.3.{0322-04 suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
1
(5,2+12)*2*3<zbiornik> m2 103,20
(3,5+2,1)*2,8*2 <komora> m?2 31,36
RAZEM 134,56
60[KNR 13-12 Beton podktadowy (pod zbiornik) m3
d.1.3.]1001-03
1
3*9*0,05 <zbiornik> m3 1,35
3,5*2,1*0,1 <komora> m3 0,74
RAZEM 2,09
61|KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.1.3.]02
1
(3*2+9"2)*0,3 m?2 7,20
RAZEM 7,20
62(KNNR 2 0107- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.3.]03
1lanalogia ,
Rx2,5
3*9*0,2 m3 5,40
RAZEM 5,40
63[KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm |t
d.1.3.]04
1
3*9%0,2*0,08 t 043
RAZEM 0,43
64 KNR 2-28 Dolna wartswa obsypkowa- mieszanka piasku i cementu m3
d.1.3.]0501-09
1|analogia
12*1,68"5,2-(38+1,35+5,4) m3 60,08
RAZEM 60,08
65(KNNR-W 10 Formowanie i zageszczanie nasypéw mechanicznie z gruntu spoistego kat. llI-IV ziozonegow ~ |m3
d.1.3.]12209-07 odktadzie
1
4,54*12 m3 54,48
RAZEM 54,48
66|KNNR 1 0214- |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10-m, grunt katego- |m3
d.1.3.]105 rii 111, spycharka 75KM
1|kalk. wiasna
p0z.58-p0z.60-poz.62-poz.64-poz.65-2,8*8,64 m3 61,54
RAZEM 61,54
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV m3
d.1.3.]0237-08
1
poz.66 m3 61,54
RAZEM 61,54
68|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km grunt.kat. Ill wraz z koszta- | m3
d.1.3.]0108-06 0108- |mi utylizacii.
1108
analogia ,
R i Sx0,65
poz.58-poz.66 m3 146,24
RAZEM 146,24
69[KNNR 1 0507- |Obsianie w ziemi urodzajne;. m2
d.1.3.]03
1|analogia
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
1.3.2 Prace montazowe
70| Materiat Zakup - Komora hydroforowa zelbetowa o wymiarach: -H=2,25m kpl.
d.1.3.]kalk. wlasna  |-B=3,30 m
2 -L=2,10 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71|KNNR 2 0204- |Montaz zbiornika na placu budowy w miejscu jego posadowienia. elem.
d.1.3.|04 z.sz. 5.1.
2|kalk. wtasna UWAGA:
sama robocizna
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do | m?
d.1.3.{0113-01 z.0.3. |35 % - w maszynowniach - montaz w betonie lub Zelbecie
2(7.9906-1 z.o.
3.8.9907
3,14%0,05*2%(4+3)+0,174 m?2 2,37
RAZEM 2,37
73|KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng matg, |m? izola-
d.1.3.10106-01 lamelowg o grubosci 80 mm cji
2|kalk. wtasna
3,14*0,05*2*3 m? izola- 0,94
cji
RAZEM 0,94
74|KNR 2-17 Czerpnio/wyrzutnia wentylacyjna z blachy ocynkowane;j fi.100 szt.
d.1.3.]0147-01
2|kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
75[KNR 2-17 Wentylator osiowy kanatowy z mozliwo$cig pionowego zastosowania o wydajnosci min. 15 m3/ |szt.
d.1.3.{0205-01 h (zapewniajacy min. 1 w/h). fi.100
2|kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|KNR 2-17 Anemostat nawiewno/wywiewny z blachy ocynkowanej ?100 z przepustnica stuzq do regulacji  |szt.
d.1.3.10140-01 z.0.3. |iloSc powietrza wentylacyjnego
2(8.9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
77{KNR-W 2-17 | Nagrzewnica elektryczna o mocy 500 W, wyposazona w czujnik temperatury i termostat (zatg- | szt.
d.1.3.{0320-04 czajacy nagrzewnice w momencie spadku temperatury ponizej zadanych parametréw).
2]analogia Moc/zasilanie 0,5 kW/ 230 V
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78KNR 2-17 Przepustnica soczewkowa fi 100 szt.
d.1.3.]0131-01
2|kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79{KNR 5-04 Zestaw 4 pomp samozasysajacych kpl.
d.1.3.]1408-07 Qobl-351is
2|kalk. wtasna H obl - 56,08 mH20
UWAGA:
sam montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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80| Materiat Zakup - Zestaw 4 pomp samozasysajacych kpl.
d.1.3.|kalk. wlasna Qobl-351is
2 H obl - 56,08 mH20
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNNR 4 0130- |Zawoér odcinajacy kulowy (petny przelot) gwintowany DN40 z atestem higienicznym do wody by- |szt.
d.1.3.]05 towej
2|kalk. wtasna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
82(KNNR 4 0130- |Zawor zwrotny gwintowany DN40 z atestem higienicznym do wody bytowej szt.
d.1.3.]05
2|kalk. wtasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
83|KNNR 4 1120- | Przepustnica miedzykotnierzowa DN100 z dzwignig reczna z zeliwa szarego epoksydowanego (kpl.
d.1.3.]102 z zapadkg
2|kalk. wtasna
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
84[KNNR 4 1120- |Przepustnica migdzykotnierzowa DN100 z zeliwa szarego epoksydowanego z zapadka z nape- |kpl.
d.1.3.{02 dem elektrycznym
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
85|KNNR 4 0526- | Filtr mechaniczny kotnierzowy dn100 (korpus mosigzny) szt.
d.1.3.]09
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86KNNR 4 0129- |Lacznik amortyzacyjny dn 25; materiat elastyczny kpl.
d.1.3.]01
2|kalk. wtasna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
87|KNNR 4 0134- | Zawor antyskazeniowy DN80 typ EA453 szt.
d.1.3.]11
2|kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR 2-15/GE- | Syfon tworzywowy dn 110 PE szt.
d.1.3.|BERIT 0307-03
2|kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNNR 4 0216- | Wpust podiogowy boczny dn 50 wyposazony w suchy syfon szt.
d.1.3.]01
2|kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90(KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru-  |szt.
d.1.3.]10209-03 bosci do 20 cm
2|kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91|KNR AT-40 Uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu woda z zastosowaniem reaktywnej zywicy szt.
d.1.3.10419-01 (uwa- |uszczelniajacej z manszety uszczelniajaca.
2|ga pod tablica)
kalk. wiasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
21 INSTALACJA WODOCIAGOWA W ISTNIEJACYM BUDYNKU NA DZIALCE NR EW. 60/25
92|KNR 4-04 Rozebranie plyty posadzkowe;. m?2
d.2.1]0305-02
1,5"1,5 m?2 2,25
RAZEM 2,25
93|KNNR 1 0303- | Wykopy wewnatrz budynku z odktadem gruntu poza budynkiem na odlegto$¢ do 20 m m3
d.2.1]02
analogia
1,5*1,5*1,5 m3 3,38
RAZEM 3,38
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94 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach | m2
d.2.1{0322-02 0322- |suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.5 m)
08
1,5"4*1,5 m?2 9,00
RAZEM 9,00
95|KNNR 4 0108- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 100 mm o potaczeniach gwintowanych, w hy-  [m
d.2.1]109 droforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
kalk. wtasna
39 <w istniejacym budynku> m 39,00
RAZEM 39,00
96|KNZ-1523-11 |lzolacja rurociagéw izolacjq gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 102 mm m
d.2.1
39 m 39,00
RAZEM 39,00
97|KNNR 4 1012- | Przejscie Pe/stal dn 110/100 (kotnierzowe) szt.
d.2.1|02z.0.2.1.
9906-3/04 z.sz.
3.9.9912-10
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98|KNNR 4 0102- |Kolano stalowe DN100 szt.
d.2.1|02z.sz. 3.3.
kalk. wiasna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
99|KNNR 4 0130- |Zawér odcinajacy kulowy fi 100 szt.
d.2.1]08
kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru-  |szt.
d.2.1]10209-03 bosci do 20 cm
kalk. wiasna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
101 Odtworzenie powierzchni po przekuciach i przebiciach. kpl.
d.2.1{kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102 [KNR AT-40 Uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu woda z zastosowaniem reaktywnej zywicy szt.
d.2.1)10419-01 (uwa- |uszczelniajgcej z manszety uszczelniajaca.
ga pod tablica)
kalk. wiasna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
103|KNNR 4 0108- |Rura stalowa L=0,5 m, dn 200 m
d.2.1]09
kalk. wtasna
80,5 m 4,00
RAZEM 4,00
104 [KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 1.5mw  |m3
d.2.1{01 gruncie kat. I-ll
poz.112 m3 6,75
RAZEM 6,75
105|KNNR 2 1202- | Odtworzenie posadzki betonowej m2
d.2.1|06
kalk. wiasna
1,5"1,5 m?2 2,25
RAZEM 2,25
106 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkq stalowa, m2
d.2.1]1106-07
1,5"1,5 m?2 2,25
RAZEM 2,25
107 [KNR 9-29 Demontaz, wywdz i utylizacja sufitu kasetonowego podwieszanego m?2
d.2.1]0201-04
kalk. wtasna
39*3 m?2 117,00
RAZEM 117,00
108|KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy- odtworzenie z materiatu zakupionego m2
d.2.1]0213-01
39*3 m?2 117,00
RAZEM 117,00
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109|KNR AT-12 Obudowy szybéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na konstrukcji nosnej |m2
d.2.1{0302-01 NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odporno$ci ogniowej F 0,5/El 30
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
110[KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem plyt gipsowych spoinowanych szpach- |m2
d.2.1{05 lowanych
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
22 INSTALACJA WODOCIAGOWA W BUDYNKU NOWOPROJEKTOWANYM NA DZ. NR EW. 60/27
111[KNR 4-04 Rozebranie plyty posadzkowe;. m?2
d.2.2|0305-02
1,5%1,5*2 m?2 4,50
RAZEM 4,50
112[KNNR 1 0303- | Wykopy wewnatrz budynku z odktadem gruntu poza budynkiem na odlegto$¢ do 20 m m3
d.2.2|02
1,5%1,5*1,5"2 m3 6,75
RAZEM 6,75
113 [KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 m wypraskami w gruntach | m?
d.2.2|10322-04 suchych kat. lll-IV wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)
1,5"4*1,5"2 m?2 18,00
RAZEM 18,00
114[KNNR 4 0108- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 100 mm o potaczeniach gwintowanych, w hy-  |m
d.2.2|109 droforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
kalk. wtasna
31<w nowoprojektowanym budynku> m 31,00
RAZEM 31,00
115[KNZ-1523-11 |lIzolacja rurociagéw izolacjg gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 102 mm m
d.2.2
3N m 31,00
RAZEM 31,00
116 [KNNR 4 1012- | PrzejScie Pe/stal dn 110/100 (kotnierzowe) szt.
d.2.2|02z.0.2.1.
9906-3/04 z.sz.
3.9.9912-10
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
117[KNNR 4 0102- | Kolano stalowe DN100 szt.
d.2.2|02z.sz.3.3.
kalk. wiasna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
118[KNNR 4 1015- | Wiaczenie do istniejacej instalacji wodociagowej - tréjnik szt.
d.2.2|03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119[KNNR 4 0130- |Zawér odcinajacy kulowy fi 100 szt.
d.2.2|08
kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
120|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru-  |szt.
d.2.2|0209-03 bosci do 20 cm
kalk. wiasna
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
121[KNR AT-40 Uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu woda z zastosowaniem reaktywnej zywicy szt.
d.2.2|10419-01 (uwa- |uszczelniajgcej z manszety uszczelniajaca.
ga pod tablica)
kalk. wiasna
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
122 Odtworzenie powierzchni po przekuciach i przebiciach. kpl.
d.2.2|kalk. wiasna
poz.121 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
123|KNNR 4 0108- |Rura stalowa L=0,5 m, dn 200 m
d.2.2|09
kalk. wtasna
9*0,5 m 4,50
RAZEM 4,50
124 [KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 1.5mw  |m3
d.2.2{01 gruncie kat. I-ll
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poz.112 m3 6,75
RAZEM 6,75
125|KNNR 2 1202- | Odtworzenie posadzki betonowej m2
d.2.2|06
kalk. wiasna
1,5%1,5*2 m?2 4,50
RAZEM 4,50
126 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkq stalowa, m2
d.2.2|1106-07
1,51,5*2 m?2 4,50
RAZEM 4,50
127 [KNR 9-29 Demontaz, wywdz i utylizacja sufitu kasetonowego podwieszanego m?2
d.2.2|0201-04
kalk. wtasna
69 m?2 69,00
RAZEM 69,00
128|KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy- odtworzenie z materiatu zakupionego m2
d.2.2|0213-01
69 m?2 69,00
RAZEM 69,00
129|KNR AT-12 Obudowy szybéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na konstrukcji nosnej |m2
d.2.2{0302-01 NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odporno$ci ogniowej F 0,5/El 30
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
130[KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem plyt gipsowych spoinowanych szpach- |m2
d.2.2(05 lowanych
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
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