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|. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

1. Przedmiot opracowania, miejsce wlaczenia do sieci gazowej.

Zakres inwestycji obejmuje dz. nr 582/8 potozona w miesécie Czyzew, ul. Polna 5,

Przedmiotem inwestycji jest wewngtrzna instalacja gazowa w budynku szkoty.

2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu.

W miejscu niniejszego opracowania na dz. nr 582/8 potozonej w miescie Czyzew,
ul. Polna 5, znajduje si¢ budynek szkoty wraz z towarzyszaca infrastruktura tj. przytaczami:
wodociggowym, kanalizacyjnym, energetycznym, gazowym. W zwigzku z eksploatacja
instalacji gazowej nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym

jonizujacego jak rowniez nie powstajg pola elektromagnetyczne czy inne zaktdocenia.

3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru

zabytkow.

4. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, wigc

nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej na w/w teren.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska, bezpieczenstwa i1 zdrowia uzytkownikow

projektowanej inwestycji i jej otoczenia.

6. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji.

Projektowana inwestycja swoim oddziatywaniem zamyka si¢ w catosci na dz. nr
582/8 potozonej w miesécie Czyzew, ul. Polna 5. Planowana inwestycja jest zgodna z
zapisami:
e Dz U. 2019.1065 tj. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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e Dz. U. 2013.640 ze zm. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jaki powinny odpowiadac¢

sieci gazowe i ich usytuowanie.

OPRACOWAL.:
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II. CZESC GRAFICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500.
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1. PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU.

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja wewnetrzna w budynku szkoty. Instalacja
gazowa zasila¢ bedzie 3 kotly gazowe o mocy 60 kW kazdy oraz kuchnie gazowa
przemystowg 6 palnikowa 30 kW, taboret gazowy pojedynczy 10kW, taboret gazowy
podwojny 20 kW.

UWAGA: W przypadku uzywania gazu ziemnego W budynku przepisy zabraniaja uzywac
gazu propan-butan z butli do podlaczenia innych odbiornikéw (kuchni gazowej) — tylko
kuchnia elektryczna. Instalacj¢ gazowa w budynku projektuje si¢ dla gazu ziemnego i
cisnieniu przed odbiornikiem gazowym min.1,6[kPa];maks.2,5[kPa]. Instalacje gazowsa
wykonac¢ z rur przewodowych, stalowych, czarnych, atestowanych, bez szwu typu D1-CZ-
Al-wg PN/H-74219 taczonych przez spawanie gazowe lub miedzianych taczonych lutem
twardym. Dopuszcza si¢ stosowanie rur miedzianych taczonych lutem twardym lub innym
sposobem jezeli spelniajg one wymagania szczelnosci 1 trwatosci okreslone w Polskiej
Normie dotyczacej przewoddéw gazowych dla budynkéw. Instalacja powinna by¢
prowadzona po wierzchu $cian. Przed odbiornikami gazowymi zamontowaé potaczenia
skrecane do zainstalowania kurkow odcinajacych, dwuztaczek, a przed kotlem filtra 1 trojnik
z wyjsciem DN15 do prob szczelnosci. Przejscia przez Sciany wykonaé w tulejach

ochronnych. Instalacj¢ mocowac co 1,5-2 m oraz max 0,5m od odbiornikdw.

2. Z.alozenia przyjete do obliczen instalacji.
Instalacja gazowa zapewni dostawg paliwa gazowego dla potrzeb przygotowania cieplej

wody uzytkowej, ogrzewania pomieszczen, przygotowywania positkow. Parametry paliwa

gazowego:
o  ciepto spalania 39,5 MJ/m3;
o  cisnienie w sieci dystrybucyjnej minimalne 100[kPa]; maksymalne 400 [kPa]
o  ci$nienie W punkcie dostarczania i odbioru min.1,6[kPa];maks.2,5[kPa]

Przyjeto 3 kotty gazowe o mocy 60 kW kazdy, oraz kuchnie gazowa przemystowa
6 palnikowa 30 kW, taboret gazowy pojedynczy 10kW, taboret gazowy podwdjny

20 kW
o  taczna moc 240 kW
o  roczne zuzycie gazu 54000m3/rok
o  moc przylaczeniowa 22,0 m¥/h
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Nalezy stosowa¢ opomiarowane gazomierzem G16. Reduktor — do 25 m3/h.

3. Aparaty gazowe.

Wyposazenie budynku w odbiorniki gazu stanowia:
- 3 kotly gazowe o0 mocy 60 kW kazdy

Kotly, ktore znajdujg si¢ w pomieszczeniu kottowni sg wliczane do obcigzenia
cieplnego poniewaz pobierajg powietrze z tego pomieszczenia.
Podejécie do kottow uzbroi¢ w trdjniki kontrolne, kurki odcinajace oraz potaczenia
roztaczne.
Odbiornik gazu i armatura musza posiada¢ znak budowlany B oraz dodatkowo deklaracje
zgodnos$ci wydang przez producenta lub importera.
Obcigzenie cieplne dla pomieszczenia kottowni wynosi 18,0 KW /m®,
Wyliczenie obcigzenia cieplnego dla kottowni wynosi:
moc kottéw 180kW / 148,96m?3 = 1,21 kW/m?® - warunek zostat spetniony
- kuchnia gazowa przemystowa 6 palnikowa 30 kW, taboret gazowy pojedynczy 10kW,
taboret gazowy podwojny 20 kW

Kuchnia gazowa oraz taborety gazowe, ktore znajduja si¢ w pomieszczeniu kuchni sg
wliczane do obcigzenia cieplnego poniewaz pobieraja powietrze z tego pomieszczenia.
Podejscie do kuchni gazowej i taboretow gazowych uzbroi¢ w trojniki kontrolne, kurki
odcinajace oraz potaczenia roztgczne.
Odbiornik gazu i armatura muszg posiada¢ znak budowlany B oraz dodatkowo deklaracje
zgodnosci wydang przez producenta lub importera.
Obciazenie cieplne dla pomieszczenia kuchni wynosi 6,0 KW /m?3.
Wyliczenie obcigzenia cieplnego dla kuchni wynosi:
moc odbiornikéw 60kW / 86,30m? = 0,70 kW/m® - warunek zostal spetniony

4. Wentylacja pomieszczen. Nawiew do kotlowni. Komin spalinowy.

o  Wentylacja nawiewna

Zaprojektowano kotly z otwartg komorg spalania, do ktérych wymagane jest stosowanie
oddzielnego kanatu nawiewnego. Projektuje si¢ wyprowadzenie przewodéw spalinowych
ponad dach budynku.

o  Wentylacja wywiewna

Zatozono, ze na 1 [KW] zainstalowanej mocy nalezy usunaé 0,5 [m®] powietrza, stad:
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niezbedna ilo$¢ powietrza, ktora nalezy usunaé: Lw = 90,00[m3/h], minimalna powierzchnia
otworu wywiewnego: Fw = 0,002[m2]. Wywiew z pomieszczenia kottowni poprzez
istniejace kanaly wentylacyjne o przekroju 0,016 m2, kanaly te spelniajg warunki
minimalnego przekroju kanatu wywiewnego. Wentylacje pomieszczeniach z odbiornikiem
gazowym - grawitacyjna. Kratki wentylacyjne (bez zaluzji) powinny posiadaé wymiary
14x14cm i by¢ zamontowane w $cianach - max 15cm od sufitu. Pomieszczenie, w ktorym
znajduja si¢ kotly gazowe oraz kuchni w ktorej znajduje si¢ kuchnia gazowa i taborety
gazowe powinny by¢ wentylowa na min 1x/h.
Gabaryty pomieszczen:
-pom. kottowni: powierzchnia —39,20m?, wysokosé pom. —3,80 m, kubatura —148,96 m®
- pom. kuchni: powierzchnia —26,15m?, wysokosé¢ pom. —3,30 m, kubatura —86,30 m®
UWAGA: Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mie¢ powierzchnie
przekroju co najmniej 0,016 m? oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1m (t;.
16x1lcm 1lub @150 mm). Zabronione jest stosowanie zbiorczych przewodow
wentylacyjnych. Pomieszczenia, w Ktorych beda zainstalowane odbiorniki gazowe musza
spetnia¢ warunki:
o ciaggla wymiana powietrza poprzez czynny kanat wentylacyjny,
o rury spalinowe, kwasoodporne powinny by¢ wyprowadzone min 1 DN rury ponad
czapke komina,
o przewody wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ niepalne,
o obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni gazowej powinno spelnia¢ warunek min
4650 W/m? kubatury pomieszczenia,
o kotlownia: - drzwi otwierane na zewnatrz EI-30
o przewody wentylacyjne i spalinowe nalezy podda¢ przegladowi i odbiorowi przez
osob¢ uprawniona,

o przewod powietrzno-spalinowy

5. Kurek glowny, gazomierz i reduktor ciSnienia.
Kurek gltowny umieszczony jest w szafce usytuowanej na $cianie zewngtrznej

budynku, opisanej na planie sytuacyjnym jako punkt gazowy redukcyjno pomiarowy. Przed
gazomierzem zamontowa¢ reduktor cisnienia gazu, ktory zredukuje ci$nienie gazu do ok.

2 kPa.
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6. Proby szczelnos$ci instalacji gazowej.
Wykonawca instalacji gazowych powinien wykona¢, w obecnosci Inwestora, gtowna

probe szczelnosci instalacji gazowej. Wg PN-EN12327 przyrzady pomiarowe powinny by¢
zgodne z PN-EN 837-1,2,3 Iub warunkami technicznymi i powinny mie¢ wazne swiadectwo
wzorcowania. Przed prébami instalacje przedmucha¢ sprezonym powietrzem w stron¢ na
zewnatrz budynku w celu jej oczyszczenia i sprawdzenia droznosci przewodow.
Prébe szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ powietrzem o nadci$nieniu proby = 0,25MPa w
czasie min. 1 godz. Uzywa¢ manometru tarczowego wg PN EN 837:2000, doktadnego, o
duzej tarczy — typ M160 zakres 0--0,4MPa, blad 0,6%.
Nastgpnie nie pomalowang i z odtaczonym odbiornikiem gazu oraz otwartym i zaslepionym
kurkiem gazu instalacje w budynku podda¢ sprawdzeniu na szczelno$¢ powietrzem o0
nadci$nieniu 100kPa (1 atm.) w czasie 1 godz. Sprawdzi¢ szczelno$¢ na manometrze
tarczcowym wg PN-EN 837:2000, doktadnym o duzej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres
0+160kPa.
Przed napehieniem gazem instalacji gazowej wykona¢ probe szczelnosci instalacji z
zamontowanymi  urzadzeniami (kotlem, gazomierzem, reduktorem). Stosowaé¢ manometr
wodny — U-rurka (lub tarczowym M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6%) i nadcis$nienie
powietrza p=160kPa w czasie 1 godz. Z prob nalezy sporzadzi¢ protokoty.

SPADEK CISNIENIA PODCZAS PROB NIEDOPUSZCZALNY.

7. Uwagi dla inwestora.

Przed przystapieniem do budowy nalezy uzyskac ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na
budowe instalacji gazowej, ustanowi¢ kierownika robdt oraz na siedem dni przed
rozpoczgciem robot zawiadomié urzad nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robdt 1 pobra¢ dziennik budowy. Do wykonania rob6t budowlanych mozna
przystapic, jezeli po 14 dniach od wydania decyzji pozwolenia na budowe instalacji gazowej
w/w decyzja stala si¢ ostateczna oraz zgloszono roboty na co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczgcia. Po zakonczeniu robot przy instalacji gazowej nalezy
zglosi¢ zakonczenie robot do inspektoratu budowlanego, na co najmniej 21dni przed
zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania instalacji gazowej. Kierownikiem
budowy moze by¢ tylko osoba posiadajgca uprawnienia budowlane sanitarne i cztonkostwo
w izbie inzynieréw budownictwa. Wykonawca instalacji gazowej zewngtrznej powinien
posiada¢ uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(uprawnienia budowlane sanitarne wraz z cztonkostwem w izbie inzynierow budownictwa).
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Wykonawca instalacji gazowej ma obowigzek uzywania materiatow, wyrobow i narze¢dzi
posiadajacych dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych — Dz. U. poz. 215 z 2020r. ze zmianami, a takze zgodnie z ustawa o
systemie oceny zgodnosci — Dz. U. 2019 poz.155 ze zmianami.

Wszelkie uzyte materiaty do budowy instalacji gazowej powinny posiada¢ oznakowanie
jub B,

Po skonczeniu robot nalezy zglosic przewody wentylacyjne i spalinowe do kontroli

poprawnosci dzialania.

UWAGA: Prawidlowos¢ (krotno$¢) wentylacji powinna by¢ potwierdzona pomiarami
anemometrem.

Odbior robot przy instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

e aktualnych dopuszczen poprzez sprawdzenie oznakowan (jw.) na: rury, materiaty,
armature, odbiorniki,

e waznosci $wiadeCtw wzorcowania uzytych manometrow,

e inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej instalacji w gruncie,

e prawidlowo$ci dziatania przewodow wentylacyjnych i spalinowych (wymagana jest
opinia o kominach stwierdzajaca poprawnosci montazu kratek, droznosci, szczelnosci
1 odpowiednie ciagi przewodow spalinowych i wentylacyjnych),

e zgodnosci wykonawstwa z projektem,

e trwatoSci mocowania instalacji 1 rozstaw uchwytow (poziomy co 1,5m, piony co
2,5m),

e wykonawstwa przej$cia przez przegrode budowlang,

e odlegtosci od innych instalacji (tj. 10cm przy rownoleglym prowadzeniu przewodow
gazowych i 2cm przy ich krzyzowaniu z innymi - z tym, ze instalacja gazowa na gaz
ziemny powinna by¢ prowadzona ponad innymi instalacjami), gtownej probie
szczelnosci (bez odbiornikéw gazu), poprawnosci malowania instalacji (dopiero po
probach szczelnosci).

Po pozytywnych probach szczelnosci instalacje w budynku nalezy oczysci¢ szczotkami
drucianymi do metalicznego potysku i pomalowa¢: farbg podktadowa oraz nawierzchniowg
ftalowa ogolnego stosowania 2x €0 24h. Pozostate wymogi w stosunku do wykonawstwa
instalacji gazowej wg w Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w

sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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KUREK GLOWNY zamontuje P.S.G. Sp. z 0.0. W szafce. Stanowié¢ on bedzie granice
wlasnosci 1 eksploatacji pomigdzy dostawcg i1 Odbiorca gazu. W ramach umowy
przytaczeniowej dostawca gazu wykona: projekt przylacza (wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami), wybuduje przytacze gazowe, poniesie koszty optat drogowych, dokona prob
i odbiorow, wetnie i nagazuj przylacze, zinwentaryzuje oraz dostarczy gazomierz i reduktor i
je uruchomi.
INSTALACJA GAZOWA powinna by¢ poddana RAZ NA ROK okresowej kontroli
eksploatacyjnej. Probe eksploatacyjng (gwarantujgca sprawdzenie szczelnosci) przydatnosci
do uzytkowania catej instalacji gazowej nalezy wykonywaé powietrzem o ci$nieniu p =
3,75kPa (co odpowiada min 375 i max 500mmH20 dla U-rurki) w czasie min 10min.
Manometr tarczowy M160, zakres 0+~10kPa; 0,6% (lub U-rurka wodna).

SPADEK CISNIENIA NIEDOPUSZCZALNY.
Potaczenia roztaczne instalacji gazowej (kurki, korki, $rubunki, kolana) mozna sprawdzaé
ptynem do wykrywania nieszczelnos$ci poprzez opianowanie lub detektorem gazu ziemnego o
czuto$ci min 100ppm. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny w przypadku braku wskazan
wyplywu paliwa gazowego. Stwierdzone nieszczelno$ci musza by¢ usunigte przez osoby ze
stosownymi uprawnieniami (D i E gazowe).
Uwaga: Kontrola zewnetrzna nie gwarantuje sprawdzenia szczelnosci catej instalacji (jedynie
kontrolna probag U -rurka wodng lub manometrem). Wizualne stwierdzeni, Ze nastepuje
wiedniecie zieleni 1 roslinnosci nad rurg gazowa w gruncie, miatki piasek — $wiadczg o
uchodzeniu gazu.
Wiecej informacji na temat gazu ziemnego mozna uzyska¢ na stronie Www.msgaz.pl oraz
PN-C-04750 i PN-C-04753 wg grupy E. Okresowe kontrole instalacji gazowej nalezy
wykonywac¢ zgodnie z:
PN-M-34507 - Instalacja gazowa. Kontrola okresowa
PN-M-34506*-Instalacja gazowa. Eksploatacyjna proba szczelnosci (* PN w ustanowieniu).
Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kottowni
na paliwa gazowe i olejowe” — P.K.T.San.,Grz.,Gaz., i Klim., W-wa, 1995 r. oraz - PN-B-
02431-1 - Kotlownie budowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
PRZEWODY SPALINOWE i WENTYLACYJNE NALEZY KONTROLOWAC - DWA
RAZY w ROKU.

8. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;j.

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej® typu GX sktada si¢ z:

11
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o DEXI/F- detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej (ATEX),

e MD-2 (4, 8, 16).Z modutl alarmowy, sterujacy pracg systemu (opatentowany sposob
sterowania),

e MAG-3 zawor odcinajacy klapowy petno przelotowy,

Zawor odcinajagcy MAG-3 jest aktywnym elementem realizujgcym ideg
zabezpieczenia instalacji. Zamykany jest impulsem elektrycznym (lub r¢eznie),
otwierany TYLKO RECZNIE.

e Otwieranie zaworu TYLKO regczne powoduje wymuszenie §wiadomej interwencji
osOb nadzoru / obstugi instalacji. Wiadomos$¢ powaznego uszkodzenia instalacji,
zagrazajacego bezpieczenstwu dalszej jej eksploatacji, wymusza koniecznos¢
lokalizacji i naprawy uszkodzenia przed ponownym wiaczeniem gazu.

e ZawOr MAG nie wymaga zasilania w stanie normalnej pracy (czuwania). Instalacja
elektryczna taczaca zawor MAG i modut MD-2(4, 8, 16).Z jest wolna od napigcia =
odporno$¢ Systemu GX na zanik napigcia zasilania i brak komplikacji w
urzadzeniach zasilanych gazem.

e Obecnos$¢ zasilania sieciowego nie wplywa takze na stan zaworu po zamknigciu =
niemozliwe jest jej przypadkowe otwarcie na skutek obnizenia si¢ st¢zenia gazu
(mimo nie usunigcia przyczyn awarii) lub przepi¢¢ w instalacji elektryczne;j.

o Detektor gazu typu DEX/F o konstrukcji przeciwwybuchowej, certyfikowany
(ATEX) przez GIG KD Barbara zapewnia bezpieczng detekcje wszystkich rodzajow
gazé6w wybuchowych. Pewnos$¢ dziatania poiprzewodnikowych sensorow gazow, w
potaczeniu z najnowszg technikg SMD montazu uktadéw elektronicznych oraz
cyfrowa komunikacja z modulem alarmowym powoduja, ze DEX® jest
niezawodnym pewnym elementem Systemu.

e Modut alarmowy MD-2(4,8,16).Z zasila i steruje pracg detektorow gazu DEX® oraz
generuje impulsy zamykajace zawdr MAG (opatentowany sposob sterowania).
Zapamigtuje stany alarmowe wszystkich detektorow do czasu recznego / Swiadomego
skasowania przyciskiem. Posiada komplet wyj$¢ stykowych, umozliwiajacych
polaczenie Systemu GX z automatyka lub telemetria oraz wyj$¢ sterujacych

sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.

System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen
gazowych w instalacjach  zasilanych gazem ziemnym lub propan-butanem.

Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala w
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sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i1 skuteczne odcig¢cie doptywu
gazu do instalacji. Jednocze$nie umozliwia przestanie sygnatu o zaistnialej awarii i
natychmiastowe powiadomienie uzytkownikéw i jednostek nadzorujaco - kontrolujacych
prace instalacji. Poprzez sygnalizacj¢ optyczno-akustyczng informuje mieszkancow /
uzytkownikéw o stanie zagrozenia w strefie dozorowanej i1 umozliwia szybka lokalizacje
miejsca awarii. Przez to CHRONI zycie i zdrowie pracownikow, mieszkancOw oraz

zabezpiecza przed zniszczeniem budynki, mieszkania i urzadzenia o znacznej wartoSci.

PROJEKTANT
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IV. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne przylaczenia i dostawy gazu.
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2. Oswiadczenia projektanta.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Robert Dabrowski posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczen nr ewid. PDL/0045/POQS/14 oraz
posiadam wazne za§wiadczenie na dzien sporzadzania projektu budowlanego (zaswiadczenie
w zalgczeniu).

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany wewngtrznej instalacji gazowej w budynku szkoty
potozonym w miejscowosci Czyzew, ul. Polna 5, dz. nr 582/8 sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1433) o$wiadczam, ze nie ma mozliwosci podtaczenia projektowanego
obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe dotyczacym inwestycji
pn. ,,budowa wewnetrznej instalacji gazowej”) do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.). Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za

ztozenie falszywego o$wiadczenia”.

Wysokie Mazowieckie : 13.11.2020r.
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3. Przynaleznos¢ do Izby.
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4. Uprawnienia Projektanta.
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V. CZESC GRAFICZNA

1. Rzut parteru-instalacja gazowa.
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3. Aksonometria instalacji gazowych.

20



Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej

4. Szczegol przejscia instalacji gazowej przez przegrode.
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5. Punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy oraz kurek odcinajacy na $cianie

budynku.
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6. Schemat technologiczny kotlowni.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
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Ustugi Projektowo Wykonawcze Instalacji Sanitarnych
ul. Jankowskiego 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
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18-220 Czyzew
ul. Polna 5
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PROJEKTANT :

mgr inz. Robert Dgbrowski

Wysokie Mazowieckie 13.11.2020r.
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1. Zakres robot
Zakresem niniejszego opracowania jest instalacja gazowa wewnetrzna w budynku

szkoty. Projektuje si¢ instalacje na potrzeby: przygotowywania cieptej wody uzytkowej,
ogrzewanie pomieszczen 0raz przygotowywania positkow.
Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dzialce nr 582/8 w miejscowosci Czyzew,

ul. Polna 5, gmina Czyzew.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W miejscu niniejszego opracowania na dz. nr 582/8 potozong w miescie Czyzew,

ul. Polna 5 znajduje si¢ budynek szkoty wraz z towarzyszaca infrastrukturg tj. przytgczami:
wodociggowym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas i ich wystepowania

3.1 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie.

Dziatka na ktorej prowadzona bedzie inwestycja jest wolna od elementow
zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.2 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie podczas realizacji inwestycji.

Przy budowie wewngtrznej instalacji gazowej nalezy zwréci¢ szczegolng uwage
na skrzyzowania instalacji gazowej z istniejaca instalacja elektryczng. Przy wystapieniu
takich skrzyzowan nalezy stosowal przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji gazowych.

Na podstawie wykazu robot zamieszczonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 w sprawie Informacji BIOZ (Dz. z 2003 NR 120 poz. 1126) nie stwierdzono

wystepowania robot budowlanych mogacych spowodowac wystgpienie zagrozenia.

4. Wymagania wobec pracownikéw i kadry kierowniczej
Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas budowy muszg posiada¢ aktualne badania

stwierdzajace brak przeciwwskazan do wykonywania robot na powierzonych im
stanowiskach pracy oraz odpowiednie do wykonywanych prac szkolenie w zakresie
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci pracownicy oraz kadra

kierownicza zatrudnieni przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych wykopach, a
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takze przy uzyciu materiatdow niebezpiecznych oraz w poblizu sieci gazowych i
elektrycznych, muszg by¢ zapoznani z ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy na
tych stanowiskach, co potwierdza si¢ $wiadectwem ukonczenia odpowiedniego szkolenia w
tym zakresie. Szkolenie takie powinno by¢ zlecone jednostkom specjalizujagcym si¢ w ich
wykonywaniu. Za dokonanie szkolenia pracownikéw oraz kadry kierowniczej na budowie w
zakresie BHP odpowiada pracodawca.

Budowe¢ nalezy zaopatrzy¢ w ogoélna instrukcje BHP, z ktora nalezy zapoznad
wszystkich pracownikbw na budowie oraz w tablice informacyjng budowy z
wyszczegdlnionymi numerami telefonow alarmowych.

Wszystkie prace zwigzane z zakresem projektu instalacji wewnetrznej gazu nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” oraz zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Wskazania $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy uprzatnag¢ miejsca w ktorych wykonywane beda
roboty;
e wyznaczy¢ miejsce na skladowanie rur, ksztattek, armatury oraz sprzgtu tak aby nie
utrudniaty prowadzenia robét;
e roboty wykonywac za pomocg sprzetu sprawnego technicznie stosujagc srodki ochrony
osobistej (kaski, okulary ochronne, rekawice, maski lub okulary spawalnicze);
e Dbutle gazowe zabezpieczy¢ przed przewrdceniem si¢ (np. zastosowaé wozek na butle)
oraz przed dziataniem promieni stonecznych;
e istniejaca droga dojazdowa nie moze by¢ zastawiona pojazdami uniemozliwiajacymi
szybka ewakuacje;
e na placu budowy zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw w tym wydzielony

i 0znakowany punkt pierwszej pomocy oraz rozmiesci¢ w widocznych oznakowanych

miejscach $rodki gasnicze. Maszyny 1 urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢

przeciwpozarowo.
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