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S.00
OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

S.00.01. WSTEP

00.01.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem:

- instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji cieptej wody uzytkowej;

- instalacji kanalizacji sanitarnej;

- instalacji grzewcza;

-instalacji gazowej

- wentylaciji.

* ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.
* ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

- PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

- PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
- PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
- PN-B-76001:1996 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1976 - Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

- PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Wtasciwosci
mechaniczne

- ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacije sieci przewodow

- PrPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PreN12236 - Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow- Wymagania
wytrzymato$ciowe

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydawnictwo COBRTI
INSTAL.
Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

- atest
- certyfikat
- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.



00.01.2. Zakres Robo6t objetych ST

- instalacje sanitarne

00.01.3. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie
powodujgcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier kontraktu

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicéw iewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

00.01.4. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczgce poszczegélinych
rodzajow instalacji sanitarnych nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.

00.01.5. Dla instalacji i rob6t nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru
powinny stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacji technicznej.

00.01.6. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegoélnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan konstrukcyjnych.

00.01.7. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a)

b)

c)

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjne;.



d) d. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

00.01.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje magazynow, sktadowisk,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.
00.01.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

00.01.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

00.01.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

00.01.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

00.01.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.



S.00.02.MATERIALY

00.02.1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

02.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdow do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
00.02.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
whasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

00.02..63. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

S.00.03. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

S.00.04. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S.00.05. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robOt przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

S.00.06. KONTROLA JAKOSCI
00.06.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogobling opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegoélnych elementéw robdét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
00.06.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

00.06.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.



Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

00.06.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

00.06.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

00.06.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

00.06.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow



- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
(3) Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

S.00.07. OBMIAR ROBOT
00.07.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru ocbmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

00.07.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST witasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone
w m?. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

00.07.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

00.07.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.



00.07.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

S.00.08. ODBIOR ROBOT
00.08.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
00.08.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru robét
dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

00.08.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

00.08.4. Odbior ostateczny robot
00.08.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetiajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

00.08.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:



1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

9. inwentaryzacje powykonawczg robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

00.08.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny roboét”.
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S.00.09. PODSTAWA PELATNOSCI
00.09.1. Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S.00.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

S.01
INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | KANALIZACJI

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji obejmuja:
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode do picia, do armatury czerpalnej,
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce cieptg wode na potrzeby
- uzytkowe, poczynajgc od wyjscia z wymiennika cieptej wody do armatury czerpalnej oraz
- przewody cyrkulacyjne,
przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce $cieki od przyboréw sanitarnych

S.01.01.
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WYMAGANIA OGOLNE

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystgpi¢ po

stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzgdzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaj g zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen instalacji

wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bgdz

zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementow (w przypadku niemoznosci ich uzyskania)

przez inne rodzaje materiatdbw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach

technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci

uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i

projektanta.

3. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodoéw po $cianach

zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem

pary wodnej (izolowanie przewodow).

5. Niedopuszczalne jest bezposrednie ukladanie przewodéw pod twardg podiogg na podiozu

betonowym.

6. W miejscu przejs¢ rurociggbw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byc¢

osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczeh rur. Przestrzen miedzy

rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje. przechodzace

przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.

7. Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych

ponizej faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli,

8. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkéd dopuszcza

sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek

odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

9. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody mogg by¢é prowadzone w obudowanych

wezlach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych

odgatezienia.

10. Przewody w bruzdach powinny miec¢ izolacje cieplnag.

11. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np.

polietylenu) o podobnych wtasciwosciach powinny byé: - prowadzone w odlegtosci min. 10cm 9 od

rurociggéw cieplnych - mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10

cm, nalezy zastosowac¢ izolacje cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego

zrodta ciepta mogtoby spowodowa¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu: w przewodach

wodociggowych - powyzej +30°C , w przewodach kanalizacyjnych - powyzej +45°C.

12. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub j ej izolacji od sciany, stropu albo podtogi

powinna wynosi¢ co najmniej :

dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm,

jw., lecz 32=50 mm -5 cm,

jw., lecz . 65=80 mm -7 cm.

Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosic¢

10 cm.

13. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytoéw lub

wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewni¢ tatwy i trwalty montaz instalacji,

odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w

przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika

nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw

poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

14. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

15. Nie wolno tgczy¢ przewoddw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodéw zasilanych

z innych zrédetl; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewodéw wodociggowych z

wymiennikami ciepta i instalacjg centralnego ogrzewania.

16. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej za-

wartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed za- marznigciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej

powierzchni rur.

S.01.02.

MATERIALY
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1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogg styka¢ sie bezposrednio z wodag
pitng, powinny by¢ wykonane z materiatdbw nie wplywajgcych ujemnie na jako$¢ wody i miec
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra
zdrowia.

2. Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywac¢ z rur stalowych ocynkowanych i tgczonych za
pomocg gwintowanych ocynkowanych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego.

3. Wewnetrzne instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonywa¢ z rur stalowych i fgcznikdw z
zeliwa ciggliwego ze wzmocniong powtokg cynkowa.

4. W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest tgczenie- rur stalowych ocynkowanych
przez spawanie.

5. Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ z rur PVC bezcisnieniowych -kanalizacja
sanitarna i cisnieniowych - kanalizacja deszczowa.

6. Przewody (podejscia) odprowadzajgce s$cieki od przyboréw sanitarnych do pionow spustowych
powinny by¢ wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe.

S.01.08.

MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
1. Potagczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z
konopii. Do urzgdzen wody pitnej nie wolno stosowac¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywa¢ wyigcznie przy uzyciu fgcznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.

3. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosi¢:

Srednica rur (mm) Odlegtos¢ (m)
15-20 1,520

25-32 2,5

40-50

4. Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej
kondygnacii.

S.01.04.
URZADZENIA DO POMIARU PRZEPLYWU WODY

I. Miejsce przeznaczone na ustawienie urzgdzenia do pomiaru zuzycia wody powinno by¢ suche, o

temperaturze wewnetrznej powyzej +4°C, oswietlone, tatwo dostepne, o minimalnej wysokosci 1,80 m.

1. Wodomierz nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wspotosiowo z przewodem pomiarowym.
Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie. Diugos$¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy powinna
by¢ co najmniej rowna 5 $rednicom przewodu pomiarowego przed - i 3 srednicom za wodomierzem.
Przed i za odcinkiem pomiarowym powinny znajdowac¢ sie zawory odcinajgce.

S.01.05.
MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

1. Potgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha
wynosita 0,5-1,0 cm.
2. Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:
- 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,
- 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podworzowych, pionéw deszczowych,
przyboréw kanalizacyjnych w zakladach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potgczonych.
3. Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$s¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,
- 75 mm od kilku zlewow, zmywakéw, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych,
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- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy
przewodu wynosza:

dla przewodu srednicy 100 mm - 2,5%,

jw., lecz - 150 mm-|,5%,

jw., lecz - 200 mm-1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikdw fgczgcych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw
przewodow.

6. Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢é wykonane za pomocg tropikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od
przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowac¢ rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

- dlarurz PVC i PP srednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

- dlarurz PVCi PP $rednicy powyzej 110 mm-I,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP lgczonych za pomocg potaczen

roztgcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek

luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20

cm; dno wykopow powinno znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg

odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

11. W razie niemoznosci ukfadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod poditogg piwnic .

dopuszcza sie, w wyjgtkowych przypadkach, montaz ich nad podtogg. Przewody te nalezy uktadac¢ na

odpowiednich wspornikach, w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potgczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w miejscach,
w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodéw,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

d) piony deszczowe wewnetrzne nalezy wyposazyé w skrzynki rewizyjne $rednicy 150 mm ze
szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi

prowadzacych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych

przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢é w zasadzie pionowe przediuzenie przewodow

spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie pofgczenie nie wiecej niz trzech

przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu

stanowigcego wspolng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od

sumy powierzchni pdl przekrojéw potaczonych przewodow wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do

przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow

dymowych i spalinowych.

S.01.06.

MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

1. Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowaé¢ do $ciany, natomiast miski ustepowe i bidety do
posadzek w sposob zapewniajgcy fatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski
ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy
przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych i bidetow
mocowanych do Sciany.

2. Przybory i urzgdzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zaniknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemoznosé
wysysania wody z syfonu podczas spltywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z
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instalacji do pomieszczen. Wysokos$¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosic¢
CO najmniej:
- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczac na wysoko$ci

0,80-0,90m.

4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.

5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.

6. Miski ustepowe i umywalki w fazienkach przeznaczonych dla dzieci stosowac jako przeznaczone dla
dzieci.

Zalecane wysokosci montazu ceramiki (liczone od podiogi do gérnej krawedzi przyboru sanitarnego):
a)miski ustepowe:

- dzieci do 3 lat — 26 cm

— dzieci od 3 do 6 lat—32 cm

b) umywalki -

— dzieci do 3 lat — 50 cm

— dzieci od 3 do 6 lat — 55-65 cm

S.01.07.

MONTAZ ARMATURY

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy

(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do grupy przyborow

nalezy w miejscu fatwo dostepnym zainstalowaé¢ zawor przelotowy.

3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury

czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:

a) baterie scienne do umywalek i zlewozmywakéw - 0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od goérnej
krawedzi przedniej scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

b) gtéwki natryskéw statych bocznych - 1,80-2,0 m nad posadzkg basenu, liczgc od sitka gtéwki.

4. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0$ armatury czerpalnej sciennej powinna
pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

2. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgah powodowanych dziataniem tej armatury.

S.01.08.

BADANIA

1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno&c.

a) Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

b) Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c) Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napemié wodg wodociggowg lub z innego
zrodta, dokfadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajgc szczegoblng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddaé probie podwyzszonego ci$nienia za pomocag
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekOw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

e) Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na
cisnienie wodociggowe.

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

a) pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodag
na catej wysokosci,

b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzic¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
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c)

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce s$cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napemieniu wodg powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

S.01.09.

ODBIORY ROBOT
1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

N

a)

b)

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych,

spos6b prowadzenia przewodéw poziomych i .pionowych,
elementy .kompensacji, - lokalizacja przyboréw sanitarnych

. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbidr koncowy

a)

b)

c)

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$é stanu istniejgcego
z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami
niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych.

Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych i prob szczelnosci.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzgdzenia, prawidtowos¢ wykonania potgczen,
jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

wielko$¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowosé wykonania odpowietrzen,

prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.
prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg technicznag.

S.02.

INSTALACJA GRZEWCZA

S.02.01.

MATERIALY
1. Rury:
Do montazu rurociggéw instalacji grzewczej nalezy stosowaé nastepujgce rodzaje rur:

a) przy taczeniu:

- rury polietylenowe PE-Xa o srednicy od 16x2,0 mm;
- rury z PP PN10 i PN16;

- rury ze stali weglowej tgczonej przez zaciskanie.

2. Armatura:

automatyczne zawory odpowietrzajgce
zawory kulowe grzybkowe.
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3. Elementy regulacyjne:
- zawory regulacyjne z nastawg wstepng

4. Elementy pomiarowe:
- termometry proste lub kgtowe
- manometry wskazowkowe

S.02.02.

MONTAZ RUROCIAGOW

1. Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszgcym co najmniej 3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do
zrodta ciepfa lub odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody,

natomiast w punktach najwyzszych - mozliwos¢ odpowietrzenia.

3. Rurociggi poziome prowadzone przy scianach lub w kanatach powinny spoczywaé na podporach

ruchomych, usytuowanych w odstepach

Sr. Przewodu /mm/ 15 20 25 32 40 50

Max. odl. /m/ 1,7 2,0 2,2 2,6 3,0 3,5

4. Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggéw, wywotany

wydtuzeniami termicznymi.

5. Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru

oraz prawidtowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch

rurociggu.

6. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ rownolegle do siebie, zachowujgc statg odlegtosé

miedzy osiami wynoszgcg 80 mm przy Srednicy przewodu nie przekraczajgcej 40 mm,;

dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 mm.

7. Rurociggi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto |

cm na jedng kondygnacije.

8. Odlegto$¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig sciany powinna wynosic:

- 35 mm dla rur $rednicy do 32 mm,

- 40 mm dla rur $rednicy 40 mm, dopuszczalne odchylenie + 5 mm.
9. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci poziomego
ramienia co najmniej:

- 1,5 m dla pionéw wysokosci do 15 m,
- 20m jw.,do35m.

S.02.03.

MONTAZ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ minimalnej predkosci samo odpowietrzania petli grzewczych tj. 0,2
m/s. Rury grzewcze montowane bedg na izolacyjnych ptytach systemowych Tacker gr. 25mm
wyposazonych w specjalna folie rastrowg w warstwie podtogowej jastrychu — z przykryciem 45 mm nad
rurg.

Petle ogrzewania podtogowego wykonaé z rur o $rednicy 16 x2,0 mm z tlenowo sieciowanego
polietylenu ( PE-Xa ) zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 "Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)", posiadajgcych bariere
tlenowg wykonang z EVOH zgodnie z norma DIN 4726 zabezpieczong przed uszkodzeniami
dodatkowg zewnetrzng powiokg z PE. Ze wzgledu na zywotnos¢ instalacji nie dopuszcza sie
stosowania rur z tworzywa nie sieciowanego. Rura grzewcza 16 x 2,0 z PE —Xa mocowana bedzie do
podtoza przy pomocy spinek Tacker .

Rury nalezy montowa¢ z odpowiednig rozstawg zgodnie z czescig rysunkowg, -— piyty systemowe
posiadajg nadrukowang siatke rastrowg z rozstawg 100 mm. Zabrania tgczenia petli grzewczych w
jastrychu

Obwody grzewcze bedg zasilane z rozdzielaczy ze stali nierdzewnej 1'. Rozdzielacze na belce
zasilajgcej wyposazone sg w przeptywomierze natomiast na belce powrotnej gniazda do montazu
sifownikébw automatyki pokojowej Rozdzielacze montowane bedg w podtynkowych szafkach
rozdzielaczowych, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wglagdu do nich podczas eksploatacji ich montaz i
demontaz, bez uszkodzenia gatgzek i $cian stosujgc ztgczki do grzejnikow.
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S.02.04.

MONTAZ ARMATURY

1. Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane prze- grody

zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi

oraz spowodowac¢ usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé

udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w

protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegoélnych obiegach instalacji

wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w

zaworach grzejnikowych lub kryz dfawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu,

ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte;

ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,

nalezy dokonywaé¢ pomiarOw w nastepujgcy sposoéb:

- pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢é pomiaru *
0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i
w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

- pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg: - termometrow zapewniajgcych doktadnosé
pomiaru + 0,5°C,

- pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg
manometru réznicowego podtgczonego do kréccéw na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnos¢é pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia, a
przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegto$¢ punktu pomiaru
od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

- pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w

- ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu 0,5°C- Pomiary te nalezy przeprowadzaé¢ na prostym odcinku przewodu, po
uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia
czujnika przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonaé
przy temperaturze zewnetrznej - w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz
nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C, b/ Ocena prawidtowosci przeprowadzenia
regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i po- réwnaniu
ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co
najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz
2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie
co najmniej rekg "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy .odbiorze po- prawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach + 10°/0 obliczeniowego
spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegoélnych gateziach na rozdzielaczu.

S.02.05.

BADANIA

1. Badanie szczelnosci na zimno

1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robét budowlanych

17



wymaga zakrycia bruzd i kanatow przed catkowitym za- konczeniem montazu, wowczas nalezy
przeprowadza¢ badanie szczelnosci czesci instalacji.

3. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes$¢) podlegajgcg probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. W przypadku stosowania grzejnikdw z blachy stalowej,
niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg sieciowg z miejskiej sieci
cieplnej.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem ba- dania
szczelno$ci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokonaé¢ starannego przeglgdu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potgczen
przewodow, dtawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjeci, a badania szczelnosci nalezy odtgczy¢é naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej
w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o
500/0 wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej: - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, -
0,02 MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.
6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),

ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w
technologu gwintowanej),

nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegoélnie na potgczeniach, szwach i dtawicach.

2. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie gorgcym

. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

2. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

3. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien byé
ogrzewany w ciggu co hajmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie
za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochfodzeniu stwierdzono
brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

3. Odbidr robot

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji po-
wykonawczej oraz rozdz. S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych.

=Y

S.03. KOTLOWNIA GAZOWA

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie technologii kottowni.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie modernizacji kottowni olejowej z dostosowujac jg do gazu ziemnego.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz kotta,

- montaz automatyki i urzadzenh regulacyjnych,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Odstepstwo od projektu moze dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow- w

przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania-przez inne materiaty lub elementy o zblizonych

charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli

dotyczg zmian materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg

powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.0. MATERIALY.

Do wykonania kottowni mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbi6r techniczny materiatbw powinien byé dokonany wediug

wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1 Rurociagi.

Instalacja technologiczna kottowni bedzie wykonana z rur ze stali weglowej przez zaciskanie. Instalacja

gazowa wykonana zostanie z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie.

2.2. Kociot.

Jako elementy produkujgcy ciepto projektuje sie wymiane palnika olejowego na gazowy w isthiejgcym

kotle grzewczym.

2.3. Naczynie przeponowe.

Instalacja grzewcza bedzie zabezpieczona cisnieniowym naczyniem wzbiorczym.

2.5, Pompy.

Krazenie wody w instalacji c.0. bedzie wymuszone za pomocg elektronicznych pomp c.o.

Pompy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:

- temperatura czynnika — praca stata 2 — 95 °C,

- max. Cisnienie robocze 1,0 MPa,

- silnik tréjbiegowy z elektroniczng regulacjg predkosci,

- klasa izolacji F,

- stopien ochrony IP 42,

- napiecie 220/230 V , 50 Hz,

2.6. Armatura.

Zawory kulowe

Zawory kulowe powinny posiadaé parametry nie gorsze niz:

- temperatura pracy 30 — 150 °C,

- cisnienie pracy 0,6 MPa,

- potgczenia gwintowane i kotnierzowe,

- trzpien ze stali nierdzewnej, uszczelniany uszczelkg typu ORING,

- kadtub — stal weglowa

Zawor bezpieczenstwa

Zawory bezpieczehstwa powinny posiadaé parametry nie gorsze niz:

- temperatura pracy 30 — 150 °C,

- cisnienie pracy 1,5 — 5 bar,

- potgczenia gwintowe

- membrana i uszczelka wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury o
elastycznosci gumy

- kadtub — mosiadz

Manometry

Manometry powinny posiadaé parametry nie gorsze niz:

- klasa doktadnoéci 1,6

- Srednica 100

- oprawa — stal nierdzewna,

- temperatura pracy 120 °C

Kotnierze

Kotnierze powinny posiadaé parametry nie gorsze niz:

- stal RSt 37-2

- cisnienie pracy 0,6 MPa,

Uszczelki

Uszczelki powinny posiadac¢ parametry nie gorsze niz:

- woda o temperaturze do 120 °C,

- cisnienie 1,0 MPa,

- materiaf nitryl kauczuk z wktadkg metalowa,

2.7. Izolacja termiczna.

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych

Wspoiczynnik przewodzenia ciepta

19



| =0,035 W/mK przy 10°C
| =0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od —80° do + 95°C
klasyfikacja ogniowa ITB
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3.0. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i roztadunku materiatow.

2.0. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i

ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewngtrz bez widocznych

wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury odbiorowe, oraz rury ze stali

stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych

regatach lub stosach.

Podtoze na ktérym sktaduje sie rury musi by¢ réwne, tak by rura podparta byta na catej diugosci.

Wysokos¢ stosu rur nie powinna by¢ wigksza niz 1,0 m.

4.2. Kociot.

Transport kotta c.o. powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie elementow

kotta c.0. na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z elementami kotta powinny byc¢

ustawione i zabezpieczone , aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito przemieszczenie i

uszkodzenie Kkotta.

Przy dostawie jako blok elementy kotta zapakowane sg w nastepujacy sposob:

- 1 paleta z blokiem kotfa,

- 1 karton z przerywaczem ciggu,

- 1 karton z izolacjg cieplnag,

- 1 karton z regulatorem.

4.3. Naczynie przeponowe.

Dostarczone na budowe naczynie przeponowe nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Naczynie wzbiorcze powinno by¢ dostarczana w oryginalnym opakowaniu producenta.

4.4, Pompy.

Pompy powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostarczone na budowe pompy nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.5. Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy

skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna by¢

dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze

nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Nalezy sprawdzi¢ dostarczong na budowe armature czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory i pekniecia lub inne uszkodzenia. W przypadkach
watpliwych nalezy watpliwg armature przemyé nafta.

- Wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione.

- Przy recznym obracaniu pokretta, grzybek lub zasuwa swobodnie zmienia swoje potozenie.

- Armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia.

- Uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura o wiekszych srednicach od srednicy

400 mm mozna sktadowaé pod wiatami na podkfadach drewnianych. Czesci obrotowe armatury

powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na

budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania

automatycznego i tym podobne powinny by¢ dostarczane w skrzyniach lub oklatkowane tatami

drewnianymi, a sprezyny i nie pokryte farbg powierzchnie, powinny byé zabezpieczone tluszczem.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub

pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

4.6. Izolacja termiczna.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
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Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty demontazowe.

Demontaz istniejgcej kottowni olejowej wykonany bedzie bez odzysku materiatow.

Przed przystgpieniem do demontazu rurociggéw zaizolowanych nalezy zdemontowac¢ izolacje.
Rurociggi stalowe, nalezy pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgce na wyniesienie
z budynku i transport.

Materialy uzyskane z demontazu posegregowac i wywiezé do skfadnicy ztomu lud w inne miejsce
uzgodnione z inwestorem.

W istniejgcym pomieszczeniu hali kottéw nalezy zbi¢ istniejgce tynki, sku¢ posadzke, rozebra¢ komin
Gruz powstaly z rozbiorki nalezy wywiez¢ na wysypisko smieci.

5.2. Montaz rurociggow technologicznych instalacja gazowa.
Rurociggi bedg prowadzone po wierzchu $cian i bedg do nich mocowane za pomoca uchwytow
gumowo metalowych i podpoér.
Rurociggi stalowe nalezy fgczy¢ za pomocg spawania gazowego uzywajgc jako spoiwa drutu
spawalniczego SPG3S d= 2,5 mm. Wszelkie odgatezienia nalezy wykonac przy pomocy odpowiednich
ksztaltek.
Proces spawania rur obejmuje, m.in.:
- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie taczonych elementéw,
- oczyszczenie tgczonych powierzchni,
- ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,
- podgrzewanie przed spawaniem ztgczy - przypadkach uzasadnionych

technologicznie,
- wykonanie potgczenia,
Przed uktadaniem rurociggéw nalezy wyznaczy¢ trase prowadzenia rurociggéw, a wszelkie kolidujgce
przeszkody mozliwe do usuniecia usungc.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen mechanicznych ( ziemia,
papier ). Rur peknietych, porysowanych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonania robét:
- wyznaczy¢ trase utozenia rur,
- zamontowac¢ uchwyty mocujace,
- dociecie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.
Rurociggi poziome prowadzi¢ w piwnicy po $cianach pod sufitem. Rurociggi prowadzone przez
pomieszczenia nie powinny by¢ mocowane nizej niz 2,0 m od podtogi.
Rurociggi c.0. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku zrodta ciepta.
Rurociggi c.0. zasilanie i powrét prowadzimy parami obok siebie. Odlegto$¢ pomiedzy rurociggiem
zasilania i powrotu powinna umozliwia¢ wykonanie prac montazowych, eksploatacyjnych i zatozenie
izolacji cieplnej.
W miejscach przej$¢ rurociagbw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych. Srednica tulei
ochronnej powinna by¢ o 40 mm wieksza od Srednicy rury przewodowe;.
Wolng przestrzen pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowsg nalezy uszczelni¢ masg rozprezna
typu np. ,HILTI”. Dlugos¢ tulei ochronnej powinna by¢ o 6 mm wigksza od grubo$ci przegrody.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Pofgczenia spawane i kotnierzowe rur przewodu powinny sie znajdowa¢ w odlegtosci 0,25 - 0,3
dtugosci przesta od punktéw podparcia lub podwieszenia.
W miejscach przej$é przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen rur.
Zaleca sie stosowanie w calym zakresie Srednic stosowanie ksztattek fabrycznie kutych.
Rurociggi c.0. nalezy mocowac do $cian uchwytami gumowo metalowymi rozmieszczonymi co:

- rurocigg 20 mm- col5m
- rurocigg 25 mm- col5m
- rurocigg 32 mm- co2,0m
- rurocigg 40 mm- co2,0m
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- rurocigg 50 mm- co25m

- rurocigg 65 mm- co3,0m

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rurociggéw instalacji c.o. od $cian, stropow, podiogi powinna
wynosic:

- dla rurociggéw o $rednicy do 25 mm - 3cm,
- dla rurociggéw o $rednicy do 32 - 50 mm - 5cm,
- dla rurociggéw o $rednicy do 65 - 70 mm - 7 cm.

Maksymalne odchylenie od pionu rurociggéw c.o. nie powinno przekracza¢ 1 cm na kondygnacje.

Nie wolno prowadzi¢ instalacji c.0. powyzej przewodow instalacji elektrycznej.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rurociggu c.o0. od instalacji elektrycznej nie moze by¢é mniejsza niz

10 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- rurocigg nalezy oczysci¢ po 1° czystosci sposobem recznym,

- pomalowaé¢ dwukrotnie farbg miniowg podktadowg 60 %,

- pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowg ogdlnego przeznaczenia. Rurociggi nalezy zaizolowac
termiczng pianka izolacyjng

- Rurociggi nalezy oznakowac strzatkami zwracajgc uwage na kieruinki przeptywu ( strzatka

- niebieska — powr6t, strzatka czerwona — zasilanie ). Strzatki nalezy naklei¢ na izolacje.

5.3. Montaz urzadzen technologicznych kottowni.

5.3.1. Kociot

Kociot nalezy ustawi¢ na fundamencie po uzyskaniu petnej wytrzymatosci tego fundamentu.

Przy montazu kottéw nalezy zachowac:

- odlegtos¢ od Scian kottowni i pozostatych urzadzen,

- zapewnic¢ staly, tatwy dostep do otworéw kontrolnych, otworéw wyczystkowych, zaworow,
przyrzadoéw pomiarowych, palnika.

Kazdy kociot dostarczony przez producenta nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym wraz z

osprzetem. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ oprzyrzadowania, tabliczke firmowa i kompletnos¢

dokumentac;ji.

Kotly dostarczane w elementach do skrecania nalezy scala¢ wg. instrukcji wytworcy.

Fundament kotta nalezy odebra¢ komisyjnie przed montazem ze zwréceniem uwagi na warunki

techniczne wykonania betonéw i zachowanie wymiaréw zgodnie z dokumentacja.

Przy montazu kottéw nalezy zwréci¢ uwage na:

- czystosé wszystkich elementow,

- zachowanie rzednych i rownolegtosci osi komér, walczakéw zgodnie z wymaganiami wytwarcy,

- stan koncowek do spawania.

Dopuszcza sie stosowanie rur miedzianych tgczonych lutem twardym lub systemem zaciskanym

spetniajgcym wymagania szczelnosci dla instalacji gazowych.

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Po pozytywnej probie szczelnosci

mozna przystgpi¢ do prac malowania instalacji. Instalacja gazowa powinna by¢ pomalowana farba

chlorokatczukowa w kolorze zéttym.

Przytgczenie kotta do instalacji powinno umozliwia¢ jego demontaz. Na kré¢cu zasilajgcym i

powrotnym nalezy zamontowaé zawory odcinajgce. Kociot nalezy zabezpieczy¢ zaworem

bezpieczenstwa zamontowanym zgodnie z dokumentacja.

Po zakonczeniu montazu kotta zainstalowaé automatyke pogodowg dostarczong razem z kottem.

Nalezy sie stosowaé do zaleceh producenta podanych w DTR

5.3.2. Naczynie przeponowe.

Zbiorniki sg montowane w kottowni zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Zbiorniki cisnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami przepiséw UDT. Przed

przystgpieniem do montazu zbiornikéw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i

magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiornikéw ( fundamenty, cokoty, podpory).

Przy montazu zbiornikdw nalezy zachowac:

- odlegtos¢ od Scian kottowni i pozostatych urzadzen,

- zapewnic¢ staly, tatwy dostep do wlazoéw, otworéw wyczystkowych, zaworéw, przyrzgdéw
pomiarowych,

- wykonaé podesty do obstugi.

Montaz wyposazenia zbiornikdw, jak termometry, manometry, wodowskazy nalezy wykonaé¢ w ostatniej

fazie prac.

Przytgczenie zbiornikdw do instalacji powinno umozliwia¢ ich demontaz.

Prze wlotach i wylotach ze zbiornikéw nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Zbiorniki przeponowe przytaczamy do instalacji po wykonaniu préby szczelnosci instalacji.

5.3.3. Pompy.
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Pompy w kottowni sg montowane na rurociggach technologicznych. Pompy z rurociggami nalezy fgczy¢
przy pomocy kotnierzy. Rurocigg po obu stronach pompy nalezy umocowac do $cian za pomoca
uchwytéw. Po obu stronach pompy powinny by¢ zamontowane zawory, a na rurociggu ttocznym zawoér
zwrotny. Do kré¢cow pompy powinny byé dotgczone manometry.

Pompy wraz z silnikami elektrycznymi powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z
blachy, podajaca;

- nazwe producenta,

- charakterystyke techniczng urzadzenia,

- date produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej,

Nalezy stosowac sie do zaleceh podanych w DTR przez producenta. Silniki pomp nalezy zabezpieczyé
wytgcznikami ochronnymi i termicznymi. Armature elektryczng umiesci¢ w tablicy elektrycznej kottowni.
Potgczenia pomp z tablicg wykonac¢ przy pomocy przewodéw miedzianych.

Po zamontowaniu pomp nalezy sprawdzic:

- szczelnos¢ potgczen z armaturg,

- sprawnos$¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej,

- gtosnosc¢ i drgania towarzyszgce pracy pomp,

- temperature pracy silnika pompy.

5.3.4. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociggi bedg tgczone z armaturg za pomocg potgczen gwintowanych, kotnierzowych, lub specjalnych

ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych potgczeh nalezy wykonaé przy pomocy konopi i past

multipak.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecenie potsrubunkow, gwintdw, kotnierzy w zawor, z uszczelnieniem gwintéw materiatlem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

Armature nalezy tgczy€ z instalacjg c.0. w spos6b umozliwiajgcy demontaz

( kotnierze, Srubunek ).

Potgczenia gwintowane mozna stosowaé do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i

ciezkiego przy cisnieniu nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 115 .

Potgczenia gwintowe mozna stosowac¢ do potgczen przewodow z armaturg gwintowang oraz

przyrzadami kontrolno pomiarowymi, ktérych koncowki sg gwintowane.

Gwinty powinny by¢ réowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.

Doktadnos$é wykonania gwintu sprawdza sie poprzez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane uszczelniamy za pomocg tasmy teflonowej, konopi, pasty uszczelniajgcej.

Kofnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczane na budowe jako walcowane z szyjka lub z

przyspawanym kroécem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.

Kotnierz nalezy przyspawac do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny

wewnetrznej powinna byé czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza — tak aby

nierébwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg powierzchni kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu

lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu uszczelki do srub.

Przy potaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami rGwnomiernie na catym

obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysoko$é réwng srednicy

Sruby nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

- dociggac srubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczgtkowy przekraczajgcy 2
mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

- pozostawia¢ nie dokreconych srub,

- pozostawia¢ w kotnierzach $rub montazowych.

Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowac na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i

poczatkiem tuku powinien wynosié dla przewodéw do 100 mm — 150 mm, od 125 — 200 mm —250 mm,

od 250 mm i wiecej 400 mm.

Powyzsze ustalenie nie dotyczy potgczen kotnierzowych z ksztattkami kotnierzowymi zeliwnymi.

Do tgczenia rur stalowych z armaturg i urzgdzeniami stosowac nalezy kotnierze stalowe, z

uwzglednieniem cisnienia wystepujgcego w przewodzie lub urzgdzeniu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac¢ uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o
temperaturze nie przekraczajgcej 60 i o cisnieniu do 0,6 MPa,

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80 i ci$nieniu do 1,6 MPa,
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- igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60 i
cisnieniu do 1,6 MPa.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by

wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowo przechodzacej przez o$ rurociggu.

Filtry i odmulacze nalezy montowa¢ przed kottami na przewodach gtéwnych.

W bezposrednim sasiedztwie filtréw powinna sie znalez¢ armatura odcinajgca.

Filtry i odmulacze powinny by¢é montowane w miejscach fatwo dostepnych. Nie nalezy ich instalowac¢

nad urzadzeniami elektrycznymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na oznaczenie kierunkow przeptywu.

Rozdzielacze powinny byé wykonane z rury o $rednicy o jedng dymensje wiekszg niz najwieksza rura

wigczona do rozdzielacza. Rozdzielacz powinien by¢ wyposazony w armature odcinajgcg, oraz zespot

manometrow i termometréw. Zawory odcinajgce montuje sie na kazdym wyjsciu z rozdzielacza.

Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w spust wody.

Montaz mieszaczy nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Odpowietrzenie instalacji c.0. nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym. Bezposrednio pod

zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom

odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Armatura pomiarowo-kontrolna powinna

mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry,
poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien
przekraczac¢ wartos¢ roboczg mierzonego parametru.

W szczegolnosci:

- termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wigkszg niz 1°c,

- manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,

- poziomowskazy tablicowe powinny mie¢ podzielnice co 1,0 cm, a poziomowskazy tarczowe
podzielnice dobrang tak, aby jedna podziatka odpowiadata r6znicy poziomu cieczy w zbiorniku
réwnej 1,0 cm,

a) termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajgcego czynnika,
nalezy montowac w tulejach siegajgcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na
gtebokos¢ rowng 2/3 jego srednicy wewnetrznej. Przy srednicy nominalnej przewodu ponizej 80
mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie
przechodzacej przez jego 0$. Tuleja dla termometru nie moze by¢ zanurzona na gtebokos¢
mniejszg niz 5 cm.

b) Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na kro¢cu tgczacym rurke
syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzgdzeniem, bezposrednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. Manometryczny.

C) Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie
robocze urzgdzenia, do ktérego manometr jest przytagczony.

d) Tablica poziomowskazu powinna by¢ ustawiona w potozeniu pionowym, a prowadzenie
drazkow lub linek wodowskazu nie moze utrudnia¢ swobodnego ich ruchu.

e) Aparature kontrolno-pomiarowg automatycznie w rejestrujgcg nalezy montowac na tablicach
lub pulpitach z zachowaniem warunkow i instalacji podanych przez producenta.

f) Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

- w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych. Przynajmniej swiattem
sztucznym,

- w spos6b zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

5.4, Badania i uruchamianie instalacji technologicznej kottowni.

5.4.1. Préba szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw kotta, ustawieniu urzadzen, wykonaniu rurociggéw

technologicznych, zamontowaniu osprzetu i armatury nalezy przeprowadzié:

- probe szczelnosci instalacji technologicznej kottowni( z wyjatkiem naczynia przeponowego),

Probe szczelnosci w instalacji technologicznej kottowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i

przemystowe”. Cisnienie probne instalacji c.0. powinno wynosi¢ cisnienie robocze powigekszone o 2

bary, lecz nie mniej niz 4 bary.

Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia

jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany

ci$nienia 0 0,1 bara. Powinien on byé umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. Nie stwierdzono

przeciekéw ani roszenia.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Nalezy zwrdci¢ uwage na maksymalne cisnienie pracy kotta podane przez producenta w DTR.
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Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci mozna przystgpi¢ do rozruchu probnego kottowni.

Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowos$¢ wykonania i dziatania urzadzen

zabezpieczajgcych.

Badanie zbiornikéw polega na przeprowadzeniu:

- sprawdzenia swiadectwa producenta,

- proby cisnieniowej,

- rewizji zewnetrznej zbiornika w czasie jego dziatania.

Sprawdzeniu kompletnosci osprzetu zbiornika ( manometry, zawory, termometry, zawory

bezpieczenstwa, poziomowskazy, urzgdzenia redukcyjne, odpowietrzniki ).

Badania podparc¢ i podwieszen polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg i wlasciwym

zamocowaniem rurociggow i urzgdzen.

Badania i odbiory pomp polegajg na:

- sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji pomp ( przewdd ssawny, wysokos¢ ssania,
przewdd tloczny, usytuowanie armatury odcinajgcej, mozliwos¢ zalania, odpowietrzenia,
ochrony silnika, zawilgocenia ).

- Sprawdzeniu ustawienia agregatu, wspotosiowos¢ pompy i silnika,

- Sprawdzeniu smardéw i olejow.

Odbidr rurociggéw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpar¢ i podwieszen w stanie zimnym i gorgcym,

- probie cisnieniowej,

- kompletacji dokumentéw ( protokoty z odbioréw czesciowych, naciggéw, pomiaréw
wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikéw kontroli spawow ).

Badanie aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki polega na:

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodéw impulsowych, kabli itp.,

- ocenie zakresow przyrzgdéw pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem
parametrow pracy,

- kontroli doktadnosci wskazan obwodéw pomiarowych przez poréwnanie Badanie aparatury
kontrolno — pomiarowej i automatyki polega na:

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodéw impulsowych, kabli itp.,

- ocenie zakresow przyrzagdéw pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem
parametrow pracy,

- kontroli doktadnosci wskazan obwodéw pomiarowych przez poréwnanie wskazan ze
wskazaniami urzadzen kontrolnych,

- kontroli dziatania obwodow sterowania, sygnalizacji, zabezpieczen i blokad.

5.4.2. Ruch probny kottowni.

Po zakonczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczegoélnych zespotéw nalezy przystgpi¢ do

rozruch kottowni i ruchu prébnego wg. przygotowanej instrukcji rozruchowe;.

Do rozruchu kottowni mozna przystgpi¢ na polecenie Inspektora Nadzoru.

Rozruch urzadzeh mechanicznych polega na sprawdzeniu:

- kierunkéw obrotéw,

- obserwaciji przyrzgdoéw kontrolno pomiarowych, silnikéw, przeciekéw na uszczelnieniach,

- wykonaniu niezbednych regulaciji,

- usunieciu zauwazonych usterek,

- sprawdzeniu dziatania uktadow sterowania.

Z przeprowadzonych préb rozruchu urzadzen powinien by¢ spisany protokot.

Jesli wynik jest pozytywny to urzgdzenia zostajg dopuszczone do préb na ,gorgco”.

Przed wykonaniem proby na gorgco nalezy podtgczy¢ naczynie przeponowe i sprawdzi¢ dziatanie

zaworéw bezpieczenstwa.

Uruchamianie uktadu obiegu wody nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zasad odpowietrzenia,

szybkosci nagrzewu, szybkosci wzrostu ciénienia.

Po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych nalezy przystapi¢ do ruchu prébnego w czasie

72 godzin.

Ruch prébny powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie z udziatem przedstawicieli:

- bhp, sanepidu, p.poz,

- przysztego uzytkownika obiektu,

- inspektora nadzoru,

- kierownika budowy.

W zakresie AKPIA nalezy podczas ruchu kotta sprawdzic:

- sprawno$¢ dziatania urzadzenh automatyki,

- prawidtowos¢ nastawien wartosci zadanych,

- przedziaty odchytek parametréw regulowanych.

5.4.3. Odbior robét.

Odbiér koncowy kottowni oraz przekazanie jej uzytkownikowi do eksploatacji moze nastgpic po:
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- sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji ruchowo eksploatacyjnej,

- przeprowadzeniu badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcm stwierdzenie,
czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom
technicznym,

- sprawdzeniu, czy urzgdzenia sg dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami,

- sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbior techniczny,

- sprawdzeniu, czy stan urzadzenia i przygotowane miejsca pracy odpowiadajg warunkom
technicznym, sanitarno — epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony p.poz.

Protokoty odbioru i przejecia urzadzen i instalacji i obiektu kottowni do eksploatacji powinny zawierac:

- wyniki przeprowadzonych préb i pomiaréw,

- wykaz brakéw i usterek ze wskazaniem terminu ich usuniecia,

- wykaz dokumentacji technicznej ruchowo eksploatacyjnej materiatéw i czesci zamiennych,

- stwierdzenie, czy zostaty spethione wymagania bhp, ochrony powietrza atmosferycznego,
sanitarno — epidemiologiczne, oraz ochrony przeciwpozarowej,

- stwierdzenie, ze urzgdzenia i instalacje oraz obiekt kottowni moga by¢ przekazane do
eksploatacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz o -5 do + 10 mm.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- Przyciecie na wymiar otuliny termoizolacyjnej,

- Zatozenie otuliny,

- Uszczelnienie stykow otuliny tasma klejaca,

- Wyréwnanie powierzchni otuliny.

5.6. Regulacja dziatania kottowni.

Po wykonanych prébach kottowni gazowej nalezy jg wyregulowac.

Instalacje nalezy wyregulowaé ustawiajgc parametry podane w dokumentacji projektowej.

W trakcie prowadzenia regulacji nalezy dokona¢ pomiaréw temperatury zewnetrznej, temperatury
czynnika grzewczego zasilania i powrotu.

Regulacje kottlowni gazowej nalezy przeprowadza¢ przy mozliwie najnizszych temperaturach
zewnetrznych, jednak nie wyzszych niz +6°C.

Po dokonaniu pomiaréw temperatury zasilania i powrotu nalezy je poréwnac z tabelami regulacyjnymi
dla aktualnych temperatur zewnetrznych.

W przypadku réznic temperatur zasilania, powrotu i temperatury zewnetrznej nalezy zmieni¢ w
programatorze krzywg grzania i regulacje powtorzyc.

Nalezy ustawi¢ temperature zatgnczania pompy kottowej, oraz pompy cyrkulacyjnej.

Z regulaciji instalacji c.o0. nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7.0. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu kottowni gazowej c.o. nalezy dokonaé¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

- roboty demontazowe,

- montaz rurociggow technologicznych,

- przejscia dla rurociggéw przez przegrody ( umiejscowienie i wymiary otworow ),

26



- wyznaczenie tras rurociggow,

- montaz izolacji termicznej,

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatno$c¢ robét i

elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ odbioru

technicznego kottowni gazowe;.

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstatymi w trakcie wykonywania
robét,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci catej instalacii.

- Protokoty odbioru komina i sprawnosci wentylacji,

- Protokoty opornosci izolaciji,

- Protokéty skutecznosci zerowania,

- Protokot z przeprowadzonych czynnosci dozorowych,

- Protokot ze sprawdzenia systemu GAZEX

- Instrukcja obstugi kottowni gazowej,

- Schemat technologiczny kottowni z oznaczeniem rurociggéw, urzgdzen, armatury,

- Oswiadczenia Kierownika Budowy,

- Aprobaty techniczne i atesty

- Protokét odbioru spisany z WIOS,

- Protokot spisany z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,

- Protokét spisany z Panstwowg Strazg Pozarna,

- Protokot spisany z Panstwowym Inspektorem Pracy.

8.0. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.
Pfaci sie za kompletnie wykonang kottownie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

PN-64/B-10400 ,Urzgadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy technicznym odbiorze.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”,

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania i badania”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
PN-93/M-35350 ,Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i $rednio temperaturowe.
Wymagania i badania”.

PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze”.
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PN-EN 1443:2001 ,Kominy. Wymagania ogélne”.

PN-B-02431-1 ,Kottlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania”.

PN-82/M-74101 ,Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania”.
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