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SCHEMAT STUDNI DN1000

Wiaz zeliwny DN600 mm typ D400 z

betonowym wypetnieniem pokrywy,

wentylowany

Pierscienie dystansowe betonowe

Zwezka betonowa B45, w8

Kregi betonowe @1000 mm tgczone na

uszczelki gumowe odporne na agresywne

dziatanie Sciekow B45, w8

Stopnie ztazowe z petnych pretow stalowych

w otulinie tworzywowej @30 mm

- dtugos¢ L =30 cm

- min. odlegtos¢ od sciany komory 15 cm

- rozstaw stopni w uktadzie drabinowych co
25¢cm

Dno studzienki z kinetg z betonu B45, w8

UWAGA: Studnie wykona¢ na fundamencie z

betonu C16/20 gr. 15 cm

Inwestor:

Jednostka projektowa:

‘.. Gmina PROINWEST
¥ Sierakow

Biuro projektowo - ustugowe
ul. Wojciecha Korfantego 45
64-600 Oborniki

Przedsiewzigcie: | Przebudowa ul. Klonowej w Sierakowie

Zakres: Budowa drogi z kanalizacjg deszczowg
Temat . Gmina
SChemat StUdn| DN1000 SIERAKOW

Imie Nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis

Projektowat | Witadystaw Jany instalacyjna 407/PW/94

Opracowat Artur Jany instalacyjna

Weryfikowat | Artur Kaczmarczyk instalacyjna WKP/0151/PWOS/09

Stadium Data Skala Nrrys.

Projekt budowlano wykonawczy 07.2021 - 4
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