Studzienka sciekowa
Z wpustem i osadnikiem

konstrukeja nawierzehni

J5L137 I 155 OZNACZENIA:
25/ s 1 - Krata wpustu ulicznego klasy min. C250

2 - Kraweznik uliczny betonowy

3 - Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
4 - Piercien podtrzymujacy @960x@2500x150mm
5 - Pierscien odcigzajgcy @960x@650x250mm

6 - Rura betonowa @500mm z osadzong tulejg

7 - Rura betonowa @500mm z dnem, L=1,0m

8 - Podsypka piaskowa grubosci 10cm
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Inwestor: Jednostka projektowa:
Widok z gory .. Gmina 'PROINWEST
| 2 . , Biuro projektowo - ustugowe
! | |/7 ' / Sierakow ul. Wojciecha Korfantego 45
: - 1 — 64-600 Oborniki
\—‘_ | - |
| | | | | | Przedsigwziecie: | Przebudowa ul. Klonowej w Sierakowie
| P !l_"|'!'! A | Zakres: Budowa drogi z kanalizacjg deszczowa
| Juninng, I Tema . . —
” - Studzienka sciekowa z wpustem SIERAKOW
| -t
— 1t - - f —: — Imie Nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
| % ' Projektowat | Witadystaw Jany instalacyjna 407/PW/94
’ Opracowat Artur Jany instalacyjna
Weryfikowat | Artur Kaczmarczyk instalacyjna WKP/0151/PWOS/09
Stadium ata Skala Nrrys.
Projekt budowlano wykonawczy 07.2021 - 5
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