1.

CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenie

Przebudowa nawierzchni ul. KLONOWA w Sierakowie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

2. UPFaWni€nia ccoceeeeuieieiinirienniesesie e sie e esvesssesesseesseeseens

3. Zaswiadczenie PIIB

PROJEKT TECHNICZNY
Opis techniczny

1.1  Przedmiot opracowania

1.2 Podstawa Opracowania .....c.ceceeceeeeeveerinrieeneere e see e seenenns

1.3 Parametry teChNICZNE ..o ottt e sae s

1.4 ROzWigzania SYtUACYJNE ...ccccvveuererreerienee e eeeeeeeeensaenennns
1.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu ...............
1.6 RODOLY ZIEMNE .c.eceeee et e s

1.7  Ochrona SrodoWisKa .......ccccevuviveiviviiciceicecee et

1.8  Uwagi realizacyjne

CZESC NYSUNKOWA .ttt st sttt et vee e et st ste e sesesaesans
Rys. nr 01 Plan orientacyjny .....cccccveveveveccesveneesee s ceenens
Rys. nr 02 Plan sytUacyjny ....ccccceeveeveececveseseeeeeeseeseeens
Rys. nr 03 Profil podtuzny .......coveveeeree e
Rys. nr 04 Przekroje normalne + szczegdty konstrukcyjne



Przebudowa nawierzchni ul. KLONOWA w Sierakowie

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2000,

nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany:

,Przebudowa nawierzchni ul. Klonowa w Sierakowie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant branzy drogowej
magr inz. Tomasz Mackowiak
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-327/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
314 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Mackowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 czerwca 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0248/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A )
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Mackowiak

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....... N AU LALAL LN

Otrzymuja:
@Pan Tomasz Mackowiak
64-100 Leszno, ul. Andrzeja Krzyckiego 8B
2.0kre¢gowa Rada Izby
3.Gltowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-TTC-86H-VFZ *

Pan Tomasz Mackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0145/13

adres zamieszkania ul. Andrzeja Krzyckiego 8 B, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektr j opstrzone bezpiecznym podp ym weryfikowarym przy pomocy wainego kwaifikowanego certyfikstu sg
¢ ine pod wigly Sw prawny P ym podpizami zeznymi.)

* Weryfikacjg popr ici danych w niniejszy swi iu moine spr i 8 pomocy wenytikacyjnego aiwiacczenia na

stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pisd.org.pl lub jqc sig 2 bi scwej Okrggowe;j izdy InZymierow

Budownictwa.

1. OPIS TECHNICZNY
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1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny:

»Przebudowa nawierzchni odcinka ul. KLONOWA w Sierakowie”

Zleceniodawca:

Gmina Sierakow
ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sierakéw

1.2 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43
poz. 430),
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Parametry techniczne
e klasa drogi D - droga dojazdowa,
e nawierzchnia z kostki betonowej, kategoria ruchu KR2,
e szerokosc jezdni: 5,00m

e pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2% do osi drogi.

1.4 Rozwiqgzania sytuacyjne

Projektowana droga zlokalizowana jest w pdtnocnej czesci miejscowosci Sierakéw. Ma swdj
poczatek na skrzyzowaniu z ul. Winnica, koriczy sie natomiast nawrotkg szer. 12m.
Ocene stanu technicznego przeprowadzono metoda wizualng. Nawierzchnia na wiekszosci odcinka

posiada uszkodzenia powierzchniowe — ubytki oraz wyboje.

Na projektowanym odcinku dostep do ulicy jest mozliwy z kazdego wjazdu do poses;ji.
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W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastepujgce planowane roboty budowlane
zlokalizowane w pasie drogowym:

1. Przebudowa jezdni i skrzyzowania.

2. Przebudowa zjazdéw indywidualnych.
3. Budowa kanalizacji deszczowe;.
4

Zakres prac bedzie polegat na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki brukowej na podbudowie

z chudego betonu i gruntu stabilizowanego cementem, ustawieniu kraweznikow betonowych, wykonaniu

zjazddw z kostki betonowej oraz wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej.

14.1

14.2

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa S$cieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego — gr. 8 cm, na podsypce z
kruszywa naturalnego 0/2 z cementem —gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu C5/6 gr. 20cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

o Rm=5,0MPa gr.10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:
- warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego — gr. 8 cm, na podsypce z
kruszywa naturalnego 0/2 z cementem —gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu C5/6 gr. 20cm,

Konstrukcja nawierzchni na dojsciach do furtek:
- warstwa S$cieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego — gr. 6 cm, na podsypce z
kruszywa naturalnego 0/2 z cementem —gr. 5 cm,
- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

o Rm=5,0MPa gr.10 cm.

Profil podtuzny
Profil podtuzny zaprojektowano w oparciu o profil istniejagcy uwzgledniajgc grubos¢ warstw

nawierzchni.



Przebudowa nawierzchni ul. KLONOWA w Sierakowie

1.4.3 Zjazdy
Zjazdy z drogi zaprojektowano w miejscach istniejgcych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). Szerokosci
przyjeto zgodnie z szerokosciami istniejgcymi zjazdéw i bram. Zjazdy zaprojektowano w

opornikach 12x25cm ze skosami 1:1 na dtugosci 1,5m.

1.4.4 Kandalizacja deszczowa
Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni bedzie odbywac sie poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych jezdni do wpustéw deszczowych podfaczonych do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Dla odprowadzenia wody deszczowej z odwodnienia drogi przewiduje

sie wykonanie ulicznych studzienek $ciekowych @500mm.

Parametry projektuje sie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia nr 43 Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.).

W ramach inwestycji naleiy wyregulowac skrzynki i wtazy, umieszczone na urzgdzeniach

wodociggowych i kanalizacyjnych oraz pozostate media do rzednych projektowych nawierzchni.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

1.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Z uwagi na charakter inwestycji — przebudowa drogi przy zachowaniu charakterystycznych
parametréw istniejgcego zagospodarowania terenu, obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie

do terenu dziatek na ktérych planowana jest przebudowa.

1.6 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe.
Przy wykonywaniu robét nalezy zachowac¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia
terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy ewentualnych nasypéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntéw

rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
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terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 1,00, Wykonawca powinien dogescic¢

podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie
mozna uzyskaé to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Jezeli zajdzie konieczno$s¢ wymiany gruntu to
powinna ona by¢ wykonywana przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére

okreslono w dokumentacji projektowej.

1.7 Ochrona srodowiska
Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczeistwa uczestnikéw ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wptyw ulicy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
- emisji hatasu oraz wibracji,
- wptywu ulicy na powierzchnie ziemi w tym glebe (gospodarka Sciekami) zmniejszy sie w stosunku
do stanu istniejgcego.
Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczgcy wptyw ulicy na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowa ulicy nie ma wptywu na wielko$¢é ruchu samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):

ETAP BUDOWY
Budowa drogi spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajow odpaddw:

e gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzgcych

z wykopow,

e gruntdw skalistych — betondw, kraweznikéw betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpaddéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Wszystkie materiaty z rozbiérki beda podlegac sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACII

Podstawowa grupa odpaddéw z okresu eksploatacji pochodzié¢ bedzie gtdwnie z podczyszczenia
sptywow opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpaddw eksploatacyjnych pochodzié¢ bedzie ze sprzatania drogi. Beda

one zawieraty domieszke odpaddw komunalnych i nie nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych.
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1.8 Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykonaé uprawniony geodeta na
poczatkowym etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektédw istniejgcych. Zadanie na etapie wstepnym
budowy nalezy wytyczy¢ w catosci (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementéw kd w
stosunku do elementéw branzy drogowej). Nalezy wtedy zastabilizowaé punkty pomocnicze, repery
robocze, odniesienia do projektowanych elementéw jezdni i w stosunku do nich sprawdzi¢
poprawnos¢ projektowanych elementéw wszystkich branz.
Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowaé moze brakiem mozliwosci zapobiezenia btedom
wynikajgcym np. z btedédw mapy do celéw projektowych, btedéw tyczenia, czy bteddéw
projektowych. Takie postepowanie prowadzi¢ moze do przesunieé projektowanych elementéw
w stosunku do siebie (np. elementéw kanalizacji deszczowej w stosunku do jezdni). Jesli
Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu
projektu, jednoczesnie realizujac tylko ten fragment, a nastepnie podczas tyczenia nastepnej czesci
projektu zgtasza niescisto$é obu czesci w stosunku do siebie, nie dajac mozliwosci zapobiezenia
niepotrzebnym kosztom Inwestorowi, ponosi koszty naprawy nieprawidtowosci.
Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowego projektu nalezy przestrzegac
wszystkich uwag oraz zalecen, ktdre wydane zostaty przez jednostki administracyjne uzgadniajgce
i opiniujace projekt.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw drogowych
powinny posiadac aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty
i wyroby zastosowane do budowy muszg spetnia¢c wymagania przepisdGw o aprobatach
technicznych, w szczegélnosci:

= - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),

= - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobéw

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami BHP.
Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na pfaszczyznie.

Kolorystyke nalezy przyjac zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robét.
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Nalezy podda¢ regulacji wszystkie media, ktdére znajdg sie w obszarze budowy. Uwaga!

W przedmiarze robdt przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie pozostate
media, ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np. korytowania), takze nalezy
poddad regulacji wysokosciowe;j.

Nalezy zapewni¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczegblnie humusu
z wykopdw, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza
gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie
spowoduje przekroczen wymaganych standardéw, jakosci gleby i ziemi, a Wykonawca uzyska
wymagane nosnosci i zageszczenia.

Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiaty rozbidrkowe itp. nalezy ztozy¢ w wyznaczonym
przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie $rodowiska przed
potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo
jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytac) oznacza, iz
Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas
ziemnych, humusu, materiatéw rozbidrkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce sktadowania,
a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych optat za ich

sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajacego, co do ich zatrzymania.

Opracowanie:
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2. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 01 Plan orientacyjny
Rys. nr 02 Plan sytuacyjny
Rys. nr 03 Profil podtuzny

Rys. nr 04 Przekroje normalne + szczegdty konstrukcyjne
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