
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICE, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY

 40 m n. p. m.Poziom porównawczy:
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PVC SDR34 SN8, DN250x7.3, L=128.07 m
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odcinki wykonywane metodą wykopu otwartego
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Podsypka piaskowa

Warstwa ochronna rurociągu,
zagęszczać warstwowo
co 10-30 cm

Obsypka piaskowa nad rurę

Grunt rodzimu, zagęszczenie
gruntu zgodnie z przepisami
co 20 cm
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B=D+2x30cm
Szerokość wykopu

Ażurowa obudowa z rozporami
lub szalunek płytowo-słupowy
wyciąganie stopniowe
z jednoczesnym
zagęszczaniem zasypki

90°
Uwaga:
Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie, w przypadkach
wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne aby ustalić kolizje, w przypadku
wystąpienia ewentualnych kolizji, proponowane rozwiązanie uzgodnić z projektantem

Projekt budowlano wykonawczy

Przebudowa ul. Klonowej w Sierakowie

Budowa drogi z kanalizacją deszczową

PROINWEST

Profil podłużny kanalizacji deszczowej
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