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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych kanalizacji deszczowej w Ulicy Kloowej

Gmina Sierakow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy

wykonywaniu elementéw kanatu deszczowego obejmuija:

Q Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wcisk - rury fgcznie z
uszczelkg o Srednicy 250 klasy ciezkiej — S, SN 8 ,obszar stosowania D i
U - prod. posiadajgcych certyfikat ISO- 9001, ISO -14001 - LITE

o Studnie betonowe DN 1000 mm — z osadnikiem min. 1,0 m oraz

przejsciami szczelnymi , wiaz typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.
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1. 4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami a w szczegolnosci PN-B-01070, PN-B-10735, PN-B-10729 i punkt 1.5

niniejszej ST ,0gdlne wymagania dotyczgce roboét”.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Roboty ziemne — wykopy odwodnienie i zasypka

Roboty ziemne zwigzane z budowg przykanalika deszczowego powinny byc¢

prowadzone zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Rodzaj wykopu

Wykop ciggly — waskoprzestrzenny o scianach pionowych umocnionych typowymi
obudowami stalowymi .Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan BHP jest aby
przy gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia
wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany umochione i
rozparte .

Rozktadanie wykopow

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé catg trase
wzdtuz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce o$
rurociggu, zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i

odktadem urobku.

Szerokos$é wykopu

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szerokos¢ dna wykopu
dostosowano do Srednicy rurociggu, warunkow geologicznych i wodnych, i wynosi
1,0-1,2m.
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Zabezpieczenie wykopu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopu
waskoprzestrzennego, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopu pomostami dla

przejscia pieszych lub przejazdu.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi.
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagajg uzgodnienia z odnosnymi wtadzami

lokalnymi.

Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy
czym odspojenie reczne moze by¢ potgczone z recznym transportem pionowym albo
tez z zastosowaniem zurawikow lub urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomocg
koparki jednoczerpakowej podsiebiernej. Przy wykonywaniu wykopow za pomocg
koparki mechanicznej nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia gtebokosci
okreslonych w projekcie zakresem robét zmechanizowanych.

Transport urobku samochodami wytadowczymi do 18 ton.

Odwodnienie wykopoéw

Roboty montazowe — uktadanie sieci deszczowych musi by¢é wykonywane w
wykopach o podtozu odwodnionym. Wykop czesciowo wymaga odwodnienia gdyz

woda gruntowa wystepuje lub wystepuje ponizej rzednej posadowienia kanatu.
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Przygotowanie podioza

Na odcinkach gdzie w poziomie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste lub pyty
nalezy wykona¢ podsypke zwirowg lub piaskowg o grubosci 15 cm. Na odcinkach,
gdzie w poziomie posadowienia wystepujg grunty piaszczyste (piaski drobne,
Srednie, zwir, lub pospédtka) nie zawierajgce kamieni, posadowienie kanatu
bezposrednio na wyrownanym podfozu rodzimym z wyprofilowaniem dna, kat
posadowienia 90° i zaprojektowanym spadkiem stanowigcym tozysko nosne rury.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie dna podtoza ziemig z urobku lub podktadanie
pod rury kanatow drewna, kamieni lub gruzu.

(zageszczong do 1,00 wsp. Proctora )

Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu

Zasyp rurociggu w wykopie skfada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu gruntem
piaskowym z zageszczeniem warstwami do wskaznika zageszczenia 1,0 wg
Proctora

- warstwy do powierzchni terenu)

Zasyp kanatu przeprowadzaé w trzech etapach :

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

Etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

pofgczen rurociggu

Etap Il — zasyp wykopu do powierzchni terenu (zwir, pospoétka, piasek) warstwami z

zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg deskowan i rozpér scian wykopu.
Przy zasypywaniu kanalizacji zlokalizowanej w drogach nalezy uzyskac
wskaznik zageszczenia a = 1,0 a poza drogami o > 1,00

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu,

- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,30 m nad

rure,
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- obsypke wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajgc kazdg warstwe,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzenh pod rura,

- zageszczenia kazdej warstwy obsypki nalezy wykona¢ tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach,

- stopieh zageszczenia obsypki okresla projekt,

bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu,

ktére nalezy wykonac przy uzyciu podbijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rur wykonaC =z piasku sypkiego drobno-srednio Ilub

gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢

przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci z uwagi na wtasciwosci

materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do

czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.

- zaleca sie stosowanie sprzetu , ktéry moze jednoczesnie zageszcza¢ po obu
stronach przewodu,

- stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10
cm od rury,

- ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze byé przeprowadzone sprzetem
przy 30—to cm warstwie piasku ponad rury,

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczgce stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu

nad rurociggiem.

Dla kanatu umieszczonego pod drogg wskaznik zageszczenia rowny 1,0 wg Proctora

potwierdzony przez laboratorium drogowe.
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1.5.2.Technologia montazu i uktadania rurociagow

Kanat deszczowy grawitacyjny z rur PVC

Budowe kanatu z rur  PVC uktada¢ w wykopie umocnionym nalezy wykonaé w
wykopie suchym.

Roboty przy uktadaniu rur nalezy wykonac na dtugosci co najmniej 20 m, przy czym
odcinki robocze muszg odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu. W przeciwnym
wypadku nie mozna w sposob prawidtowy wykonac zasypki juz utozonych rur. Przed
utozeniem (montazem) rurociggu nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy czy nie
posiadajg uszkodzen oraz zanieczyszczen.

Rure uktada¢ ,pod spad” kanatu, na przygotowanym podtozu piaskowym z uprzednio
wyprofilowanym katem posadowienia 90° oraz pogtebieniem pod kielichy. Po
skontrolowaniu spadkow nalezy przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Najpierw trzeba podsypac rure z bokoéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20 cm, do
wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki (zwirowo-piaskowej )
nie byto kamienia lub innych ciezkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury.
Pozostaltg do zasypania cze$¢ wykopu uzupetni¢ czesciowo gruntem rodzimym
(okoto 50%) resztg z dowozu (piasek) — wymiana gruntu, przestrzegajgc wtasciwego

zageszczenia. Powinno ono osiggng¢ 100% stanu pierwotnego.

1.5.3. Odbiory , proby szczelnosci i ciSnieniowe

Odbiory
Odbiory techniczne robét zwigzanych z budowg przykanalika przeprowadzi¢ w

oparciu o przyjete ustalenia z inwestorem. Wszystkie prace dotyczgce odbioréw
technicznych nalezy przeprowadzi¢ z obowigzujgcymi przepisami ustawa ,Prawo
budowlane”, zarzgdzeniami resortowymi , a w szczegolnosci przestrzega¢ Polskich

Norm tematycznych [ pkt.10 ]
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W odniesieniu do budowy sieci deszczowych w zakresie odbioru i badan nalezy

zaliczy¢:

wykopy: zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego w

przyjetym projekcie, na wysokosci obsypki ochronnej,,

- podsypka: zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiarow oraz wskaznika
zageszczenia; sprawdzenie wyprofilowania dna,

- obsypka strefy kanalizacyjnej: zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiarow,
rodzaju materiatow oraz wskaznika zageszczenia,

- szczelnos¢ kanatu; proby na eksfiltracje i infiltracje kanatéw i obiektéw —
studzienek,

- zasypka wykopdéw: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami, badanie na
deformacje przekroju poprzecznego przewodu.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢é potwierdzone badaniami

laboratoryjnymi  wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne

(laboratorium drogowe) wg standardowej metody Proctora.

Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii i organizaciji

prowadzenia budowy a mianowicie:

- odbiory czesciowe

- odbiory koncowe

Qdbidr techniczny czesciowy

Odbiorem objete sg poszczegodlne fazy robét podlegajgce zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym mogg to by¢ fragmenty robét lub zakohczone
elementy budowy, co do ktérych inwestor zgtosit zastrzezenie czesciowego odbioru.
Odbidr ten powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbidr ten
powinien by¢ potwierdzony protokotem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i

terminem ich usuniecia.
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Odbiory koricowe

Odbiorem tym objety jest kanat po catkowitym zakonczeniu robdt, przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku gdy nie
moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy
przedtozy¢ komisji dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie

zarzgdzeniami.

Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez
wszystkich czionkow Komisji. Protokét Komisji  powinien zawieraC wykaz
zauwazonych wad i usterek z terminem ich usuniecia i nazwiskiem osoby

upowaznionej do stwierdzenia wykonania poprawek.

Proby szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci zigcz, nalezy
przeprowadzi¢ dla kanatu sanitarnego grawitacyjnego prébe szczelnosci.

Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu.

Wszystkie ztgcza powinny byC¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych

przeciekow.

Badanie szczelnos$ci kanatu deszczowego z rur PVC

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewdd kanalizacji  PVC podlega
odbiorowi technicznemu. Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materiatow i
starannosci wykonania pofgczen rur i rur ze studzienkag, sprawdza sie wymiary,
rzedne dna, prostolinijnos¢ osi w planie i w profilu, na odcinkach i pomiedzy
studzienkami. Nastepnie przeprowadza sie badanie szczelnosci kanatu.

W gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracje waod

gruntowych (po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowe;j).
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Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej przesgczajgcej sie do wnetrza
kanatu (przez jego $ciany i ztgcza oraz przez studzienki).

W gruntach suchych przeprowadza sie badanie na kanatu na eksfiltracje. Badanie
polega na pomiarze ilosci wody wyciekajgcej z napetnionego wodg kanatu przez
nieszczelnosc.

W celu okreslenia wielkosci tych wyciekow nalezy przeprowadzi¢ nastepujacy test
wodny:

TEST WODNY

PN - Polska Norma wymaga:

zamkng¢ specjalnymi korkami koncéwki badanego rurociggu, napetni¢ kanat wodg
do poziomu przekraczajgcego o 0,5 m wysokosci w najwyzszym jego punkcie przy
kanatach ogolnosptawnych i deszczowych, a o 0,3 m — przy kanatach Sciekowych.
Pomiar ilosci wody potrzebnej do uzupetnienia brakdw moze by¢é wykonany
wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrzgdami gwarantujgcymi

doktadnosc¢ nie mniejszg niz 2

EN — Europejska Norma EN 295 wymaga:

- jeszcze przed badaniem nalezy napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1 h
pod cisnieniem 5,0 m stupa wody (50 kPa = 0,5 bar). Kanat nazywamy szczelnym
jesli po uptywie 15 minut dla rur, a 5 minut dla ksztattek strata wody nie

przekroczy 0,07 I/m? rury. Norma ta dotyczy rur i ksztattek.

Test wodny mozna przeprowadzi¢ testem powietrznym.

W  przypadku wykrycia uszkodzenia za pomocg testu powietrznego nalezy
zastosowac jeszcze test wodny, jako ze test powietrzny nie jest wystarczajgca
podstawg do nie przyjecia rurociggu.

TEST POWIETRZNY

PN — Polska Norma mowi:

- pompowac powietrze do przygotowanego testowanego rurociggu do momentu az

manometr podfgczony do systemu wskaze wartos¢ nieco powyzej 100 mm stupa
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wody. Poczeka¢ aby temperatura powietrza ustabilizowata sie, a nastepnie
obnizy¢ ci$nienie do 100 mm stupa wody. Przez 5 minut ciSnienie powietrza nie

powinno spas¢ ponizej 75 mm stupa wody.

EN — Europejska Norma EN 295 odpowiada w swoich wymaganiach Polskiej Normie

w stosunku do rur i ksztattek

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanalizacji deszczowe] wg. zasad
niniejszej ST s3 :
o rury PVC- 250 SN 8 , S, —klasy ciezkiej- obszar stosowania U i D
producentéw posiadajgcych certyfikat 1ISO 9001, 1SO 14001 - lite

o studzienki kanalizacyjne betonowe DN 1000 z osadnikiem , witaz typu

ciezkiego wypetnieniem betonowym .

3.Sprzet

Podstawowy sprzet do wykonania rob6t budowlano-montazowych:
Koparka samojezdna podsiebierna.

Transport samochodowy do 18 ton.

Pita do ciecia nawierzchni asfaltowe;j.

Mtot pneumatyczny.

Sprezarka.

Lekkie urzgdzenia zageszczajgce grunt w wykopie

Srednie lub ciezkie urzgdzenia zageszczajgce grunt w wykopie (powyzej 1 m ponad
lico rury)

Typowe obudowy stalowe wykopow.

Maszyna do przewiertéw
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4.Transport

Rury kanalizacyjne PVC

Transport rur moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, najczesciej

odbywa sie transportem samochodowym. Rury dostarczane sg na plac budowy

zapakowane w paletach. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryC rury

brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskich temperatur.

Transport rur do wykopu:

- tylko cate palety nalezy transportowaé w rejon wykopu,

- pojedyncze rury nalezy transportowaé¢ w rejon wykopu przy pomocy pasow
nosnych zwracajgc uwage na biate lub zotte punkty na zewnetrznej stronie rury

okreslajgce ich srodek ciezkosci.

Elementy prefabrykowanych studni kanalizacyjnych

Przewozone s$rodkami transportowymi (samochodami) powinny byé uktadane w
pozycji wbudowania na drewnianych podkfadkach i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego
prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych

podktadach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Wiazy kanatowe

Przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed

mozliwoscig przemieszczenia sie podczas transportu.
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Mieszanka betonowa

Niewielkie ilosci betonu pod studnie kanalizacyjne mozna wykona¢ na miejscu

budowy.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w punkcie 1.5 niniejszej ST ,0gdlne

wymagania dotyczgce robot”

5.2. Zakres wykonywania robot

1) Zakup , transport i skitadowanie materiatébw przewidzianych ustaleniami
niniejszej ST do wykonania robat.

Miejsca pozyskania elementow kanalizacji deszczowej przewidzianych do

realizacji zadania muszg uzyskaC akceptacje gtownego projektanta

dokumentacji  technicznej.

Transport materiatow opisano w pkt. 4 niniejszej ST.

Skiadowanie rur

Jako generalng zasade nalezy przyjac¢, ze rury PVC dostarczane sa w oryginalnych
fabrycznych opakowaniach.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

Kreqi oraz elementy prefabrykowane zelbetowe studni kanalizacyjnych (dno, kreqi

studzienne, zwezKi itp.)

Wyroby nalezy sktadowac na terenie utwardzonym i wyrownanym, umozliwiajgcym
odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny by¢ skltadowane w pozyciji
wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajgcych. Mozliwe
jest réwniez sktadowanie w pozycji pionowej. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna

przekraczac 1,8 m i nacisk przekazywany na grunt ponizej 0,5 MPa.
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Wiazy i stopnie

Sktadowanie odbywac sie moze na przestrzeni otwarte;.

Rury PVC
Powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, a jej dolna warstwa musi

by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Uktadane na przemian,
koncowkami — kielichami i sktadowanie na budowie.
Rury sg dostarczane na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w

skrzyniach lub paczkach powlekanych folig.

1/ Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania elementow
kanalizacji deszczowej
Projektowana trasa kanatu deszczowego powinna by geodezyjnie wytyczona oraz
trwale i widocznie oznakowana w trenie za pomocg kotkdw osiowych. Nalezy ustali¢

state repery.

2) Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie roboét zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym”. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo

oznaczyC¢ Swiattami).

3) Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji

Dno kanatu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Projekcie
technologicznym, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 + 5 cm, a w gruntach nawadnianych

020 cm.
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Przy wykopie mechanicznym dno ustala sie na poziomie o 20 cm wyzszym od
projektowanego.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg Projektu

Technologicznego.

Wykop nalezy wykona¢ o Scianach pionowych, odpowiednio umocnionych za
pomocg obudow stalowych.
Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢

wg wymagan uzytkownikéw tych urzgdzen.

4) Wykonanie kanatu

Kanat deszczowy zrur kielichowych nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami .

5) Wykonanie studni kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne rewizyjne nalezy montowaé¢ w przygotowanym odwodnionym
wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Ksztatt wykopu kwadratowy w planie o wymiarach 2,0 x 2,0 m, pionowy, umocnienie
Scian wykopu obudowami stalowymi lub dostosowanie indywidualne do warunkow
gruntowo — wodnych oraz mozliwosci wykonawcy i uzgodnien z inwestorem.
Elementy studzienek wktadaé mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu

montazowego do 1 tony.

6 . Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w p. 1.5 niniejszej ST ,,0gdélne wymagania
dotyczgce robot”.

6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy przykanalika deszczowego

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami Projektu
Technologicznego, ST i odpowiednich norm materiatbw podanych w punkcie 2
niniejszej ST.
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6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robot w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania

kanalizacji z Projektem Technologicznym tj. Projektem wykonawczym.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego kanatu kanalizacji deszczowej i
uwzglednia elementy sktadowe robo6t obmierzane wg ponizszych jednostek:

m — przytgcza,

szt. — studnie kanalizacyjne rewizyjne,

m? — roboty ziemne,

m? — umocnienie skarp, wykopdw, podsypki, rozbiorki, odtworzenia nawierzchni.

8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w punkcie 1.5 niniejszej ST ,0golne
wymagania dotyczgce robot”.

Odbioru roboét nalezy dokonac¢ zgodnie z PN —-B —10735

9. Podstawa pfatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podane w specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia oraz w projekcie umowy na wykonanie robot.

Ptatnos¢ za jednostke wykonania robét wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej ST
zgodnie z Projektem Technologicznym, przedmiarem robdét, formularzem ofertowym,
oceng jakosci uzytych materiatdw oraz oceng jakosci wykonania robét na podstawie

wynikow pomiardéw i badan.
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Cena wykonania robét obejmuje :

- transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania poszczegdlnych
elementow kanalizacji deszczowej

- zafadunek i transport gruntu z wykopu

- transport gruntu na podsypke i obsypke kolektora i zasypanie wykopow

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét

- zakres robot budowlano-montazowych wyszczegdlnionych w punkcie 1.3

niniejszej ST.

11.Przepisy zwigzane — normy i wymagania techniczne, literatura

o PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdlne i definicje

o PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

o PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej

o PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

o PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

o PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
17
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o PN-B-12037 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

o BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania

o PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

o PN-B-06250 Beton zwykty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom Il —

Instalacje sanitarne i przemystowe — oprac. COBRTI ,Instal” Warszawa

PROJEKTANT
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