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O Ś W I A D C Z E N I E  

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2000, 
nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami)  
 

OŚWIADCZAM 
 

że projekt architektoniczno-budowlany: 

„Przebudowa nawierzchni ul. Klonowa w Sierakowie” 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 ........................................................   
 projektant branży drogowej  
 mgr inż. Tomasz Maćkowiak  
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1. OPIS TECHNICZNY 
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1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny: 

„Przebudowa nawierzchni odcinka ul. KLONOWA w Sierakowie” 

 

Zleceniodawca: 

Gmina Sieraków 

ul. 8 Stycznia 38 

64-410 Sieraków 
 

1.2 Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem, 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 

poz. 430), 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- wizja w terenie. 

 

1.3 Parametry techniczne 

 klasa drogi D - droga dojazdowa, 

 nawierzchnia z kostki betonowej, kategoria ruchu KR2, 

 szerokość jezdni: 5,00m 

 pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2% do osi drogi.  

 

1.4 Rozwiązania sytuacyjne 

Projektowana droga zlokalizowana jest w północnej części miejscowości Sieraków. Ma swój 
początek na skrzyżowaniu z ul. Winnica, kończy się natomiast nawrotką szer. 12m. 
Ocenę stanu technicznego przeprowadzono metodą wizualną. Nawierzchnia na większości odcinka 

posiada uszkodzenia powierzchniowe – ubytki oraz wyboje. 

Na projektowanym odcinku dostęp do ulicy jest możliwy z każdego wjazdu do posesji. 
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W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą następujące planowane roboty budowlane 

zlokalizowane w pasie drogowym: 

1. Przebudowa jezdni i skrzyżowania. 
2. Przebudowa zjazdów indywidualnych. 
3. Budowa kanalizacji deszczowej. 
4.  

Zakres prac będzie polegał na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki brukowej na podbudowie  

z chudego betonu i gruntu stabilizowanego cementem, ustawieniu krawężników betonowych, wykonaniu 

zjazdów z kostki betonowej oraz wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej. 

 

1.4.1 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

- warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej koloru szarego – gr. 8 cm, na podsypce z 

kruszywa naturalnego 0/2 z cementem – gr. 5 cm, 

- podbudowa zasadnicza z betonu C5/6 gr. 20cm, 

- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  

o Rm=5,0MPa gr.10 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:  

- warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego – gr. 8 cm, na podsypce z 

kruszywa naturalnego 0/2 z cementem – gr. 3 cm, 

- podbudowa zasadnicza z betonu C5/6 gr. 20cm, 

 

Konstrukcja nawierzchni na dojściach do furtek: 

- warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej koloru szarego – gr. 6 cm, na podsypce z 

kruszywa naturalnego 0/2 z cementem – gr. 5 cm, 

- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  

o Rm=5,0MPa gr.10 cm. 

 

1.4.2 Profil podłużny 

Profil podłużny zaprojektowano w oparciu o profil istniejący uwzględniając grubość warstw 

nawierzchni. 
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1.4.3 Zjazdy 

Zjazdy z drogi zaprojektowano w miejscach istniejących w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). Szerokości 

przyjęto zgodnie z szerokościami istniejącymi zjazdów i bram. Zjazdy zaprojektowano w 

opornikach 12x25cm ze skosami 1:1 na długości 1,5m. 

  

1.4.4 Kanalizacja deszczowa 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni będzie odbywać się poprzez nadanie odpowiednich 

spadków poprzecznych jezdni do wpustów deszczowych podłączonych do projektowanej 

kanalizacji deszczowej. Dla odprowadzenia wody deszczowej z odwodnienia drogi przewiduje 

się wykonanie ulicznych studzienek ściekowych Ø500mm. 

 

Parametry projektuje się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia nr 43 Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.). 

 

W ramach inwestycji należy wyregulować skrzynki i włazy, umieszczone na urządzeniach 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pozostałe media do rzędnych projektowych nawierzchni. 

 

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi przedmiot odrębnego opracowania. 

 

1.5 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Z uwagi na charakter inwestycji – przebudowa drogi przy zachowaniu charakterystycznych 

parametrów istniejącego zagospodarowania terenu, obszar oddziaływania obiektu ogranicza się  

do terenu działek na których planowana jest przebudowa. 

 

1.6 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205-Drogi samochodowe. 

Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania BHP, w miejscach występowania uzbrojenia 

terenu roboty należy prowadzić ręcznie. 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy ewentualnych nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów 

rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni 
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terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 1,00, Wykonawca powinien dogęścić 

podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie 

można uzyskać to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 

wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany gruntu to 

powinna ona być wykonywana przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 

określono w dokumentacji projektowej.  

 

1.7 Ochrona środowiska 

Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  

W związku z tym wpływ ulicy na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 

względem: 

- emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 

- emisji hałasu oraz wibracji, 

- wpływu ulicy na powierzchnię ziemi w tym glebę (gospodarka ściekami) zmniejszy się w stosunku 

do stanu istniejącego. 

Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposób znaczący wpływ ulicy na środowisko przyrodnicze, 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. 

Przebudowa ulicy nie ma wpływu na wielkość ruchu samochodowego. 

 

Rozwiązanie problemu odpadów zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami): 

ETAP BUDOWY 

Budowa drogi spowoduje powstanie następujących rodzajów odpadów: 

 gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących  

z wykopów, 

 gruntów skalistych – betonów, krawężników betonowych. 

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów 

niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu 

odpadów, Dz. U. nr 112, poz. 1206). 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku. 

 

ETAP EKSPLOATACJI 

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji pochodzić będzie głównie z podczyszczenia 

spływów opadowych. 

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania drogi. Będą 

one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do grupy odpadów niebezpiecznych. 
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1.8 Uwagi realizacyjne 

 Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 

 Wyniesienie w teren projektowanych elementów powinien wykonać uprawniony geodeta na 

początkowym etapie budowy, w celu prawidłowego zlokalizowania oraz potwierdzenia 

projektowanego stanu w odniesieniu do obiektów istniejących. Zadanie na etapie wstępnym 

budowy należy wytyczyć w całości (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementów kd w 

stosunku do elementów branży drogowej). Należy wtedy zastabilizować punkty pomocnicze, repery 

robocze, odniesienia do projektowanych elementów jezdni i w stosunku do nich sprawdzić 

poprawność projektowanych elementów wszystkich branż.  

 Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkować może brakiem możliwości zapobieżenia błędom 

wynikającym np. z błędów mapy do celów projektowych, błędów tyczenia, czy błędów 

projektowych. Takie postępowanie prowadzić może do przesunięć projektowanych elementów  

w stosunku do siebie (np. elementów kanalizacji deszczowej w stosunku do jezdni). Jeśli 

Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu 

projektu, jednocześnie realizując tylko ten fragment, a następnie podczas tyczenia następnej części 

projektu zgłasza nieścisłość obu części w stosunku do siebie, nie dając możliwości zapobieżenia 

niepotrzebnym kosztom Inwestorowi, ponosi koszty naprawy nieprawidłowości.  

 Przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu należy przestrzegać 

wszystkich uwag oraz zaleceń, które wydane zostały przez jednostki administracyjne uzgadniające  

i opiniujące projekt. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów drogowych 

powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiały  

i wyroby zastosowane do budowy muszą spełniać wymagania przepisów o aprobatach  

technicznych, w szczególności:   

 - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881), 

 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

 Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami BHP. 

 Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu układania kostki pod względem kształtu 

geometrycznego na płaszczyźnie.  

 Kolorystykę należy przyjąć zgodnie z życzeniem inwestora lub z przedmiarem robót.  
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 Należy poddać regulacji wszystkie media, które znajdą się w obszarze budowy. Uwaga!  

W przedmiarze robót przyjęto do regulacji tylko te widoczne media, tak więc wszystkie pozostałe 

media, które znajda się w obszarze budowy (a ukażą się na etapie np. korytowania), także należy 

poddać regulacji wysokościowej. 

 Należy zapewnić maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczególnie humusu  

z wykopów, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydrożnej (np. zebraną glebę), pasy pobocza 

gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, że ich zastosowanie nie 

spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi, a Wykonawca uzyska 

wymagane nośności i zagęszczenia.  

 Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiały rozbiórkowe itp. należy złożyć w wyznaczonym 

przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantującym zabezpieczenie środowiska przed 

potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak chęci wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo 

jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytać) oznacza, iż 

Wykonawca zadania ma obowiązek odwiezienia wraz z załadunkiem i wyładunkiem w/w mas 

ziemnych, humusu, materiałów rozbiórkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce składowania,  

a wybrane przez siebie (bez względu na liczbę km) wraz z uiszczeniem ewentualnych opłat za ich 

składowanie i utylizację, ale dopiero po odmowie Zamawiającego, co do ich zatrzymania.  

 

 

Opracowanie: 

 

 

        ……………………………………………….. 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. nr 01         Plan orientacyjny 

Rys. nr 02    Plan sytuacyjny 

Rys. nr 03        Profil podłużny 

Rys. nr 04         Przekroje normalne + szczegóły konstrukcyjne 


