Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Belno – Etap III
[bookmark: _Hlk99437244]Zakres rzeczowy obejmuje:
- sieć kanalizacyjna PVC o średnicy 200 – 1267,54 mb,
- przyłącza PVC o średnicy 160 – 40,25 m,
Zakres do wykonania:
- od istniejącej studni 1609 – prawa i lewa strona mapy 32,
- mapa 33, 34, 35
Pozostały zakres robót został już wcześniej wykonany.
UWAGA!!
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PCV z wydłużonym kielichem zamiennie za rury bezkielichowe łączone za pomocą złączki dwukielichowej.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla rurociągów tłocznych rur z materiału PEHD PN10 PE 100 SDR 17.
Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wkładki z polipropylenu, która jest umieszczona w dolnej części studni betonowej. 
Zamawiający dopuszcza stosowania na kanałach głównych o średnicy 200  rur SN8.
Wszystkie przejścia pod drogami należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.
UWAGA! Mapa orientacyjna, która stanowi załącznik nr …….. do swz obrazuje zakres, który wykonawca zobowiązany jest wykonać.
2. Wykonawca uwzględni także w kosztach ogólnych:
1. Kompleksową obsługę geodezyjną, 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w tym 1 egz. na nośniku elektronicznym). 
1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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