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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania
,Przebudowa drogi wewngetrznej nr ewid grunt 451 obreb Zboréwek od km 0+000 do km
0+305”.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje przebudowe nawierzchni i1 pobocza drogi oraz
remont przepustu.

3. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

- Umowa 1 ustalenia z Inwestorem:;

- Kopia mapy ewidencyjnej (skala 1:5000);

- Wizja lokalna 1 pomiary uzupetniajace.

- Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy.

4. Stan istniejgcy
Droga wewne¢trzna posiada nawierzchni¢ z kruszywa o szeroko$ci ok. 2,5m. Stan
techniczny nawierzchni jest zty, wyst¢puja w niej nierdwnosci oraz zanizenia podiuzne
1 poprzeczne. Istniejgce pobocza sg nieregularne, zarosnigte i zawyzone, co powoduje
utrudnione odprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych z drogi. Przepust pod droga
wewnetrzng jest w ztym stanie z uwagi na uszkodzenia kregéw betonowych, zamulenie
1 brak $cianek czotowych.

5. Stan projektowany
Zalozenia projektowe:

- kategoria ruchu: KR1;
- przekrdj poprzeczny: drogowy o szerokosci jezdni 2,5m.
Uksztattowanie sytuacyjno-wysokosciowe:

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy drogi po istniejagcym sladzie drogi w ramach
pasa drogowego od km 0+000 do km 0+305.
Z uwagi na wyréwnanie i wyprofilowanie istniejacej nawierzchni oraz wykonanie
nowych warstw bitumicznych nawierzchni przewiduje si¢ podniesienie niwelety drogi
do ok. 12cm. Na odcinkach przejsciowych nalezy zastosowa¢ w ciggu drogi gminnej
dodatkowy spadek niwelety i=2% celem uzyskania lagodnego nawigzania do
nawierzchni istniejace;.
Na skrzyzowaniach z drogami poprzecznymi zostang odtworzone istniejace
wyokraglenia przecigcia nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni:
W km 0+000 — 0+305 istniejagca nawierzchnia z kruszywa zostanie wyréwnana oraz

dogeszczona (wraz z nadaniem jej odpowiedniego spadku poprzecznego daszkowego



1=2%/2% oraz jednostronnego 2% na tukach) przez roztozenie dodatkowej warstwy
kruszywa frakcji 0/31,5mm o $r. grubosci Scm (na szerokosci 2,60m).
W/w nawierzchnia tluczniowa zostanie wyréwnana przy wykorzystaniu mieszanki
mineralno-asfaltowej o sredniej gr. 3cm (75kg/m?2) na szerokosci 2,60m.
Warstwa S$cieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu
KR1) o grub. 4cm o szerokosci 2,50m.
Projektuje si¢ S$cigcie oraz wyrOwnanie istniejacych zniszczonych poboczy
o nawierzchni z kruszywa oraz ich utwardzenie zageszczonym (I>0,98) kruszywem
naturalnym kategorii nie nizszej niz C50/30, frakcji 0/31,5mm o grubosci 10cm na
szerokosci 50cm.

Remont przepustu:
W ramach inwestycji przewiduje si¢ remont przepustow (o srednicy 500mm) pod
droga w km 0+232.
W zakres remontu przepustu wchodzi rozbidrka istniejgcego przepustu, wykonanie

tawy z kruszywa pod przepust, montaz rur PP SN8 fi500mm (dl. 8m) na podsypce
piaskowej, wykonanie zelbetowych Scian czotowych, izolacja na zimno powierzchni
betonowych stykajacych si¢ z gruntem oraz zasypka przepustu i odtworzenie
nawierzchni drogowej do poziomu stanu istniejacego. Przewiduje si¢ zachowanie
istniejacego spadku podtuznego przepustu.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego:

Na czas prowadzenia prac droga bedzie wytaczona z ruchu.
Odwodnienie:

W ramach przewidywanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany sytemu odwodnienia.
Utrzymane zostanie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni (sptyw bezposredni)
na teren pasa drogowego.

Skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu:

Przebudowa drogi nie powoduje kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

6. Informacje ogolne dotyczace projektowanej inwestycji
Przewidywane roboty prowadzone beda w obrgbie pasa drogowego.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejagcych warunkéw w zakresie wptywu
na srodowisko 1 zdrowie ludzi. Przewidywane prace nie naruszaja terenOw chronionych.
Projektowane rozwigzania nie beda powodowaly niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu oraz nie bedg pogorsza¢ obecnej dostgpnosci osobom
niepetnosprawnym.
Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowg.



Zataczniki



Tarnow, dn. 30.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt dot. zadania ,,Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid grunt 451
obrgb Zboréwek od km 04000 do km 043057, zostalt sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 r.
' OKREGOWA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0337/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4¢ pkt 1, art.13 ust.4, art. 14 ust.1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan n‘;gr inz. Szymon Stanistaw Siedlecki

urodzony dnia 29.04.1980 r. w Wadowicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00301/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Szymon Siedlecki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zvemunt Rawicki

2. Czlonek SKladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Crlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej —i [\!\/f\\ .
,‘.».1:\;.4\. Ve Monere

dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Czlonek Skladu Orzekajacego i (’;j . b
inz. Roman Chmiel \ﬁ!?.'.lf?.“. iy I 2 e et

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Siedlecki
ul. Klikowska 65A
33-100 Tarnow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze wenyTi ke
MAP-RWE-K3Z-EZ] *

Pan Szymon Siedlecki o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0243/10
adres zamieszkania ul. Tarnowska 16b, 33-131 teg Tarnowski

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby InfFynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] okregowej Izby infynierdw Budownictwa.

Tpodinies z art. TEL O

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy CynRosa p j wystarca doienie ofwisdzenia woll w postad elekironiczne] | opetrzenie g
inwmifikoamnym podpizem eleitronicmym.

§ 2 Ofwindzenie wod zhofone w formie iz jest ine 7 cEwindczeniem woli o w Toemie pi

* weryfikac poprawnosd damych w niniejszym zaswiadoEniu modne sprawdsc za POMO U mfh:ﬁn:pmvmﬂmmm

stronie Polskie] by Indyniercw Budownichws www.pibuonzpl lub Eontaktsgc sie T biurem weaichwej hregowej by Indmierow
Budownichwe.



Informacja BiOZ

Obiekt:
Przebudowa drogi wewngetrznej nr ewid grunt 451 obreb Zboréwek od km 0+000 do km
0+305
Lokalizacja:
gmina: Pacanéw
obreb: Zboréwek
dziatka nr: 451
Inwestor:
Gmina Pacanéw
ul. Rynek 15
28-133 Pacanéw
Projektant sporzadzajacy informacje dot. BiOZ:
mgr inz. Szymon Siedlecki, upr. bud. nr MAP/00301/POOD/14



S.

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych

obiektow.

- roboty przygotowawcze (prace geodezyjne),

- remont inzynieryjne (remont przepustu),

- roboty drogowe (wykonanie podbudowy 1 nawierzchni bitumicznych),
- roboty wykonczeniowe (wykonanie nawierzchni poboczy).

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- droga wewngtrzna,
- zabudowa mieszkaniowa,
- sieci uzbrojenia teren wraz z przytaczami.

Wykaz elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- droga wewngtrzna,

. Przewidvywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych. Skala

i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Przewidywane zagrozenia:
- kolizje 1 potracenia w wyniku ruchu samochodowego,
- potracenia 1 uderzenia cz¢Sciami ruchomymi w wyniku pracy sprzetu mechanicznego,
- zagrozenia wynikte z niewltasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
- zagrozenia wywolane niezdolnoscig do pracy,

- oparzenia wynikajace z kontaktu z masg mineralno-bitumiczna,

- zagrozenia dla os6b postronnych przebywajacych na terenie budowy.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0s6b przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu oraz wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikOw 1 stosowanego sprzetu
budowlanego, skomplikowania proceséw technologicznych, a takze iloSci niebezpiecznych
materiatléw 1 tempa rob6t budowlanych. Na zmniejszenie zagrozenia wptyw ma intensywnos¢
oraz jako$¢ nadzoru oraz kwalifikacje pracownikow.

Sposéb _przeprowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy biorgcy udziat w pracach budowlanych winni zosta¢ przeszkoleni w ramach szkolen
okresowych BHP zgodnie z przepisami szczegélowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych przedmiotowg inwestycja nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,

- szczegbtowym poinformowaniu pracownikOw o zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji rob6t wg punktu 4 oraz przedstawieniu metod postepowania w przypadku
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie




W celu zapobiegnigciu przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nast¢pujace srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0séb postronnych,

- wprowadzi¢ tymczasowg organizacj¢ ruchu na czas rob6t budowlanych,

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

- zadba¢ o wlasciwg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw,
dostawy i miejsca sktadowania materialéw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych),

- ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,

- przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng 1 odpowiednio ja oznakowac,

- stanowiska pracy na otwartym powietrzu winny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane oraz
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b postronnych,

- roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

- miejsca wykonania rob6t powinny by¢ dostatecznie o§wietlone,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne winny by¢ eksploatowane, konserwowane i naprawiane
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie,

- operatorzy maszyn budowlanych 1 innych maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.



Cze¢s¢ rysunkowa
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Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid grunt 451

obreb Zboréwek

Zodane: od km 0+000 do 0+305
Temat: Orientacja
Projektant: mgr inz. Szymon Siedlecki Skala: 1: 10000
nr ewid. MAP/OOJO1/POOD/14
Nr rys.: 1

Data: V.2022
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Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid grunt 451 obrgb Zboréwek
od km 0+000 do km 0+305

Inwestor:

Gmina Pacanéw, ul. Rynek 15, 28—133 Pacanéw

Temat:

Sytuacja

Projektant:

mgr inz. Szymon Siedlecki Skala: 1: 5000

nr ewid. MAP/OOJO1/POOD/14
Nr rys.: 2

Data: V.2022
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Warstwa &cieralina z BA, gr. 4cm

Warstwa profilowa z BA, gr. §r. 3cm

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego C90/3 0/31mm, gr. Scm
Zageszczona nawierzchnia z kruszywa

®

Kruszywo naturalne C90/3 0/31,5mm, gr. 10cm
Istniejgce pobocze po wyrdwnaniu

Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid grunt 451 obrgb Zborowek
od km 0+000 do 0+305

Zadanie:

Temat: Przekr8j typowy

Projektant: mgr inz. Szymon Siedlecki Skala: 1: 50

nr ewid. MAP/00301/P0O0D/14
Nr rys.: 3

Data: V.2022
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Sciana czotowa

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa A—IIIN

Otulenie zbrojenia 5cm

Zbrojenie: dwie siatki z pretdw 912mm
prety w rozstawie co 15cm

Izolacja na zimno (grunt + 2 warstwy)

®

Konstrukcja drogi wg rys. nr 3

Zasypka + odtworzenie konstrukcji (do poziomu istniejgcego)

Rura PP SN8 fi500mm z obsypkq z kruszywa naturalnego

Podsypka piaskowa, gr. min. 5cm (wg zalecefi producenta rur)

tawa z kruszywa, gr. 30cm

Grubos¢ zasypki z kruszywa naturalnego wynika z dowiqgzania
do istniejqcej nawierzchni.

Maksymalnqg wysokosé scianki czotowej dostosowaé do pobocza drogi.

Scianki czotowe uksztaftowa¢ réwnolegle do osi drogi.

Przebudowa drogi wewngtrznej nr ewid grunt 451 obrgb Zboréwek

Zadanie:
od km 0+000 do 0+305
Temat: Refnont przepUStU
Projektant: mgr inz. Szymon Siedlecki Skala: 1:50

nr ewid. MAP/OOJO1/POOD/14
Nr rys.: 4

Data: VI.2021




