Przedmiar robot

Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233320-8 Fundamentowanie drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Adres obiektu budowlanego: gmina: Pacanéw, obreb: Pacanéw
dziatki nr: 1946
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Pacandéw
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanow
Data opracowania przedmiaru robét: 2023-03-10
Nazwa obiektu lub robét: Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. grunt. 1946 obreb Pacanéw
Nazwa jednostki opracowujgcej: Szymon Siedlecki
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Leg Tarnowski

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-03-10 mgr inz. Szymon Siedlecki, Projektant ...



Przedmiar robot

Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Kalkulacja Wytyczenie pasa drogowego
wiasna km 0,07
2 Element D.04 - PODBUDOWY
2.1 |KNNR 6/101/3 |Korytowanie (z odwozem urobku) na gtebokos¢ 60cm (na catej szerokosci jezdni)
(&)
Wyliczenie iloseirob6t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 836513) . 17160
RAZEM:; 171,60|m2 171,60
22
RAZEM:: 32,65|m2 32,65
2.3 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu Il-VI, walec statyczny
m2 171,60
24
m2 32,65
25
RAZEM 171,60/m2 171,60
2.6 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 16cm
analogia
RAZEM 11,88/m2 11,88
2.7 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 20cm
analogia
RAZEM 192,37|m2 192,37
2.8 |KNNR 6/108/2 |Warstwa wyrébwnawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
@ ] istniejacej nawierzehni
Wyliczenie floscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4,33
RAZEM: 4,33\t 4,33
2.9 |[KNNR 6/108/2 |Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 100kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
@ ] istniejacej nawierzehni
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0173,1%(65-1336) . 1500
RAZEM:; 15,00|t 15,00
3 Element D.05 - NAWIERZCHNIE
3.1 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka grysowa z wypetnieniem spoin
(1) analogia  |piaskiem, kostkaszara
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 36 10,80
RAZEM:; 10,80|m2 10,80
3.2 |AT 3/202/2 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni bitumicznej
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 56+3°(65-13-86) . 20120
RAZEM:; 201,20|m2 201,20
3.3 |AT 3/202/1 Warstwa $cieralna zjazdéw z betonu asfaltowego o grubosci 5cm wraz z oczyszczeniem i
o ..._.___|Skropieniem nawierzchnibitumicznej
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2800875 31,00
RAZEM:; 31,00/m2 31,00
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Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
4 Element D.06 - ROBOTY WYKONCZENIOWE
41 |KNNR 6/107/2 |Sciecie i uzupetienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubo$¢ $rednia po zageszczeniu
10cm

Wyliczenieilocirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 105265128y = 550
- RAZEM: 5,50/m3 5,50

5  |Element D.08 - ELEMENTY ULIC

5.1 |KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, na tawie betonowej
Wyliczenieilocirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 36 0720
... RAZEM: 7,20|m 7,20
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Zestawienie materiatlow

Nazwa materiatu Jm llosé

r
~|o

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,300

17./Woda przemystowa m3 10,943
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢

-
— [T

.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25-m3 (1) m-g 6,057

17.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h m-g 1,022
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