Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Roboty drogowe
Inwestycja Przebudowa drogi wewnetrznej w msc Wola Biechowska
Adres: dz. nr ewid. 2154, 2156

Wola Biechowska

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Inwestor: Gmina Pacanéw
Rynek 15
28-133 Pacanéw

Wykonawca:

Sporzadzit: Michat Dyrdét
Sprawdzit:

Data opracowania: wrzesien 2022

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'l'::g"me llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1|BCD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie km 0,210
T-02.01.01.01 réwninnym
0,210 km 0,210
2|45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
2.1|BCD Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni w gruntach kat. m2 692,000
D-04.01.01.13.01 |lI-1V, gteboko$¢ koryta 30 cm
210*3,2+20 m2 692,000
2.2|BCD Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 692,000
D-04.01.01.31.01 [nawierzchni w gruntach kat. II-IV
210*3,2+20 m2 692,000
2.3|BCD Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement m2 692,000
D-04.05.01.22.05 |przygotowywany w wytworni o wytrzymatosci C 1,5/2,5 MPa, pielegnacja
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
210*3,2+20 m2 692,000
2.4|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 692,000
D-04.04.02.24.01 [gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
210*3,2+20 m2 692,000
2.5|BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W m2 671,000
D-05.03.05.11.04 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
210*3,1+20 m2 671,000
2.6/|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 650,000
D-05.03.05.21.05 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
210*3+20 m2 650,000
3 ODWODNIENIE
3.1|BCD Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 40 | m 60,000
D-06.04.01.21.02 |cm
60 m 60,000
3.2|BCD Umocnienie dna rowow i Sciekdéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi m 60,000
D-06.01.01.61.04 [typu krakowskiego, utozonymi na podbudowie z betonu C12/15gr. 15¢cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
60 m 60,000
4 OZNAKOWANIE
4.1|BCD Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla znakéw drogowych, szt. 5,000
D-07.02.01.41.01 |wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
5 szt. 5,000
4.2|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 4,000
D-07.02.01.44.53 |ocynkowanej, $rednich i matych typ D, folia odblaskowa Il generacji
4 szt. 4,000
4.3|BCD Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 1,000
D-07.02.01.44.38 |ocynkowanej, Srednich typ A (trojkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa Il
generacji
1 szt. 1,000
5[45233000-9 Roboty wykonczeniowe.
5.1|BCD Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po m2 210,000
D-04.04.02.52.02 |zageszczeniu 9 cm
210*0,5*2 m2 210,000
5.2|KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.Trasa drog w terenie réwninnym km 0,210
0111-0100
0,210 km 0,210
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