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Przedmiar robot

45000000-7 Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 361148T Wéjeczka do Wadernej w km 0+030 - 0+128

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233320-8 Fundamentowanie drog
gmina: Pacanéw, obreb: Wojeczka
dziatki nr: 1251

Gmina Pacanéw

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanow
2023-08-30

Roboty drogowe

Szymon Siedlecki

ul. Tarnowska 16b, 33-131 Leg Tarnowski
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Przedmiar robot

Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
Kosztorys Remont drogi gminnej nr 361148T Wojeczka do Wadernej w km 0+030 - 0+128
1 Element D.04 - PODBUDOWY
1.1 |KNNR 6/113/2 |Usuniecie przetoméw kruszywem tamanym 0-63mm zageszczonym mechanicznie grubosci 40cm
(rozbiorka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupetnienie przetomu kruszywem wraz z zageszczeniem
. |orazmasaminerano-asfaltowa gr. 4cm)
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7525 ] 187,50
RAZEM:; 187,50/ m2 187,50
1.2 |KNNR 6/101/3 |Korytowanie (z odwozem urobku) na gtebokos¢ 50cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem
(2) podioza (na catej szerokosci jezdni)
RAZEM:: 66,70|m2 66,70
1.3 |[KNNR6/112/3 [Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2829 ... 6670
RAZEM:: 66,70|m2 66,70
1.4 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 20cm
analogia |
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2329 66,70
RAZEM:; 66,70/m2 66,70
1.5 |KNNR 6/108/2 |Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 100kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
@ ] istniejacej nawierzchni
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 019826) . 2548
RAZEM:: 25,48t 25,48
2 Element D.05 - NAWIERZCHNIE
2.1 |AT 3/202/2 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
nawierzchnibitumicznej
245,00
245,00|m2 245,00
3 Element D.06 - ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 |[KNNR 6/107/2 |Sciecie i uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubo$¢ $rednia po zageszczeniu
10cm
Wyliczenie iloseirob6t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 010598 9,80
RAZEM: 9,80/m3 9,80
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Zestawienie materiatlow

Nazwa materiatu Jm llosé
.|Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,505

r
~|o

.|Woda przemystowa m3 11,893

©
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢

-
- |

.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25-m3 (1) m-g 5,656

16.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h m-g 0,980
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