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Przedmiar robot

- 0+614 oraz w km 0+632 - 1+000
45000000-7 Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 361050T "Zboréwek Stary - Biskupice” w km 0+306

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233320-8 Fundamentowanie drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

obreb: Biskupice, dziatka nr: 424
Gmina Pacanéw

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanow
2023-08-30

Roboty drogowe

Szymon Siedlecki

gmina: Pacanéw, obreb: Zboréwek, dziatka nr: 148

ul. Tarnowska 16b, 33-131 Leg Tarnowski

Autor opracowania:
mgr inz. Szymon Siedlecki, Projektant



Przedmiar robot

Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 361050T "Zboréwek Stary - Biskupice” w km
0+306 - 0+614 oraz w km 0+632 - 1+000
1 Element D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Kalkulacja Wytyczenie pasa drogowego
WhaSNa
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0632+0614-0306 068
RAZEM:: 0,68 km 0,68
2 |Element D.04 - PODBUDOWY
2.1 |KNNR 6/113/2 |Usuniecie przetomoéw kruszywem tamanym 0-63mm zageszczonym mechanicznie grubosci
40cm (rozbiérka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupetnienie przetomu kruszywem wraz z
. ....._.__|7ageszczeniem oraz masg mineralno-asfaltowa gr. 4cm)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 200020% . 40000
RAZEM:: 400,00|m2 400,00
22
RAZEM:: 943,60/ m2 943,60
2.3 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 20cm
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 270,7°(308+366) 943,60
RAZEM:; 943,60/ m2 943,60
2.4 |KNNR6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturainych, warstwa dolna, po zageszczeniu20-cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 943,60
RAZEM:; 943,60/ m2 943,60
25 |[KNNR 6/108/2 |Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 100kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
@ ] istniejacej nawierzchni (poszerzenie)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 01%(207°(308+366) 9436
RAZEM:: 94,36t 94,36
2.6 |KNNR 6/108/2 |Warstwa wyrdbwnawcza z betonu asfaltowego 100kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem
@ ] istniejacej nawierzchni (cafa szerokosc jezdni)
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 280,64
RAZEM:; 280,64t 280,64
3 Element D.05 - NAWIERZCHNIE
3.1 |AT 3/202/2 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni bitumicznej
Wyliczenie iloscirobot:
4*(308+366)+43 I 2 739,00
RAZEM:: 2 739,00|m2 2 739,00
4 Element D.06 - ROBOTY WYKONCZENIOWE
41 |KNNR 6/107/2 |Sciecie i uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubo$é $rednia po zageszczeniu
10cm
Wyliczenieloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1%(308+366)°0.752 101,10
RAZEM:; 101,10/m3 101,10
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Zestawienie materiatlow

Nazwa materiatu Jm llosé
.|Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 4,750

r
~|o

.|Woda przemystowa m3 70,624

©
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢

-
- |

.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25-m3 (1) m-g 28,054

16.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h m-g 10,956
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