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Remont ciggu jezdnego i chodnika - dziatka nr 848_16 (wzdtuz KRBMIAR).KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym (odlegtosé okresli ofe- rent)
9,6 m3 9,600
RAZEM 9,600
1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE CHODNIK
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- kowej|m
d.1.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
100 m 100,000
RAZEM 100,000
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.2/0402-04
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- men- |m
d.1.2/0403-04 towo-piaskowej
100 m 100,000
RAZEM 100,000
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.2/0403-05 wo-piaskowej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-05 niu 15 cm
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-07 niu 8 cm
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
11|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.2|0511-03 mentowo-piaskowej
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
12/|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.2/1406-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
13/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.2/1406-04
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
1.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNIA
14/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m?2
d.1.3/1004-05
780 m2 780,000
RAZEM 780,000
15/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.3/1004-07
780 m2 780,000
RAZEM 780,000
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
780 m2 780,000
RAZEM 780,000
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