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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim

Czgs¢ 1. Postanowienia ogdlne

Czgs$¢ 2. Wyposazenie placu zabaw

Czes¢ 1. Postanowienia ogodlne

Urzadzenia zabawowe winny by¢ zgodne z norma PN-EN 1176-1:2017-12.

Urzadzenia zabawowe musza posiada¢ certyfikaty wystawione przez jednostke akredytowana.

Wyposazenie placu zabaw powinno posiadac¢ tabliczki (5 szt.) zawierajace regulamin placu zabaw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zamontowania urzadzen zabawowych poprzez zabetonowanie podstawy w gruncie, zgodnie

z instrukcja dolaczong przez producenta.

5. Urzadzenia zabawowe nie moga posiada¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogloby umozliwi¢ zakleszczenie: gtowy, palcéw oraz
innych czgsci ciala.

6. CzeSci drewniane urzadzen nalezy zabezpieczy¢ srodkami drewnoochronnymi, a metalowe — antykorozyjnymi.
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Czes¢ 2. Wyposazenie placu zabaw

Lp

Zdjecie pogladowe

Ilos¢

Opis

1/zestaw

Zestaw zabawowy — zamek

Konstrukcja stalowa o profilu ok. 80 x 80 x 2 mm
i ok. 80x80x3 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

Podesty/platformy oraz Scianki wspinaczkowe wykonane
z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL
o gr. min. 8§ mm, odpornej na dziatanie warunkoéw
atmosferycznych,

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE o gr . min. 12
mm, odpornej na dzialanie warunkow atmosferycznych,
Transparentne ostony z poliwgglanu o gr. min. 12 mm
z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne,
Ostony wykonane ze stalowej siatki cynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej o gr. min. 2 mm
z burtami z ptyty HDPE o gr. min 15 mm, odpornej na
dziatanie warunkow atmosferycznych,

Zjazd rurowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
o $rednicy min. & 42,4mm i gr. §cianki min. 2 mm,
Zjezdzalnia tubowa wykonana ze stali nierdzewnej AlSI
304, o srednicy min. & 790mm, gr. Scianki 2,5mm,
Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL o gr. min.
12 mm, odpornej na  dzialanie  warunkow
atmosferycznych,

Okna labiryntu wykonane z poliwgglanu o gr. min. 3 mm,
kulka z tworzywa sztucznego,




Panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL,
odpornych na dzialanie warunkéw atmosferycznych,
Trwale kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy
poliestrowej 1 wypelniaczy mineralnych,
Liny stalowe o gr. min. 16 mm wykonane w oplocie
polipropylenowym, tagczone trwalymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
Lancuchy ze stali nierdzewnej AISI 304 o $rednicy min.
@ 6 mm, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcow,
Drazki, drabinki i porecze ze stali nierdzewnej AISI 304
o $rednicy & 33,7mm i & 38 mm, gr. $cianki min. 2 mm;
Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,
Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane
z gumy lub polipropylenu.

Elementy skladowe:

Duza wieza z dachem czterospadowym min. 6 szt.
Zjezdzalnia tubowa zakrecona min. 1 szt. z podestem
o wys. ok. 570 cm

Zjezdzalnia tubowa prosta min. 3 szt. z podestem o wys.
ok. 270, 270, 360 cm

Zjezdzalnia otwarta min. 3 szt. z podestem o wys. ok. 210,
180, 90 cm

Podest kwadratowy min.79 szt. podest trojkatny min. 48
szt. Podesty na réznych wysoko$ciach ok. 90, 120, 150,
180,210, 240, 270, 300, 330, 360, 420, 450, 480, 510, 540,
570, 600, 630, 690 cm

Wejscie rurowe ze stopniami na podest o wys. ok. 150 cm
min. 2 szt.

Pionowa $§cianka wspinaczkowa z lin min. 6 szt.
Pionowa lina z koralikami do wspinania min. 3 szt.




Przejscie linowe poziome z linami po obu stronach min.
4 szt.

Przejscie tunelowe siatkowe min. 3 szt.

Pionowa drabinka z lin min. 2 szt.

Pionowa drabinka metalowa min. 1 szt.

Scianki wspinaczkowe z petnymi kamieniami min. 5 szt.
Scianki wspinaczkowe z otworami min. 5 szt.

Siedzisko linowe min. 9 szt.

Luneta ze stali nierdzewnej AISI 304 min. 1 szt.
Zabudowane bezpieczne Dbalkoniki umozliwiajace
widzenie przestrzeni ponizej min. 10 szt.

Balkoniki z herbem min. 7 szt.

Punkty widokowe zabezpieczone ostong ze stalowe;j siatki
cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo min. 10 szt.
Zjazd rurowy wykonany ze stali nierdzewnej min. 2 szt.
Transparentne ostony z poliwgglanu z nadrukiem UV min.
37 szt., transparentne ostony z poliweglanu bez nadruku
min. 9 szt.

Flagi wykonane z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne min. 11 szt.

Flagi wykonane z poliweglanu z aplikacja smoka min.
2szt.

Elementy edukacyjne i manipulacyjne: tablica do
rysowania kreda min. 3 szt., liczydto min. 3 szt., labirynt
min. 5 szt., urzadzenie muzyczne bebenki min. 3 szt.,
sklepik min. 2 szt. , §cianka zdjeciowa rycerz — kroélewna
min. 2 szt.

Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 2050 cm

Szerokos¢ 2000 cm
Wysoko$¢ catkowita 955 cm
Grupa wiekowa 4-14 lat




Strefa bezpieczenstwa 281,4m?2

Wysoko$¢ swobodnego upadku 270 cm

Wysokos¢ podestow 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270,
300, 330, 360, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630,
690 cm

Zestaw zabawowy

Konstrukcja z bardzo trwatego drewna akacjowego
o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, belki
konstrukcyjne skrecone sa krzyzowo wkretami celem
zabezpieczenia drewna przed spekaniami;
wszystkie elementy drewniane sg wyszlifowane na calej
powierzchni papierem $ciernym o gradacji in. P60,
Podesty/platformy z Robinii - bardzo trwatego drewna
akacjowego, bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych,

Dachy wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej,
bez ostrych krawedzi, odpornego na  warunki
atmosferyczne,

Ostony wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowe;,
bez ostrych krawedzi odpornego na  warunki
atmosferyczne

Slizgi wykonane ze stali nierdzewne;j,

Zjazd strazacki i rurowy wykonany ze stali nierdzewnej
AISI 304,

Okienka wykonane z plyty HPL o grubosci min. 8mm,
odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,
Kamienie wspinaczkowe wykonane z plyty HPL
o grubosci min. 12 mm, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych, i stali nierdzewnej,




Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone
trwalymi elementami z aluminium, stali nierdzewne;j i/lub
tworzywa sztucznego; $rednica liny 16 mm,

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie
polipropylenowym o $rednicy 16 mm oraz szczebli
z tworzywa sztucznego,

Lancuchy (<5mm) ze stali nierdzewnej AISI 304,
kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,
Drazki ze stali nierdzewnej AISI 304,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej AISI 304.

Elementy skladowe:

Wieza z dachem — 1 szt.

Podest trojkatny — 1 szt.

Podest kwadratowy — 1 szt.

Zjezdzalnia — $lizg w calosci wykonany ze stali
nierdzewnej z podestu 210 cm

Zjazd rurowy catosci wykonany ze stali nierdzewnej
z podestu 120 cm

Stupki do wspinania — 5 szt.

Zjazd strazacki — 1 szt.

Scianka wspinaczkowa z siatki — 1 szt.

Uchwyty do wspinania na podest o wysokosci 210 cm —
3 szt.

Wymiary orientacyjne:

Dhugo$¢ 630 cm

Szerokos¢ 560 cm

Wysokos$¢ catkowita 435 cm
Grupa wiekowa 5+ lat

Strefa bezpieczenstwa 50,2 m2




e  Wysoko$¢ swobodnego upadku 238 cm
e  Wysokos$¢ podestow 90,120,210 cm

Zestaw zabawowy

e Konstrukcja bardzo trwalego drewna akacjowego
o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, belki
konstrukcyjne skrecone sa krzyzowo wkretami celem
zabezpieczenia drewna przed spekaniami;
wszystkie elementy drewniane wyszlifowane na calej
powierzchni papierem $ciernym o gradacji in. P60,
Stopnie/platformy wykonane z ptyty HPL o grubo$ci min.
12 mm, odpornej na  dziatlanie = warunkow
atmosferycznych,

e Kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HPL
o grubosci min. 12 mm, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych i stali nierdzewnej AISI 304,

e Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone
trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub
tworzywa sztucznego, srednica liny 16 mm

e Atestowana, solidna lina polipropylenowa 140 x 140 mm,

e lLancuchy (J5mm) ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

e Uchwyty z tworzywa sztucznego,

e Szczeble z tworzywa sztucznego,

o Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub §ruby
ze stali nierdzewnej AISI 304,




Elementy skladowe:

Elementy sprawno$ciowe — min. 3 szt.  $cianka
wspinaczkowa linowa, przejscie linowe poziome,
przejécie linowe z uchwytami, przejscie poziome
z podestami, $cianka wspinaczkowa pionowa, przejscie
linowe poziome z koralikami, wejécie po belce z ling
asekuracyjna, przejécie linowe z wiszacymi podestami,
przejscie linowe z drabinka.

Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 780 cm

Szeroko$¢ 690 cm

Wysokos¢ catkowita 240 cm

Grupa wiekowa 3 - 14 lat

Strefa bezpieczenstwa 75,4 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 200 cm

e

Linarium

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna
akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi,
odpornego na dzialanie warunkoéw atmosferycznych, belki
konstrukcyjne skrecone sa krzyzowo wkretami celem
zabezpieczenia drewna przed spekaniami;
wszystkie elementy drewniane wyszlifowane na calej
powierzchni papierem $ciernym o gradacji in. P60,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone
trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewne;j i/lub
tworzywa sztucznego; srednica liny 16 mm,

Lancuchy (&5mm) ze stali nierdzewnej AISI 304,
kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,
Wkrety ze stali nierdzewnej AISI 304




Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 700 cm

Szerokos¢ 700 cm

Wysokos¢ catkowita 450 cm

Grupa wiekowa 3 - 14 lat

Strefa bezpieczenstwa 78,5 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 100 cm

Zjazd linowy — Tyrolka

Konstrukcja stalowa o profilu 80x80x2 mm cynkowana
ogniowo 1 malowana proszkowo lub cynkowana
proszkowo i malowana proszkowo,

Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej,
wodoodpornej sklejki o grubosci min. 15 mm lub ptyty
HPL o grubosci min. 8§ mm, odpornej na dzialanie
warunkow atmosferycznych,

Lina (10mm) i elementy naciagu ze stali nierdzewnej AISI
304,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej AISI 304

Wymiary orientacvjne:

Dhugo$¢ 2255 cm

Szerokos¢ 326 cm

Wysoko$¢ catkowita 346 cm

Grupa wiekowa 5 - 14 lat

Strefa bezpieczenstwa 80,1 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 140 cm
Wysoko$¢ podestow 59 cm




Zjezdzalnia 180 cm

Konstrukcja z bardzo trwatego drewna akacjowego
o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, belki
konstrukcyjne skrecone sa krzyzowo wkretami celem
zabezpieczenia drewna przed spekaniami;
wszystkie elementy drewniane wyszlifowane na calej
powierzchni papierem $ciernym o gradacji in. P60,
Podesty/platformy z bardzo trwatego drewna akacjowego,
bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewne;j,

Porecze ze stali nierdzewnej AISI 304,

Drabinki ze stali nierdzewnej AISI 304,

Uchwyty z liny stalowej w oplocie polipropylenowym,
$rednica liny 16 mm

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej AISI 304

Elementy skladowe:

Zjezdzalnia — §lizg w calosci wykonany ze stali
nierdzewnej z podestu 180 cm

Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 346 cm

Szerokos¢ 102 cm

Wysokos¢ catkowita 267 cm

Grupa wiekowa 3 - 14 lat

Strefa bezpieczenstwa 23,4 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 180 cm
Wysoko$¢ podestow 180 cm




Hustawka piecioosobowa

Konstrukcja z bardzo trwatego drewna akacjowego
o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, belki
konstrukcyjne skrecone sa krzyzowo wkretami celem
zabezpieczenia drewna przed spekaniami;
wszystkie elementy drewniane wyszlifowane na calej
powierzchni papierem $ciernym o gradacji in. P60,
Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

Atestowane, bezpieczne siedziska,

Lancuchy (J5mm) ze stali nierdzewnej AISI 304,
kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,
Zawiesia ze stali nierdzewnej AISI 304,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej AISI 304

Elementy skladowe:

5 siedzisk typu ptaskie z oparciem wykonane
z formowanego wtryskowo TPV, wzmocnione
aluminiowym wkladem. Palak zabezpieczajacy ze stali
nierdzewnej AISI 304, obudowa wykonana z twardego
tworzywa plastomerowego odpornego na uszkodzenia.

Wymiary orientacyjne:

Dhugo$¢ 650 cm

Szerokos¢ 620 cm

Wysokos$¢ catkowita 240 cm

Grupa wiekowa 1-3/3-14 lat

Strefa bezpieczenstwa 46,5 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 130 cm




Hustawka wieloosobowa

Konstrukcja z bardzo trwatego drewna akacjowego o
$rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, belki
konstrukcyjne skrecone sa krzyzowo wkretami celem
zabezpieczenia drewna przed spekaniami;
wszystkie elementy drewniane wyszlifowane na calej
powierzchni papierem $ciernym o gradacji in. P60,
Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

Atestowane, bezpieczne siedziska,

Lancuchy (J5mm) ze stali nierdzewnej AISI 304,
kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,
Zawiesia ze stali nierdzewnej AISI 304,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej AISI 304

Elementy skladowe:

Siedziska — 1 szt. typu bocianie gniazdo ze stalowej ramy
oplecionej ling polipropylenowa amortyzujaca uderzenia,
siatka siedziska z liny zbrojonej, szekle ze stali
nierdzewnej, zaciski aluminiowe; 1 szt. typu ptaskie oraz
1 szt. typu koszykowe z termoplastycznego elastomeru
TPE formowanego metoda wtryskowa, aluminiowe
zbrojenie

Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 205 cm

Szerokos¢ 625 cm
Wysoko$¢ catkowita 238 cm
Grupa wiekowa 1-3/3-14 lat




Strefa bezpieczenstwa 40,3 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 130 cm

9 Karuzela
e Podesty/platformy z bardzo trwalego drewna
akacjowego, bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, belki
konstrukcyjne skrecone sa krzyzowo wkretami celem
zabezpieczenia drewna przed spekaniami;
wszystkie elementy drewniane wyszlifowane na calej
powierzchni papierem $ciernym o gradacji in. P60,
e Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HPL o grubosci
ey min. 10 mm, odpornej na dziatanie warunkow
o A atmosferycznych,
»X'\ e Porecze ze stali nierdzewnej AISI 304 o profilu @ 33,7
| mm
e ~ | i e  Wkrety ze stali nierdzewnej AISI 304
\ ’ Wymiary orientacyjne:
s . e Dlugos¢ 150 cm
e Szeroko$¢ 150 cm
o  Wysokos¢ catkowita 68 cm
e Grupa wiekowa 3 - 12 lat
e Strefa bezpieczenstwa 23,8 m2
o  Wysokos¢ swobodnego upadku 100 cm
o  Wysokos$¢ podestow 12 cm
10 Hustawka wagowa

Konstrukcja z bardzo trwatego drewna akacjowego o
srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na




dziatanie warunkow atmosferycznych, belki
konstrukcyjne skrecone sa krzyzowo wkretami celem
zabezpieczenia drewna przed spekaniami;
wszystkie elementy drewniane wyszlifowane na calej
powierzchni papierem $ciernym o gradacji in. P60,
Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304,

Uchwyty ze stali nierdzewnej AISI 304 o min. @ 26.9 x
2mm,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub §ruby
ze stali nierdzewnej AISI 304

Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 410 cm

Szeroko$¢ 64 cm

Wysoko$¢ catkowita 96 cm

Grupa wiekowa 3 - 14 lat

Strefa bezpieczenstwa 15,9 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 99 cm

11

Panel edukacyjny — Tablica

Konstrukcja z bardzo trwatego drewna akacjowego o
srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, belki
konstrukcyjne skrecone sa krzyzowo wkretami celem
zabezpieczenia drewna przed spekaniami;
wszystkie elementy drewniane wyszlifowane na calej
powierzchni papierem $ciernym o gradacji in. P60,




Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL o grubosci
min. 12 mm, odpornej na dzialanie warunkéw
atmosferycznych,

Wkrety ze stali nierdzewnej AISI 304

Wymiary orientacyjne:

Dhugose¢ 155 cm

Szerokos¢ 25 cm

Wysoko$¢ catkowita 150 cm

Grupa wiekowa 1 - 8 lat

Strefa bezpieczenstwa 12,9 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku < 60 cm
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Panel edukacyjny

Konstrukcja z bardzo trwalego drewna akacjowego
o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, belki
konstrukcyjne skrecone sa krzyzowo wkretami celem
zabezpieczenia drewna przed spekaniami;
wszystkie elementy drewniane wyszlifowane na catlej
powierzchni papierem $ciernym o gradacji in. P60,
Panele edukacyjne wykonane z plyty HPL o grubosci
min. 10 mm, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Manipulatory wykonane z ptyty HPL o grubosci min.
8 mm, odpornej na dziatanie  warunkow
atmosferycznych,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwalymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej
i/lub tworzywa sztucznego; $rednica liny 16 mm,
Lancuchy (J5mm) ze stali nierdzewnej AISI 304,
kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,




Wkrety ze stali nierdzewnej AISI 304,

Elementy skladowe:

Elementy edukacyjne min. 3 szt. — zegar, alfabet, liczydto

Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 130 cm

Szerokos¢ 130 cm

Wysokos¢ catkowita 140 cm

Grupa wiekowa 1 - 8 lat

Strefa bezpieczenstwa 15,1 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm
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Panel edukacyjny

Konstrukcja z bardzo trwatego drewna akacjowego
o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, belki
konstrukcyjne skrecone sa krzyzowo wkretami celem
zabezpieczenia drewna przed spekaniami; wszystkie
elementy drewniane wyszlifowane na calej powierzchni
papierem $ciernym o gradacji in. P60,

Panel samochodowy 1 kierownica wykonane z plyty
HDPE o grubosci min. 19 mm, odpornej na dzialanie
warunkow atmosferycznych,

Lusterka z pleksy o grubosci min. 3 mm w bezpiecznej
ostonie wykonanej z ptyty HDPE o grubosci min. 19 mm,
odpornej na dzialanie warunkoéw atmosferycznych,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej AISI 304,




Elementy skladowe:

e Elementy manipulacyjne min. 3 — panel samochodowy,
kierownica, lusterka

Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 125 cm

Szeroko$¢ 45 cm

Wysokos$¢ catkowita 115 cm

Grupa wiekowa 1 - 8 lat

Strefa bezpieczenstwa 12,7 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm
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Panel edukacyjny

Konstrukcja z bardzo trwatego drewna akacjowego
o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, belki konstrukcyjne
skrecone sg krzyzowo wkretami celem zabezpieczenia
drewna przed spekaniami; wszystkie elementy drewniane
wyszlifowane na catej powierzchni papierem $ciernym o
gradacji in. P60,

Luneta wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz plyty
HDPE o grubosci min. 19 mm, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

Ster wykonany z plyty HDPE o grubo$ci min. 19 mm,
odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej AISI 304

Wymiary orientacyjne:

Dhugosc 45 cm

Szerokos¢ 35 cm

Wysoko$¢ catkowita 110 cm

Grupa wiekowa 1 - 8 lat

Strefa bezpieczenstwa 9,6 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm
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Bujak

Konstrukcja z bardzo trwatego drewna akacjowego o
$rednicy ~ 22 c¢cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, belki
konstrukcyjne skrecone sa krzyzowo wkretami celem
zabezpieczenia drewna przed spekaniami;
wszystkie elementy drewniane wyszlifowane na catej
powierzchni papierem $ciernym o gradacji in. P60,
Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

Sprezyny stalowe (J20mm) piaskowane, fosforanowane
zelazowo i malowane proszkowo,

Uchwyty ze stali nierdzewnej AISI 304 o min. © 26.9
X 2mm,

Sruby ze stali nierdzewnej AISI 304 i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

Wkrety ze stali nierdzewnej AISI 304.

Wymiary orientacyjne:

Dhlugos¢ 73 cm

Szerokos¢ 36 cm

Wysoko$¢ catkowita 84 cm

Grupa wiekowa 1 - 12 lat

Strefa bezpieczenstwa 10,8 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm
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Bujak

Konstrukcja z bardzo trwatego drewna akacjowego
o $rednicy ~ 22 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, belki
konstrukcyjne skrecone sa krzyzowo wkretami celem
zabezpieczenia drewna przed spekaniami;
wszystkie elementy drewniane wyszlifowane na catej
powierzchni papierem $ciernym o gradacji in. P60,
Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

Sprezyny stalowe (J20mm) piaskowane, fosforanowane
zelazowo i malowane proszkowo,

Uchwyty ze stali nierdzewnej AISI 304 o min. © 26.9
X 2mm,

Wkrety ze stali nierdzewnej AISI 304.

Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 81 cm

Szerokos¢ 36 cm

Wysokos$¢ catkowita 84 cm

Grupa wiekowa 1 - 12 lat

Strefa bezpieczenstwa 10,9 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm
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Bujak — samolot

Konstrukcja z bardzo trwatego drewna akacjowego
o0 §rednicy ~ 22 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunk6w atmosferycznych, belki konstrukcyjne
skrecone sa krzyzowo wkretami celem zabezpieczenia




drewna przed spgkaniami; wszystkie elementy drewniane
wyszlifowane na catej powierzchni papierem $ciernym
o gradacji in. P60,

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

Elementy kolorowe wykonane z ptyty HPL o grubosci min.
10 mm, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Okna i/lub elementy wykonane z poliweglanu o grubosci
min. 5 mm,

Elementy wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy
z tekstylnym zbrojeniem,

Sprezyny stalowe piaskowane (£J20mm), fosforanowane
zelazowo 1 malowane proszkowo,

Uchwyty ze stali nierdzewnej AISI 304 o min. @ 26.9
X 2mm,

Wkrety ze stali nierdzewnej AISI 304,

Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 84 cm

Szerokos¢ 40 cm

Wysoko$¢ catkowita 84 cm

Grupa wiekowa 1 - 12 lat

Strefa bezpieczenstwa 11,1 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm
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Stol + lawki

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

Blat / siedziska z najwyzszej klasy klejonego,
impregnowanego 1 podwojnie malowanego drewna
sosnowego 90x90 mm pozbawionego sgkow,

Sruby ze stali nierdzewnej AISI 304 i/lub §ruby zakryte
plastikowymi kapslami z poliamidu (PA)

Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 171 cm
Szerokos¢ 160 cm
Wysoko$¢ catkowita 74 cm
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Tablica — regulamin

Konstrukcja z bardzo trwatego drewna akacjowego
o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, belki konstrukcyjne
skrecone sg krzyzowo wkretami celem zabezpieczenia
drewna przed spekaniami; wszystkie elementy drewniane
wyszlifowane na catej powierzchni papierem $ciernym o
gradacji in. P60,

Tablica wykonana z aluminiowe] ptyty kompozytowej
z polietylenowym rdzeniem(dibond), odpornej na zmiany
temperatur,

Wkrety ze stali nierdzewnej AISI 304

Wymiary orientacyjne:

Dlugos¢ 50 cm
Szerokos$¢ 20 cm




Wysokos¢ catkowita 180 cm
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Zestaw zabawowy

Konstrukcja wykonana z wytrzymatego, odpornego na
wilgo¢ i niskie temperatury kompozytu 90 x 90 mm w
100% z recyklingu odpadéw konsumenckich, gléwnie
odziezy,

Podesty/platformy, $cianki wspinaczkowe oraz schody
wykonane z antyposlizgowej, trwalej, wodoodpornej
sklejki lub ptyty HPL o grubosci min. 15 mm , odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Konstrukcja podestow/platform metalowa o profilu
40x40x2mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo;
Dachy i ostony wykonane z plyty HDPE z recyklingu
o grubosci min. 12 mm , odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych, zielone panele HDPE wykonane w 100%
z recyklingu m.in. odpadéw oceanicznych takich jak sieci i
liny rybackie

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej o grubosci min. 2 mm
z burtami z ptyty HDPE z recyklingu o grubo$ci min.
15mm, odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

,»Gtuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewne;j
AISI 304, kwiatki z zielonych ptyt HDPE o grubos$ci min.
12 mm wykonane w 100% z recyklingu m.in. odpadow
oceanicznych takich jak sieci i liny rybackie; instalacja pod
gruntem z tworzywa sztucznego,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym , taczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium, $rednica liny 16 mm
Lancuchy (&J5mm) ze stali nierdzewnej(dSmm),
kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,




Drazki, porgcze o profilu @ 33,7 mm ze stali nierdzewnej
AISI 304,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej AISI 304,

Elementy skladowe:

Wieza z dachem — min. 2 szt.

Zjezdzalnia - 2 szt. $lizg w calosci wykonany ze stali
nierdzewnej z podestu 59 cm oraz 90 cm

Elementy manipulacyjne min. 2 szt. — wiaderko
z wyciagiem, blacik do zabawy piaskiem

Elementy sprawnos$ciowe min. 2 szt. — wejscie z drabinki,
$cianka wspinaczkowa

Wymiary orientacyjne:

Dhugose¢ 360 cm

Szerokos¢ 315 cm

Wysoko$¢ catkowita 280 cm

Grupa wiekowa 1 - 8 lat

Strefa bezpieczenstwa 30,4 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 90 cm
Wysoko$¢ podestow 59, 90 cm
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Zestaw zabawowy

Konstrukcja wykonana z wytrzymatego, odpornego na
wilgo¢ 1 niskie temperatury kompozytu 90 x 90 mm w
100% z recyklingu odpadéw konsumenckich, gléwnie
odziezy,

Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowe;j, trwate;j,
wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL o grubo$ci min. 15
mm, odpornej na dzialanie warunkow atmosferycznych,
Konstrukcja podestow/platform metalowa o profilu
40x40x2mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo;
Ostony wykonane z ptyty HDPE z recyklingu o grubos$ci
min. 12 mm, odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej o grubosci min. 2 mm
z burtami z ptyty HDPE z recyklingu o grubosci min. 12
mm, odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych,
Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE
z recyklingu o grubosci min. 12 mm, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, zielone panele
HDPE wykonane w 100% z recyklingu m.in. odpadow
oceanicznych takich jak sieci i liny rybackie,

Bulaje wykonane z poliweglanu o grubo$ci min. 6 mm,
Flagi i stery wykonane z ptyty HDPE o grubosci min. 15
mm, odpornej na dzialanie warunkow atmosferycznych,
Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium, $rednica liny 16 mm,

Drazki, porgcze o profilu @ 33,7 mm ze stali nierdzewne
AISI 304,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub §ruby
ze stali nierdzewnej AISI 304,

Bezpieczne zaslepki z polipropylenu




Elementy skladowe:

Zjezdzalnia — min. 1 szt. §lizg w cato$ci wykonany ze stali
nierdzewnej z podestu 90 cm

Elementy manipulacyjne min. 3 szt. - r6za wiatrow, panele
manipulacyjne na rufie

Elementy sprawno$ciowe min. 1 szt. — wejscie z drabinki

Wymiary orientacyjne:

Dhugose¢ 395 cm

Szerokos¢ 330 cm

Wysoko$¢ catkowita 260 cm

Grupa wiekowa 3 - 14 lat

Strefa bezpieczenstwa 31,4 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 90 cm
Wysoko$¢ podestow 90 cm
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Przejscie rurowe

Konstrukcja wykonana z wytrzymatego, odpornego na
wilgo¢ 1 niskie temperatury kompozytu 90 x 90 mm
w 100% z recyklingu odpadéw konsumenckich, gtdownie
odziezy,

Ostony wykonane z ptyty HDPE z recyklingu o grubos$ci
min. 15 mm, odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Tunel z rury dwusciennej wykonanej
z polipropylenu (&500mm),

Sruby ze stali nierdzewnej AISI 304 i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki z polipropylenu




Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 102 cm

Szerokos¢ 84 cm

Wysokos¢ catkowita 104 cm

Grupa wiekowa 1 - 12 lat

Strefa bezpieczenstwa 13.5 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm
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Zestaw sprawnos$ciowy

Konstrukcja wykonana z wytrzymatego, odpornego na
wilgo¢ i niskie temperatury kompozytu 90 x 90 mm w
100% z recyklingu odpadéw konsumenckich, gtownie
odziezy,

Panele manipulacyjne wykonane z pltyty HDPE
z recyklingu, odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych, zielone panele HDPE wykonane w 100%
z recyklingu m.in. odpadéw oceanicznych takich jak sieci
i liny rybackie,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium, $rednica liny 16 mm,
Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie
polipropylenowym o S$rednicy 16 mm oraz szczebli
z tworzywa sztucznego,

Lancuchy (&5mm) ze stali nierdzewnej (J5mm),
kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,
Drazki o profilu @ 33,7 mm ze stali nierdzewnej AISI 304,
Sruby ze stali nierdzewnej AISI 304 i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

Bezpieczne za$lepki z polipropylenu




Elementy skladowe:

Elementy manipulacyjne min. 1 szt. — liczydto

Elementy sprawnosciowe min. 3 szt. — drabinka z liny ze
szczeblami, $cianka  wspinaczkowa linowa, lina
wspinaczkowa pionowa

Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 232 cm

Szerokos¢ 87 cm

Wysoko$¢ catkowita 110 cm

Grupa wiekowa 1 - 8 lat

Strefa bezpieczenstwa 16.7 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 99 cm
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Bujak — owieczka

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE z recyklingu
o grubosci min. 10 mm, odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych, zielone panele HDPE o grubo$ci min. 12
mm wykonane w 100% z recyklingu m.in. odpadow
oceanicznych takich jak sieci i liny rybackie,

Sprezyny stalowe (220mm) piaskowane, fosforanowane
zelazowo 1 malowane proszkowo,

Uchwyty ze stali nierdzewnej AISI 304 o min. @ 26.9
X 2mm,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej AISI 304,




Wymiary orientacyjne:

Dhugos¢ 80 cm

Szerokos¢ 43 cm

Wysoko$¢ catkowita 75 cm

Grupa wiekowa 1 - 12 lat

Strefa bezpieczenstwa 11.1 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm




