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Warunki przylqczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
tlocznia Sciekriw 2 , Kobylarnia, , dz. nr 27120

warunki dotyczq przylqczenia obiektu projektowanego
z moc1 przylqczeniowq 12 kW
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przyl4czeniowej

I. MIEJSCE PRZYI-,4CZENIA:
zl4cze kablowo-pomiarowe 0,4 kV typu ZKlb+2TL nr 203 (wsp6lrzgdne N,E:572338,320' 432040,752)
zasilane ze stacji,rKobylarnia 8"

II. RODZAJ POI-,ACZENIAZ SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
l. w zakresie dotycz4cym budowy przylqcza ENEA Operator Sp. z o.o.:

Przylqcze istniejqce
2. w zakresie dotycz4cym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.o.:

Dostosowa6 urzqdzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotycz4cym urz4dzef podmiotu przyl4czanego:
Przygotowad instalacjg zalicznikow4

III. MIEJ S CE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ :

Zaciski na listwie zaciskowej w zlqczr kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylqczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia wlasnoSci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKI-ADU POMIAROWO.ROZLICZENIOWEGO:
zl4cze kablowo-pomiarowe

v. wY M AGAN I A DOTYC Z |CE U KLADU POM I A ROW O -ROZLTCZENIOWEGO :

tr6jfazowego licznika energii czynnej,
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

zabezpieczetie przedlicznikowe - 20 Aw zlqczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna byd pobieranaprzy wsp6lczynniku mocy odpowiadajqcym tg g < q,4.,
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZ{CE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Sied niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.o. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nale2y
zastosowa6 odpowiedni dla tego ukladu system i urz4dzenia ochrony przeciwporaZeniowej.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:

Przyl1czone do sieci odbiorniki nie mog4 wprowadzac zakJilceh o parametrach wy2szych ni2 dopuszczalne
okreSlone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r.,po2.623).

X. UWAGI DODATKOWE:
l. Instalacjg wewngtrm4 naleZry wykonai zgodnie z wymaganiami Rozporz4dzenia Ministra Infrasffuktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. z
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2015 r. poz. 1422 zpb,niejsqmi zmianami).
2. Instafowane urz4dzenia powinny spelniai *Tmagania norm oraz posiadai odpowiednie atesty. Przyl4czate urz4dzenia

powinny posiadad tymaganq odpornosi na zaburzenia elektromagnetyczne oraz po\dinny byi tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzei elektromagnetycznych o wartosciach przekraczaj4cych odpomosi na
te zaburzenia innych urz4dzei uystQpuj4cych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przyl4czenia stanowii bEdzie podstawg do zawarcia
w umowie o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametr6w jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylei czQstotliwosci i napigcia, odksaalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookesowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciqgu roku zgodnych z przepisami
obowi4zuj4cego prawa.

4. PodstawQ do rozpoczgcia realizacji prac projekto*ych i budowlano - montazowych ujQtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o pr4l4czenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzqdzeri ENEA Operator Sp. z o.o. opmcowana na podstawie niniejszych
warunk6w przyl4czenia winna byC zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., kt6re s4
publikowane na stronie int€metowej Sp6lki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projelrtowych nalezy dolqczyC o6wiadczenie projektanta o zgodnoSci przyjgtych rozwi4zafi ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o.o. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreSlonych w tych Standardach.

Data wa2no6ci warunk6w przyl4czenia:2lata od daty ich dorgczenia
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